
SERIOUS MACHINERY

Spra-Coupe 4460/4660

125 ps

SPRa-coupe 4460/4660
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Ein Maximum an Kosteneffizienz

Unter den heute herrschenden 
wirtschaftlichen Randbedingungen 
brauchen unsere Landwirte kosten-
reduzierende Maschinen. Seit vielen 
Jahren vertrauen Landwirte rund um 
den Globus auf das Hochgeschwin-
digkeits- und Niedrigvolumenprinzip 
im Zusammenhang mit Pflanzen-
schutz. Viele unabhängige Tests 
haben es bewiesen, diese Technik 
funktioniert und bildet die Zukunft 
im Profipflanzenschutz. Eine bessere 
und gleichmäßigere Benetzung der 
Zielfläche sowie weniger unnütze 
Spritzbrühe auf dem Boden bedeu-
ten für den Anwender eine enorme 
Steigerung der Spritzqualität. Hinzu 
kommt der Faktor der Kapazitäts-
erhöhung, welche Sie durch das 
Hochgeschwindigkeitsprinzip  
erreichen. Höhere Schlagkraft  
ohne Abstriche!

Exzellente Spritzresultate, 
geringer Bodendruck, weniger 
Dieselverbrauch und weniger 
Arbeitsstunden; dass sind die 
Schlüssel zum Erfolg!

Spra Coupe 4460 und 4660 
behauptet für sich den Titel des 
Innovationsführers in punkto Leistung 
und ist Marktführer in Westeuropa der 
selbstfahrenden Spritzen.

Hochgeschwindigkeit 
gleich bessere Benetzung

Unkräuter, Insekten und 
Blattkrankheiten warten nicht auf 
optimale Spritzbedingungen! Nein, 
viel schlimmer, meistens muss 
dann gespritzt werden, wenn die 
Bedingungen am ungünstigsten 
sind. Das heißt für Sie, mit einem 
SpraCoupe verpassen Sie nie wieder 
das optimale Zeitfenster für die 
nötige Spritzanwendung.

Höhere Spritzgeschwindigkeiten 
ergeben eine andere Benetzung der 
Applikationsfläche, als Spritzen bei 
niedrigerer Geschwindigkeit mit 
mehr Wasser. Die Tropfen werden 
regelrecht in den Bestand hinein 
katapultiert und erreichen, in Folge 
des Eindringwinkels, die Regionen 
der Pflanzen die ausschlaggebend 
für die Behandlung sind.

Die logische Konsequenz des 
Niedrigvolumenspritzens ist ein 
besseres Spritzresultat, da nicht die 
Menge an Wasser ausschlaggebend 
ist, sondern die Konzentration und 
Benetzung!
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Was macht eine Spritze zur  
„High-Speed-Spritze“?

Eine Kombination aus robuster 
Leichtbaukonstruktion mit hoher Ver-
windungsfähigkeit, Einzelrad-
federung, ausreichend Motor-
kapazität und viel Drehmoment lässt 
das SpraCoupe 4000 an konventio-
nellen Spritzen vorbeiziehen!

Weniger Masse bedeutet weniger 
Bodendruck und damit auch ein 
Minimum an Bodenverdichtung.
Die unabhängige Einzelradfederung 
in Verbindung mit dem Flexframe 
verleihen dem SpraCoupe ein non 
plus ultra an Stabilität, Agilität und 
Flexibilität im Feld. Trotz Leichtbau 
und größter Verwindungsfähigkeit  
ist das SpraCoupe ein äußerst 
robuster Selbstfahrer!

Mehr Hektarleistung 
bei geringeren 
Arbeitserledigungskosten

Die meisten gezogenen Spritzen 
sowie konventionelle Selbstfahrer 
arbeiten mit einer durchschnittlichen 
Geschwindigkeit von rund 10 – 12 
km/h und bearbeiten damit im 
Schnitt rund 100 ha pro Tag. 

Ein Spra-Coupe dagegen arbeitet 
mit Leichtigkeit und komfortabel bei 
einer Geschwindigkeit von rund  
20 – 25 km/h und erreicht 
damit locker das Doppelte an 
Flächenleistung. Zusätzlich erlaubt 
das SpraCoupe natürlich auch die 
konventionelle Anwendung!

Mehr Power

Ausgerüstet mit einem leistungs-
starken Catrepillar® Tier 3 / Stufe 
IIIA realisiert die Maschine in 
flachem und hügeligem Gelände 
Spitzenleistungen. Ein rein 
mechanischer Antrieb verspricht, 
dass die Leistung da ankommt wo sie 
gebraucht wird; an den Rädern. Diese 
Antriebskonstruktion in Verbindung 
mit der Leichtbauweise wird für 
Freude an der Zapfsäule sorgen.

Die SpraCoupe 4000 Modelle sind 
wahlweise mit einem 4 – Gang 
Automatik- oder Manualgetriebe 
ausgestattet.

SPRa-coupe 4460/4660
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Die perfekte Ausstattung

Fahrerkomfort

Komfortable Panoramakabine 
mit Klimaanlage; eine Garantie 
für entspanntes und Stressfreies 
Arbeiten. Alle Bedieneinheiten liegen 
logisch angeordnet in unmittelbarer 
Nähe des Fahrers und sind leicht  
zu erreichen.

Joystick

Der in der rechten Seitenkonsole 
integrierte Joystick erlaubt eine 
Vielzahl von Steuermöglichleiten; 
Spritzpumpenschalter, 
Gestängefunktionen, Teilbreiten  
und Schaummarkierer, alles in  
einer Hand!

Variable 
Spurbreitenverstellung

Die hydraulische Spurverstellung 
hinten erlaubt es dem Fahrer, diese 
von der Kabine aus durch einen 
einfachen Knopfdruck in 5cm 
Schritten zu verstellen.

SpraCoupe: 4460: 1.83 m – 2.60 m
SpraCoupe: 4660: 2.04 m – 2.75 m
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Aluminium Gestänge

Die Gestänge sind für die SpraCoupe 
4000 Serie in den Längen 18, 
24, 27 und 28 m erhältlich. 
Aluminiumgestänge zeichnen 
sich durch ihr geringes Gewicht, 
gepaart mit extremer Steifigkeit und 
Langlebigkeit aus. Zur Vorbeugung 
von Schäden klappen die Gestänge 
im Falle eines Hindernisses weg. 
Diese Eigenschaften sorgen für 
Sicherheit und lange Lebensdauer.

Hohe Bodenfreiheit

Die außerordentlich hohe 
Bodenfreiheit von bis zu 1.22 m 
beim SC4660 und 96.5 cm 
beim SC4640 offeriert eine 
bestandsschonende Durchfahrt, vor 
allem bei leicht zu beschädigenden 
Gewächsen wie Raps.

SPRa-coupe 4460/4660
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Die perfekte Ausstattung

Spritzpumpe

Die hydraulisch angetriebene 
Zentrifugalpumpe liefert eine 
Leistung von max. 250 l/min und 
ist äußerst wartungsarm. Diese 
Pumpe ist zuverlässig und garantiert 
einen störungsfreien Lauf bei jedem 
benötigtem Pumpvolumen.

Spritz Computer

Alle SpraCoupe 4000 Modelle 
sind mit dem bewährten Raven 
460 Spray Control Computer 
ausgestattet. Diese Kontrolleinheit 
kontrolliert zu jedem Zeitpunkt die 
eingestellte Ausbringrate. Weiterhin 
zeigt dieses Gerät den aktuellen 
Literwert per ha, den Spritzdruck, 
das total gespritzte Volumen und 
die total gespritzte Fläche, sowie 
die Geschwindigkeit und das 
Resttankvolumen an.

Wartung und Service

Diese Maschine ist für minimalen 
Unterhalt und minimale Stillzeiten 
konstruiert. Wenige Schmierstellen 
und gute Erreichbarkeit aller 
wichtigen Teile sorgen für kurze 
Standzeiten. Alle Abdeckungen 
lassen sich mit ein paar Handgriffen 
einfach wegklappen.

Optionen  
bei beiden Typen

selbst ansaugende 

Füllpumpe

Parallelfahrsystem 

elektronische

Tankfüllstandsanzeige  

Schaummarkierer 
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4460A 4460M 4660A 4660M
Leergewicht in kg 4380 4475

Einsatzgewicht in kg 6035 6035

Bodenfreiheit in cm 88 96,5 113 122

Automatik Manual Automatik Manual

Geschwindigkeitsbereiche
1. Gang – in km/h 6,8 6,3 6,8 6,3

2. Gang – in km/h 11,6 10,9 11,6 10,9

3. Gang – in km/h 14,8 16,4 14,8 16,4

4. Gang – in km/h 21,9 21,9 21,9 21,9

1. Gang Rückwärts – in km/h 4,7 6,9 4,7 6,9

Reifen
Vorne 9x24, Option: 11.2R24, 320/85R24 9x24, Option: 11.2R24, 320/85R24

Hinten 320/85R24, Option: 480/65R24, 270/80R32, 380/85R24, 320/85R32 320/85R24, Option: 480/65R24, 540/65R24, 270/95R32, 380/85R24, 320/85R32

Vorderradfederung Unabhängige Druckstabfederung mit Spiralfedern und Pendelachse

Hinterradfederung Unabhängige Kniehebelfederung mit Spiralfedern

Spurweite 1,83 – 2,60 2,04 – 3,00

Motor
Hersteller Caterpillar®

Typ C-4.4 ACERT Tier 3 Stufe IIIA, 4.4 Liter Common Rail Turbo Diesel, 125 PS

Nenndrehzahl (U/min) 800

Maximal Drehzahl (U/min) 2200

Kraftstoff Diesel

Tankinhalt in Liter 167

Motorölmenge in Liter 8,5

Getriebe
Typ Alison 2100 RDS 5 speed Borg-Warner T-5 Alison 2100 RDS 5 speed Borg-Warner T-5

Getriebeölmenge in Liter 16 2,65 16 2,65

Spritzsystem
Spritzcomputer Raven™ 460 Raven™ 460

Flusskontrolle Voll automatische Aufwandmengensteuerung Voll automatische Aufwandmengensteuerung

Rührwerk Manuell einstellbare Rührdüsen, elektronischer Ein/Aus - Schalter Manuell einstellbare Rührdüsen, elektronischer Ein/Aus – Schalter

Spritzmitteltank in Liter 1575 1575

Spritzpumpe Hypro® Zentrifugalpumpe mit elektromagnetischer Kupplung

Filtersystem 50 mesh 50 mesh

Gestänge
Arbeitsbreite in m Aluminium 18 – 24 – 27 – 28 Aluminium 18 – 24 – 27 – 28

Teilbreiten 5 – 6 abhängig von der gewählten Arbeitsbreite 5 – 6 abhängig von der gewählten Arbeitsbreite

Voll hydraulische Verstellung

Gestängehöhe
Untere Position in m 0,23 – 1,63 0,53 – 1,93

Obere Position in m 0,63 – 2,03 0,94 – 2,34

SPRa-coupe 4460/4660



SERIOUS MACHINERY

Every effort has been made to ensure that the information contained in this publication is as accurate and current as possible. However, inaccuracies, errors or omissions may occur and details 
of the speci"cations may be changed at any time without notice. Therefore, all speci"cations should be con"rmed with your Challenger Dealer or Distributor prior to any purchase.

Visit the Challenger Site: www.challenger-ag.com or for Challenger Merchandise: www.challengerstore.com

Cat®, Caterpillar® and Challenger® are registered trademarks of Caterpillar Inc. and are used under licence by AGCO Corporation.
© AGCO Limited. 2008  |  German 14656/0209
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