
Strike
HD | MD | LD

Nuevo Lamborghini Strike.
Acierta en todos sus objetivos.



Versatilidad  
que derriba 

cualquier obstáculo.

Una gama totalmente  
configurable, para 

responder  
a cualquier necesidad.> Strike  

80 90 LD

> Strike  
90 100 110 MD

> Strike  
110 120 HD



Prestaciones.
Estilo. 
Personalidad.

Tecnología de vanguardia. 
Para superar cualquier reto de la agricultura 

moderna. 
  

Una nueva dimensión de la versatilidad. 
7 modelos, disponibles en 3 versiones, con 2 

configuraciones distintas: LS con inversor mecánico,  
o GS con inversor hidráulico. 

  
Prestaciones del máximo nivel.  
Gracias a los motores FARMotion de 3 o 4 cilindros que 
transmiten toda la potencia a las diversas transmisiones 
disponibles: manuales, Hi-Lo y Powershift de 3 marchas bajo 
carga.  
Diseño único de  
Lamborghini Trattori. 
Cada detalle refleja la personalidad exclusiva del Strike: sobre todo 
en el interior de su cabina, cómoda y espaciosa, superior por su 
belleza y su ergonomía, diseñada para hacer que su experiencia de 
trabajo resulte única.

Elevada flexibilidad capaz de 
afrontar un amplio abanico de 
trabajos: desde la preparación del 
terreno hasta la recolección, desde 
mínimo laboreo hasta la henificación, 
pasando por los trabajos en la nave o 
el transporte. 
De ahí surge la superioridad del Strike.
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Elija el 
perfil ideal 
para cada 
aplicación. Capacidad de carga  

al máximo nivel. Una estructura  
imponente realizada  

para trabajar en diferentes condiciones.  
 Su robustez hace que resulte ideal  

para los trabajos de tracción  
en campo abierto.

Strike HD

Perfecta relación  
peso/potencia/

dimensiones, para 
desenvolverse  

en aplicaciones en las que 
se requiere maniobrabilidad  

y prestaciones  
del máximo nivel.

Strike MD

Dimensiones contenidas, 
peso reducido y motores 

compactos: perfectos para 
las aplicaciones ligeras.

Strike LD

CUALIDADES 
DISTINTAS QUE 
NUNCA FALLAN.



Motor FARMotion 4 cilindros

Capacidad máxima de elevación: 
4855 kg para Strike 110 
5410 kg para Strike 120
Carga máxima permitida: 
7000 kg para Strike 110 
7500 kg para Strike 120

Tamaño de neumáticos máximo: 
34” para Strike 110 
38” para Strike 120

   Motor FARMotion 3 o 4 cilindros

Capacidad máxima de elevación: 
4525 kg

Carga máxima permitida: 
6200 kg

Tamaño de neumáticos máximo: 
34”

Motor FARMotion 3 cilindros

Capacidad máxima de elevación: 
4525 kg

Carga máxima permitida: 
5550 kg
5800 kg

con frenos delanteros

Tamaño de neumáticos máximo: 
30”

90-100-110 MD

80-90 LD

110-120 HD

HD
MD

LD



ACIERTA  
EN LA POTENCIA.

Las culatas y las cámaras 
de combustión están 

diseñadas para aprovechar al 
máximo el potencial del motor y 

reducir notablemente el consumo, 
garantizando prestaciones, fiabilidad 

y bajos costes de explotación. 
 

 
  

 
 

 
 Para el modelo Strike 80, el tratamiento de las 

partículas y de los óxidos de nitrógeno (NOx) se 
garantiza mediante un catalizador DOC que permite 

adecuar los gases de escape a la normativa Fase 4 
(Tier4 Final). 

  
 

 
 
 

El sistema de filtrado del aire PowerCore ofrece una serie 
de ventajas única en el mercado: mayor duración del filtro, 

alta eficiencia de filtrado, admisión de aire limpio en el 
proceso de combustión. Se consiguen unas prestaciones 
excelentes en gran parte gracias a la emisión de las 

partículas en superficie. 
  

 
 
 

 
El ventilador viscoestático y el radiador del 

aceite ampliado permiten que el motor 
proporcione el 100 % de la potencia, en 
cualquier condición de uso. 

 
 
 

  
  

  
La centralita electrónica del motor 

permite configurar, memorizar y activar 
dos regímenes del motor, simplificando las 

operaciones en las cabeceras.

Innovadores motores 
FARMotion Fase 4: pura 
esencia de soluciones 
tecnológicas avanzadas.

Elásticos, infatigables, diseñados para llevar al campo toda la potencia 
y el par útil en todo tipo de trabajo. Los innovadores motores 
FARMotion Fase 4 (Tier4 Final) de 3 cilindros (2887 cm3) o 4 
cilindros (3849 cm3), montados en toda la gama Strike. El 
sistema de inyección de alta presión Common Rail (2000 
bar) optimiza la pulverización del gasoil, mientras que la 
elevada turbulencia del aire en la entrada y gracias a la 
configuración de la cámara de combustión, permite 
una perfecta mezcla con el gasoil para optimizar 
las prestaciones: este es el núcleo tecnológico 
del que proceden la gran productividad, el 
rendimiento elevado y el consumo reducido 
de los nuevos FARMotion Fase 4 (Tier4 
Final). 
 
Además, la tecnología SCR aumenta 
la eficiencia y reduce el impacto 
medioambiental, de modo que 
resultan conformes con las 
normativas de emisiones Fase 4 
(Tier4 Final).





ACIERTA EN LA  
FLEXIBILIDAD.

Fiable, flexible y eficiente:  
en una palabra: completo.

Con el Strike, su trabajo tiene realmente una marcha más: todas las 
velocidades se superponen, adecuando el par motor en función de 
las diversas labores. En el intervalo de velocidades más utilizado 
(de 3 a 10 km/h) cuenta con relaciones oportunamente 
escalonadas que proporcionan siempre la marcha precisa 
para cualquier trabajo. 
Como siempre, el toque excelente de la ingeniería 
Lamborghini Trattori no se detiene con la mecánica: 
los pulsadores ergonómicos permiten realizar 
el cambio de marcha y la adaptación de las 
velocidades de modo cómodo y rápido, tanto 
en Hi-Lo como bajo carga en 3 etapas.  
La funcionalidad, ante todo.

Con el cambio de 4 marchas con 2 gamas, se obtienen 
hasta 8 AD + 8 AT relaciones o 16 AD + 16 AT con Hi-

Lo, mientras que, con el cambio de 4 marchas con 
4 gamas, se obtienen 16 AD + 16 AT relaciones 
o 32 AD + 32 AT con Hi-Lo. 
Hay disponible también una transmisión de 
5 marchas con 2 gamas, completamente 
manual, con un total de 10 AD + 10 AT o 20 
AD + 20 AT, perfecta para los que necesitan 
un mejor escalonamiento de las velocidades. 
 

Transmisiones de4o5  
marchas: sencillez y 
funcionalidad en cualquier 
situación.



Las transmisiones de 5 marchas con Hi-Lo (20 AD + 20 AT o 40 
AD + 40 AT) o Powershift de 3 etapas (30 AD + 30 AT o 60 AD + 
60 AT), disponibles para todos los modelos Strike, permiten cambios 
de marchas suaves y progresivos que reducen el consumo gracias a 
la velocidad en carretera de 40 km/h a un régimen económico del 
motor.

Para ofrecerle la máxima 
productividad.



ACIERTA  
EN LA AGILIDAD.

Inversor mecánico en la versión LS, inversor hidráulico en 
la versión GS: usted elige la configuración perfecta de 
su Strike. El inversor hidráulico bajo carga permite 
invertir de manera inmediata el sentido de la marcha, 
una capacidad ideal en las maniobras de final de 
campo o en los giros en cabeceras. La palanca 
del inversor situada bajo el volante, práctica 
y ergonómica, se activa solo si el sensor 
electrónico instalado en el asiento detecta 
la presencia del conductor: una gran 
ventaja para su seguridad. 

Ambos cuentan con control 
electrohidráulico haciendo que los 

tractores Strike sean cómodos y productivos. 
Los reductores traseros para aplicaciones 

severas transmiten la potencia del motor a las 
ruedas, para trabajar sin dificultades con los aperos 

pesados empleados en la parte trasera.

Gestión  
de la tracción  

y de los diferenciales

Stop&Go

Basta un gesto y el sistema Stop&Go se activa. Una vez 

activado a través de un pulsador en la cabina, bastará con 

pisar los pedales de los frenos para detener el tractor, 

de modo que el inversor se queda a la espera. 

Levantando el pie de los pedales de los frenos, en 

cambio, el Stop&Go vuelve a habilitar el inversor, 

garantizando una reanudación del movimiento 

firme pero progresiva. Para ofrecerle la 

máxima seguridad y un gran confort 

operativo.

2 tipos de inversores,  
para una máxima 
productividad.



En la palanca del inversor, se 
ha integrado un modulador 
de intensidad de la inversión: 
así, según las necesidades, 
puede seleccionar y 
obtener una respuesta 
del inversor más o 
menos rápida.



ACIERTA EN  
LA VERSATILIDAD.

Sistema hidráulico moderno y 
eficiente, alimentado con una bomba 

de 55 L/min que garantiza una gestión 
optimizada de los aperos de accionamiento 

hidráulico. Y prestaciones del máximo nivel en 
su categoría.  

  
 Elevador trasero de respuesta rápidacon 

control mecánico (de serie) o electrónico (opcional) que 
permite reaccionar al control de los aperos de modo rápido 

y constante. 
 La capacidad máxima de elevación varía según los modelos: 

de 4525 kg a 5410 kg, una potencia importante para 
trabajos que requieren una fuerza mayor.  

  
 Para sus aperos frontales, Strike 

le ofrece el elevador frontal, con una 
capacidad de elevación de 2100 

kg, y la TDF 1000 delantera, 
una solución óptima para los 

trabajos combinados y 
para las operaciones de 

enganche.

La toma de fuerza, con embrague multidisco  
en baño de aceite de control electrohidráulico,  
permite aprovechar toda la potencia del 
motor: puede activar las 4 velocidades de 
la TDF (540/540ECO/1000/1000ECO) 
accionando cómodamente los pulsadores 
de mando presentes en la cabina y en los 
guardabarros, mientras que una palanca 
(opcional) acciona la TDF sincronizada. 
Máximo ahorro y rendimiento, incluso 
en los trabajos más exigentes.

Un equipamiento de TDF 
completo y multifunción,  
para una increíble  
adaptabilidad al trabajo. 



Para mejorar aún más la eficiencia del sis-
tema hidráulico, está disponible el innova-
dor dispositivo de doble bomba 60ECO con 
un caudal de 60 L/min disponible a 1600 
revoluciones del motor, que permite mante-
ner una temperatura del aceite más baja, 
preservando su calidad y su duración. ¿Cuál 
es el resultado? Menor disipación de calor 
y menor absorción de potencia, con la con-
siguiente mejora en la eficiencia de la trans-
misión. Además, para el Strike HD, hay dis-
ponible también un sistema hidráulico de  
90 L/min. Este sistema está compuesto por 
una doble bomba: la principal está siempre acti-
va, mientras que la secundaria es activada direc-
tamente por el conductor solo cuando se requiere 
toda la potencia hidráulica; así, los Strike trabajan 
siempre con el régimen de máxima eficiencia.

El Strike le ofrece una selección de 
distribuidores hidráulicos de 4-6-8 vías 
traseras.

Para una mayor funcionalidad, 
los mandos del elevador 
están duplicados también 
en los guardabarros 
traseros.
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ACIERTA  
EN EL CONFORT.

1

2
La extensión de los guardabarros traseros 

(disponible con las medidas de neumáticos 
más grandes) garantiza una mejor protección 

frente al barro y los residuos.

Los modelos Strike 
están disponibles 
con 3 variantes de 
techo: de base sin 
trampilla con protec-
ción FOPS, de alta vi-
sibilidad con trampilla 
y de alta visibilidad con 
trampilla y protección 
FOPS, elemento fun-

damental para efectuar 
también las operaciones 

con el cargador frontal con 
total seguridad y sin perder 

nunca de vista los terminales 
de las palas cargadoras.

La elegancia de Lamborghini 
da la bienvenida. Ergonomía, 
comodidad y diseño. 

> Amplios espacios y visibilidad total. 
Dentro de la cabina, las amplias superficies acristaladas y los 
montantes estrechos garantizan una visión excelente por los 
cuatro lados, incluidos los puntos más críticos. Los cristales 
atérmicos y la cortina parasol en el parabrisas completan 
el equipamiento de la cabina. 
  
> Cabina insonorizada y climatizada. 
Gracias al elevado grado de insonorización 
y a la eficaz climatización de los interiores, 
Strike ofrece toda la comodidad que se 
espera de un tractor Lamborghini.  
El potente sistema de climatización 
mantiene la cabina a una temperatura 
constante, gracias en gran medida a 
las numerosas salidas regulables.  
  
> Iluminación excelente. 
Para el trabajo nocturno y 
para la máxima seguridad de 
conducción, hay disponibles 
hasta 6 faros en el frontal, 
2 faros en el montante de 
cabina mediano, 2 faros 
delanteros de cabina y 4 
faros traseros de cabina.
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Los nuevos "Hydro Silentblocks" reducen 
las vibraciones hasta el 40  % respecto 
a los casquillos elásticos ("silent-blocks") 
tradicionales y contribuyen a reducir 
drásticamente el ruido. Para un mayor 
confort de conducción, en el campo y en 
la carretera.

Una gran novedad son las nuevas palancas 
de los distribuidores, con un accionamiento 
más preciso y ergonómico. 
Los Strike HD pueden estar equipados con 
3 distribuidores de doble efecto de alto 
caudal (80 L/min), cada uno con funciones 
de: flotación, caudal constante y punto muerto. 
Bloqueables en las posiciones flotación y 
caudal constante, se pueden usar para motores 
hidráulicos o cilindros de simple o doble efecto. 

La desconexión electrónica de la batería presente en la 
cabina ofrece un mayor confort al conductor.



ACIERTA  
EN LA SEGURIDAD.

Con el Strike, puede contar siempre con una 
distancia de frenado reducida gracias al sistema 
de frenado integral hidrostático, con frenos 
independientes de disco en baño de aceite 
en las 4 ruedas: se accionan con un mínimo 
esfuerzo y le garantizan una seguridad total.
Además, la válvula «separate brake» permite 
repartir el frenado entre la parte delantera 
y la parte trasera. El innovador freno 

de estacionamiento 
servoasistido Hydraulic 

Parking Brake (HPB), 
disponible en los modelos HD 

de la gama, bloquea el tractor 
de modo inmediato y seguro: al 

eliminar la habitual palanca del 
freno de estacionamiento, el mando 

resulta más cómodo y seguro, y se 
puede accionar tanto con el motor 

apagado como con el motor encendido.

Sistema de frenado integral 
hidrostático: excelente frenada 
en cualquier pendiente.



Puede equipar su Strike con el innovador sistema de 
dirección rápida SDD (Steering Double Displacement), 
que garantiza un mayor confort de conducción y 
ayuda en las maniobras más complicadas. Basta 
con pulsar un botón para reducir a la mitad las 
vueltas de volante: de este modo, se alcanza 
más rápido el giro máximo, facilitando 
las operaciones repetitivas, como el  
giro al final del campo o las maniobras con 
el cargador frontal.



DATOS TÉCNICOS
STRIKE HD

110 120
MOTOR
Emisiones Fase 4 (Tier4 Final) FAse 4 (Tier4 Final)
Motor FARMotion FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas n.°/cm³/n.° 4/3849/2 4/3849/2
Common Rail bar 2000 2000
Turbo intercooler • •
Potencia máxima (ECE-R120) a 2000 rev/min kW / CV 78/106 85/116
Potencia nominal (ECE-R120) a 2200 rev/min kW / CV 74/101 80,6/110
Par máximo a 1600 rev/min Nm 424 462
Incremento de par % 32 32
Gestión motor electrónica • •
Sistema de tratamiento de los gases de escape SCR / exEGR SCR / exEGR
Capacidad del depósito de gasoil litros 145 145
Capacidad del depósito de AdBlue litros 10 10
INVERSOR
Inversor mecánico (LS) • •
Inversor hidráulico bajo carga (GS) • •
Sistema Stop&Go (GS) • •
CAMBIO MANUAL
Cambio de 4 marchas • •
Número de velocidades n.º 8 + 8 8 + 8
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 16 + 16 16 + 16
Cambio con 5 velocidades • •
Número de velocidades n.º 10 + 10 10 + 10
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 20 + 20 20 + 20
CAMBIO "HI-LO"
Cambio de 4 marchas • •
Número de velocidades n.º 16 + 16 16 + 16
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 32 + 32 32 + 32
Cambio con 5 velocidades • •
Número de velocidades n.º 20 + 20 20 + 20
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 40 + 40 40 + 40
Número marchas bajo carga n.º 2 2
CAMBIO BAJO CARGA "POWERSHIFT"
Cambio con 5 velocidades • •
Número de velocidades n.º 30 + 30 30 + 30
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 60 + 60 60 + 60
Número marchas bajo carga n.º 3 3
TDF TRASERA
Control electrohidráulico • •
TDF 540 • •
TDF 540/540ECO • •
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO • •
TDF sincronizada • •
TDF DELANTERA
TDF 1000 • •
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Doble tracción de control electrohidráulico • •
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico • •
FRENOS Y DIRECCIÓN
Frenado integral en las 4 ruedas • •
Freno de estacionamiento mecánico • •
Freno de estacionamiento hidráulico (HPB) • •
Dirección hidrostática con bomba independiente • •
Sistema SDD • •
ELEVADOR
Elevador trasero mecánico • •
Elevador trasero electrónico • •
Capacidad de elevación trasera (estándar) kg 3600 3600
Capacidad de elevación trasera (opcional) kg 4855 4855 / 5410
Elevador frontal • •
Capacidad del elevador delantero kg 2100 2100
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba (estándar) L/Min 55 55
Caudal de la bomba (opcional) L/Min 60ECO 60ECO
Caudal de la bomba (opcional) L/Min 90 90
Sistema hidráulico de centro abierto • •
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros n.º vías 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
CABINA          
Aire acondicionado • •
Techo de alta visibilidad • •
Asiento del conductor con suspensión mecánica • •
Asiento del conductor con suspensión neumática • •
Asiento del pasajero • •



DATOS TÉCNICOS
STRIKE MD

90 100 110
MOTOR
Emisiones Fase 4 (Tier4 Final) Fase 4 (Tier4 Final) Fase 4 (Tier4 Final)
Motor FARMotion FARMotion FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas n.°/cm³/n.° 3/2887/2 4/3849/2 4/3849/2
Common Rail bar 2000 2000 2000
Turbo intercooler • • •
Potencia máxima (ECE-R120) a 2000 rev/min kW / CV 65/88 71/97 78/106
Potencia nominal (ECE-R120) a 2200 rev/min kW / CV 61,7/84 67,3/92 74/101
Par máximo a 1600 rev/min Nm 353 386 424
Incremento de par % 32 32 32
Gestión motor electrónica • • •
Sistema de tratamiento de los gases de escape SCR / exEGR SCR / exEGR SCR / exEGR
Capacidad del depósito de gasoil litros 135 135 135
Capacidad del depósito de AdBlue litros 8 8 8
INVERSOR
Inversor mecánico (LS) • • •
Inversor hidráulico bajo carga (GS) • • •
Sistema Stop&Go (GS) • • •
CAMBIO MANUAL
Cambio de 4 marchas • • •
Número de velocidades n.º 8 + 8 8 + 8 8 + 8
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Cambio con 5 velocidades • • •
Número de velocidades n.º 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 20 + 20 20 + 20 20 + 20
CAMBIO "HI-LO"
Cambio de 4 marchas • • •
Número de velocidades n.º 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 32 + 32 32 + 32 32 + 32
Cambio con 5 velocidades • • •
Número de velocidades n.º 20 + 20 20 + 20 20 + 20
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 40 + 40 40 + 40 40 + 40
Número marchas bajo carga n.º 2 2 2
CAMBIO BAJO CARGA "POWERSHIFT"
Cambio con 5 velocidades • • •
Número de velocidades n.º 30 + 30 30 + 30 30 + 30
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 60 + 60 60 + 60 60 + 60
Número marchas bajo carga n.º 3 3 3
TDF TRASERA
Control electrohidráulico • • •
TDF 540 • • •
TDF 540/540ECO • • •
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO • • •
TDF sincronizada • • •
TDF DELANTERA
TDF 1000 • • •
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Doble tracción de control electrohidráulico • • •
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico • • •
FRENOS Y DIRECCIÓN
Frenado integral en las 4 ruedas • • •
Freno de estacionamiento mecánico • • •
Freno de estacionamiento hidráulico (HPB) - - -
Dirección hidrostática con bomba independiente • • •
Sistema SDD • • •
ELEVADOR
Elevador trasero mecánico • • •
Elevador trasero electrónico • • •
Capacidad de elevación trasera (estándar) kg 3600 3600 3600
Capacidad de elevación trasera (opcional) kg 4525 4525 4525
Elevador frontal • • •
Capacidad del elevador delantero kg 2100 2100 2100
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba (estándar) L/Min 55 55 55
Caudal de la bomba (opcional) L/Min 60ECO 60ECO 60ECO
Caudal de la bomba (opcional) L/Min - - -
Sistema hidráulico de centro abierto • • •
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros n.º vías 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
CABINA
Aire acondicionado • • •
Techo de alta visibilidad • • •
Asiento del conductor con suspensión mecánica • • •
Asiento del conductor con suspensión neumática • • •
Asiento del pasajero • • • 



DATOS TÉCNICOS
STRIKE LD

80 90
MOTOR
Emisiones Fase 4 (Tier4 Final) Fase 4 (Tier4 Final)
Motor FARMotion FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas n.°/cm³/n.° 3/2887/2 3/2887/2
Common Rail bar 2000 2000
Turbo intercooler • •
Potencia máxima (ECE-R120) a 2000 rev/min kW / CV 55,4/75 65/88
Potencia nominal (ECE-R120) a 2200 rev/min kW / CV 55,4/75 61,7/84
Par máximo a 1600 rev/min Nm 342 353
Incremento de par % 42 32
Gestión motor electrónica • •
Sistema de tratamiento de los gases de escape DOC / exEGR SCR / exEGR
Capacidad del depósito de gasoil litros 130 115
Capacidad del depósito de AdBlue  litros - 8
INVERSOR
Inversor mecánico (LS) • •
Inversor hidráulico bajo carga (GS) • •
Sistema Stop&Go (GS) • •
CAMBIO MANUAL
Cambio de 4 marchas • •
Número de velocidades n.º 8 + 8 8 + 8
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 16 + 16 16 + 16
Cambio con 5 velocidades • •
Número de velocidades n.º 10 + 10 10 + 10
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 20 + 20 20 + 20
CAMBIO "HI-LO"
Cambio de 4 marchas • •
Número de velocidades n.º 16 + 16 16 + 16
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 32 + 32 32 + 32
Cambio con 5 velocidades • •
Número de velocidades n.º 20 + 20 20 + 20
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 40 + 40 40 + 40
Número marchas bajo carga n.º 2 2
CAMBIO BAJO CARGA "POWERSHIFT"
Cambio con 5 velocidades • •
Número de velocidades n.º 30 + 30 30 + 30
Número de velocidades con minirreductora y reductor n.º 60 + 60 60 + 60
Número marchas bajo carga n.º 3 3
TDF TRASERA
Control electrohidráulico • •
TDF 540 • •
TDF 540/540ECO • •
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO • •
TDF sincronizada • •
TDF DELANTERA
TDF 1000 • •
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Doble tracción de control electrohidráulico • •
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico • •
FRENOS Y DIRECCIÓN
Frenado integral en las 4 ruedas • •
Freno de estacionamiento mecánico • •
Freno de estacionamiento hidráulico (HPB) - -
Dirección hidrostática con bomba independiente • •
Sistema SDD • •
ELEVADOR
Elevador trasero mecánico • •
Elevador trasero electrónico • •
Capacidad de elevación trasera (estándar) kg 3600 3600
Capacidad de elevación trasera (opcional) kg 4525 4525
Elevador frontal • •
Capacidad del elevador delantero kg 2100 2100
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba (estándar) L/Min 55 55
Caudal de la bomba (opcional) L/Min 60ECO 60ECO
Caudal de la bomba (opcional) L/Min - -
Sistema hidráulico de centro abierto • •
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros n.º vías 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
CABINA
Aire acondicionado • •
Techo de alta visibilidad • •
Asiento del conductor con suspensión mecánica • •
Asiento del conductor con suspensión neumática • •
Asiento del pasajero • •

•  =  ESTÁNDAR	 •  =  OPCIONAL	 -  =  No disponible
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DIMENSIONES STRIKE HD
110 120

Neumáticos traseros de referencia 480/70R34 480/70R34

Longitud máx. con brazos mm 4265 4265

Anchura mín./máx.* (A) mm 2209 / 2609 2209 / 2609

Batalla (4RM/2RM) mm 2400 2400 / 2360

Ancho de vía delantero mín./máx.* 
(B) mm 1728 / 2128 1728 / 2128

Ancho de vía trasero mín./máx.* mm 1706 / 2106 1706 / 2106

Altura máxima hasta la cabina* (C) mm 2732 2732

Peso con cabina kg 4220 4320

Carga máxima permitida kg 7000 7500

DIMENSIONES STRIKE LD
80 90

Neumáticos traseros de referencia 420/70 R30 420/70 R30

Longitud máx. con brazos mm 4100 4100

Anchura mín./máx.* (A) mm 2037 / 2341 2037 / 2341

Batalla (4RM/2RM) mm 2295 / 2255 2295

Ancho de vía delantero mín./máx.* 
(B) mm 1629 / 1807 1629 / 1807

Ancho de vía trasero mín./máx.* mm 1598 / 1902 1598 / 1902

Altura máxima hasta la cabina* (C) mm 2600 2600

Peso con cabina kg 3600 3620

Carga máxima permitida kg 5500 / 5800 5500 / 5800

DIMENSIONES STRIKE MD
90 100 110

Neumáticos traseros de referencia 16.9 R34 480/70 R34 480/70 R34

Longitud máx. con brazos mm 4130 4260 4260

Anchura mín./máx.* (A) mm 2065 / 2365 2129 / 2273 2129 / 2273

Batalla (4RM/2RM) mm 2350 2400 2400 / 2360

Ancho de vía delantero mín./máx.* 
(B) mm 1661 / 1862 1665 / 1858 1665 / 1858

Ancho de vía trasero mín./máx.* mm 1602 / 1902 1626 / 1770 1626 / 1770

Altura máxima hasta la cabina* (C) mm 2702 2702 2702

Peso con cabina kg 3800 3920 3920

Carga máxima permitida kg 6200 6200 6200

 

 * dimensiones calculadas con neumáticos de referencia



Lamborghini Trattori es una marca de

lamborghini-tractors.com  Lamborghini Trattori es una marca de

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.

Para obtener más información,  
visite el sitio web lamborghini-tractors.com.
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