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 SYNKRO 4020 K
Neuheit

Intensiv einmischen
Die neueste Generation der PÖTTINGER Grubber mit 2 Balken ist leicht und kompakt gebaut. Der Schwerpunkt liegt nahe am Traktor und 
die große Rahmenhöhe ermöglicht großen Durchgang. Der Anbaubock lässt sich einfach auf jeden Traktor abstimmen. Mit den neuen 
Flügelscharen sorgen die Grubber für optimalen Einzug, Erdfluss und das beste Bearbeitungsergebnis.

Einfacher Anbau

Der Anbaubock verfügt über drei Oberlenkerpositionen und lässt sich bei den 2,5 m und den 3 
m Modellen in der Neigung in zwei Positionen einstellen. Dadurch ist eine ideale Abstimmung 
auf Ihren Traktor möglich.

Kompakte Bauweise

Die hohe Bauweise von 80 cm ermöglicht einen großen Durchgang für viel organische Masse. 
Der Reihenabstand beträgt 75 cm und der Strichabstand mit 45 cm mischt perfekt und 
schneidet ganzflächig durch.

Die richtige Arbeitstiefe

Neu ist die vorne liegende, zentrale Verstellung der Arbeitstiefe. Die Tiefenverstellung für die 
Nachlaufwalzen und Einebnungsscheiben ist rasch und einfach über ein Stecksystem pro 
Maschinenhälfte möglich.

Perfekte Einebnung

Die gezackten Hohlscheiben sorgen für eine gleichmäßige Einebnung. Sie besitzen eine 
wartungsfreie Lagerung und sind in der Höhe einstellbar. 

Optimale Bearbeitung 

Das Flügelschar der neuen SYNKRO Generation sorft für noch besseren Erdfluss. Der 
bogenförmige Stiel ist in der Neigung verstellbar und die Flügelpositionen können unabhängig 
vom Stiel verändert werden. Das garantiert in allen Einsatzbereichen günstigen Einzug und 
besten Mischeffekt.

SYNKRO 3020 / SYNKRO 4020 / SYNKRO 5020 / SYNKRO 6020 Grubber
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SYNKRO 6020 K
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Arbeitsbreite Transportbreite Zinken
Einebnungs-
scheiben

Rahmenhöhe Kraftbedarf ab

SYNKRO 2520 / 2520 nova 2,5 m 2,5 m 6 5 80 cm 51 kW / 70 PS

SYNKRO 3020 / 3020 nova 3,0 m 3,0 m 7 6 80 cm 66 kW / 90 PS

SYNKRO 4020 K / 4020 K nova 4,0 m 3,0 m 9 8 80 cm 88 kW / 120 PS

SYNKRO 5020 K / 5020 K nova 5,0 m 3,0 m 11 10 80 cm 110 kW / 150 PS

SYNKRO 6020 K / 6020 K nova 6,0 m 3,0 m 13 12 80 cm 129 kW / 175 PS

K = klappbar, nova =Steinsicherung Daten unverbindlich

NEUHEIT

„nova“ Steinsicherung 

PÖTTINGER hat die „nova“ Steinsicherung grundlegend überabeitet. Sie ist mit einem 
neu entwickelten horizontalem Federpaket ausgestattet. Zusätzlich sind die Holscheiben 
mit Gummielementen gefedert. Das sorgt für zuverlässiges Auslösen und Schutz der 
Arbeitswerkzeuge. 

SYNKRO 4020 K / 5020 K / 6020 K

Die  SYNKRO Baureihe mit 4 bis 6 m Arbeitsbreite klappt für den Straßentransport in 
zwei Hälften hoch. Das ermöglicht eine Transportbreite von unter 3 m und eine niedrige 
Transporthöhe.

N
E
U
H
E
IT

N
E
U
H
E
IT



 SYNKRO 4020
NeuheitNeuheit
Nachläufer – Sie haben die Wahl

Rohrstabwalze 

Die Rohrstabwalze ist der ideale Nachläufer für die Bearbeitung von trockenen, nicht klebrigen Bö-
den. Die Walze ist mit starken Stäben für eine optimale Rückverfestigung ausgestattet. Durchmesser 
540 mm mit 11 Stäben, Durchmesser 660 mm mit 12 Stäben.

Schneidringwalze

Für die Schneidringwalze (540 mm Durchmesser) spricht die verstärkte Krümelung und Rückver-
festigung durch keilförmige Ringe. Die Messer zwischen den Ringen zerkleinern die Bodenteile und 
reinigen auch deren Zwischenräume. Die streifenweise Rückverfestigung hat den Vorteil, dass das 
Wasser besser aufgenommen werden kann. Die richtige Wahl bei trockenen, schweren Böden.

Schneidpackerwalze

Die seitlich geschlossenen Packerringe haben einen Durchmesser von 550 mm. Pro Meter Ar-
beitsbreite sind acht Ringe angeordnet. Die Walze hinterlässt eine streifenweise Rückverfestigung: 
Förderung der Wasseraufnahme und Atmungsaktivität des Bodens. Die ideale Walze bei steinigen, 
feuchten Bodenverhältnissen und hohen Mengen an organischer Masse.

Pendel-Rotopack

Die Rotopack-Walzen mischen besonders intensiv – für leichte bis schwere, nicht klebende Böden. 
Ernterückstände bleiben an der Bodenoberfläche und schützen den Boden vor dem Austrocknen 
(Nur bis 3,0 m Arbeitsbreite).

Gummipackerwalze

Die ideale Walze für stark wechselnde Böden. Speziell für den Einsatz mit gezogenen Geräten, die 
mit der Tragfähigkeit der anderen Walzen an ihre Grenzen stoßen. Der Durchmesser von 590 mm 
und das spezielle Profil ermöglichen eine streifenweise Rückverfestigung.

Alois PÖTTINGER 

Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich 
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Gebr. PÖTTINGER GmbH 

Spöttinger Straße 24
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Telefon +49 8191 9299-0
Fax +49 8191 59656

PÖTTINGER

Stützpunkt Nord 

Steinbecker Straße 15 
49509 Recke 
Deutschland
Telefon +49 5453 9114-0
Fax +49 5453 9114-14

PÖTTINGER AG

Mellingerstrasse 11
5413 Birmenstorf (Kt. Aargau)
Schweiz 
Telefon +41 56 201 41 60
Fax +41 56 201 41 61
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch
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