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Déchaumeurs à dents 2 et 3 barres

Toutes les informations online
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SYNKRO
Donner de la « vie » au sol

Le déchaumeur à dents  représente l‘outil de  prédi lec tion pour une  préparation simplifiée du sol. Le 

mélange en surface des  résidus de culture améliore la fertilité du sol et protège de  l’érosion. Les 

déchaumeurs à dents Synkro 2 et 3 barres, avec leurs très larges gammes de rouleaux, génèrent 

des conditions de germination pour les semences de mauvaises herbes ou les pertes de récolte 

et les  cultures dérobées. Les 2 gammes de déchaumeurs sont conçues pour un travail en surface 

ou en profondeur (jusquà 30 cm).

L’objectif du déchaumeur est d’éviter la formation de grosses mottes qui auront une incidence 

négative sur le semis sur Mulch ultérieur. Les socs  coupent le sol sur toute la largeur et mélangent 

parfaitement la terre et les  résidus végétaux. Ce travail très fin évite la formation de cavités 

favorisant la  prolifération des limaces. Il faut réaliser un émiettement très fin à proximité de la 

graine pour favoriser sa germination.
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SYNKRO 1000 / 1000 S

Après la moisson, les résidus de récolte doivent être enfouis en surface de sorte à favoriser une 

décomposition rapide. Ce mélange terre – paille représente un milieu favorable pour la vie souter-

raine.

Ces SYNKRO de série 1000 et 1000 S de Pöttinger ont été conçus tout particulièrement pour le 

déchaumage. Ils réalisent un travail d’enfouissement intensif et homogène.

Leur conception compacte les prédisposent pour des tracteurs légers ou limités en puissance de 

relevage. L‘écartement entre dents de 43 cm et le dégagement sous bâti de 82 cm évitent tout 

risque de bourrage. 

SYNKRO
Largeur de 

 travail

Nombre 

de dents
Bâti tubulaire

Disques 

concaves

Largeur de 

 transport

2600 2,60 m 6 80 x 80 mm 5 2,60 m

3000 3,00 m 7 80 x 80 mm 6 3,00 m

2600 S 2,60 m 6 100 x 100 mm 5 2,60 m

3000 S 3,00 m 7 100 x 100 mm 6 3,00 m

4700 SH 4,70 m 11 100 x 100 mm 10 3,00 m

  Toutes les données sont sans engagement

Déchaumeurs à dents 2 barres
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      Les bras d’attelage inférieurs doivent légèrement remonter côté machine pour assurer une 

bonne pénétration.

  Les barres d’attelage robustes Cat II et III se fi xent à 2 niveaux de hauteur pour s’adapter aux 

diff érents tracteurs.

 La fi xation du 3ème point peut se faire sur 4 hauteurs diff érentes.  L’aplomb de la tête d’attelage 

est réglable pour dégager  suffi  samment l’arrière de l’outil. Autant de détails qui permettent une 

parfaite adaptation aux diff érentes tailles de tracteur.

  Attelage adapté

 Conception robuste

Les SYNKRO de série 1000 (S) sont munis d’un châssis recevant 2 rangées de dents et pour-

vu de consoles de fi xation pour les diff érents types de rouleaux. Ce châssis peut supporter les 

contraintes importantes liées à une utilisation intensive.

 La position de la tête 

 d’attelage du SYNKRO est 

réglable pour s’adapter aux 

diff érents types de  tracteurs. 

Cette géométrie d’attelage ré-

glable  améliore le dégagement 

au sol lors des manœuvres 

en bout de parcelle et sur la 

route.

 Section 100 x 100 mm sur série 1000 S et 80 x 80 mm sur série 1000. 

 Un pas entre dents de 43 cm, un dégagement avant / arrière de 75 cm et un dégagement sous 

bâti de 75 cm garantissent un travail sans risque de bourrage. 

 Les disques  concaves nivellent la surface du sol derrière les socs.

 La puissance requise des déchaumeurs de série 1000 / 1000 S reste faible grâce à l’écartement 

entre dents de 43 cm et la conception compacte sur deux barres, rapprochant ainsi le centre 

de gravité du tracteur.

 SYNKRO 4700 Modèle SH repliable hydrauliquement.
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 L’écartement entre dents de 43 cm exige une forme particulière des socs pour garantir un tra-

vail sur toute la largeur. Par conséquent, Pöttinger mise sur les ailerons divisés en combinaison 

avec un soc lame central réversible.

 Les socs réversibles et  réajustables permettent une  utilisation optimisée de la matière dispo-

nible. Les socs et ailerons ont une épaisseur de 10 mm et sont trempés pour une longévité 

maximale.

 Les socs extérieurs vrillés guident le flux de terre vers l’intérieur afin d’éviter toute  formation de 

billons. 

Dents et socs

Déchaumeurs à dents 2 barres

 Les différentes positions permettent d’adapter l’angle d’attaque aux conditions de travail – plus 

de problèmes sur les terres lourdes et sèches.

 3 positions sur 1000

 2 positions sur Non Stop

Réglage de l’inclinaison des dents

 Ils sont montés sur une 3ème poutre et se règlent par paire.

Disques concaves

Option:
Pour un travail à faible pro-
fondeur, un aileron double 
plat avec soc double cœur 
est préconisé.
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Les nouveaux déchaumeurs de la série 1030 sont plus légers et plus compacts que leurs prédé-

cesseurs. Le centre de gravité est également transféré vers l‘avant pour se rapprocher du tracteur. 

Les SYNKRO nova sont munis d‘une nouvelle sécurité Non Stop. La conception plus haute offre 

plus de dégagement. Le réglage de profondeur de travail, centralisé et disposé à l’avant de l’outil, 

est tout nouveau. Il devient ainsi très accessible pour offrir plus de sécurité et de confort. De plus, 

il peut permettre de reporter une partie du poids du rouleau sur l’outil de base, favorisant ainsi sa 

pénétration dans les terres lourdes et sèches. 

SYNKRO 1030
Les SYNKRO 3 barres de la 

série 1030 sont particulière-

ment bien adaptés au déchau-

mage à la fois superficiel et 

profond pour des tracteurs à 

partir de 100 ch. Ils apportent 

des solutions techniques pour 

un travail encore plus efficace 

avec une facilité de réglage 

unique. 

SYNKRO
Largeur de 

 travail

Nombre 

de dents
Bâti tubulaire

Disques 

concaves

Largeur de 

 transport

3030 / 3030 nova 3,0 m 11 100 x 100 mm 6 3,0 m

4030 K / 4030 K nova 4,0 m 14 100 x 100 mm 8 3,0 m

5030 K / 5030 K nova 5,0 m 18 100 x 100 mm 11 3,0 m

4030 T / 4030 T nova 4,0 m 14 100 x 100 mm 8 3,0 m

5030 T / 5030 T nova 5,0 m 18 100 x 100 mm 11 3,0 m

6030 T / 6030 T nova 6,0 m 22 100 x 100 mm 13 3,0 m

  Toutes les données sont sans engagement

Déchaumeurs à dents 3 barres
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Déchaumer en Non Stop sur terres lourdes et dans les pierres.

 La force de déclenchement de 500 kg diminue au fur et à 

mesure que la dent se relève, évitant ainsi de remonter des 

grosses pierres. Cela préserve le déchaumeur et le tracteur.

 Même sur les SYNKRO Nova, la première rangée de dents est 

ramenée aussi loin que possible vers l‘avant afi n de rappro-

cher le centre de gravité du tracteur.

 En version SYNKRO nova, les disques sont montés sur silent-

blocs pour plus de sécurité et totalement sans entretien.

SYNKRO 1030 nova
Le déclenchement sûr en cas 

d‘obstacle et le grand débat-

tement garantissent un travail 

sans incidents. 

avec sécurité Non Stop
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 Les dents apportent de l’air au sol pour sa respiration

 Les dents de la série 1030 sont de forme courbe pour un 

angle de travail optimal. 

 Les fi xations des dents sont ramenées loin vers le bas pour 

garantir une fi xation très robuste.

 Les dents sont munies d‘une sécurité par boulon de cisail-

lement (sauf les Nova). Les diff érentes positions permettent 

d’adapter l’angle d’attaque aux conditions de travail – plus de 

problèmes sur les terres lourdes et sèches.

 Les SYNKRO bénéfi cient 

de socs réputés pour un 

enfouisse ment régulier et 

intensif des résidus de récolte, 

du lisier, du fumier,…

Couper à plat sur toute la 

largeur, émietter  effi  cacement, 

mélanger parfaitement, autant 

de qualités reconnues aux 

SYNKRO de Pöttinger, garan-

tissant ainsi leurs succès sur 

le marché.

Dents

Modifi cation de l‘inclinaison des dents. 

 La gamme des SYNKRO série 1030 sont équipés en standard d‘une combinaison soc lame et 

ailerons. L‘écartement entre dent étroit de 27 cm garantit un enfouissement optimal des résidus 

de récolte, prémisse pour le semis sur mulch.

 Les ailerons sont fi xés sur la dent par un boulon en deux positions possibles. Pour un travail 

plus profond sans les ailerons, il suffi  t par conséquent de retirer un boulon par dent.

 Les défl ecteurs légèrement vrillés guident le fl ux de terre de manière réguliere vers le coté sans 

projection de terre vers la bâti. Les dents extérieures sont munies de délecteurs vrillés vers 

l‘intérieur.

 Des pointes au carbure et des ailerons à rechargement dur augmentent considérablement la 

longévité des pièces d’usures.

 Pour un travail superfi ciel, Pöttinger propose un soc patte d‘oie avec démontage rapide ou un 

soc double coeur avec ailerons. 

 Pour un travail plus profond jusqu‘à 30 cm, il existe un soc étroit avec démontage rapide ou le 

soc double coeur solo.

Différents types de socs

Soc lame au carbure de 
tungstène avec ailerons 
rechargés

Soc lame avec aile-
rons en standard

Soc double coeur 
avec ailerons

Deux positions des ailerons pour 
un travail très superfi ciel ou plus 
profond

Défl ecteurs de bordure
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L‘adaptation aux différentes 

conditions de travail se fait 

rapidement et simplement. Les rouleaux assurent le guidage en profondeur du déchaumeur et des disques concaves. Le 

réglage de profondeur par broche disposé à l‘avant de l‘outil est rapide et sans danger.

SYNKRO 1030
Confort de réglage maximum.

 Un nouveau type de réglage pour le rouleau permet de modifier rapidement et avant tout sans 

danger la profondeur de travail.

 La forme éfilée du châssis vers l‘avant rend le réglage de profondeur très accessible. 

 Un seul point de réglage par coté, même sur les outils larges et repliables. 

 La position du rouleau est totalement verrouillée permettant 

ainsi un report de charge du rouleau sur le déchaumeur.
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Technique aff ûtée

 Les longerons sont disposés en V en direction de la tête d‘attelage pour une parfaite répartition 

des charges sur toute la largeur de travail. 

 La force de traction est transmise depuis les pitions d‘attelage vers le rouleau.

Parfaite transmission des efforts

 Les disques concaves de nivellement sont crénelés. Ils sont guidés parallèlement en profon-

deur par le rouleau mais peuvent également être réglés en profondeur par paire. 

 Un joint à cassette garantit l‘étanchéité pour le roulement à billes rendant le montage totale-

ment sans entretien.

 Les disques de bordure  proposés en option évitent toute formation de billon. Ils sont repliables 

pour limiter la largeur de transport ou la hauteur de dépose.

Disques de concaves sans entretien.
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SYNKRO 3030
Le déchaumeur porté compact.

 Les profi lés tubulaires de 100 x 100 mm en acier à grains fi ns garantissent une robustesse 

maximale. 

 Les longerons disposés en V transmettent la puissance de traction des pitons d‘attelage vers 

le rouleau. 

 La forme éfi lée vers l‘avant du châssis permet une bonne accessibilité au réglage de profon-

deur.
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Dans le segment des tracteurs inférieurs à 190 ch, il existe une grande diversité de géométrie 

des attelages. Les diff érents points de réglage de la tête d’attelage garantissent une bonne 

pénétration et un dégagement au transport suffi  sant.

La tête d’attelage du SYNKRO 

3030 est réglable en plusieurs 

points pour une adaptation 

précise à chaque type de 

relevage tracteur.

Attelage optimisé

Robustesse et confort

Possibilité de fi xation de la tête 
en position basse – pour les petits 
tracteurs.

Fixation arrière de la tête d’attelage – 
position standard

Position avant de la tête d’attelage – 
pour tracteurs avec 3ème point court.

 Les disques concaves de nivellement sont guidés en parallèle par le rouleau mais également 

réglables en profondeur par paire. 

 Les disques de bordures proposés en option sont repliables pour une largeur de transport 

inférieure à 3 m.

 Le châssis compact est une marque de fabrique du SYNKRO 3030. La première rangée de 

dents est très proche du tracteur pour une position particulièrement avantageuse du centre de 

gravité. 

 Deux hauteurs de fi xation des bras d’attelage en cat II / écartement II.

 L’inclinaison de la tête d’attelage est réglable et les trois positions de brochage du 3ème point 

permettent une adaptation optimale à tous les tracteurs. 

 La distance entre les barres de 75 cm et le dégagement sous bâti de 85 cm garantissent un très 

bon passage des résidus végétaux et une grande profondeur de travail.
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Déchaumeurs portés repliables.

 Le repliage hydraulique permet un transport sur route confortable et sans risques en dessous 

de 3 mètres de large. L’outil est replié en deux moitiés conférant ainsi une faible hauteur de 

transport.

 Le verrouillage se fait automa-

tiquement grâce à un verrou 

mécanique commandé hy-

drauliquement.

Les déchaumeurs portés et 

traînés de 4 à 6 mètres de 

largeur de travail se replient 

verticalement pour le trans-

port sur route de sorte à rester 

en dessous des 3 mètres de 

largeur de transport tout en 

conservant une hauteur de 

transport limitée. Le repliage 

hydraulique est muni d’un 

verrouillage de transport auto-

matique.

SYNKRO 4030 K / 5030 K
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 Au travail, le chariot se relève et apporte une charge supplémentaire sur l‘outil, garantissant 

ainsi la pénétration, même sur les sols lourds et secs. Les roues ne laissent aucune trace au sol. 

 Sur les déchaumeurs portés repliables ainsi que sur les traînés, les longerons sont également 

disposés en V en direction de la tête d’attelage.

 Il en résulte une parfaite répartition des charges sur toute la largeur de travail. 

 Le réglage de profondeur des rouleaux et disques de nivellement se fait rapidement et facile-

ment par positionnement d’une broche par coté.

 L’accès au dispositif de réglage est très facile et sans risque sur la machine dépliée.

 Pour un contrôle performant et régulier, deux roues de terrage de dimension 10/75-15.3 peuvent 

être montées à l’avant en option. Le réglage de profondeur se fait par tirants à cliquets.

Déchaumeurs traînés.

Les déchaumeurs à dents 

traînés SYNKRO ont été 

conçus pour le déchaumage 

de grandes surfaces et de 

manière plus générale pour la 

préparation du lit de semence.

SYNKRO 4030 T / 5030 T / 6030 T

Pour de gros débits de chantier
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 Les déchaumeurs sont repliés en deux moitiées. Le chariot de transport est très large et lors du 

transport sur route, l’ensemble de l’outil peut être rabaissé pour limiter la hauteur de transport 

et abaisser le centre de gravité. Le verrouillage automatique augment encore la sécurité au 

transport.

SYNKRO 4030 T / 5030 T / 6030 T
Le chariot de transport évite 

les surcharges sur le relevage 

et l’essieu arrière du tracteur.

Déchaumeurs traînés
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 Le chariot de transport se fixe à l’arrière du châssis principal et prend appui à l’avant sur la 

tête d’attelage. Il permet une parfaite adaptation aux différents types de rouleaux et gégage 

suffisament le sol. 

 Les pneumatiques de 500/45-17 sont de série, mais pour les terres offrant moins de portance, 

des pneumatiques de 550/45-22,5 sont proposés en option. 

 Le freinage hydraulique ou pneumatique est proposé en option pour permettre le transport sur 

route en toute sécurité aux vitesses réglementaires en application dans le pays.

 Le frein de parking apporte une sécurité supplémentaire et répond ainsi aux normes en vigueur 

dans la plupart des pays.

 Le timon se fixe sur la tête d’attelage. Le réglage de l’inclinaison du tirant supérieur permet une 

adaptation précise au tracteur et un dégagement au sol suffisant en bout de champ et sur route. 

 L’attelage se fait sur le relevage du tracteur en cat III, écartement Cat II et III (Cat IV en option) .

 En option, le timon peut être télescopique. Il permet ainsi un angle de braquage jusqu’à 95° 

pour un tracteur de largeur hors-tout de 4,20 m.

 Les supports de flexibles pratiques et les béquilles sont fournis de série.

Performance et confort

Le dispositif semi-porté se 

monte également ultérieure-

ment sur un outil porté.
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Un rouleau adapté à chaque type de terre

Type
Humidité Types de terres

Sec Moyen Humide Légère Moyenne Lourde

Rouleau cage 540 mm

Rouleau cage 660 mm

Double rouleau cage 540 / 420 mm

Rouleau sillonneur 600 mm

Rouleau profilé 550 mm

Rouleau profilé caoutchouc 590 mm

Rouleau Rotopack 270 / 215 mm

  Toutes les données sont sans engagement – Equipements variables selon les pays.

SYNKRO Rouleau cage Double rouleau cage Rouleau sillonneur Rouleau profilé
Rouleau profilé 

 caoutchouc

540 mm 660 mm 540 / 420 mm 600 mm 550 mm 590 mm

2600

2600 S

3000

3000 S

4700 SH

3030

3030 nova

4030 K / K nova

4030 T / T nova

5030 K / K nova

5030 T / T nova

6030 T / T nova

Différents rouleaux et possibilités d’utilisation
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 Il existe toutes sortes de 

terres. 

Pöttinger propose une 

large palette de rouleaux 

pour s’adapter à toutes les 

conditions. Tous ces rouleaux 

répondent aux mêmes exi-

gences : travail de qualité et 

construction robuste.

Ce rotopack pendulaire est particulièrement adapté 

aux terres légères et non collantes. Les résidus végé-

taux restent en surface et freinent l’évaporation.

Le rouleau idéal pour les terres sèches et collantes. 

Le rouleau est muni de barres de fortes sections pour 

un rappui optimal du sol. 

11 barres en diamètre 540 mm et 

12 barres en 660 mm.

Rouleau cage

 Le double rouleau cage avec diamètres de 540 mm à 

l’avant et 420 mm à l’arrière est à montage pendulaire 

pour une adaptation au sol optimale et un émiette-

ment intense.

Double rouleau cage

Rouleau sillonneur

 L’avantage du rouleau sillonneur (diamètre 600 mm) 

réside dans l’émiettement et le rappuyage intensif 

grâce à la forme conique des disques. Les lames dis-

posées entre les disques assurent le décrottage et 

participent à l’émiettement. 

Rouleau profi lé

Le rouleau profi lé est constitué de fl asques clos sou-

dés (8 par mètre) pour un diamètre de 550 mm.

Le rouleau laisse derrière lui un sol rappuyé et strié, 

préconisé pour l’absorption de l’eau et la circulation 

de l’air dans le sol. Ce rouleau est idéal pour les terres 

humides, riches en pierres et en matières organiques. 

Rouleau profi lé caoutchouc

Le rouleau idéal pour les terres très fertiles. Il est re-

commandé pour les outils traînés pour lesquelles les 

autres rouleaux sont en limite de portance. Le dia-

mètre est de 590 mm et la forme spéciale des profi ls 

permet un rappui localisé.

Rouleau Rotopack Pendulaire

 Les rouleaux – vous avez le choix

Rotopack

270 / 215 mm

Rotopack Pendulaire

Rotopack Pendulaire

Rotopack Pendulaire

Rotopack Pendulaire

Ce rappuyage par bande off re l’avantage de favoriser 

l’absorption de l’eau. Un rouleau parfaitement adapté 

aux terres lourdes et sèches.
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Données techniques

Attelage
Largeur 

de  travail

Largeur 

de  transport
Dents

Ecartement 

entre dents 

Serie 1000

SYNKRO 2600 Cat. 2 / 2 2,60 m 2,60 m 6 43 cm

SYNKRO 3000 Cat. 2 / 2 3,00 m 3,00 m 7 43 cm

Serie 1000 S

SYNKRO 2600 S Cat. 2 / 2 2,60 m 2,60 m 6 43 cm

SYNKRO 3000 S Cat. 2 / 2 3,00 m 3,00 m 7 43 cm

SYNKRO 4700 SH Cat. 3 4,70 m 3,00 m 11 43 cm

Serie 1030

SYNKRO 3030 Cat. 2 / 2 3,0 m 3,0 m 11 27 cm

SYNKRO 4030 K / T Cat. 3 / 2 / 3 4,0 m 3,0 m 14 27 cm

SYNKRO 5030 K / T Cat. 3 / 2 / 3 5,0 m 3,0 m 18 27 cm

SYNKRO 6030 T Cat. 3 / 2 / 3 6,0 m 3,0 m 22 27 cm
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Rouleau 2,60 m 3,00 m 4,00 m 4,70 m 5,00 m 6,00 m

Rouleau cage 

540 mm
201 kg 325 kg 480 kg 428 kg 619 kg 650 kg

Rouleau cage 

660 mm
425 kg 610 kg 766 kg 850 kg

Double rouleau cage 

540 / 420 mm
520 kg 760 kg 880 kg 1040 kg

Rouleau  sillonneur 

600 mm
440 kg 480 kg 890 kg 919 kg 1054 kg

Rouleau profilé 

550 mm
595 kg 820 kg 1000 kg 1190 kg

Rouleau profilé caout-

chouc 590 mm
560 kg 1010 kg 1120 kg

Rotopack / Rotopack 

pendulaire 270 / 215 mm 
284 kg 400 kg

  Toutes les données sont sans engagement – Equipements variables selon les pays.

Disques Bâti tubulaire
Dégagement 

 entre rangs

Dégagement 

sous bâti

Puissance  requise 

kW/ch

Poids sans 

rouleau

Poids avec 

Non Stop

5 80 x 80 cm 75 cm 75 cm 51 / 70 560 kg 776 kg

6 80 x 80 cm 75 cm 75 cm 66 / 90 650 kg 902 kg

5 100 x 100 cm 75 cm 82 cm 59 / 80 680 kg 896 kg

6 100 x 100 cm 75 cm 82 cm 80 / 110 760 kg 1012 kg

10 100 x 100 cm 75 cm 82 cm 118 / 160 1420 kg 1816 kg

SYNKRO nova

6 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 80 / 110 994 kg 1379 kg

8 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 110 / 150 1752 / 2783 kg 2242 / 3273 kg

11 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 132 / 180 2420 / 3451 kg 3050 / 4081 kg

13 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 155 / 210 3669 kg 4439 kg

Toutes les données sont sans engagement – Equipements variables selon les pays.

Poids des rouleaux
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 Equipements

 Types de socs

 Socs lames 

avec ailerons

 Socs double 

cœur avec aileron 

 double plat

 Socs lames 

avec ailerons

 Socs double cœur 

avec  ailerons

 Soc au  carbure et 

ailerons  rechargés 

HM

 Socs pattes d’oie 

 à démontage 

rapide

Serie 1000

Serie 1030

Serie 1030 nova

 = Standard,  = Option

 Sécurité Non Stop  Disques de  bordure  Roues de terrage Drillbox Protection de dents

2600 / 3000

2600 S / 3000 S

4700 SH  23/10.5-12

3030 / 3030 nova nova  

4030 / 4030 nova nova   T  10/75-15.3

5030 / 5030 nova nova   T  10/75-15.3

6030 / 6030 nova nova   T  10/75-15.3

 = Standard,  = Option, T = traîné
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 Socs étroits à 

 démontage rapide

Freinage hydraulique 

ou pneu matique

 Eclairage 

 signalisation

T  / T  

T  / T  

T  / T  

 Largeurs de travail 2,6 m et 3,0 m

  Pour tous types de semences et quel que soit le débit.

 Préréglage par levier et  réglage fi nal par vis molette.

 Diff useurs pour une répartition  régulière.

 Arbre agitateur en option pour les mélanges de semences.

 Entraînement par grande roue à crampons.

 Augets pour le réglage du débit.

Solution économique : 

Semoir pour cultures dérobées DRILLBOX
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A-4710  Grieskirchen 

Telefon +43 (0) 7248/600-0

Telefax +43 (0) 7248/600-2513

E-Mail: landtechnik@poettinger.at

Pöttinger France

129b, la Chapelle

F-68650 Le Bonhomme

Tél. : 03.89.47.28.30

Fax : 03.89.47.28.39

E-Mail : france@pottinger.fr

www.pottinger.fr

Pöttinger AG

CH-5413 Birmenstorf Kt. Aargau 

Mellingerstrasse 11 

Telefon +41 (0) 56 201 41 60

Telefax +41 (0) 56 201 41 61

E-Mail: info@poettinger.ch

www.poettinger.ch

Travail du sol pour la Suisse :

Althaus AG Ersigen

Burgdorfstrasse 12

CH-3423 Ersigen 

Telefon +41 (0) 34 448 80 00

Telefax +41 (0) 34 448 80 01

E-Mail: info@althaus.ch

www.althaus.ch

Poettinger Canada Inc.

650, Route 112

St.-Cesaire, Quebec J0L 1 T0

Phone : +1-450-469-5594

Fax : +1-450-469-4466

E-Mail: sales.canada@poettinger.ca

www.poettinger.ca

Importateur pour la Belgique :

Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1

A-4710  Grieskirchen 

Telefon +43 (0) 7248/600-2169

Telefax +43 (0) 7248/600-2513

E-Mail: landtechnik@poettinger.at


