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02 DIE SERIE T4 V/N/F

Neue T4 V/N/F' T4v
Modelle. Sauberer,
leiser und noch
wirtschaftlicher.

New Holland, fihrend bei Spezialtraktoren, hat seine bestehende
Serie T4 V/N/F verbessert und bietet nun noch mehr Power und
Leistung, bessere Kabinenfilter, starkere Hydraulik und ein neues
Fronthubwerk- und Zapfwellenpaket-Paket. Die neuen T4 V/N/F-
Modelle sind die Nachfolger der TN-Spezialtraktorenreihe, die
bereits neue Mafistdbe gesetzt hat, und sind nach demselben
modularen Konzept mafgeschneidert. So wird sichergestellt,
dass jedes Modell genau auf die speziellen Anforderungen
angepasst werden kann, und zwar kostenglinstig und mit
bewahrter Zuverlassigkeit.

Leistungsstark, kompakt, wirtschaftlich Modell Gewicht
kg

Wahlen Sie zwischen Nennleistungen von 75, 86, 99 und stolzen
107 PS aus. Alle Modelle haben einen sauberen und effizienten
Vierzylindermotor mit 3,4 Litern Hubraum, der den Tier-4A-
Abgasvorschriften entspricht. Der Kraftstofftank fasst bis zu
99 Liter und die Service-Intervalle sind 600 Betriebsstunden lang.

T4.100V
T4.110V

Vielseitige Spezialisten

Die T4 V sind mit einer Standardvorderachse ausgestattet.
Die T4 N/F sind mit der bewahrten SuperSteer™-Vorderachse mit
automatischem Allradantrieb verfligbar, die eigens fiir den sicheren
Betrieb in schwierigem Gelande gebaut wurde. Die T4 V Modelle
sind ab 1.067 mm AuBenbreite lieferbar.

Ultimative Kabinenluftfilter

Die preisgekronte New Holland Blue Cab™ 4 erfillt
die  Filterungsanforderungen EN  15695-2:2009 und
Uberdruckanforderungen nach EN 15695-1:2009. Der Schallpegel
im Kabineninnenraum betragt gerade einmal 78 dB(AJ. WENDERADIUS

Erfiillt hohe Hydraulikanforderungen

Eine neue Premium-Hydraulikoption bietet eine spezielle
Pumpe mit einer Leistung von 82 Litern pro Minute und drei
elektronisch gesteuerte Heckventile mit serienméafBigem Load
Sensing. Neue kompakte Zwischenachssteuergerdte sind bei
allen Modellen erhaltlich.

Noch mehr Stil

Die Motorhaube der neuen T4 V/N/F-Traktoren hat ein neues Design
und grofere Kihloffnungen. Der Getriebetunnel wurde um 6,5 cm
flacher. Das elegante Design beeintrachtigt in keinster Weise die gute
Rundumsicht.

Standardachse Radstand (mm)



T4N

Modell Nennleistung Gewicht
PS

T4.100N
T4.110N

. 1229 mm

WENDERADIUS

Standard- / SuperSteer™-Achse Radstand (mm)

Modell Nennleistung Gewicht
PS kg

T4.100F
T4.110F

WENDERADIUS

SuperSteer™-Achse Radstand (mm)
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04 MOTOR

Vierzylinder-Power - mit ESM.

Die neuen T4.80, T4.90, T4.100 und T4.110 verflgen Uber einen 3,4 Liter Vierzylinder FPT Industrial F5C Motor, der speziell fir den
Traktorbetrieb entwickelt wurde. Das maximale Drehmoment wird bereits bei 1500 U/min., beim T4.110 liegt der Hochstwert bei
444 Nm. Dieses Modell erzeugt eine Hochstleistung von 107 PS bei 2300 U/min. Dies ist die héchste Leistung, die New Holland
bei einem Spezialtraktor jemals angeboten hat. Alle Modelle verfligen Uber eine exzellente Leistungsabgabe, wobei konstante
Héchstleistung zwischen Drehzahlen von 1900 und 2300 U/min. erbracht werden.

Die gesamte Baureihe der T4 V/N/F erfullt die Vorgaben der Tier4A-Abgasnormen unter Einsatz eines externen Abgasrickfihrystems
(AGR) sowie eines Dieseloxidationskatalysators (DOC). Mit diesem Ansatz konnte auf platzraubende Nachbehandlungssysteme
verzichtet und bei seitlich angebauten Spezialgeraten maximale Vielseitigkeit ermdglicht werden. Das Resultat all dieser Mainahmen
ist eine herausragende Effizienz. Was Sie vom Marktflihrer in Sachen saubere Energie schlief3lich auch erwarten kénnen.

Um die Performance und Produktivitat weiter zu optimieren, wurde das Motordrehzahl-Management (ESM] eingebaut, um den Motor
prazise mit Kraftstoff zu versorgen, damit die gegebenen Lasten bewaltigt werden und eine konstante Geschwindigkeit beibehalten
wird. Dies ist ideal fur Aufgaben wie beispielsweise das Spritzen. Der Fahrer kann ESM so programmieren, dass es sich an zwei
Motorgeschwindigkeiten .erinnert’. Damit kann der Fahrer zwei verschiedene Geschwindigkeiten fir die Arbeit und das Wenden am
Reihenende auswahlen. ESM kann vom Fahrer bei der Arbeit problemlos verandert werden, ohne komplizierte Einstellungen.
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Laufruhig und wirtschaftlich

e Alle Modelle werden von einem Vierzylinder-FPT Industrial
F5C-Motor mit 3,4 Liter Hubraum angetrieben

e Der auBlergewchnlich laufruhige Motor garantiert optimale
Effizienz

e Die T4 F-Modelle haben einen groflen Tank mit 99 Litern
Fassungsvermdgen, d.h. 20 Liter mehr als bei den
Vorgangermodellen und damit Klassenbester

Leichte Wartung ohne DPF

e Die Wartungsanforderungen bei der Serie T4 V/N/F sind
einfach bei 600 Stunden Serviceintervallen

¢ Es wird kein Dieselpartikelfilter (DPF) eingebaut, so dass das
Abgassystem nicht gewartet werden muss

Kompaktes Nachbehandlungssystem

e New Holland und FPT Industrial haben das
Abgaskontrollsystem beim F5C-Motor in T4 V/N/F-Traktoren
sehr kompakt entwickelt

e DOC- und externe AGR-Systeme werden so kombiniert, dass
die Einhaltung von Tier 4A gesichert ist

¢ Kein Filterregeneration oder -austausch notwendig

¢ Niedrigere Auspufftemperaturen

e Mittig oder seitlich angebaute Gerate werden nicht
beeintrachtigt, weil kein sperriges Abgaskontrollsystem im
Weg ist
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06 GETRIEBE

Fur jeden Bedarf das passende Getriebe.

Dank ihres modularen Aufbaus kénnen die T4 V/N/F- o Shuttle Command™
Traktoren durch Wahl des passenden Getriebes leicht an Slilis Cgm iz (wahlweise mit

: ; (30 km/h / 40 krn/h) i -

die  Kundenanforderungen angepasst werden. Die 30 ke /.40 kee/h)
Ausstattungspalette umfasst eine lastschaltbare . m m
Wendeschaltung, eine Power Clutch, eine Parksperre und [Sg%lliC(/)?/nZ(ajnde% Powershuttle
Kriechgange (Wunschausstattung). Der neue T4.110 hat eine m m (30 km/h /40 km/h)
kraftigere Kupplung und verstarkte Antriebsstrangkomponenten Buel Cormmere:

fur die Heckzapfwelle, um der hoheren Leistung Rechnung Dual Command™ (wahlweise mit
zu tragen. (30 km/h /.40 ki/h) Kriechgangen /
30 km/h / 40 km/h)
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Dual Command™ bietet so viel mehr

Das Dual-Command™-Getriebe (32x16) mit lastschaltbarer Wendeschaltung bietet die gleiche Anzahl von Ubersetzungen
wie das Split Command™-Getriebe, verflgt darlber hinaus jedoch Uber eine Zweifach-Lastschaltung, die per Druckknopf
ohne Kupplungsbetatigung geschaltet wird. Fir spezielle Anforderungen ist das Dual Command™-Getriebe in einer
44x16-Version lieferbar.



Power Clutch

e Fir die Dual Command™-Modelle ist auf Wunsch eine Power
Clutch erhaltlich

e Diese wird mit einem Druckknopf am Hauptschalthebel betatigt

e Gangwechsel wahrend der Fahrt werden schneller, ruckfreier und
bequemer

Parksperrensystem

e Das Parksperrensystem ist bei Dual Command™-Modellen auf
Wunsch erhaltlich

e Das Getriebe wird lber einen Hebel in der Kabine mechanisch
gesperrt

e So wird fir zusatzliche Sicherheit beim Parken am Hang gesorgt

Shuttle Command™- und Split Command™-Getriebe

e Das als Einstiegsmodell vorgesehene 16x16 Shuttle Command™.-
Getriebe kann mit Kriechgang auf 28x16 Gange erweitert werden
und verfugt dann Uber eine Mindestarbeitsgeschwindigkeit von
0.2 km/h

e Das 32x16 Split Command™-Getriebe ist mit dem
Dual Command™-Getriebe vergleichbar; zum Schalten der
Splitstufe fir eine 20 % ige Verringerung der Fahrgeschwindigkeit
muss jedoch das Kupplungspedal getreten werden

¢ BeideGetriebeversionenhabeneinemechanische Wendeschaltung

Kriechgange als Wunschausstattung

e Kriechganggeschwindigkeiten bis 160 m/h sind fir
Prazisionsarbeiten lieferbar

e Die Kriechgangoption beeintrachtigt nicht die
Hochstgeschwindigkeit, wobei die Transportgeschwindigkeit bei
diesem Getriebe 40 km/h betragt

Powershuttle fiir schnelle Richtungswechsel

e Das Powershuttle-Getriebe ist die optimale Wahl, wenn schnelle
Richtungswechsel Prioritat haben

e Zum Wechseln der Fahrtrichtung wird einfach die
elektrohydraulische Wendeschaltung an der Lenksaule betatigt

e Von der Neutralstellung aus kann mit dem Hebel sanft und
ruckfrei angefahren werden

Druckknopf fir
Power Clutch

Druckknopf fir Power
Clutch + Gangwechsel

~) Niedrige Leistung

9 Hohe Leistung




08 FAHRERPLATZ

Klein bei den Abmessungen,
grof3 beim Komfort.

Auf die Bediirfnisse des Fahrers zugeschnitten

Der Arbeitskomfort genief3t bei New Holland hdochste Prioritat. Mithilfe virtueller Simulationsverfahren wird eine optimale
Gestaltung und Anordnung der Bedienelemente in der Kabine sichergestellt. Die Konsole auf der rechten Seite vereint alle wichtigen
Hydraulikhebel zur einfachen Bedienung. Larm und Schwingungen werden auf ein Minimum reduziert. Die Lenkung ist leichtgéngig,
und die Sicht Uber die elegante Motorhaube kénnte nicht besser sein. All dies tragt dazu bei, dass der Fahrer weniger schnell ermiidet.

4
BLUE CAB

Blue Cab™ 4-Luftfiltersystem

Fur die neue Serie T4 ist auf Wunsch eine
Blue Cab™ 4-Fahrerkabine mit verbessertem Filtersystem
zum Schutz vor Staub, Aerosolen und Dampfen lieferbar. In
Ubereinstimmung mit EN 15695-2:2009 fiir die Filterung und
EN 15695-1:2009 fiir die Uberdruckbeliiftung, bietet eine
Blue Cab™ Schutz der Kategorie 4. Wenn dieser Schutzgrad
nicht erforderlich ist, kann das Doppelfiltersystem abgeschaltet
werden, um eine Steuerung nach Kategorie 2 zu bieten. Die
Filter sind auf lange Lebensdauer ausgelegt.

Gojy

SITEVI
Ivovarion awarps

Exklusive Features

e New Holland stellt das vollstandige Kabinenfilterangebot fir
Spezialanwendungen zur Verfiigung: Braud-Traubenvollernter
und Spezialtraktoren

e Innovative Doppelfiltersysteme: zwei Filter im selben
Dachsystem (Kategorie 2 und 4) werden einfach von Kategorie
2 auf 4 umgeschaltet

e Kategorie 4 sollte nur beim Spritzen verwendet werden - langere
Lebensdauer und geringere Wartungskosten

e Garantierte Sicherheit fur Fahrer




Erstklassige Ergonomie

e Der auf Wunsch erhéltliche
Hydraulikanschlisse

e Uber Schalter auf der Konsole wird vorgegeben, welche
Zwischenachs-Steuergerate zu verwenden sind

e Der Hydromotor wird Uber zwel zusatzliche Anschlisse
versorgt und mit einem Schalter auf der Konsole aktiviert

* Abbildung zeigt Version fur V.und N

Joystick steuert vier

Komfortsitz
e DerFahrersitzder T4V/N/F- e Bei den neuen T4 V/N/F-

Kompakt, aber komfortabel

Traktoren ist ergonomisch
geformt und l&sst sich an Schallpegel in der Kabine
jede Kdrpergréfle anpassen gerade einmal 78 dB(A)

e Es kann zwischen einem e Der Getriebetunnel sowohl

Modellen  betrdgt der

mechanisch  gefederten bei Plattform- als auch bei
Sitz und einem Deluxe- Kabinenmodellen wurde
Luftfedersitz gewahlt um 6,5 cm flacher

werden e Die Lenksaule lasst

sich nun neigen und ist
auflerdem teleskopisch

Neue Instrumentenanzeige

Das neue Kombi-Instrument verfigt Uber eine grofle
Punktmatrix-Anzeige und zeigt auflerdem Informationen Uber
das neue Motordrehzahlmanagement an.

A

Klappbarer Uberschlagschutz

Die ROPS-Modelle haben einen beweglichen Rahmen, der
nach vorn geklappt werden kann, um tberhangenden Pflanzen
auszuweichen oder um niedrige Einfahrten zu passieren.



10 ZAPFWELLE UND HYDRAULIK

Kompakt und speziell, aber mit den
Ausstattungsmerkmalen von Grof3traktoren.

Spezialtraktoren sind manchmal Kompromisse, wenn es um Hydraulik- und Zapfwellenleistung geht, aber nicht so bei
New Holland. Die neue T4 V/N/F Serie kann jetzt auch mit einem Premium-Hydrauliksystem mit einer Pumpenleistung von 82 Litern
pro Minute ausgestattet werden. Wie bei allen New Holland Traktoren gibt es eine separate Pumpe fir die Servolenkung, so dass die
Pumpenkapazitat, die Sie anfordern, auch stets geliefert wird.

Zwei Zusatzsteuergerate konnen eingerichtet werden mit einer 100 % igen Freistrom-Ruicklaufleitung zum Antrieb von
Hydraulikmotoren, mit einer Auswahl an seitlichen und vorderen Olanschlissen, so dass die meisten Anforderungen abgedeckt
werden. Das Fronthubwerk ist ebenfalls neu und kann nun eine Hubkraft von bis zu 1970 kg bei allen Modellen bieten.

Wo angegeben, wird die Frontzapfwelle direkt vom Motor angetrieben. Die Frontzapfwelle ist mit einem Softstart ausgestattet und
kann volle Motorleistung liefern. Damit kann ein neuer T4 V/N/F grofere und anspruchsvollere Frontanbaugeréate antreiben.

Moderne elektronische Hubwerksregelung
fiir optimale Leistung

e EHR ermdglicht dem Fahrer, Geratearbeitstiefen, Hubhohe und
Senkgeschwindigkeiten prazise einzustellen und zu steuern

e Zurweiteren Ausstattung gehort ein per Fingertipp gesteuerter
Wippenschalter zur Schnellanhebung und Absenkung

Lift-O-Matic™ Plus: Schnelligkeit und Prazision

e Das preisgekronte mechanische Hydraulik-Bediensystem
ermoglicht es, das Heckhubwerk zu aktivieren, wobei die
Lage- und Zugkrafteinstellung beibehalten wird

e Wenn der Hebel betatigt und dann losgelassen wird, stoppt das
Gerat sofort auf der Hohe, die der tatsachlichen Gerateposition
entspricht

e Durch sanftes Antippen des Hebels lassen sich geringfiigige
Korrekturen vornehmen

Vielseitiges und leistungsfahiges Hubwerk

e Das Heckhubwerk ist auf Gerdte der Kategorie | oder Il
einstellbar

¢ Alle T4 V/N/F-Modelle verfiigen ber eine hohe Hubkraft von
bis zu 2600 kg (T4F)

e Schnellkupplungen sind ebenso serienmafig wie die externe
Hubwerksbedienung




Hubwerkseinstellungen

e Auf Wunsch lieferbare Hydraulikstabilisatoren sorgen dafur,
dass ein Anbaugerat in speziellen Reihenkulturen nach links
oder rechts verstellt werden kann

¢ Die Stabilisatoren kdnnen per Knopfdruck arretiert werden

e Die rechte Hubstrebe kann ebenso hydraulisch betatigt
werden, um die Seitenneigung des Anbaugerats zu verstellen

e Beide Systeme werden Uber integrierte Steuergerate bedient

Zusatzsteuergerate fiir die Arbeit mit Spezialanbaugeraten

¢ Insgesamt drei elektrohydraulische Ventile ermaglichen
die Steuerung von maximal acht Anschlissen mittels
Mengenverteilern per Druckknopf

e Die drei Zusatzsteuergerate arbeiten lastabhangig und
ermdglichen damit gleichzeitige Operation: max. Olfluss von
45 |/min mit Durchflussregelung von 20-45 [/min

e Die LCD-Anzeige informiert Uber die Arbeitsdaten jedes
Zusatzsteuergerates. Einzelne Steuergerdte werden mittels
dem Knopf ausgewahlt und eingestellt

Neues Schwerlast-Fronthydraulik- und Zapfwellenpaket

e Das neue klappbare Hochleistungs-Fronthubwerk, das mit
allen neuen T4 V/N/F-Traktormodellen kompatibel ist, hat eine
Hubkraft von bis zu 1970 kg, d.h. eine Steigerung um 101 %

e Das sowohl mit den Standard- als auch mit den SuperSteer™-
Vorderachsen kompatible Fronthubwerk ist lieferbar mit oder
ohne direkt vom Motor angetriebener Frontzapfwelle

e Die Zapfwellenversion mit Direktantrieb sorgt daflr, dass bis
zu 93 PS auf das Frontanbaugerat gebracht werden

e Schnellkupplungen der Kategorie /Il gehdren zur
Serienausstattung

e Die Unterlenker lassen sich leicht hochklappen, um die
Gesamtlange zu verringern




12 ACHSEN UND ZUGKRAFT

Einzigartige New Holland Merkmale
fur hohe Produktivitat und Sicherheit.

Die legendare SuperSteer™-Vorderachse mit automatischer Allradschaltung und Fronthubwerk - diese Kombination wird nur
von New Holland angeboten. Dank eines effektiven Einschlagwinkels von 76° l&sst sich mit einem SuperSteer™-Traktor ein
extrem kleiner Wenderadius von 2,9 m erreichen; dies resultiert in einer auflergewdhnlichen Wendigkeit. Die Art und Weise,
in der sich die Achse beim Einschlagen der Lenkung bewegt, tragt dazu bei, ein Radieren der Vorderrader zu vermeiden.

Fortschrittliches Traktions-Management

e Die viel gelobte und bewahrte automatische Allradschaltung von New Holland ist nun fir alle T4-V/N/F-Modelle lieferbar

e Das System schaltet den Allradantrieb ein, sobald mehr als 5 %* Schlupf an den Hinterradern auftritt oder wenn Steigungen
von mehr als 10 Grad* zu befahren sind

e Aus Grinden der Sicherheit und Stabilitat wird der Allradantrieb auBerdem beim Treten beider Bremspedale eingeschaltet

e Die beiden Differenzialsperren werden mit einem Schalter auf der Instrumententafel ein- und ausgeschaltet

*Nur T4 F/N-Modelle

o [ gy i (N
Produktivitat + Wirtschaftlichkeit +

Sicherheit + Wirtschaftlichkeit +

o b \
E Produktlit\ﬁtét +

YR

Produktivitat +
Bodenschaden —
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SuperSteer™-Radstand

SuperSteer™ bietet so viel mehr

Das SuperSteer™-System hat weitaus mehr zu bieten als einen engen Wenderadius.
e Mit Frontanbaugeraten geht es schneller an die Arbeit
e Der verbesserte Radstand bringt mehr Gewicht auf die Traktorfront

e Dadurch verringert sich der Bedarf an Frontgewichten bei der Arbeit mit
schweren Heckanbaugeraten

Die richtige Vorderachse
fir lhren Bedarf

e Alle T4 V-Traktoren sind mit einer
Allrad-Vorderachse ausgestattet

e Alle T4 N- und F-Traktoren sind
auf Wunsch auch mit einer Allrad-
SuperSteer™-Vorderachse lieferbar




14 TECHNISCHE DATEN

Modelle

New Holland Motor*
Zylinderzahl / Hubraum / Ventile / Abgasnorm

Aufladung

Ladeluftkiihler

Nennleistung nach 1SO TR14396 - ECE R120 kW (PS)]
Nenndrehzahl [U/min)
Max. Drehmoment nach 1SO TR14396 (Nm)
Drehmomentanstieg (%)

Horizontales Auspuffrohr

Vertikales Auspuffrohr (nur Kabine)

Externer Abgasriickfiihrungs- und Dieseloxidationskatalysator (DOC)
Kihlung
Bestverbrauch [g/kWh)
Kraftstofftankinhalt (1)
Wartungsintervall (Std.)
Getriebe

Elektrohydraulische Differenzialsperre

Hangende Pedale

Nasse Scheibenbremsen

16x16 Shuttle-Command™ (30 km/h / 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h)
28x16 Shuttle Command™ [Kriechgruppe a. W. (30 km/h / 40 km/h)]

Min. Geschwindigkeit (mit Kriechgruppe) (km/h)
32x16 Split Command™ (30 km/h / 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h)
16x16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h)

32x16 Dual Command™ (30 km/h / 40 km/h) und Parksperre
Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h)
44x16 Dual Command™ [Kriechgruppe a.W. (30 km/h / 40 km/h]]
(km/h)
Elektrisch betatigte Kupplung (nur Dual-Command™-Getriebe)

Min. Geschwindigkeit (mit Kriechgruppe)

Vorderachse

Vorderachsen - Allradantrieb
SuperSteer™-/Allrad-Vorderachse

Automatische Allradschaltung - Standard / SuperSteer™

Einschlagwinkel - Allrad-Vorderachse )
Einschlagwinkel - SuperSteer™-Vorderachse (°)
Wenderadius - Allrad-Vorderachse [mm)
Wenderadius - SuperSteer™-Vorderachse [mm)
Gelenkte Kotfliigel

Elektrohydraulische Differenzialsperre

Unabhangige Lenkpumpe (35,6-1/min-MegaFlow™-Pumpe)
Vorderradbremsen

Pendelwinkel (°)
Hydrauliksystem

Férderleistung Standardpumpe (/min)
Forderleistung MegaFlow™-Pumpe (Wunschausstattung) ~ (I/min]

Mechanische Hubwerksregelung (MHR)
Unterlenkerregelung

Lift-0-Matic™-System bei Uberrollbiigeln und Lift-0-Matic™ Plus-
System bei Kabinen

Elektronische Hubwerksregelung (EHR)

Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten) kg)
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten, Hubarme waagerecht (kg)
Kategorie Heckhubwerk

Externe Hubwerksbedienung auf Hinterrad-Kotfligel (nur EHR)
Breitenverstellbare Kupplungspunkte

Hydraulische Verstellung von rechter Hubstange und Seitenverstellung
Max. Anzahl Hydraulikanschlisse (Heck/Zwischenachsbereich)
Mengenregelung

Elektro-hydraulisches Zwischenachssteuergerat mit
Proportionalsteuerung per Joystick (nur Kabinenversion)
Frontkraftheber u. Frontzapfwelle

Max. Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (kg)

T4.80
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Modelle T4.80 T4.90

\ N F v N F v
Zapfwelle
Servounterstiitzte Zapfwellenschaltung ° °
Wegzapfwelle o o
540 [¢] o
540 / 540E ° °
540 / 540E / 1000 [¢] o
Fahrerplatz
Optimaler Innengeréuschpegel - 77/311 EWG [dB(A)] 78 78
Silentgelagerte Plattform ° °
Seitenschaltung ° °
Gefederte Plattform (mit klappbarem Schutzbigel in der Mitte) ° [ ]
Elektronische Instrumentierung ° °
Kabinenkategorie - EN 15695 1 1
Klimaanlage e] o
Kategorie/Stufe Komfortkabine - EN 15695 serienmafig / a.W. 2/ 4 2/4
Abmessungen u. Gewichte**
A Radstand, Allradantrieb [mm) = 2180 2180 - 2180 2180 - 2180
A Radstand, SuperSteer™-Allradvorderachse (mm) - 2435 2435 - 2435 2435 -
B Gesamtlange, Allradantrieb (mm) 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936
C Min. Gesamtbreite [mm) 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061
D Mindesthdhe bis hinterer Schutzblgel [mm) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
D Héhe bis Oberkante Kabine [mm) 2250 2290 2290 2250 2290 2290 2250
E Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine [mm) 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752
F Min. Bodenfreiheit [mm) 29 29 29 29 29 29 29
G Spurverstellbereich vorn, Allradantrieb [mm) | 879/985 1075/1251 1062/1492| 879/985 | 1075/1251 1062/1492 879/985
G Spurverstellbereich hinten, Allradantrieb [mm) | 861/1261 1 1003/1273 1130/1530| 861/1261 1 1003/1273 1130/1530  861/1261
T4V Gewichte*** (Hinterrad-/Allradantrieb) [kg) ' 2459/2710 - - 2459/2710 - - 2531/2790
T4N Gewichte*** (Hinterrad-/Allradantrieb) (kg) - 2546/2762 - - 2546/2762 - -
T4F Gewichte*** Allradantrieb (kg) - - 2910 - - 2910 -
Zul. Gesamtgewicht lkg) = 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500

* Entwickelt von FPT Industrial ~ ** Bereifung hinten: T4F = 340/85R28, T4N = 320/85R24, T4V 280/85R28  *** mit Fahrer (85 kg) und vollem Kraftstofftank
@ serienmafig O auf Wunsch - nicht lieferbar
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New Holland Top Service:
Kundenunterstitzung und Kundeninformation.

i
Top-Verfiigbarkeit Top-Geschwindigkeit Top-Prioritat Top-Zufriedenheit
Wir sind immer fiir Sie da: jeden Express-Versand: wann Sie es Schnelle Losung wahrend der Wir leiten die ndtigen MaBnahmen
Tag, rund um die Uhr, das ganze brauchen, wo Sie es brauchen! Saison: weil die Ernte nicht zur Losung lhres Problems ein und
Jahr iber! Welche Informationen Sie warten kann! Uberwachen sie; und wir halten
auch bendtigen. Welches Problem Sie auf dem Laufenden: bis Sie
oder welche Anfrage Sie auch haben. hundertprozentig zufrieden sind!

Alles, was Sie tun missen, ist die
gebihrenfreie  Rufnummer* von
New Holland Top-Service wahlen.

Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind,

TOP SERVICE wenden Sie sich bitte an lhren New Holland Handler!

00800 64 111 111 BEt: Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und Gsterreichischen
Mobilfunknetzen gebiihrenfrei.

Service Plus - Weil Sicherheit unbezahlbar ist

Bis zu 5 Jahre frei von Sorgen, Problemen und unerwarteten Kosten. Das bietet lhnen Service Plus. Service Plus wurde zur SEI"'
vollstandigen Langzeitabsicherung konzipiert und gibt Eigentimern von New Holland-Landmaschinen die Mdglichkeit, ihren
Garantieschutz auf bis zu 5 Jahre zu verlangern. Die Vorteile sind Sicherheit, optimale Betriebskostenkontrolle, professionelle

Betreuung und ein hoherer Wiederverkaufswert. Sie konnen wahlen zwischen:

Absicherungsstufe Silver - Absicherungsstufe Gold - Absicherungsstufe Platinum -
Antriebsstrang Erweitert Volle Reparatur

e Anzahl der Jahre (Laufzeit): zwei, drei, vier oder fiinf Jahre
¢ Anzahl der Betriebsstunden (bzw. Anzahl der Ballen bei Ballenpressen)
o Viele weitere Optionen zur Zusammenstellung eines mafigeschneiderten Angebots nach Ihren Vorstellungen

BEI IHREM VERTRAGSHANDLER

§% NEW HOLLAND

D AGRICULTURE.

www.newholland.com/de - www.newholland.com/at

Y G e B o@D

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle kénnen ohne Vorankiindigung seitens des Herstellers geandert werden. Zeichnungen
und Fotografien konnen sich auf Sonderausfiihrungen oder Ausstattungen beziehen, die flir andere Lander vorgesehen sind. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 03/17 - (Turin] - 160011/D00

New Holland wiihlt AMBRA Schmiermittel aus.



