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Эксплуатационные характеристики
Номинальная грузоподъемность  4100 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на шинах)  2500 kg
Грузоподъемность при макс. высоте на опорах  4100 kg
Грузоподъемность при макс. радиусе действия на
опорах

 1250 kg

Высота подъема  13300.0 mm
Высота подъема на опорах  13656.0 mm
Сила отрыва при наклоне  12300 daN
Тяговое усилие на крюке  4900 daN
Макс. радиус действия  9449.0 mm
Высота подъема на опорах (24-дюймовые шины)  13656.0 mm
Макс. вылет на стабилизаторах (24-дюймовые шины)  9720.0 mm
Установка уровня - Угол подъема стрелы< 50°  4.0°
Боковой сдвиг - Максимальный угол выдвинутой
стрелы

 1050.0 mm

Продолжительность цикла
Подъем стрелы  14.0 s
Опускание стрелы  8.5 s
Удлинение стрелы  20.5 s
Втягивание стрелы  13.0 s
Загрузка  5.0 s
Выгрузка  4.5 s

Массовые характеристики
Снаряженная масса (шины 24 дюйма)  9760 kg

Двигатель
Марка/модель  PERKINS / 1104D-44TA
Топливо  ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Номинальная мощность (ISO 14396)  74.0 kW
Номинальная скорость  2200.0 RPM
Макс. крутящий момент при 1400 об/мин  410.0 Nm
Число цилиндров  4.0
Рабочий объем  4.40 L

Гидравлическая система
Нагнетательного типа  Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
Производительность насоса  100.00 L/min
Давление перепускного клапана  250.00 bar
Тип регулирующего клапана  Технология открытого центра с общим потоком и

компенсатором потока

Система привода
Трансмиссия  Гидростатическая с электронным регулированием
Главный привод  Гидростатический двигатель

Тяга
Стандартные шины  400/80-24 / 20PR TM R4
Максимальная скорость - режим низкой скорости
(24/20-дюймовые шины)

 8,5 / 7

Максимальная скорость - режим высокой скорости
(24/20-дюймовые шины)

 30 / 26

Тормоза
Торможение двигателем  Гидростатический
Стояночный тормоз и аварийный тормоз  Пассивный тормоз
Рабочий тормоз  Погруженные в масло диски

Управление движением
Режим рулевого управления  2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering

Заправочные объемы жидкостей
Топливный бак  145.00 L
Гидравлический бак  76.00 L
Гидравлическая система  157.00 L

Окружающая среда
Вибрация корпуса (согласно EN 13059)  0.29 ms-2

Размеры

Values marked with * - 24" tyres
(A) 7313.0 mm
(B) 6108.0 mm
(C) 5709.0 mm
(D*) 4950.0 mm
(E*) 2673.0 mm
(F*) 2520.0 mm
(G) 124.0°
(I*) 1956.0 mm
(K*) 509.0 mm

 (L) 2151.0 mm
(M) 2850.0 mm
(N) 1107.0 mm
(O) 930.0 mm
(P) 1992.0 mm
(Q) 2418.0 mm
(S*) 4150.0 mm
(U*) 1519.0 mm
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