
CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 
seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 
prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 
zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 
wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.
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850 840 830 820 810
Hydraulika
Obieg PFC ● ● ● ● ●
Wydatek przy l. obr. znamion. (opcja) l/min 110 (150) 110 (150) 110 (150) 110 (150) 110 (150)
Max. ciśnienie robocze Bar 200 200 200 200 200
Liczba zesp. sterow. EH (min.–max.) 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8
Liczba mechan. zesp. sterow. (min.–max.) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
Regulacja wydatku ● ● ● ● ●
Dźwignia krzyżowa ELECTROPILOT ○ ○ ○ ○ ○
Podnośnik tylny
Max. udźwig na przegubach kulowych kg 10229 9676 9676 9460 9460
Udźwig w całym zakresie 610 mm za hakami kg 6251 6251 6251 6251 6251
Skok podnośnika mm 850 850 850 850 850
Amortyzacja drgań ● ● ● ● ●
Aktywna regulacja poślizgu ○ ○ ○ ○ ○
Gniazdo 25-amperowe ● ● ● ● ●
Przedni podnośnik
Udźwig t 3,3/5,4 3,3/5,4 3,3/5,4 3,3/5,4 3,3/5,4
Przedni WOM 1000 obr/min ○ ○ ○ ○ ○
Uruchamianie z zewnątrz ○ ○ ○ ○ ○
Przyłącza hydrauliczne max. 5 max. 5 max. 5 max. 5 max. 5
Elektryczne gniazdo przyczepy ● ● ● ● ●
Kabina
CEBIS z elektrohydr. zespoł. sterow. ● ● ● ● ●
CIS z mechan. zespołami sterowania ● ● ● ● ●
Amortyzacja 4-punktowa ● ● ● ● ●
Wielofunkcyjny podłokietnik ● ● ● ● ●
Klimatyzacja ● ● ● ● ●
Automatyka klimatyzacji ○ ○ ○ ○ ○
Siedzisko pasażera ● ● ● ● ●
Chłodzony schowek ● ● ● ● ●
Wymiary
Koła tylne 620/70 R 42 620/70 R 42 20.8 R 42 20.8 R 38 20.8 R 38
Koła przednie 480/70 R 30 480/70 R 30 16.9 R 30 16.9 R 28 16.9 R 28
Długość (z obciążnik. przodu i zaczepem) (e) mm 5721 5721 5721 5721 5721
Środek tylnej osi – dach kabiny (a) mm 2278 2278 2278 2278 2278
Wysokość całkowita (b) mm 3203 3203 3203 3153 3153
Rozstaw osi (c) mm 2985 2985 2985 2985 2985
Odstęp tylna oś-dźwignie dolne (d) mm 1353 1353 1353 1353 1353
Masy
(Ogumienie standard, olej i paliwo, bez kierowcy)
Koła tylne 580/70 R 42 20.8 R 42 20.8 R 42 20.8 R 38 20.8 R 38
Koła przednie 480/70 R 30 16.9 R 30 16.9 R 30 16.9 R 28 16.9 R 28
Masa bez obciążników kg 8098 7416 7396 7238 7148
Max. obciążn. przody bez przedn. podnośn. kg 1454 1454 1454 1454 1454
Rozkład masy z obciążnikami (tył/przód) % 50/50 49/51 49/51 49/51 48/52
Max. dop. masa całkowita (wersja 40 km/h) kg 14000 12000 12000 12000 12000
Max. dop. masa całkowita (wersja 50 km/h) kg 12000 12000 12000 12000 12000
Prześwit
Przednia oś (f) mm 587 587 587 568 568
Tylna oś (g) (bez zaczepu wahadłowego) mm 564 564 564 515 515

850 840 830 820 810
Ogumienie 
(Oś standardowa lub amortyzowana)
Tylna oś Przednia oś
20.8 R 38 (520/85 R 38) 16.9 R 28 (420/85 R 28) – – – ▫ ▫

480/70 R 28 – – – ▫ ▫
20.8 R 42 (520/85 R 42) 16.9 R 30 (420/85 R 30) – ▫ ▫ ▫ ▫

480/70 R 30 – ▫ ▫ ▫ ▫
580/70 R 38 16.9 R 28 (420/85 R 28) – – – ▫ ▫

480/70 R 28 – – – ▫ ▫
540/65 R 28 – – – ▫ ▫

580/70 R 42 16.9 R 30 – ▫ ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 – ▫ ▫ ▫ ▫

620/70 R 42 16.9 R 30 (420/85 R 30) – ▫ ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

650/65 R 38 480/70 R 28 – – – ▫ ▫
540/65 R 28 – – – ▫ ▫

650/65 R 42 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

650/75 R 38 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 – ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

650/75 R 38 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 – ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

710/70 R 38 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

710/60 R 38 600/60 R 28 – – – – ▫
710/60 R 42 600/60 R 30 – – ▫ ▫ ▫
650/85 R 38 480/70 R 34 ▫ ▫ – – –

540/65 R 34 ▫ ▫ – – –
600/70 R 28 ▫ ▫ – – –
600/70 R 30 ▫ ▫ – – –

710/70 R 42 480/70 R 34 ▫ ▫ – – –
540/65 R 34 ▫ ▫ – – –
600/70 R 28 ▫ ▫ – – –
600/70 R 30 ▫ ▫ – – –

AXION AXION

●  Seryjnie      ○  Opcja      ▫  Dostępne      –  Niedostępne

●  Seryjnie      ○  Opcja      –  Niedostępne



●  Seryjnie      ○  Opcja      –  Niedostępne
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Silnik
Producent DPS DPS DPS DPS DPS
Liczba cylindrów/zasysanie 6/TI 6/TI 6/TI 6/TI 6/TI
Pojemność skokowa cm3 6788 6788 6788 6788 6788
L.obr. znamionowych obr/min 2200 2200 2200 2200 2200
Moc przy l.obr. znamionowych (ISO–TR14396) kW/KM 171/233 156/212 149/203 139/189 125/170
Moc maksymalna (ISO–TR14396) kW/KM 175/238 157/213 157/213 145/197 132/180
Moc maksymalna z CPM (ISO–TR14396) kW/KM 197/268 181/246 – 170/232 157/214
Moc przy l.obr. znamionowych kW/KM 165/225 151/205 144/196 135/183 120/164
Moc maksymalna (ECE-R24) kW/KM 169/230 154/210 154/209 142/193 129/176
Moc maksymalna z CPM (ECE-R24) kW/KM 193/260 177/240 – 166/227 153/209
Moc max. przy l. obr. obr/min 2000 2000 2000 2000 2000
Zakres stałej mocy obr/min 600 600 600 600 600
L.obr przy max. momencie obrot. obr/min 1500 1500 1500 1500 1500
Maksymalny moment obrotowy Nm 1020 950 905 895 792
Pompa wtryskowa z regulacją elektroniczną ● ● ● ● ●
Filtr wstępny ● ● ● ● ●
Pojemność zbiornika paliwa l 503 503/377 407 407/377 407/377
Okresy wymiany oleju w silniku h 500 500 500 500 500
Przekładnia HEXASHIFT
Liczba biegów Przód/Tył 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24
Prędkość (min/max) wersja 40 km/h km/h 1,58/40 1,69/40 1,69/40 1,72/40 1,72/40
Prędkość (min/max) wersja 50 km/h km/h 1,58/50 1,69/50 1,69/50 1,72/50 1,72/50
Przekładnia nawrotna REVERSHIFT ● ● ● ● ●
Stopnie mocy 6 6 6 6 6
Grupy sterowane elektr. 4 4 4 4 4
HEXACTIV ○ ○ ○ ○ ○
Biegi pełzające km/h 0,39 0,42 0,42 0,43 0,43
Przekładnia napędowa CMATIC
Przekładnia CMATIC – ○ – ○ ○
Prędkość (min/max) wersja 40 km/h km/h – 0,05/40 – 0,05/40 0,05/40
Prędkość (min/max) wersja 50 km/h km/h – 0,05/50 – 0,05/50 0,05/50
Przekładnia nawrotna REVERSHIFT – ● – ● ●
Tylna oś
Elektrohydr. blokada mech. różnicowego ● ● ● ● ●
Automat. blokady mech. różnic. ● ● ● ● ●
Max. ogumienie tylnej osi 710/70 R 42 710/70 R 42 710/70 R 38 710/70 R 38 710/70 R 38
WOM
Sprzęgło wielotarczowe mokre ● ● ● ● ●
Zewn. włącznik bezpieczeństwa ● ● ● ● ●
540/1000 ● ● ● ● ●
540/540E/1000 lub 540E/1000/1000E ○ ○ ○ ○ ○
Wymienne końcówki WOM ● ● ● ● ●
Liczba rowków 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21
Napęd kół przedniej osi
Uruchamianie elektrohydrauliczne ● ● ● ● ●
Automatyka napędu wszystkich kół ● ● ● ● ●
Max. kąt skrętu Stopnie 55 55 55 55 55
Kąt wyprzedz. sworznia zwrotnicy Stopnie 5 5 5 5 5
Kąt wychylenia osi Stopnie 10 10 10 10 10
Promień zawracania m 5,19 5,19 5,16 5,15 5,15
Rozstaw kół mm 1996 1996 1995 1968 1968
przy ogumieniu 480/70 R 30 480/70 R 30 16.9 R 30 16.9 R 28 16.9 R 28
Sprzęgło wielotarczowe mokre ● ● ● ● ●
Amortyzow. przednia oś PROACTIV ○ ○ ○ ○ ○
Błotniki uchylne ○ ○ ○ ○ ○
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