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Komfortowy wyładunek wymaga 
wysokości i odległości.

5947 mm
6838 mm

7342 mm
7902 mm

8479 mm

7500 mm
9000 mm
10500 mm
12000 mm

41
48

 m
m

43
65

 m
m

45
10

 m
m

46
55

 m
m

49
30

 m
m

105019320710_I_KK_DC_0710.indd   70 04.08.2010   8:54:45 Uhr



●  Seryjnie      ○  Opcja       –  Niedostępne

LEXION. 670 / 670 TERRA 
TRAC / 670 
MONTANA

660 650 640 630 / 630 
MONTANA

620

System omłotu
Bęben przyspieszacza (APS) ● ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ● ●
Szerokość bębna mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420
Średnica bębna mm 600 600 600 600 600 600
Liczba obrotów bębna obr/min 395–1150 395–1150 395–1150 395–1150 395–1150 395–1150

Z przekładnią redukcyjną obr/min 166–483 166–483 166–483 166–483 166–483 166–483
Bęben młócący z cepami. ● ● ● ● ● ●
Zamknięty bęben młócący z cepami. ○ ○ ○ ○ ○ ○
Klepisko 18 ● ● ● ● ● ●
Klepisko 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kąt opasania klepiska stopnie 142 142 142 142 142 142
Powierzchnia klepiska głównego m2 1,26 1,26 1,26 1,26 1,06 1,06
Elektrohydr. przestaw., klepiska, zabezpiecz. ● ● ● ● ● ●
Synchron. bieg przyspiesz. i odrzutnika ● ● ● ● ● ●
Automatyka napinania wariatora bębna ● ● ● ● ● ●
Duży chwytacz kamieni ● ● ● ● ● ●
Zespół do omłotu ryżu – – – – ○ –

Oddzielanie resztek ziarna
Klawisze wytrząsacza Liczba 6 6 6 6 5 5
Długość wytrząsaczy m 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Powierzchnia wytrząsaczy m2 7,48 7,48 7,48 7,48 6,25 6,25
Powierzchnia oddzielania m2 9,85 9,85 9,85 9,85 8,23 8,23
MULTIFINGER SEPARATOR SYSTEM ● ● ● ● ● ●

Czyszczenie
Podsiewacz z tworzywa sztrucznego (dzielony, wyjmowany 
do przodu)

● ● ● ● ● ●

Dmuchawa Turbina 6-stopn Turbina 
6-stopn

Turbina 
6-stopn

Turbina 
6-stopn

Turbina 6-stopn Turbina 
6-stopn

Zmiana l. obr.w dmuchawy, elektrycznie ● ● ● ● ● ●
Podwójne, przewietrzane stopnie opadania ● ● ● ● ● ●
Dzielona, przeciwbieżna skrzynia sitowa ● ● ● ● ● ●
Czyszczenie 3-D ○ ○ ○ ○ ○ ○
Całkowita powierzchnia sit m 5,8 5,8 5,8 5,8 4,8 4,8
Przestawianie sit, elektrycznie ● ● ● ● ● ●
Powrót zgonin do przyspieszacza ● ● ● ● ● ●
Zgoniny widoczne z kabiny podczas jazdy ● ● ● ● ● ●
Wskaźnik zgonin w CEBIS ○ ○ ○ ○ ○ ○
GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zbiornik ziarna
Pojemność l 10500 10500/9600 9600/8600 8600/8100 8600 8600/7800
Kąt rozkładania rury rozładowczej stopnie 101 101 101 101 101 101
Wydajność rozładunku l/s 100 100 100 100 90 90
QUANTIMETER pomiaru wydajności ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatyczne smarowanie łańcuchów rozład. zbiornika ○ ○ ○ ○ ○ ○
Siekacz
SPECIAL CUT II, 88 noży ○ ○ ○ ○ – –
SPECIAL CUT II, 72 noże – – – – ○ ○
STANDARD CUT, 64 noże ○ ○ ○ ○ – –
STANDARD CUT, 52 noże – – – – ○ ○
Rozrzutnik promieniowy ○ ○ ○ ○ – –
Przestawianie hydrauliczne ● ● ● ● ● ●
Rozdzielacz plew ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dmuchawa plew z rozdziel. promieniowym ○ ○ ○ ○ – –



CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 
seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 
prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 
zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 
wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

Dane techniczne
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LEXION. 670 / 670 TERRA TRAC / 
670 MONTANA

660 650 640 630 / 630 
MONTANA

620

Podwozie
Wyrównanie pochylenia bocznego do 17% ● (MONTANA) – – – ● (MONTANA) –
Wyrównanie pochylenia wzdłużnego do 6% ● (MONTANA) – – – ● (MONTANA) –
Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC ● (TERRA TRAC) – – – – –
4-TRAC napęd wszystkich kół ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-stopniowa skrzynia biegów ● (MONTANA) – – – ● (MONTANA) –
30 km/h ○ – – – ● (MONTANA) –
Jazda w trybie Automotiv ● – – – ● (MONTANA) –
Silnik
Producent Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar
Typ C 13 C 9 C 9 C 6.6 C 9 C 6.6
Cylindry/pojemność skokowa Liczba/l R 6/12,5 R 6/8,8 R 6/8,8 R 6/6,6 R 6/8,8 R 6/6,6
Regulacja elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna
Liczba obr. znamionowych obr/min 1900 2100 2100 2200 2100 2200
Moc silnika przy obr. znamionow. (ECE R 120) kW/KM 287/390 261/355 230/313 205/279 230/313 205/279
Moc maksymalna (ECE R 120) kW/KM 317/431 278/378 249/339 205/279 249/339 205/279
Norma emisji spalin Tier 3 / stopień IIIa ● ● ● ● ● ●
Pomiar zużycia paliwa ○ ○ – ○ – ○
Pojemność zbiornika paliwa l 800 800 800 800 600 600
Odsysanie wirującego kosza chłodnicy ● ● ● ● ● ●
EASY
CEBIS ● ● ● ● ● ●
CLAAS Telematics ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zarządzanie zleceniami ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kartografia wydajności ○ ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ – – – – –
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○
Masy
(mogą różnić się zależnie od wyposażenia) 
maszyna na kołach, bez przyrz. żniwnego, 
siekacza słomy i rozdzielacza plew, pełny 
zbiornik paliwa

kg 14800 14500 14400 14200 13700 13400

Ogumienie osi napędzanej
LEXION 670 670 

MONTANA
660 650 640 630 630 

MONTANA
Rozmiar opon Szerokość zewnętrzna (m)
TERRA TRAC 3,49 – 3,49 3,49 3,49 – –
650/75R32 3,48 – 3,48 3,48 3,48 3,20 –
680/85 R32 3,50 3,58 3,50 3,50 3,50 3,22 3,30
IF 680/85 R32 3,49 – 3,49 3,49 3,49 3,21 –
710/75R34 3,63 – 3,63 3,63 3,63 3,35 –
800/65R32 3,86 – 3,86 3,86 3,86 3,58 –
30.5 LR 32 – – – – – 3,47 –
800/70 R32 3,76 3,77 3,76 3,76 3,76 3,48 3,49
IF 800/70 R32 3,76 – 3,76 3,76 3,76 3,48 –
900/60 R32 3,89 3,90 3,89 3,89 3,89 3,61 3,62
1050/50 R32 4,38 – 4,38 4,38 4,38 – –
650/75R32 4,60 – 4,60 4,60 4,60 – –
+ bliźniaki 18.4 
R38
680/85 R32 4,86 – 4,86 4,86 4,86 – –
+ bliźniaki 520/85 
R38

Ogumienie osi kierującej
LEXION 670 670 

MONTANA
660 650 640 630 630 

MONTANA
620

Rozmiar opon Szerokość zewnętrzna (m)
16.5/85-24 – – – 3,43 3,43 3,13 3,24 3,13
16.5/85-24 
(4-TRAC)

3,40 – 3,40 3,40 – 3,10 3,28 3,10

500/70 R24 3,48 3,58 3,48 3,48 3,48 3,18 3,28 3,18
500/70 R24 
(4-TRAC)

3,45 3,60 3,45 3,45 3,45 3,15 3,30 3,15

500/85 R24 3,49 – 3,49 3,49 3,49 3,19 – 3,19
500/85 R24 
(4-TRAC)

3,46 – 3,46 3,46 3,46 3,16 – 3,16

600/55-26,5 3,77 3,75 3,77 3,77 3,77 3,47 3,45 3,47
600/55-26,5 
(4-TRAC)

3,79 3,74 3,79 3,79 3,79 3,49 3,44 3,49

600/65 R28 3,76 – 3,76 3,76 3,76 3,46 – 3,46
600/65 R28 
(4-TRAC)

3,79 – 3,79 3,79 3,79 3,49 – 3,49

700/50-26,5 3,87 – 3,87 3,87 3,87 3,57 – 3,57
700/50-26,5 
(4-TRAC)

3,89 – 3,89 3,89 3,89 3,59 – 3,59
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Przyrządy żniwne.

Przyrządy żniwne standard
Efektyw. szer. cięcia C 900 (9,12 m), C 750 (7,60 m), C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m)
Napęd Jednostronny napęd pasowy
Składane oddzielacze łanu ●
Odległość, ślimak wciągając-kosa mm 580
Częstotliwość cięcia skoki/min 1120
Ślimak wciągający-Multifinger ●
Rewersja hydrauliczna ●
Napęd nagarniacza, hydrauliczny obr/min 8–60
Automatyka przyrządu żniwnego

CONTOUR ●
AUTO CONTOUR ○
Regulacja obrotów nagarniacza ●
Regulacja wysokości nagarniacza ●

Zapasowa kosa ●
Podnośniki kłosów. ●

Przyrząd żniwny VARIO
Efektyw. szer. cięcia V 1200 (11,97 m), V 1050 (10,44 m) V 900 (9,12 m), V 750 (7,60 m), V 660 (6,68 

m), V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m)
Napęd Obustronny, synchron. napęd przekładni Jednostronny napęd pasowy
Składane oddzielacze łanu ● ●
Odległość, ślimak wciągając-kosa mm 480 – 780, rzepak 1080 480 – 780, rzepak 1080
Belka kosy Napęd dzielony, obustr. synchoniczny Przelotowy 
Częstotliwość cięcia skoki/min 1334 1120
Ułożyskow. nagarniacza i ślimaka Dzielony nagarniacz i ślima wciągający z 

ułożyskowaniem środkowym
Przelotowy nagarniacz i ślimak

Średnica ślimaka wciągającego 660 580
Automatyka przyrządu żniwnego

CONTOUR ○ ●
AUTO CONTOUR ● ○
Regulacja obrotów nagarniacza ● ●
Regulacja wysokości nagarniacza ● ●
Pozioma regulacja nagarniacza ● ●
Pozycja stołu ● ●

Zapasowa kosa ● ●
Podnośniki kłosów. ● ●

Przyrządy robocze
Przyrząd żniwny VARIO V 1200, V 1050, V 900, V 750, V 660, V 600, V 540
Przyrządy żniwne standard C 900, C 750, C 660, C 600, C 540
Przyrządy do rzepaku Do przyrządów żniwnych Standard i VARIO
Przyrząd żniwny składany C 540, C 450
Zrywacz do kukurydzy 6, 8 i 12 rzędowy
SUNSPEED 12 i 16 rzędowy
Przyrząd żniwny FLEX S 900, S 750, S 600, S 510, S 450
MAXFLEX 1200, 1050
MAXFLO 1200, 1050
Przyrząd Standard do ryżu R 750, R 660, R 600, R 540, R 490, R 430 (LEXION 630)
Przyrząd żniwny VARIO do ryżu V 750, V 660, V 600, V 540 (LEXION 630)
RAKE UP P 420
Przekładnia regulacyjna przyrządu (elektrohydr.) obr/min 284 – 420
Hamulec przyrządu żniwnego ○


