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Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden immer größer. Und 
wenn die Zeiten hart sind, hilft nur eines:  Innovatives Denken. Alternative 
Optionen ins Auge fassen und clevere Entscheidungen treffen. Für Ihre 
nächste Investition bedeutet das, sich für Effizienz statt für Image zu 
entscheiden. Für ein Anbaugerät, das auch bei dauerhafter Belastung mit 
höchster Effektivität starke Arbeit leistet. Und all das zu einem vernünftigen 
Preis. Kubota ist genau die richtige Alternative in diesen Zeiten.

Neuen  
Aufgaben 
begegnen 
wir mit neuem 
Denken.
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#Highlights

TE4000-10000: 
Hohe Flächen-
leistung und 
hervorragendes 
Grundfutter 
Die Basis für gutes Grundfutter ist ein Zettwender der 
unter allen Bedingungen eine sehr gute Arbeit verrichtet. 
Er muss einfach zu bedienen und auf die jeweiligen 
Erntebedingungen anzupassen sein. 

Dreipunktanbau  
– CompactLine
Model TE4046-4052-6060-
8080.  
Arbeitsbreite von 4,60 m bis 
8,05 m

Gezogene Version
– CompactLine
Model TE4052T. 
Arbeitsbreite 5,20 m.

Dreipunktanbau
– ProLine
Model TE4555-6568-6576-
8590-10511. 
Arbeitsbreite 5,50 m bis 
9,00 m.
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Dreipunktanbau
– ProLine
Model 8590C.
Arbeitsbreite 9,00 m.

Mit Transportfahrwerk
– ProLine
Model TE8511C-10511C-
10514C.
Arbeitsbreite von 11,00 m bis 
13,30 m. 
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CompactLine:  
Absolut wartungs- 
freundlich

#Getriebe/Hauptrahmen

Kreiselgetriebe sind 
kein Bestandteil des 
Rahmens.

Stabiler Vierkant- 
profilrahmen.

Doppelte Lagerung
des Kreiselantriebes.

Verwindungskräfte 
werden nicht auf den 
Rahmen übertragen.

Wartungsfreundliche 
Kreiselgetriebe mit nur 
einem Schmiernippel. 



 7 

ProLine:  
Absolut wartungsfrei

Ölbadgetriebe
Die ProLine Zettwender verfügen über ein einzigartiges 
geschlossenes Ölbadgetriebe. Das ProLine Getriebe 
ist wartungsfrei und hat dank seiner geschlossenen 
Bauweise eine permanente Ölschmierung. Durch die 
am Rahmen angeflanschte Bauart hat das Getriebe 
keinerlei tragende Funktion und ist somit losgelöst von 
allen Verwindungskräften, die auf den Rahmen wirken. 
Ein weiterer Garant für lange Lebensdauer.

Das ProLine Getriebe besitzt ein zuverlässiges 
Teller- und Getrieberad, welche in einem staub- und 
wasserdichten Gehäuse verbaut sind.

Durch die angeflanschte Bauart 
hat das Getriebe keinerlei tragen-
de Funktion und ist somit losge-
löst von allen Verwindungskräften, 
die auf den Rahmen wirken.

Starke Antriebswelle
mit 27 mm Durch-
messer.

Kronrad und Antriebsritzel 
sind in einem Gehäuse
verbaut.

Staub- und wasserdichte 
Getriebekonstruktion.
Keine Korrosion.

Permanent geschmiertes 
Ölbadgetriebe - keine 
Wartung des Getriebes. 

Doppelkugellager auf beiden 
Seiten der Antriebswelle,  
für hohe Haltbarkeit bei 
schwierigsten Arbeits-
bedingungen.

Starker Hauptrahmen
Für maximale Steifigkeit sorgt der robuste 
Hauptrahmen, welcher aus einem Stück gefertigt 
wurde und somit lediglich eine Schweißnaht benötigt. 
Die Rahmenkonstruktion ist an der Oberkante 
komplett geschlossen, für eine maximale Festigkeit - 
diese außergewöhnlich solide Konstruktion hält den 
schwersten Belastungen stand.

Die großen Antriebswel-
len und Doppelkreuz-
gelenke sorgen für eine 
reibungslose und effiziente 
Kraftübertragung.

Die Gelenkpunkte sind 
absolut wartungsfrei.
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ProLine Super-C 
Zinken: Für eine per-
fekte Arbeitsqualität
Die Kubota Zettwender unterstützen den Landwirt bei der Ernte von qualitativ 
hochwertigem Futter. Wechselhafte Wetterbedingungen hinterlassen oft ein 
sehr enges Zeitfenster, um die Ernte vorzubereiten. Besonders dann ist es 
wichtig, dass die Kubota Zettwender ein zuverlässiger Partner sind.

#Super-C Zinken

Die flachen Zinkenarme haben
eine maximale Auflagefläche 
am Kreiselteller. Auftretende 
Kräfte werden gleichmäßig ver-
teilt. Dies macht den Zinken- 
armen widerstandsfähig bei 
jeder Art von Belastung.

Super-C Qualitätszinken – die
Federzinken sorgen für eine 
saubere Aufnahme des Futters 
und eine homogene Ablage. 
Gleichmäßige Belastung dank 
gleichlanger Zinken für hohe 
Lebensdauer.

Hergestellt aus 10 mm 
kugelgestrahltem Federstahl 
und einem Durchmesser 
von 80 mm. Diese Zinken 
garantieren eine lange
Lebensdauer.

Die Super-C Zinken können 
für unterschiedliche Fut-
terarten in drei Positionen 
eingestellt werden. Für 
schwere Silage kann der 
Winkel aggressiver und für 
leichtes Futter weniger ag-
gressiv eingestellt werden.



 9 

2
3

1

Konventionelle Schwingungsdämpfer.

Kubota Schwingungsdämpfer.

Absolute Einsatzsicherheit
Die flachen Zinkenarme haben eine sehr breite 
Auflagefläche unter die Super-C Zinken montiert 
sind. Durch diese Art der Montage haben die Zinken 
bzw. die Windungen der Zinken einen großen 
Bewegungsspielraum, wenn sie auf ein Hindernis 
treffen. Dies erhöht die Lebensdauer der Zinken enorm.

Super-C Zinken
Die Grundlage für Qualitätsfutter bildet der Trocknungs-
verlauf des Erntegutes, welches gleichmäßig und luftig 
über das gesamte Feld abgelegt werden muss.

Die Super C-Zinken sind gleichlang, was eine gleich-
mäßige Ablage auf dem Feld zur Folge hat. Zinken mit 
gleicher Länge haben den Vorteil, dass die Belastung bei 
der Arbeit auf beide Zinken gleichmäßig verteilt wird.

Die Super-C Zinken werden aus 10 mm kugelgestrahl-
tem Federstahl hergestellt. Der 80 mm Windungsdurch-
messer garantiert eine lange Lebensdauer. Dies macht 
sich gerade unter schwierigen Bedingungen bemerkbar. 
Zusätzlich wird hierdurch die Lebensdauer deutlich 
erhöht.

Schwingungsdämpfer
Die Kubota-Schwingungsdämpfer sorgen für eine 
ausgezeichnete Nachlauf- sowie Arbeitseigenschaften 
des Zettwenders. Ein ungewolltes Aufschaukeln 
des Wenders wird verhindert. Somit kommt es 
nicht zur unerwünschten Haufenbildung und der 
Trocknungsprozess läuft sehr gleichmäßig über die 
gesamte Fläche ab.

Für eine sichere Abstützung beim Transport sind 
die Anbaupunkte der Schwingungsdämpfer tief am 
Anbaubock positioniert. 

Einfache, werkzeuglose Einstellung des
Streuwinkels über einen Steckbolzen.

Optional können die Zettwender mit 
einem Stützrad ausgerüstet werden. Dies 
entlastet den Fahrer, da die Arbeitshöhe 
einmal über das Stützrad eingestellt wird.

Die ProLine Super-C Zinken aus 10mm   
Federstahl mit einem Windungsdurchmes-
ser von 80mm gehören zu den langlebigs-
ten und flexibelsten Zinken am Markt.
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Hohe Flächenleistung: 
Einfache  
Handhabung
Eine neue Dimension in Sachen Leistung und Stabilität: 10 Rotoren 
mit je 7 Zinkenarmen ermöglichen problemloses Bearbeiten von 4 
Schwaden à 3 m. Die Profilösung ist zudem mit einem Ölbadgetriebe, 
einem stabilen Tragrahmen mit integriertem Fahrwerk sowie einem 
durchdachten hydraulischen Klappmechanismus versehen.

#10514C
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Einfacher Transport dank 
einer Transporthöhe 
von 3,35m und einer 
Transportbreite von 3,00m.

Sehr wendig mit 80° 
Einschlagwinkel.

Hervorragende Boden- 
anpassung.

Zum Grenzstreuen werden 
die 3 äußeren rechten 
Kreisel über einen Hydrau-
likzylinder verstellt.

Breite Transportachse für 
sicheren Straßentransport.

Schnelle und einfache 
Klappung von Transport-  
in Arbeitsposition.

Pure Schlagkraft
Sämtliche Vorgänge erfolgen hydraulisch und 
werden aus der Schlepperkabine durchgeführt. 
Große Bodenfreiheit und eine breite Transportachse 
garantieren absolute Stabilität während des 
Straßentransportes. Diese Modelle können problemlos 
von Traktoren ab 60 PS eingesetzt werden.

Minimaler Wartungsaufwand 
Die Langlebigkeit und Stabilität aller beweglichen Teile 
wird durch die Ölbadlagerung gewährleistet. Eine
weitere Innovation sind die Kugellager, mit denen alle 
Rahmenteile verbunden sind. Durch die wartungsfreien 
Lager, bietet Kubota ein Gerät mit besonders hoher 
Lebensdauer und Stabilität.

Komfort beim Transport
Beide Wender bieten eine einzigartige Transportlösung: 
Die zwei äußeren Kreisel werden nach oben und vorne 
geklappt und auf einen Träger gelegt. Aufgrund dieser 
Bauart sind die Kreisel während der Straßenfahrt 
fixiert – das schont die Gelenke. Auf diese Weise 
wird eine Transporthöhe von lediglich 3,35 m sowie 
eine Transportbreite von unter 3,00 m erreicht. Das 
Einklappen dauert nur wenige Sekunden.
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Dynamisch und 
Kraftvoll: Maximale 
Leistung
Der TE8590C mit 8 Kreiseln und 9,00 m Arbeitsbreite und der 
TE10511C mit 10 Kreiseln und 11,20 m sind beide mit einem 
Transportfahrwerk ausgerüstet und können so mit kleinen nicht so 
leistungsstarken Traktoren in den Einsatz gehen. Ein weiterer Vorteil 
ist ideale Transporteigenschaft bei der Straßenfahrt.  

#TE8590C-10511C
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Straßentransport
Durch das Transportfahrwerk ist die Hubkraft des Traktor nicht der 
begrenzende Faktor. Selbst der Fanex 1124 C mit 11,20 m Arbeitsbreite 
kann mit Traktoren der 60 PS Klasse gefahren werden. 

Während des Straßentransportes liegt ein großer Teil des Gewichtes auf 
dem Transportfahrwerk und trägt somit zu einem sehr gutem Fahrverhalten 
während des Straßentransportes bei. Die Kombination große Arbeitsbreite 
und kleiner Traktor senkt auch die Betriebskosten beim Zetten und erhöht 
die Schlagkraft. 

Klein im Transport
Die Kombination des Transportfahrwerks und die kompakte Klappung 
reduziert die Transporthöhe. Dank der HexaLink Kupplungen an den 
äußeren Rotoren können diese beiden Maschinen platzsparend abgestellt 
werden. 

Die wartungsfreien Ölbadkreiselgetriebe und der ebenfalls wartungsfreie 
Hochleistungsantriebsstrang ohne Schmierstellen arbeiten absolut spielfrei. 

180° Klappung der äußeren Rotoren dank 
der HexaLink Fingerkupplung.

Das optionale 
Doppelstützrad garantiert 
immer eine gleichbleibende 
Arbeitshöhe.

Das Transportfahrwerk ist mit der 
Bereifung 10.0/75-15.3” ausgestattet und 
2,45 m breit.

Für das Grenzstreuen 
wird die gesamte 
Maschine schräg gestellt.

Elektrohydr. Comfortsteue-
rung - Vorwahlschaltung für 
Klappen, Fahrwerk, Grenz-
streuen und Vorgewendeset. 
(Für Fanex 904 C)

Zuverlässiger Antriebsstrang 
in einer starken Kombination 
aus wartungsfreien 
Kreuzgelenken und 
HexaLink-Fingerkupplung.

Wartungsfreier 
Antriebsstrang und 
ProLine-Getriebe.

Das Transportfahrwerk 
ermöglicht den Einsatz 
mit kleineren Traktoren.

Die Spurbreite von 2,45 m 
für einen stabilen Straßen-
transport.

CNC-gebogener 
Rahmen mit nur einer 
Schweißnaht.

Optionales Doppelstütz-
rad für perfekte Boden-
anpassung.
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Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass Kubota bereits 
seit Jahren eine führende
Position in Europa in den 
Bereichen der Baumaschinen
und Kompakttraktoren 
einnimmt? Die Erfahrung und 
Erfolgsfaktoren werden ebenso in 
der professionellen Landtechnik 
angewendet.

Die neuen Schutzbügel sind aus Alumi-
nium gefertigt. Sie überzeugen durch ein 
geringes Gewicht bei sehr hoher Belast-
barkeit.

Zentrale Einstellung für das Grenz-
zetten aus der Schlepperkabine.

Der TE6576 kann optional mit dem hy-
draulischen Vorgewendeset ausgerüstet 
werden.

#TE4555-6568-6576-8590-10511
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Absolut  
Wartungsfrei
Die neue Generation der Kubota Kreisel-zettwender 
erfüllen die Erwartungen unter allen Erntebedingungen, 
bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand und geringer 
Transporthöhe. 

Zuverlässiger Antriebs-
strang mit einer starken 
Kombination aus war-
tungsfreien Kreuzgelenken 
und HexaLink-Fingerkupp-
lung.

Alle Wender können op-
tional mit einem Stützrad 
ausgestattet werden. Dies 
entlastet gerade bei langen 
Arbeitstagen den Fahrer 
und sorgt immer für gleich-
bleibende Arbeitsqualität.

Starker und robuster 
V-förmiger Hauptrahmen.

Hohe Zuverlässigkeit
Der TE4555 bietet eine Arbeitsbreite von 5,50 m, der TE6568 und TE6576, mit seinen 
6 Kreiseln, bietet Arbeitsbreiten von 6,80 und 7,60 m, der TE8590 verfügt mit seinen 8 
Rotoren über 9,00 m Arbeitsbreite. Die Maschine zeichnet sich durch einen vollständig 
geschlossenen Dreipunktbock und einen starken V-förmigen Hauptrahmen aus. Genau die 
richtige Maschine für den professionellen Landwirt. 

Wartung leicht gemacht 
Im Fokus steht die Produktivität, weshalb Antrieb, Getriebe und Gelenke absolut wartungs-
frei sind und somit keine Zeit für das Abschmieren verschwendet wird.

Perfektes Arbeitsergebnis
Die Flachstahlzinkenarme halten den größten Belastungen, auch unter schwierigsten Bedin-
gungen, stand. Zusätzlich sorgen starke Schwingungsdämpfer für eine stabile und präzise 
Laufeigenschaft, was ein gleichmäßiges Streubild über die gesamte Arbeitsbreite schafft. 
Alle Standardeinstellungen, wie die Rotor- und Streuwinkeleinstellungen und die Einstellun-
gen für das Grenzzetten erfolgen sehr einfach und werkzeuglos.
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Klarer Vorteil:  
Reduzierte  
Transporthöhe
Diese ProLine Wender 
bieten eine kompakte 
Transportdimension mit 
einer kleveren Klapplösung. 

Kompakte Transportgröße
Die Parkhöhe von nur 3,45 m ist aufgrund 
des neuen HexaLink-Fingerkupplungs-
systems in den Gelenken der beiden 
äußeren Rotoren möglich. Die übrigen 
Rotoren werden mit wartungsfreien 
Doppelkreuzgelenken angetrieben.

Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass Kubota in 
sieben europäischen Ländern
fertigt? Diese Nähe zum Markt 
gehört zur Firmenphilosophie. 
Zudem wird in jeder Fabrik 
derselbe Wert auf die hohen 
Japanischen Qualitätsstandards 
gelegt, egal ob in Deutschland, 
Frankreich oder Japan.

#TE4555-6568-6576-8590-10511
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TE6576 in Transportstellung.

TE8590.

Kompakt während 
des Transports und 
der Lagerung, dank 
des neuen kleveren 
Klappmechanismus.



18 TE BAUREIHE

#TE4046-4052-6060-8080
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Wartungs- 
freundlich: ein 
echter Performer
Alle Modelle sind mit einer zentralen Grenzstreueinrichtung 
ausgestattet. Die Einstellung erfolgt vom Schleppersitz aus 
und nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch. Optional gibt 
es eine hydraulische Verstellung.

Sehr kompakte Transportabmessungen.

Standard Schwingungsdämpfer am 
TE6060 sorgen für ein gleichmäßiges 
Streubild.

Kubota TE4052 mit 
Arbeitsbreite von 5,20 m.

Zentrale Grenzstreueinrichtung ist bei 
allen Modellen Standard.

Minimaler Leistungsbedarf
Für Arbeitsbreiten von 4,60 bis 8,05 m bietet Kubota kom-
pakte Kreisel-zettwender mit wartungsfreundlichen Kreisel-
getrieben an. Die Zweifach-lagerung von Antriebsritzel und 
Tellerrad garantiert maximale Langlebigkeit des Getriebes. 
Das geringe Eigengewicht dieser Modelle ist die ideale Vor-
aussetzung für den Einsatz mit leichten Schleppern sowie in 
Bergregionen.

Sagenhafte Dimensionen
Kubota sprengt selbst bei den Kleinsten die Dimensionen: 
Ein Kreiseltellerdurchmesser von sagenhaften 500 mm! 
Wie bei allen Maschinen sind die Getriebe am Rahmen 
angeflanscht, haben keinerlei tragende Funktion und sind 
deshalb mechanisch nicht beansprucht. Kubota setzt hier 
klar den Maßstab in Sachen Robustheit, Laufruhe, Arbeits-
qualität und Leistung!
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Kompakt  
und robust:  
mehr erreichen
Mit seinen 6 bzw. 8 Kreiseln und einer Arbeitsbreite von 6,05 oder 
8,05m sind der TE6060 und der TE8080 enorm leistungsstark. 
Die Kombination von kleinem Kreiseldurchmesser und großer 
Überlappung ermöglichen dass das komplette Erntegut vom 
Boden aufgenommen wird und anschließend über die gesamte 
Arbeitsbreite wieder verteilt wird.

#TE6060-8080
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Einfache Streuwinkeleinstellung.

TE8080 wird in eine sehr kompakte Transportposition 
geklappt.

Die HexaLink-Fingerkupplung erlaubt es, die Kreisel um 
180° für den Transport zu klappen.

Ein Nachtschwadgetriebe ist optional erhältlich.

Kompakte Klappung für den Transport
Aufgrund der kompakten Klappung des TE8080 bleibt 
die Transport-abmessung unter 3,00m. Die HexaLink 
Fingerkupplung erlaubt es die beiden äußeren Kreisel 
für die Transport-stellung um 180° zu klappen.

Integrierte Langlebigkeit 
Der TE6060 und TE8080 überzeugen durch ihre 
hohe Einsatzsicherheit und ihre hervorragende 
Arbeitsqualität. Die Rotorgetriebe müßen nur einmal pro 
Saison geschmiert werden, dass macht die Wender 
überaus wartungsfreundlich. Bei beiden Modellen 
sind Schwingungsdämpfer sowie der starke V-förmige 
Haupt-rahmen aus der ProLine Baureihe verbaut.
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#IsoMatch

Das große Potenzial des
Precision Farming nutzen 
In der Landwirtschaft gibt es nichts zu verschenken. Heute 
weniger denn je. Mit Hilfe unserer Precision-Farming-Lösungen, 
der ISOBUS-Technologie und der automatischen Lenkung, 
können Sie Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel äußerst 
präzise, effizient und wirtschaftlich einsetzen. Der Traktor und die 
Betriebsmittel werden optimal genutzt. 

Profis setzen auf “PRO”
Der IsoMatch Tellus PRO 12“-Terminal bietet Ihnen die optimale Lösung für 
ein automatisches All-in-one Steuerungssystem von der Traktorkabine aus 
– einschließlich automatischer Lenkung. Er bildet das Zentrum, das alle Ihre 
ISOBUS Maschinen verbindet und sowohl Precision Farming Anwendungen  
ausführt, als auch ein Farm-ManagementSystem bietet. Mit diesem 
Terminal holen Sie das Maximum aus Ihren Pflanzenbeständen und Ihren 
Maschinen. Durch Nutzung der variablen Applikationsmengensteuerung 
und automatischer Teilbreitenschaltung sparen Sie Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel und auch Saatgut. Mit zwei Bildschirmen ausgestattet 
haben Sie mit dem IsoMatch Tellus PRO die Möglichkeit, zwei Maschinen 
oder Vorgänge gleichzeitig zu überwachen.

Einfache Steuerung
Der IsoMatch Tellus GO ist ein kleineres und kostengünstigeres 7“-Terminal 
– entwickelt, um die Maschinenbedienung möglichst einfach zu gestalten. 
Maschineneinstellungen erfolgen ganz einfach über den Touchscreen oder 
über feste Tasten und Drehregler, damit Sie auch während der Fahrt über die 
volle Kontrolle verfügen.
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Das große Potenzial des
Precision Farming nutzen 

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® ist eine zusätzliche Softwareanwendung
innerhalb des IsoMatch Tellus GO oder PRO, die Ihnen hilft, alle ISOBUS-
kompatiblen Kubota Maschinen wie Feldspritze oder Düngerstreuer zu
steuern. In Kombination mit einem GPS-Empfänger erfüllt er die 
zukünftigen Anforderungen an eine einfache, intelligente und effiziente 
Landwirtschaft.

Erfolgreicher durch e-learning
Der IsoMatch Simulator ist ein kostenloses Lernprogramm für Precision 
Farming Anwendungen. Es simuliert alle Funktionen des IsoMatch Universal 
Terminals mit Kubota ISOBUS-Maschinen. Durch regelmäßiges Training 
werden Sie vertrauter mit Ihrer Maschine und können Ihre Arbeit effizienter 
gestalten.

IsoMatch Grip
ISOBUS-gestützter Joystick für ein 
Maximum an Kontrolle und Effizienz – 
steuern Sie bis zu 44 Funktionen Ihrer 
Maschine mit nur einem Griff.

IsoMatch Global
Die GPS Antenne mit der DGPS 
Genauigkeit für maximale Präzision und
Produktivität.

IsoMatch InLine
LED-Leiste für manuelle Führung inklusive 
Anzeige von Statusinformationen zur 
Teilbreitenschaltung – steuern Sie den
Abstand zur A-B Linie und lenken Sie in die 
optimale Position.

IsoMatch (Multi)Eye
Verbinden Sie gleichzeitig bis zu 4 Kameras 
mit Ihrem IsoMatch Universal-Terminal –
für die optimale Übersicht über den 
gesamten Arbeitsprozess.

Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass Kubota 
ein ISOBUS-Pionier ist? 
Das Kubota-Unternehmen 
Kverneland Group hat die 
ISOBUS-Technologie erfunden. 
Und ganz nebenbei: Kubota ist 
auch bei der AEF-zertifizierten 
ISOBUS-Kompatibilität  
branchenführend.
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#Farm solutions

Kubota Farm  
Solutions:  

360° Leistung  
für 100 % Erfolg

Wir haben verstanden, dass Sie für Ihren Erfolg mehr brauchen als einen starken Traktor: nämlich 

ein integriertes System aus Produkten, Leistungen und Services zur Steigerung Ihrer Zukunfts- 

und Wettbewerbsfähigkeit. Mit Kubota Farm Solutions haben wir unsere Lösungen in ein 

System und unser Angebot auf den Punkt gebracht. Von der intelligenten Technik bis hin zu den 

individuellen Dienstleistungen greifen die Kubota Farm Solutions-Vorteile ineinander – und bilden 

einen Kreislauf, der dort endet, wo er beginnt: nämlich bei unserem Anspruch, Sie jetzt und in 

Zukunft immer noch ein wenig besser unterstützen zu können.

FINANZIERUNGS-
ANGEBOTE

WERTERHALT OPTIMIERUNG

 

LEISTUNG

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

KONTROLLE
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Leistung
Kubota bietet ein umfangreiches Portfolio an Maschinen und Ausstattungen, das den 
Kunden optimal dabei unterstützt, seine Tätigkeit mit hoher Produktivität und Erfolg 
auszuführen, unabhängig von Traktor oder Anbaugerät: bei Kubota findet er bewährte 
Qualität, ausgezeichnete Leistung, sorgfältig aufeinander abgestimmte Funktionen und 
Merkmale, und das alles zu einem vernünftigen Preis.

Kontrolle
Willkommen in der ISOBUS-Welt. Die Kunden legen Wert darauf, stets die Kontrolle 
zu behalten. Kubota bietet ihnen hierfür perfekt abgestimmte, umfassende System-
lösungen. Sei es Maschinenoptimierung oder Geräteüberwachung, der Traktor und 
alle Ressourcen werden mühelos über ein einziges Terminal gesteuert. Dies garantiert 
dem Benutzer nicht nur den Überblick über alle Arbeitsprozesse, sondern auch eine 
stressfreie Arbeitsumgebung.

Optimierung
Die Kunden wissen genau, wie sie ihre Arbeit machen wollen: effizient, präzise und 
möglichst bequem. Kubota bietet alles, was sie brauchen, um ohne Stress optimale 
Ergebnisse zu erzielen. Mit Precision Farming Lösungen bei Traktoren und An-
baugeräten, wie zum Beispiel Lenksystemen und GEOcontrol. Diese Technologien 
ermöglichen die Ausbringung von Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit 
höchster Präzision und somit Kosteneinsparungen, bei gleichzeitiger Produktivi-
tätssteigerung und geringerem Arbeitsaufwand – und garantierter Kompatibilität.

Werterhalt
Die Kunden wissen, was für wirtschaftlichen Erfolg notwendig ist: Bestleistung bei allen 
Aufgaben und beste Arbeitsbedingungen über viele Jahre hinweg. Auch hier halten die 
Kubota-Lösungen, was sie versprechen. Traktoren von Kubota sind schon von Beginn 
an mit einer Gewährleistung ausgestattet, die über die übliche Einjahresfrist hinausgeht. 
Außerdem bietet Kubota seinen Kunden die Möglichkeit, zum Schutz ihrer Investitionen 
diese Garantie zu verlängern, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden und sich so langfris-
tige Rentabilität zu sichern.

Finanzierungsangebote
Die Kunden wollen ihre Produktivität steigern, aber nicht um jeden Preis. Kubota 
Finance bietet die ideale Unterstützung für eine problemlose, komfortable und sichere 
Investitionsplanung. Ob Finanzierung oder Leasing: Kubota bietet professionelle Be-
ratung und attraktive Konditionen. Alles, was man braucht, um sich die Vorteile einer 
Technik zu sichern, die den Geschäftserfolg vorantreibt. Der Kunde hat dabei immer die 
volle Kontrolle über die Kosten, sei es bei Maschinen oder Dienstleistungen.
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Technische Daten
Modelle TE4046 TE4052 TE4555 TE6060 TE6576CD

CompactLine ● ● - ● -

ProLine - - ● - ●

Maße und Gewichte

Arbeitsbreite (m) 4,60 5,20 5,50 6,05 7,60

Breite in Arbeitsstellung (m) 5,00 5,40 5,80 6,40 7,90

Transportbreite (m) 2,85 2,90 2,98 2,75 2,98

Transportlänge (m) 2,15 2,10 2,30 1,86 3,80

Abstellhöhe (m) 2,45 2,65 2,80 3,10 3,85

Gewicht (kg) 500 530 640 650 1.200

Flächenleistung (ha/Std.) 3,7 4,2 4,4 4,8 6,1

Anbau

Drei-Punkt, Nachlauf Kat. I+II Kat. I+II Kat. I+II Kat. I+II Kat. II

Ackerschienenanhängung - - - - -

Zwei-Pkt., Unterlenkeranhängung - - - - -

Schwingungsdämpfer/Hangarret ● ● ● ● ●

Kreisel/Zinken/Schutzein

Anzahl Kreisel 4 4 4 6 6

Anzahl Zinkenarme pro Kreisel 5 6 7 5 7

Streuwinkelverstellung ● ● ● ● ●

Grenzstreueinrichtung mech. ● ● ● ● ●

Grenzstreueinrichtung hydr. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Nachtschwadgetriebe ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Räder/Achsen/Beleuchtung

Räder 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8

Räder Mittelmaschine - - - - -

Stützrad ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Tandemachse - - ◦ - ◦

Warntafeln ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Warntafeln mit Beleuchtung ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Modelle TE8080 TE8590 TE8590C TE10511 TE10511C TE10514C

CompactLine ● - - - - -

ProLine - ● ● ● ● ●

Maße und Gewichte

Arbeitsbreite (m) 8,05 9,00 9,00 11,20 11,20 13,30

Breite in Arbeitsstellung (m) 8,35 9,45 9,45 11,70 11,70 13,80

Transportbreite (m) 2,90 2,94 2,94 2,94 2,96 2,98

Transportlänge (m) 1,90 2,16 4,21 2,37 4,26 6,20

Abstellhöhe (m) 3,15 3,49 3,74 3,80 3,94 3,35

Gewicht (kg) 920 1.260 1.700 1.600 2.225 2.300

Flächenleistung (ha/Std.) 6,4 7,2 7,2 9,0 9,0 10,7

Anbau

Drei-Punkt, Nachlauf Kat. II Kat. II - Kat. II - -

Ackerschienenanhängung - - - - - -

Zwei-Pkt., Unterlenkeranhängung - - Kat. II - Kat. II Kat. II

Schwingungsdämpfer/Hangarret ● ● - ● ● -

Kreisel/Zinken/Schutzein

Anzahl Kreisel 8 8 8 10 10 10

Anzahl Zinkenarme pro Kreisel 5 6 6 6 6 7

Streuwinkelverstellung ● ● ● ● ● ●

Grenzstreueinrichtung mech. ● ● - ● ● -

Grenzstreueinrichtung hydr. ◦ ◦ ● ◦ ◦ ●

Nachtschwadgetriebe ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Räder/Achsen/Beleuchtung

Räder 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8

Räder Mittelmaschine - 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8

Stützrad ◦ ◦ ◦(Tandem) ◦ ◦ -

Tandemachse - ◦ ◦ ◦ ◦ -

Warntafeln ◦ ● ● ● ● ●

Warntafeln mit Beleuchtung ◦ ● ● ● ● ●

*(DIN 11220)   -  Nicht lieferbar   ◦  Optionales Zubehör   ●  Standardausrüstung
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Übersicht Kubota Kreiselzettwender

TE4046

TE4052  

TE4555

TE6060 

TE6568

TE6576CD

  

TE8590
TE8590C

TE10511
TE10511C

TE10514C

1,6 m 2,0 m 2,4 m 2,8 m 3,2 m 3,5-3,6 m 4,0 m 8,7 m 9,0 m 9,5 m 10,2 m

TE8080 

Arbeitsbreite
Modelle

KUBOTA TEDDER OVERVIEW
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