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Le châssis portant périmètral résistant aux chocs est réalisé en tôles oxycoupées d'une grande épaisseur permettant d'augmenter l'adherence au sol et 
d'exploiter au mieux les hautes performances de couple offertes par le moteur asynchrone.
Le TE250RR  peut être fourni avec toit de protection, avec portes souples en PVC ou avec cabine complète avec 2 portes de type auto ou coulissantes.  
Disponible avec crochet d'attelage manuél simple, manuél à étages, avec accrochage automatique et avec accrochage automatique et decrochage du poste de 
conduite (mecanique ou electro-hydraulique). Controle arrière "backing" pour faciliter les opérations d'accrochage.
Le caisson de la batterie est fixé par un crochet automatique, à l'avant de la cabine, en position baissée, de façon à améliorer considérablement la stabilité. Un 
petit plateau de chargement est située derrière la batterie.
Moteur électrique asynchrone à arbre creux d'une grande puissance, intégré dans la transmission avec des réducteurs en cascade et des réducteurs 
épicycloïdaux sur les roues. Lecture de la vitesse par roue phonique.
Contrôle de la vitesse par variateur électronique à microprocesseur avec freinage à récupération. Interface avec console de réglage (non fourni avec le matériel).
Dispositif " Homme à Bord " au siège ou, à la demande, à pédale.
Direction assistée de série. Suspensions avant et arrière avec ressorts hélicoïdales en acier, amortisseurs et barre de stabilisation.
Freinage de service avec pédale et maitre cylindre à double corps, agissant sur les 4 roues avec double circuit. Frein avant à disque à étrier à quatre cylindres et 
frein arrière à disques multiples en bain d'huile d'accès facile.
Frein de parking et d'urgence de type mécanique, actionné par un levier. Frein de parking négatif disponible en option.
Instrumentation réunis sur la colonne de direction réglable qui comprend: contact à clé, tableau de bord numérique (avec compteur horaire, indicateur de l'état 
de charge de la batterie, compteur de vitesse, système de contrôle pour l'identification immédiate d'anomalies et de pannes éventuelles), commodo éclairage, 
clignotants, témoin frein de parking enclenché, controle "backing".
Dispositifs d'éclairage complets de type automobile protégés contre les chocs. Feux arrièreà LED. Phares anti-collision. Feu à éclats en option. Circuit électrique 
secondaire à 24 V, de batterie avec convertisseur DC/DC de grande puissance.
Peinture standard : gris RAL 7021/7035 ; d'autres couleurs disponibles sur demande (option).
Tous les véhicules SIMAI sont fabriqués et certifiés conformément à la Directive Machines et portent la marque CE.

Chariot de traction de grande puissance et forte autonomie, pour un service 
continu.
Le poste de conduite est situé à l'avant et permet une grande visibilité avant et 
arrière dans la plus grande sécurité et le plus grand confort.




