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TerraRoll

Вашият  технически прогрес : 

Стабилна рама с две греди, с дебелина 

150 х 100 мм

70 мм диаметър на осите и здравите само-

нагаждащи се лагери, се грижат за голямо-

то тегло и дълъг период на експлоатация.

Равномерно разпределение на теглото 

на 3 секции, с люлеещо се окачване за 

оптимално напасване към почвата

Синхронното сгъване на страничните секции 

предотвратява опасността от преобръщане

Максималната ширина на следата на коле-

сара дава стабилност при транспортиране, 

ширина в сгънато положение под 2,50 м.

Пръстеноидни про-

фили за всяко при-

ложение 

Моделите с Cambridge-пръстени мо-

гат да се използват особено много-

странно. Гладките пръстени раздро-

бяват почвата и предизвикват много 

добро утъпкване. Назъбените  меж-

динни пръстени се грижат за надежд-

ното им почистване.

Crosskill- пръстените основно се из-

ползват предимно при подготовката 

на сеитбеното легло. В зависимост 

от работната скорост, те се грижат 

за сепарирането на почвата. Финни 

почвени остатъци оставата в сеит-

бения хоризонт, по-грубите частици 

се натрупват отгоре. Обратното уп-

лътняване не е толкова интензивно 

както при Cambridge-пръстените, 

което носи преимущества на почвите 

заплашени от ерозия и превръщане в 

тиня.

Ваш VN-партньор

TerraRoll – Технически данни

VOGEL & NOOT LANDMASCHINEN GMBH & CO KG

TerraRoll – полуприкачни земеделски 
валяци – многофункционални и ефективни
Професионалните земеделски стопанства залагат на доказалия се земеделски инвентар : като го използват  точно в подхо-
дящия момент, може да се подобри затварянето на кухините в почвата и  по този начин и дружния растеж на растенията, да 
възбуди покълването, да се справи с охлювите и да разчупи корите, за да улесни подготовката на сеитбената леха.

Модел 430 530 630 730 830

Работна ширина 530 630 730 830

Транспортна ширина < 250 < 250 < 250 < 250 < 250

Гуми – размер 10.0/75-15.3 13.0/55-16

Тегло 

с пръстени Cambridge Ø 530 мм 3200 3500

с пръстени Crosskill Ø 550 мм 2865 3165

Необходима мощност 51/70 73/100

Допълнително оборудване: предна подравняваща дъска отпред, зъбен стабилизатор към 

подравняващата дъска, светлини

Люлеещите се външни секции гарантират 

много добро напасване към почвата

Безопасност на пътя посредством транс-

портна ширина < 2,50 м

Cambridge- пръстени с универсална употреба 

Crosskill е много добре пригоден за подго-

товка на сеитбеното легло 
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ФОГЕЛ И НООТ БЪЛГАРИЯ ООД
 

Ел.-поща: office@vogel-noot.bg


