
TerraRoll
Aufgesattelte Ackerwalzen



TerraRoll

Ihr technischer Vorsprung:

Stabiler 2-balkiger Rahmen mit 150 x 
100 mm Stärke

70 mm Wellendurchmesser und robuste 
Pendellager sorgen für hohes Gewicht und 
lange Lebensdauer

Gleichmäßige Gewichtsverteilung auf 
alle 3 Segmente, pendelnd aufgehängt 
für optimale Bodenanpassung

Synchrones Klappen der Seiten-Seg-
mente vermeidet Kippgefahr

Maximale Spurbreite des Fahrwerkes 
bringt Stabilität im Transport, Breite zu-
sammengeklappt unter 2,50 m

Ringformen für jede 
Anwendung

Die Ausführungen mit Cam-
bridge-Ringen lassen sich be-
sonders viel seitig einsetzen. Die 
glatten Ringe zerkleinern den Bo-
den und be wirken eine sehr gute 
Anwalzung. Die gezack ten Zwi-
schenringe sor gen für eine zuver-
lässige Reini gung. 
Die Crosskill-Ringe haben ihren 
Ein satzschwerpunkt eher bei 
der Saatbettbereitung. Je nach 
Arbeits geschwindigkeit sorgen 
sie für eine Bodenseparierung: 
Feine Bodenanteile bleiben im 
Bereich des Saathorizontes,  
gröbere wer den darüber gelegt. 
Die Rück verfestigung ist nicht so 
intensiv wie bei den Cambridge-
Ringen, was Vorteile auf erosions- 
und ver schlämmungsgefährdeten 
Stand orten bringt.

Ihr Vogel & Noot-Partner:

TerraRoll – Technische Daten

VOGEL & NOOT LANDMASCHINEN GMBH & CO KG

TerraRoll – aufgesattelte Ackerwalzen vielseitig und schlagkräftig
Profi-Ackerbaubetriebe setzen auf das bewährte Ackergerät: Gezielt zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt 
kann man den Bodenschluss und damit den Feldaufgang verbessern, die Be stockung anregen, Schnecken 
bekämpfen, Krusten brechen und die Saatbettbereitung erleichtern.

Kenndaten 430 530 630 730 830

Arbeitsbreite 530 630 730 830

Transportbreite < 250 < 250 < 250 < 250 < 250

Bereifung – Dimension 10.0/75-15.3 13.0/55-16

Gewicht

mit Ringen Cambridge Ø 530 mm 3200 3500

mit Ringen Crosskill Ø 550 mm 2865 3165

Leistungsbedarf 51/70 73/100

Zusatzausrüstung: Planierschiene vorne, Zinkenstabilisator zu Planierschiene, Beleuchtung

Pendelnde Außensegemente gewährleisten sehr 

gute Bodenanpassung 

Sicherheit auf der Straße durch Transportbreite 

< 2,50 m

Universell einsetzbare Cambridge-Ringe

Crosskill eignet sich sehr gut für die  

Saatbettbereitung
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