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L'idea vincente TERRASEM
Seminatrici trainate universali —
eccezionale resa con larghezze di
lavoro dai 3 ai 9 m

Il progetto delle seminatrici universali TERRASEM di Pottinger e
ben ideato, dal timone allo strigliatore. Con un valido erpice a
dischi, un carrello di trasporto efficiente ed una perfetta barra di
semina, Pottinger unifica diversi processi di lavoro quali
lavorazione del terreno, compattazione e semina, per una
larghezza di lavoro compresa tra 3 m e 9 m.

Le seminatrici universali TERRASEM possono essere impiegate a
basso costo in qualsiasi progetto di lavoro — sia per semina su
pacciame che per semina convenzionale. Le macchine convincono
per la loro deposizione precisa della semente grazie ai coltri
DUAL-DISC guidati da un parallelogramma con rulli di pressione a
seguire. Questi garantiscono un adattamento al terreno unico.

La regolazione centralizzata della pressione dei coltri da 40 a

120 kg/coltro, un capiente contenitore per la semente e comandi
intelligenti contribuiscono al successo della semina. Le seminatrici
universali TERRASEM permettono inoltre una deposizione precisa
di fertilizzanti minerali.
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TERRASEM R3 / R4 — modelli in versione fissa

TERRASEM R3 R3 fertilizer R4
Larghezza di lavoro 3,0m 3,0m 4,0m
Larghezza di trasporto 3,0m 3,0m 4,0m
Numero coltri a disco 24 24 +12 32
Testine di distribuzione 1 1+1 1
Contenitore della semente 3000 | (3950 1) 4000 | 3000 1 (3950 I)
Potenza minima richiesta 81 kw /110 CV 99 kW /135 CV 103 kW /140 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.
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TERRASEM R3

Preparazione del terreno di semina - con erpice a dischi montato su due file di facile

trainabilita

B | dischi, privi di manutenzione, montati su elementi in gomma, dissodano e rimescolano il
terreno.

B Terra fine ottimamente strutturata viene rilasciata al livello di semina.

La compattazione viene effettuata dall'unita combinata composta da packer e carrello

di trasporto

B A fine campo la macchina viene portata da tutte le ruote, per ridurre la pressione sul terreno.

B || telaio resta sempre nella stessa posizione, si sollevano solo I'erpice a dischi e la barra di
semina.

B Nel trasporto su strada le coppie di ruote portanti sono frenabili (su richiesta), in modo da
consentire una frenata sicura anche a velocita elevate.

La semina avviene con elevata precisione, grazie ai coltri a disco doppi DUAL-DISC

W | coltri a disco doppi privi di manutenzione e con disposizione sfalsata dei dischi sono
agganciati singolarmente al parallelogramma e formano il solco di semina.

W Tutti i coltri vengono guidati da rulli di pressione, per garantire una profondita di semina
costante.

B Grazie al convogliamento della semente verso la parte anteriore, ogni seme viene rilasciato
con precisione nel solco di semina.

W |a pressione dei coltri € regolabile idraulicamente da 40 a 120 kg.



TERRASEM C4 - C9
Modelli pieghevoli

Le unita laterali ribaltabili dell'erpice a dischi, del packer e della
barra di semina permettono un adattamento verticale alle irrego-
larita del terreno. Le unita laterali ribaltabili sono precaricate me-
diante un accumulatore di compensazione a gas, per consentire
una pressione uniforme in ogni punto lungo tutta la larghezza di
lavoro.
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La sovrastruttura divisa in tre dei modelli TERRASEM C contribuisce ad un perfetto adattamento al terreno anche
ad ampie larghezze di lavoro
B Gli elementi esterni sono ribaltabili ed hanno ampia liberta di movimento per consentire un adattamento preciso al terreno.

TERRASEM fertilizer
per semina su pacciame

L'impiego della fertilizzazione permette il rilascio di sostan-
ze nutritive micro e macro contemporaneamente alla
semina. Cosi vengono create condizioni ottimali di crescita
durante la fase giovanile e viene incrementata la capacita
generativa del seme.

TERRASEM Cc4 C6 Cc8 Cc9
Larghezza di lavoro 4,0m 6,0 m 8,0m 9,0 m
Larghezza di trasporto 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m
Numero coltri a disco 40 48 64 72
Testine di distribuzione 1 1 2 2
Contenitore della semente 3000 | (3950 I) 30001/3950 | 4000 | (5100 1) 40001 (5100 I)
Potenza minima richiesta 103 kW /140 CV 140 KW /190 CV 199 kW /270 CV 236 kW / 320 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.

TERRASEM C4 fertilizer C6 fertilizer C8 fertilizer
Larghezza di lavoro 4,0m 6,0m 8,0m
Larghezza di trasporto 3,0m 3,0m 3,0m
Numero coltri a disco 32 +16 48 + 24 64 + 32
Testine di distribuzione 1+1 1+1 1+2
Contenitore della semente 4000 | 4000 | 4000 |
Potenza minima richiesta 125 kW /170 CV 173 kW /235 CV 213 kW /290 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.



Capacita di sterzo fino a 90°

Agganciamento e trasporto su strada

La richiesta di prestazioni e rese piu elevate aumenta
costantemente. |l timone con bilanciere con attacco Cat. Il o Cat.
Il € adatto a qualsiasi tipo di trattore. Il carrello di trasporto
separato e stato sostituito da una unita combinata costituita da un
packer con carrello di trasporto.

La ridotta lunghezza della macchina garantisce enorme
maneggevolezza e stabilita della macchina sul campo e su strada.



Agganciamento semplice e veloce

W |l timone con bilanciere per I‘attacco ai bracci inferiori del trattore € dotato di doppie piastre
di attacco Cat. Il / misura 2 o Cat. Ill / misura 3. Cosi le macchine sono agganciabili a
qualsiasi tipo di trattore. Lo snodo robusto consente una capacita di sterzo fino a 90°.

B Disponibile, su richiesta, un timone telescopico per incrementare la lunghezza fino a 50 cm.
Questo permette curve strette, sia in campo che su strada, anche con gommatura gemellata
o larga. Il timone telescopico € disponibile anche con occhione o US-Coupler.

Pratico supporto per tubi idraulici
W Tutti i tubi ed i cavi sono uniti e convogliati verso il trattore.
B Per la rimessa possono essere agganciati con ordine ai supporti previsti.

Trasporto ottimale e sicuro

B Per il trasporto su strada le unita laterali della TERRASEM C vengono ribaltate, limitando cosi
la larghezza di trasporto a soli 3,0 m.

B Durante il trasporto su strada la macchina poggia su quattro ruote; le due coppie di ruote
centrali sono sollevate, contribuendo cosi a migliorare la stabilita laterale. In questo modo
sono possibili elevate velocita per il trasporto su strada.

B Su richiesta sono disponibili, a scelta, una frenatura pneumatica od una frenatura idraulica.

Cio consente una frenatura sicura anche alla velocita massima di trasporto di 40 km/h.

B Con questo allestimento si adempie anche alla normativa del legislatore riguardo al codice
della strada.
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Lavoro perfetto ed ottima guida

L'unita combinata costituita da packer e carrello di trasporto si
trova tra erpice e barra di semina. Questa geometria strutturale e
la costruzione compatta migliorano la manovrabilita a fine campo e
Su strada.

Il packer gommato garantisce una compattazione mirata ed
uniforme davanti alle barre di semina. Durante le inversioni di
marcia la macchina, per proteggere il terreno, e portata da tutte le
ruote, riducendo cosi al minimo la compattazione del terreno a fine
campo.



PUTTINGER

Convincente carrello di trasporto con packer gommato

W [l carrello di trasporto & fornito di larghi pneumatici 425/55 R17, la compattazione prima della
semina avviene rispettivamente per 4 file di semina.

B | e caratteristiche di compattazione dei pneumatici contribuiscono all auto-pulizia e
migliorano la frammentazione del terreno.

B A fine campo la macchina poggia su tutte le ruote. Il telaio portante rimane sempre alla
stessa altezza, solo I'erpice a dischi e la barra di semina vengono sollevati.

B | a disposizione sfalsata delle ruote (offset) rende piu trainabile il packer e contribuisce ad
una corsa regolare durante I'impiego.

B La sospensione singola di ogni ruota consente a ciascuna di esse liberta di rotazione,
impedendone lo sfregamento in curva.

11
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Preparazione perfetta del terreno
PEer una semina precisa

Le richieste della pratica: una preparazione uniforme del terreno in
superficie, con deposito di terra fine al livello di semina per un
rimescolamento uniforme. Nelle seminatrici universali TERRASEM
la preparazione del terreno € svolta da un erpice a dischi montato
su due file con dischi concavi lisci o dentellati. L'erpice a dischi
lavora perfettamente anche su terreni pesanti ed in presenza di
grandi quantita di residui del raccolto.




Per la lavorazione del terreno
Poéttinger ha integrato un
efficiente erpice a dischi
montato su due file.

Erpice a dischi per una lavorazione perfetta del terreno
| dischi, privi di manutenzione e montati su elementi in gomma, con un diametro di 510 mm,
dissodano il terreno solo in superficie e lasciano al livello di semina una terra fine
ottimamente strutturata. L'erpice a dischi lavora perfettamente anche su terreni pesanti ed in
presenza di grandi quantita di residui del raccolto.

B Regolazione idraulica della profondita di lavoro - La prima fila di dischi € regolabile in
profondita indipendentemente dalla seconda.

B Per un terreno di semina uniforme su entrambe le parti sono montate, di serie, lamiere laterali
ammortizzate.

B Su richiesta, tra erpice a dischi e packer gommato puo essere installato una barra di
compattazione.

Protezione dei dischi priva di manutenzione

B Protezione “non-stop”“ contro corpi estranei — | dischi concavi sono montati su un albero
rettangolare di notevole spessore. 4 elementi in gomma consentono una deviazione dei
dischi in caso di impatto con corpi estranei. Su ciascun supporto sono montati due dischi.

B | cuscinetti a doppia corona di sfere sono lubrificati ad olio e non richiedono alcuna
manutenzione.

B Una guarnizione a cassetta protegge ermeticamente ogni cuscinetto a sfere.

B La guarnizione a cassetta & protetta esternamente da una copertura metallica.

13
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Per un'efficienza ottimale

Deve essere possibile riempire il contenitore di semente ovunque,
in modo rapido e semplice. Grazie al grande contenitore
longitudinale le seminatrici universali TERRASEM sono riempibili
mediante un trasportatore telescopico o a coclea. Il contenitore di
semente impermeabile alla polvere e alla pioggia € dotato di un
telo avvolgibile che funge da copertura.



Voluminosi contenitori per la semina

Un telo avvolgibile funge da copertura antipolvere ed antipioggia. Questo non viene danneg-
giato nemmeno durante il iempimento da ”big-bags* oscillanti.

B |l riempimento puo essere effettuato facilmente con una pala, tramite "big-bags” o (su richie-
sta) con un trasportatore a coclea idraulico.

B Su richiesta € anche possibile aumentare la capacita di carico.

B | a piattaforma di carico di serie permette una comoda apertura della copertura del conteni-
tore, nonché un semplice controllo del riempimento.

B Una grande porta-attrezzi € integrato, in posizione protetta, nella piattaforma di carico.

B Una griglia montata di serie nel contenitore protegge il dosaggio da corpi estranei.

B |l controllo del livello della semente nel contenitore € di serie.

Trasportatore a coclea integrato

B Elevata capacita di carico fino a 500 litri al minuto.

B || trasportatore a coclea si trova davanti a destra e spostando il timone puo essere riempito
facilmente direttamente dal rimorchio.

B | 'azionamento avviene grazie al sistema idraulico indipendente della macchina, senza ulte-
riore collegamento al trattore.

B | a semente viene convogliata direttamente verso il centro del contenitore, garantendone un
riempimento ottimale.

B [l trasportatore a coclea, diviso in due, dopo il riempimento viene ribaltato idraulicamente e
chiuso automaticamente con il coperchio.

B Altezza di trasporto inferiore ai 4 metri.

B Azionamento diretto mediante il sistema idraulico del trattore.

Capacita, di serie, del contenitore semente

3000 litri R3/R4/C4/C6

4000 litri C8/C9

Capacita del contenitore di semente con rialzi (su richiesta)
3950 litri R3/R4/C4/C6

5100 litri C8/C9

Capacita del contenitore di semente per TERRASEM fertilizer
4000 litri R3/C4/C6

15



Sistema di dosaggio: massima precisione

L'elevato costo delle sementi necessita di sistemi di semina
economici. La quantita di semente deve essere rilasciata con
molta precisione.

Il sistema di dosaggio TERRASEM & stato concepito per un
rilascio molto preciso della semente e garantisce una deposizione
esatta anche con differenti tipi di semente e in condizioni di
impiego difficili da 0,6 kg a 350 kg per ettaro.




Ventola e sistema di dosaggio

La grande ventola viene azionata idraulicamente e gia alla meta dei giri necessari si
raggiunge un'elevata portata d‘aria. Cid garantisce una corsa silenziosa con rumorosita
ridotta.

La portata d‘aria sufficiente per effettuare una semina precisa € garantita anche in caso di
calo dei giri della ventola.

I modelli R3 / R4 / C4 / C6 dispongono di un solo dispositivo di dosaggio, mentre i modelli
C8 / C9 dispongono di due dispositivi.

A seconda della quantita di semente necessaria, si possono scambiare in modo semplice e
veloce, senza utensili, le ruote dosatrici per semente normale o semente fine.

Un riduttore ad ingranaggi consente all'azionamento del dosaggio di mantenere sempre il
numero di giri ottimale.

L‘azionamento elettrico del dosaggio viene comandato tramite un sensore radar o il segnale
ISOBUS del trattore.

Regolazione continua, dal posto di guida, della quantita di semente, da 0,6 kg a 350 kg.

Il comando automatico della ruota di semina, con predosaggio di serie, assicura una semina
senza perdite.

Calibratura semplice, perfetta e precisa. Controllo della chiusura del dispositivo di dosaggio
tramite un sensore.

Uno scivolo apposito garantisce lo svuotamento completo del contenitore.

Semplice passaggio dalla semina Scivolo per svuotamento completo
grossolana a quella fine del contenitore

Papavero }. Colza
0,8 - 3,0 kg/ha fino a 8 kg/ha

Senape, phacelia... } % =~ Mais, girasole
bis 17 kg/ha 8 — 20 kg/ha
Mais, girasole — Cereali ibridi
20 - 30 kg/ha 60 — 80 kg/ha

Cereali
fino a 280 kg/ha

Fave, piselli
fino a + di 280 kg/ha
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Ventola e testine di distribuzione

Una grande portata d‘aria ed una minor velocita della stessa
proteggono la semente da eventuali danneggiamenti. Grazie al
preciso sistema di dosaggio ed alle testine di distribuzione di
grandi dimensioni € garantito un deposito uniforme della semente,
per un raccolto sicuro ed un successo economico.

Mediante speciali adattatori per le testine di distribuzione &
possibile rilasciare la semente a differenti distanze tra le file.



Distribuzione trasversale della R e 2

testina di distribuzione 45 700 5
44 650 6

—.— Quantita in g
+ Valore medio

Adattatore C4 per testina di Disattivazione per meta delle corsie Comando per corsie strette
distribuzione Distanza tra le file
25¢cm

I modelli R3/ R4 / C4 / C6 dispongono di un solo dispositivo di dosaggio, le TERRASEM C8

/ C9 dispongono di due dispositivi. | semi vengono convogliati, spinti dall'aria, verso la

testina di distribuzione lungo il convogliatore. L'ampio diametro delle testine di distribuzione

garantisce uno spargimento preciso nelle singole file.

B | a distanza standard tra le file comporta 12,5 cm, su richiesta sono disponibili adattatori per
le testine di distribuzione per distanze maggiori tra le file.

B |n tutte le TERRASEM viene effettuata una misurazione della distribuzione trasversale,
diagrammi e valori vengono memorizzati nella banca dati della macchina.

B Le corsie strette (di serie per R3 -C4, su richiesta per C6 — C9) vengono comandate da un

Testina di distribuzione motore elettrico. Coperchi magnetici chiudono da 3 a 5 tubi flessibili per carreggiata.

La semente non utilizzata viene riconvogliata nel contenitore e la quantita di semente

viene cosi ridotta — Risparmio della quantita di semente fino al 6%. La commutazione per

corsie strette & possibile in modo simmetrico o asimmetrico, su richiesta anche come

commutazione speciale o per la meta delle corsie.

B Su richiesta & disponibile un controllo del flusso della semente con sensori ottici per ogni fila.
Sul terminale di comando viene indicato quale fila € intasata.

B In caso di ribaltamento idraulico delle unita laterali della TERRASEM C8 / C9, anche le testine
di distribuzione vengono ripiegate automaticamente.
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Una semina perfetta

Un solco per la semina ben formato ¢ il presupposto per una
semina di successo e garanzia per un deposito ottimale ed una
crescita uniforme. | grandi coltri a disco doppi DUAL-DISC tagliano
I residui delle piante e formano un solco pulito senza premere i
residui del raccolto nel terreno. | semi vengono depositati
uniformemente grazie agli organi di semina interni e ricoperti di
terra fine e premuti nel terreno dai rulli di pressione. Una tecnica
eccezionale per un‘azienda agricola di successo ed orientata al
futuro.




Coltri a disco doppi per una semina ottimale

B Ogni coltro a disco & agganciato ad un parallelogramma e si adatta perfettamente alle
irregolarita del terreno.

W Tutti i coltri a disco sono seguiti da rulli di pressione, per una profondita di semina uniforme.

B La regolazione della profondita & centralizzata e meccanica, mentre la regolazione della
pressione dei coltri, da 40 a 120 kg, avviene centralmente idraulicamente.

B | supporti degli organi di semina non richiedono manutenzione e sono montati su elementi in
gomma, che li rendono completamente mobili.

B | a disposizione sfalsata dei coltri consente una distanza ridotta tra le file di 12,5 cm ed
assicura una distribuzione ottimale della semente negli spazi.

I coltri a disco doppi vengono guidati da larghi rulli di pressione

B Profondita di semina uniforme.

B Regolazione centralizzata della profondita di semina tramite un cricchetto per ciascuna unita
di semina.
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Perfetto adattamento al terreno

Una semina di successo necessita di attrezzi ben congegnati per
il solco, il deposito e la copertura della semente. La struttura a tre
unita dei modelli TERRASEM C assicura un perfetto adattamento
al terreno lungo tutta la larghezza di lavoro. L'aggancio delle
singole unita di semina al telaio del carrello di trasporto mediante
I'attacco a 3 punti permette loro di seguire perfettamente le
irregolarita del terreno.




La struttura a tre unita assicura un perfetto
adattamento al terreno in presenza di una
larghezza di lavoro elevata

B e unita laterali ribaltabili dell’erpice a dischi, del packer e della barra di semina consentono
un adattamento al terreno verso I'alto e verso il basso fino a 5 gradi.

B Le unita ribaltabili vengono precaricate tramite accumulatori di compensazione a gas; in
questo modo & possibile una distribuzione uniforme della pressione lungo tutta la larghezza
di lavoro.

B Cosi viene garantita una lavorazione uniforme del terreno.

B Regolazione continua della profondita di semina tramite un cricchetto per ogni unita della
macchina.

Adattamento perfetto al profilo del terreno

Unita di semina indipendenti montate sul telaio del carrello di trasporto tramite un
attacco a 3 punti
B [‘unita di semina segue perfettamente tutte le irregolarita del terreno nel senso di marcia.

Attacco quadrangolare snodato tra il carrello di trasporto e la barra di semina

B Preciso adattamento al terreno in senso di marcia tramite guida del carrello di trasporto ed
impostazione della pressione degli organi di semina.

B Barra di semina con leve di uguale lunghezza. Pressione dei coltri uniforme al 100%.

ﬁﬁﬂl
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Seminatrice universale
TERRASEM fertilizer con fertilizzatore

L'impiego della fertilizzazione permette il rilascio di sostanze
nutritive micro e macro contemporaneamente alla semina.

In questo modo si creano condizioni ideali di crescita del seme
nella fase giovanile e ne viene cosi incrementata la capacita
produttiva.



Nella TERRASEM fertilizer di Pottinger il rilascio del fertilizzante avviene mediante

il coltro di precisione DUAL-DISC

B || fertilizzante viene rilasciato dietro all'erpice mediante i coltri, rispettivamente in una fila
tra due solchi di semina.

B La profondita di distribuzione e regolabile.

B In seguito avviene la ricompattazione completa mediante packer e quindi il deposito
della semente.

M | coltri di precisione DUAL-DISC rilasciano un deposito di fertilizzante tra le file, vicino
alla base delle radici.

B Cio fa riparmiare fertilizzante, riduce le perdite e, grazie ad una veloce crescita delle
radici, porta un rendimento ottimale.

25



26

Vantaggi della fertilizzazione

Un ulteriore vantaggio della fertilizzazione sta nel fatto che, con
condizioni di terreno difficili, € necessario solo un passaggio sul
campo ed il terreno in questo modo viene protetto. Inoltre durante
fasi favorevoli si riescono ad effettuare rapidamente sia la semina
che la fertilizzazione con un unico passaggio. In questo modo
Pottinger tiene conto del crescente trend verso la fertilizzazione:
prezzi del fertilizzante in aumento, nuove tipologie di fertilizzanti,
nonche nuove direttive ambientali riguardanti i fertilizzanti, ne ren-
dono necessari per il futuro una precisa gestione e bilanciamento.



Suddivisione del contenitore per la semente

B || contenitore per la semente & diviso in due tramite un separatore mobile, per semente e
fertilizzante.

B |a suddivisione puo essere rapidamente modificata da 40:60 a 50:50 o 60:40.

Unita di dosaggio proprie e testine di distribuzione per fertilizzante e sementi

B Deposito preciso e simultaneo di fertilizzante e semente in un unico processo lavorativo.

B Tutti i comandi della macchina e le funzioni di controllo sono integrati in un unico terminale
di comando.

B || dosatore del fertilizzante € in acciaio inossidabile V4A.

B || fertilizzante viene depositato tra due file di semina.

B Quantita di fertilizzante e di semente indipendenti una dall'altra.

B Profondita di semina variabile fino a 10 cm.

Coltri a disco fertilizzanti di precisione DUAL-DISC

Sistema di sicurezza contro corpi estranei "non-stop“ mediante elementi in gomma.
B Dischi piatti con un diametro di 380 mm e cuscinetti privi di manutenzione.

B Distanza tra le file di 25 cm e fino ad 80 kg di pressione dei vomeri.

B Ampio spazio tra i coltri per un flusso indisturbato della terra.
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Caratteristiche tecniche

TERRASEM R3 R4 c4 Ccé6 Cc8
Larghezza di lavoro 3,0m 4,0m 4,0m 6,0 m 8,0m
Numero coltri a disco 24 32 32 48 64
Distanza tra le file 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Diametro coltri 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
Pressione per ciascun coltro 40 -120 kg 40 -120 kg 40 - 120 kg 40 - 120 kg 40 -120 kg
Diametro rulli di pressione 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
Numero dischi concavi 22 30 30 46 62
Diametro dischi concavi 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm
Vollme contenitore 30001 30001 3000 | 3000 | 4000 |
Capacita contenitore con rialzi 39501 39501 3950 | 3950 | 5100 |
Altezza di riempimento 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2650 mm
Testine di distribuzione 1 1 1 1 2
Lunghezza 7940 mm 7940 mm 7940 mm 7940 mm 8240 mm
Larghezza di trasporto 3,0m 4,0m 3,0m 3,0m 3,0m
Altezza di trasporto 2,55 m 2,55 m 2,55 m 3,25 m 3,95 m
Pneumatici 425/55 R17 6 8 8 12 16

Potenza min. richiesta

81 kW /110 CV

103 kW /140 CV

103 kW /140 CV

140 kW /190 CV

199 kW /270 CV

Peso

4550 kg

5950 kg

6430 kg

8600 kg

10700 kg

Comando intelligente

Le seminatrici universali TERRASEM C3 fino a C9 sono
predisposte di serie per il sistema di comando ISOBUS.
L'azionamento del dosaggio € sempre elettrico e la segnala-
zione della velocita avviene tramite sensore radar o segnale

del trattore.

Su richiesta viene proposto il terminale di comando Péttin-

ger ISOBUS CCI 100.

o POTTINGER




C9 R3 fertilizer C4 fertilizer C6 fertilizer C8 fertilizer
9,0m 3,0m 4,0m 6,0m 8,0m
72 24 32 48 64
125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
40-120 kg 40-120 kg 40-120 kg 40 -120 kg 40 -120 kg
380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
70 22 30 46 62
510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
5100 |
2650 mm 2650 mm 2650 mm 2650 mm 2650 mm
2 1+1 1+1 1+1 1+2
8240 mm 7940 mm 7940 mm 7940 mm 8240 mm
3,0m 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m
4,45 m 2,65m 2,65m 2,65m 2,65m
18 6 8 12 16
236 kW /320 CV 99 kW /135 CV 125 kW /170 CV 173 kW /235 CV 213 kW /290 CV
11700 kg 5400 kg 7480 kg 9880 kg 12650 kg

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese di destinazione.

Se il trattore non dispone del sistema di comando ISOBUS, Péttinger offre in alternativa due comandi elettronici a scelta:

ARTIS

(compatibile con ISOBUS)

Macchine senza preselezione idraulica
Comando diretto delle funzioni mediante i
distrubutori idraulici del trattore

Un distributore idraulico a semplice effetto
con tubazione di scarico o Load Sensing per

B azionamento meccanico ventola = IH
Tre distributori idraulici a doppio effetto per: E;‘_ ' f]
Funzioni aflnle campo: manovrea.flne Ty 35 m
campo con ribaltamento automatico del ) ) 204 K1
segnafile U g\‘ E]
B Profondita di lavoro: regolazione continua g
i 2

della profondita degli attrezzi anteriori

B Preselezione manuale tramite rubinetti a
3 vie per ribaltamento, regolazione della
pressione dei coltri, comando Over-Drive
del segnafile

ARTIS+

(compatibile con ISOBUS)

Macchine con preselezione idraulica
per il comando di tutte le funzioni
(tranne I'azionamento della ventola)
mediante un distributore idraulico

Un distributore idraulico a semplice effetto
per il comando di tutte le funzioni
Distributore idraulico a semplice effetto
con tubazione di scarico o Load Sensing
per

B azionamento meccanico ventola

Ulteriori funzioni ARTIS ed ARTIS +

B Predosaggio

B Calibratura elettrica

B Regolazione continua della quantita
della semente

B Indicazione del livello della semente
nel contenitore

B Controllo della ventola e dell'albero
dosatore

B Controllo del flusso della semente 29

B Biblioteca delle sementi
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Allestimenti

Load Sensing

. . . . Sensore radar Filtro antipolvere
Timone telescopico Azionamento meccanico .
per dosaggio per ventola
ventola
TERRASEM m] | m] u]
TERRASEM fertilizer O m} O O

Comando per esclusione Trasportatore a coclea

N . oo . Marcatore frontale Incremento . . L
meta degli organi di semina . o . idraulico per contenitore
. per corsie strette capacita di carico
e per corsie strette semente
TERRASEM O O O O
TERRASEM fertilizer O O - O

—

Power Control Controllo flusso

Artis / Artis+ ISOBUS Terminal CCI 100 della semente Kit proiettori di lavoro
TERRASEM m] o m] O
TERRASEM fertilizer O o m] O

m = di serie, 0 = su richiesta

Adattatore per distanza tra Adattatore per distanza tra Adattatore per distanza tra Adattatore per distanza tra

le file 25 cm le file 37,5 cm le file 50 cm le file 75 cm
TERRASEM  surichiesta R3/R4/C4/C6/C8 R3/C6 R3/R4/C4/C6/C8 R3/ C6
TERRASEM  surichiesta
fertilizer R3/C4/C6 R3/C6 R3/C4/C6 R3/C6




Pompa idraulica per Rompitraccia per Comando per corsie strette

. M d Segnafile Barra compattazione X . . .
azionamento indipendente carreggiata del trattore 9 P simmetrico — asimmetrico
O O ] O ]

O O ] O O

Frenatura idraulica

Ruote di dosaggio speciali Pesa per calibratura Frenatura pneumatica
O O O
O O O

J S|

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare in base al paese
di destinazione.
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Alois POTTINGER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelande 1

4710 Grieskirchen

Austria

Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Dove sono i clienti, li siamo anche noi.

Inostri clienti hanno a loro disposizione, in tutto il mondo, una rete capillare di partner

commerciali e centri di assistenza. Questa vicinanza geografica garantisce una rapida disponibilita
dei ricambi, una consegna ottimale del prodotto ed una regolazione attenta delle macchine da
parte di personale esperto.

Servizio Assistenza offerto:

B Ricambi Original Inside — Ordinazione online 24 ore su 24

B Disponibilita nel tempo dei ricambi

B Competenza di personale esperto grazie a continui corsi di formazione

B ¢ molto altro ancora ...

Contattate il vostro concessionario POTTINGER di fiducia o consultate il sito Internet
www.poettinger.at

POTTINGER ltalia S.r.l.

Via E. Fermi, 6 — Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro (PC)
[talia

Tel. +39 0523 838012

Fax +39 0523 838253

poettingeritalia@poettinger.it
www.poettinger.it O D
POTTINGER

TERRASEM it 0914



