
Дизельный двигатель 3054 T Cat®

Полная мощность, кВт (л. с.) 74,5 (99,9)

Эксплуатационная масса, кг 9800

Номинальная грузоподъемность, кг 3000 

Максимальная высота подъема 13 500

TH360B
Погрузчик

с телескопической
стрелой
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Погрузчик TH360B с телескопической стрелой
Погрузчики с телескопической стрелой компании Caterpillar отличаются высокими

эксплуатационными характеристиками и гибкостью в применении.

Отделение оператора 

Просторная кабина, эргономичность

ее конструкции повышают комфорт�

ность рабочей среды оператора и

снижают его утомляемость.

Значительное внимание было уделе�

но продуманному расположению ор�

ганов управления в кабине. В резуль�

тате создана кабина, являющаяся од�

ним из лидеров в отрасли. С 4.

Легкость эксплуатации

При разработке нового погрузчика

TH360B первостепенной задачей ста�

ло обеспечение легкости его эксплуа�

тации. Повышению эффективности

труда оператора способствуют как

наличие лишь одного простого в ис�

пользовании джойстика, контроли�

рующего гидравлические функции,

так и нового дисплея электронной

системы управления, отображающе�

го для оператора всю необходимую

информацию. С. 5

Характеристики машины

Погрузчик TH360B отличается высо�

кой производительностью, манев�

ренностью и хорошей реакцией на

команды оператора, обеспечивая ста�

бильно высокие технико�эксплуата�

ционные показатели работы. С. 6.

Новое в конструкции✔

Погрузчик TH360B � уни�

версальная машина, обла�

дающая очень высокими

характеристиками, ко�

торые сочетаются с

традиционными для

компании

Caterpillar надеж�

ностью, повышен�

ным ресурсом и

производительно�

стью, реализуе�

мыми даже при

самых тяжелых

условиях работы.

✔ ✔ ✔



Расходы владения

Увеличенные интервалы между тех�

ническим обслуживанием и сокра�

щение номенклатуры запасных час�

тей делают машины компании

Caterpillar самыми дешевыми в экс�

плуатации в отрасли. С. 9.

Удобство технического обслуживания
и техническая поддержка машин, 
приобретенных заказчиком

Погрузчики с телескопической стре�

лой требуют наименьших эксплуата�

ционных расходов в отрасли, что за�

дает новый стандарт в техническом

обслуживании.

Услуги, предоставляемые дилерами

компании Caterpillar, позволяют экс�

плуатировать машину дольше, расхо�

дуя на это меньше средств, чему спо�

собствуют и существенно продлен�

ные интервалы между техническим

обслуживанием. С. 10.

Силовая передача

Конструкция погрузчика TH360B

позволяет ему успешно работать даже

в самых тяжелых условиях. Владея

погрузчиком TH360B, снабженным

двигателем 3054T и специально раз�

работанными коробкой передач и

мостами, можно быть уверенным,

что работа будет выполнена в срок. С.
7.

Универсальность

Погрузчик TH360B очень универ�

сальная машина. Поставляемое по

специальному заказу устройство для

быстрой смены рабочих орудий, а

также широкий спектр различных

рабочих орудий позволяют машине

легко и эффективно выполнять тре�

буемую работу. С. 8.

✔ ✔ ✔

✔
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Отделение оператора
Удобное расположение органов управления, простота их использования, отличный обзор

рабочей площадки, комфортность и безопасность � отличительные черты отделения

оператора.

Отделение оператора. Удобное распо�

ложение органов управления, про�

стота их использования, отличный

обзор рабочей площадки, комфорт�

ность и безопасность � отличитель�

ные черты отделения оператора.

Продуманность компоновки органов
управления. Простая, продуманная

компоновка органов управления

обеспечивает повседневную ком�

фортность рабочей среды оператора

и высокую производительность тру�

да.

Дисплей электронной системы управ2
ления машины. Дисплей отображает

необходимые технические данные,

что облегчает управление машиной.

Рукоять управления. Рукоять управле�

ния типа "джойстик" позволяет одно�

временно управлять тремя функция�

ми стрелы, что облегчает эксплуата�

цию машины. Все функции полно�

стью модулированы.

Удобство входа и выхода. Продуман�

ное расположение поручней и ступе�

ни делает вход в кабину и выход из

нее удобным и безопасным.

Безопасность оператора. Наличие

конструкций для защиты оператора

при опрокидывании машины (ROPS)

и от падающих предметов (FOPS)

обеспечивает полную безопасность

оператора.

Сиденье. В соответствии с требовани�

ями условий эксплуатации и предпо�

чтениями оператора машина может

быть укомплектована различными

сиденьями.

Отличный обзор. При разработке кон�

струкции кабины серии B использо�

вались технологии виртуальной ре�

альности, что позволило обеспечить

отличный обзор.
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Рукоять управления. Рукоять управле�

ния типа "джойстик" позволяет одно�

временно управлять тремя функция�

ми стрелы. На рукояти управления

предусмотрен уникальный ползунко�

вый переключатель. Для учета требо�

ваний различных условий работы для

рукояти управления могут быть ис�

пользованы две различные схемы

контроля рабочего орудия. Кроме то�

го, рукоять управляет дополнитель�

ным гидравлическим контуром, а

также допускает установку второго

дополнительного гидравлического

контура, который позволяет исполь�

зовать рабочие орудия, требующие

более одного гидравлического конту�

ра.

Гидравлическая система. Электроги�

дравлическая система, разработанная

компанией Caterpillar, позволяет од�

новременно в пропорциональном ре�

жиме управлять тремя функциями

стрелы. Это дает возможность точно

позиционировать грузы даже при за�

трудненных условиях работы. Руко�

ять управления позволяет работать с

дополнительными гидравлическими

контурами, что дает возможность ис�

пользовать более сложные рабочие

орудия.

Для эксплуатации рабочих орудий

типа подборочных щеток возможно

использование дополнительного гид�

равлического контура постоянного

расхода.

Интегрированная система. Разрабо�

танная компанией Caterpillar эксклю�

зивная интегрированная система уп�

равления позволяет обеспечить мак�

симально эффективную работу дви�

гателя, коробки передач и гидравли�

ческой системы.

Распределение потока. Использова�

ние гидравлического клапана распре�

деления потока позволяет одновре�

менно отрабатывать три гидравличе�

ские функции. Насос переменной

производительности постоянного

давления обеспечивает максималь�

ную гидравлическую мощность даже

в том случае, если частота вращения

коленчатого вала двигателя невелика.

Легкость эксплуатации
При разработке нового погрузчика TH360B первостепенной задачей стало обеспечение

легкости его эксплуатации. Повышению эффективности труда оператора способствуют

как наличие лишь одной простой в использовании рукояти управления, контролирующей

гидравлические функции, так и новый дисплей электронной системы управления,

отображающий для оператора всю необходимую информацию.
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Характеристики машины
Погрузчик TH360B обладает высокими характеристиками и способен выполнить любую,

требуемую Вами работу.

Высота подъема груза. По�

грузчик TH360B способен

быстро и эффективно под�

нять кирпич, кровельные ма�

териалы и фермы на высоту 

до 13,5 м.

Вылет стрелы. Препятствия,

имеющиеся на любой рабо�

чей площадке, требуют ис�

пользования машины, спо�

собной укладывать грузы на

большое расстояние � вылет

стрелы погрузчика TH360B

позволяет легко справляться

с подобной задачей.

Маневренность. Малый радиус поворота и

наличие трех режимов рулевого управле�

ния делают погрузчик TH360B исключи�

тельно маневренным.

Оси погрузчика TH360B могут поворачи�

ваться на угол 48 градусов без заноса зад�

ней части машины, что позволяет погруз�

чику эффективно и безопасно работать в

условиях ограниченного пространства.

Режимы рулевого управления. На погруз�

чике TH360B предусмотрена возмож�

ность выбора одного из трех режимов ру�

левого управления (с двумя управляемы�

ми колесами, кругового и типа "краб"),

что позволяет оператору легко позицио�

нировать машину. Выбор режима управ�

ления осуществляется с помощью трех�

позиционного кулисного переключателя.
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Двигатель с большим запасом
крутящего момента. При любых

условиях эксплуатации двигатель

3054T компании Caterpillar

демонстрирует высокие

характеристики. Двигатель

отличается большим запасом

крутящего момента и низкой

токсичностью отработавших газов.

Для снижения шумности работы

выхлопная труба типа трубки

Вентури размещена под капотом

двигателя.

Система охлаждения спроектирована

с расчетом на самые тяжелые условия

работы.

Коробка передач. Машины серии B

снабжены коробкой передач,

специально разработанной для них

компанией Caterpillar. На погрузчике

TH360B может быть установлена

коробка передач с сервоприводом

переключения. Для повышения

эффективности работы оператора

машина может быть также снабжена

разработанной компанией Caterpillar

синхронизирующей коробкой

передач с переключением под

нагрузкой. Эта коробка передач

отличается наличием четырех

передач переднего и трех передач

заднего хода.

Мосты. Оба моста погрузчика

TH360B используют ступицы с

планетарным редуктором. Тормоз

действует на все четыре колеса. Для

повышения эксплуатационных

характеристик машины при тяжелых

условиях работы на переднем мосту

может быть установлено устройство

блокировки дифференциала.

Силовая передача
Благодаря наличию двигателей, мостов и коробок передач, разработанных компанией

Caterpillar, силовая передача отличается высокими характеристиками.



Гидравлическая система.  Машины
могут быть снабжены дополнитель�
ными гидравлическими контурами,
которые позволяют использовать ра�
бочие орудия с гидроприводом. Воз�
можны три варианта комплектации
машины:

■ Один дополнительный гидравличе�
ский контур, монтируемый на ого�
ловке стрелы.

■ Два дополнительных гидравличес�
ких контура, монтируемые на ого�
ловке стрелы.

■ Гидравлический контур с непре�
рывным потоком рабочей жидкос�
ти.

Эти дополнительные гидравлические
контуры поставляются для машин се�
рии B по специальному заказу,
оформляемому через подразделение
коммерческого сбыта.

Устройство для быстрого
присоединения рабочих орудий. Ма�
шины серии B в стандартной ком�
плектации снабжаются устройством,
применяемым на погрузчиках с мно�
гофункциональными рабочими орга�
нами.  Это устройство поставляется
как в варианте для смены рабочих
орудий вручную, так и в варианте, ис�
пользующем для смены рабочих ору�
дий гидравлическую систему.

Гидравлическое устройство для быст�
рой смены рабочих орудий позволяет
оператору легко и быстро, не входя из
кабины, менять рабочие орудия, что
максимально увеличивает универ�
сальность машины.

Буксирные сцепки. Для машины по�
ставляются различные буксирные
сцепки, отвечающие требованиям
конкретных действующих норм и
правил. Все погрузчики с телескопи�
ческой стрелой компании Caterpillar в
стандартной комплектации снабжены
буксирным устройством, отвечаю�
щим требованиям стандарта
ISO10352.

Рабочие орудия. Для погрузчика
TH360B поставляется широкий
спектр рабочих орудий, что позволяет
учесть требования большинства усло�
вий работы. Рабочие орудия, предназ�
наченные для погрузчиков с телеско�
пической стрелой компании
Caterpillar, расширяют возможности
применения машины. Они отличают�
ся высокими эксплуатационными ха�
рактеристиками и производительнос�
тью, прочностью, длительным сроком
службы и высоким показателем "сто�
имость/эффективность":
■ Ковш универсальный (1,0 м3)
■ Ковш для погрузочно�разгрузочных

работ (1,5 м3)
■ Ковш многоцелевой (1,0 м3)

■ Ковш грейферный (0,85 м3)
■ Каретка неподвижная
■ Каретка поворотная
■ Каретка с боковым выносом
■ Каретка широкая
■ Каретка поворотная широкая
■ Вилы для работы с поддонами
■ Вилы для работы с блоками
■ Крюк грузоподъемный
■ Стрела ферменная
■ Ковш загрузочный самоопрокиды�

вающийся
■ Стрела для погрузочно�разгрузоч�

ных работ
■ Щетка подборочная

Подъемные платформы. Компания
Caterpillar выпускает подъемные
платформы трех типов, позволяющие
полностью реализовать возможности
интегрированной электрогидравличе�
ской системы управления, используе�
мой на погрузчиках серии B.

На всех подъемных платформах ком�
пании Caterpillar предусмотрена руко�
ять управления типа "джойстик", поз�
воляющая осуществлять полностью
пропорциональное управление стре�
лой с платформы. Во время работы с
платформы все органы управления,
имеющиеся в кабине, блокируются.
Поставляются подъемные платформы
следующей ширины:
■ 1000 мм (неподвижная платформа)
■ 2400 мм с поворотом на угол 180

градусов
■ с возможностью выдвижения до

ширины 4800 мм и втягивания до
ширины 2400 мм, с поворотом на
180 градусов.
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Универсальность
Погрузчик TH360B компании Caterpillar расширяет традиционные области применения

погрузчиков с телескопической стрелой.
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Расходы владения
Погрузчик разработан так, чтобы снизить расходы владения и эксплуатационные расходы.

Удобный доступ. Расходы владения во

многом определяются удобством тех�

нического обслуживания. На погруз�

чиках с телескопической стрелой все

точки технического обслуживания

легко доступны. Машина сконструи�

рована так, чтобы ко всем ее основ�

ным узлам был возможен доступ с

уровня опорной поверхности.

Повседневное техническое обслужива2
ние. Ежедневное техническое обслу�

живание теперь сведено к проверке

уровня рабочей жидкости и внешне�

му осмотру.

Периодичность технического обслужи2
вания. Теперь замена моторного мас�

ла и фильтра, а также смазывание уз�

лов требуются только после наработ�

ки каждых 500 ч.

Меньшее число узлов и деталей. Объ�

единенный масляный фильтр гидрав�

лической системы и коробки передач

требуется заменять после наработки

1000 ч.

Уменьшение числа фильтров и уве�

личение интервалов между техничес�

ким обслуживанием позволило сде�

лать расходы владения и эксплуата�

ционные расходы наименьшими в

отрасли.

Система обеспечения безопасности
машины. Разработанная компанией

Caterpillar система обеспечения безо�

пасности машины (MSS) позволяет

защитить оборудование. Система ис�

пользует программируемые ключи,

которые гарантируют владельцам по�

грузчиков с телескопической стрелой

компании Caterpillar максимальную

сохранность оборудования.

■ Система MSS блокирует машину

путем выдачи соответствующих ко�
манд в блоки электронного управ�
ления, установленные на машине.

■ Ключи подходят ко всем существу�
ющим машинам компании
Caterpillar (включая и те, которые
не оснащены системой MSS).

■ В памяти машины могут храниться
данные о 50 ключах.

■ Каждый ключ может быть откон�
фигурирован так, чтобы обеспечи�
вать возможность эксплуатации не�
скольких определенных машин ли�
бо возможность эксплуатации в оп�
ределенный период времени.
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Удобство технического обслуживания и техническая поддержка машин,
приобретенных заказчиком
Услуги, оказываемые дилерами компании Caterpillar, помогут продлить эксплуатацию ма�

шины при меньших затратах, чему способствуют существенно продленные интервалы

между техническим обслуживанием.

Удобный доступ. На погрузчиках с те�
лескопической стрелой все точки тех�
нического обслуживания, в том числе
объединенный масляный фильтр гид�
равлической системы и коробки пере�
дач, легко доступны. Машина сконст�
руирована так, чтобы ко всем ее ос�
новным узлам был возможен доступ с
уровня опорной поверхности. Точки
технического обслуживания, разме�
щенные на кабине, позволяют заправ�
лять машину топливом и гидравличе�
ским маслом и обеспечивают удобный
доступ к бачку стеклоомывателя, щит�
ку плавких предохранителей и воз�
душному фильтру кабины в целях
ежедневной проверки.

Выбор машины. Перед тем как приоб�
рести машину, тщательно сравните
между собой различные модели. Ди�
леры компании Caterpillar могут пре�
доставить точные ответы по всем во�
просам выбора машины.

Приобретение машины. Учтите те пре�

имущества, которые предоставляет

погрузчик TH360B. Примите во вни�

мание гибкие варианты финансирова�

ния покупки, которые предлагают ди�

леры компании Caterpillar, а также

повседневные эксплуатационные рас�

ходы.

Эксплуатация. Повышение мастерства

работы может способствовать увели�

чению доходов. Дилеры компании

Caterpillar готовы предоставить спе�

циальную учебную литературу, кото�

рая поможет операторам повысить

производительность труда.

Техническое обслуживание. Различные

программы выполнения ремонта с са�

мого начала определяют гарантиро�

ванную стоимость ремонта. Програм�

мы диагностики, например програм�

мы планового отбора проб масла

(S·O·S) и технического анализа, помо�

гают избежать незапланированных

ремонтных работ.

Замена. Ремонтировать, восстановить
или заменить узел? Ваш дилер компа�
нии Caterpillar поможет оценить за�
траты, связанные с каждым из указан�
ных вариантов, что дает возможность
сделать правильный выбор.

Техническая поддержка машин, приоб2
ретенных заказчиком. Дилеры компа�
ни и Caterpillar располагают широким
спектром запасных частей. Для на�
хождения требуемых узлов и деталей
дилеры компании Caterpillar исполь�
зуют компьютерную сеть, охватываю�
щую весь мир, что сводит к минимуму
время простоя машины.

Простота финансирования покупки.
Ваш дилер компании Caterpillar мо�
жет предоставить такой вариант фи�
нансирования покупки, который в
наибольшей степени соответствует
Вашим потребностям.

Система Product Link. Эта признанная
система компании Caterpillar предо�
ставляет дополнительные сведения о
машине как дилерам компании
Caterpillar, так и конечным пользова�
телям, используя для этого глобаль�
ную систему местоопределения
(GPS). Данные можно получать с по�
мощью сетевой прикладной системы
и в виде уведомлений, направляемых
на пейджер, либо по электронной
почте. Система Product Link предо�
ставляет следующие данные:

■ Данные о наработке машины

■ Данные о местоположении машины
(четыре раза в сутки)

■ Различные уведомления (направля�
ются на пейджер либо по электрон�
ной почте)

■ Данные об общем расходе топлива

■ Сведения о диагностических собы�
тиях и кодах (которые поступают по
каналу передачи данных).
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Гидравлическая система погрузчика

Максимальное давление в системе, бар 250 

Максимальная подача насоса, л/мин 113

Подача в дополнительный рабочий контур, л/мин 60 

Тип насоса

Аксиально�поршневой насос переменной

производительности с постоянным давлением

Двигатель

Номинальная частота вращения коленчатого вала

двигателя, об/мин 2200 

Полная мощность, кВт/л. с. 74,5 (99,9)

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)

по ISO 9249 74 (99,2)

по EEC 80/1269 74 (99,2)

Максимальный крутящий момент при частоте вращения

1400 об/мин, Н.м 402 

Внутренний диаметр цилиндра, мм 100 

Ход поршня, мм 127 

Рабочий объем, л 4 

■ Под полезной понимается мощность на маховике двигате�

ля, оснащенного вентилятором, воздухоочистителем, глу�

шителем и генератором переменного тока.

Характеристики стрелы

Время подъема стрелы, с 16

Время опускания стрелы, с 8

Время втягивания стрелы, с 12

Время выдвижения стрелы, с 16

Время напора вперед (разгрузка), с 3

Время напора назад, с 3

Время выполнения комбинированных движений

Подъем и выдвижение, с 33

Опускание и втягивание, с 17

Эксплуатационные характеристики

Номинальная эксплуатационная грузоподъемность, кг 3000

Максимальная высота подъема, мм 13 500

Грузоподъемность при подъеме на максимальную высоту,

кг

С опущенными стабилизаторами 3000

С поднятыми стабилизаторами 1500

Максимальный вылет стрелы, мм 9200

Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг

С опущенными стабилизаторами 1400 

С поднятыми стабилизаторами 400 

Максимальная скорость движения, км/ч 32 

Тормозная система

Рабочий тормоз С сервоусилителем; 

действует на передний мост

Стояночный тормоз Сухой дисковый; 

действует на передний мост

Шины

Стандартные 13.00�24

Вместимость заправочных емкостей, л

Топливный бак 100

Гидробак 65 

Масса

Эксплуатационная масса, кг 9800

Звуковые характеристики

Уровень звукового давления, испытываемый оператором.
Уровень испытываемого оператором звукового

давления, измеренный в соответствии с методикой,

определенной стандартом ISO6396, 

составляет 80 дБ (А).

Уровень внешнего звукового давления. Уровень внешнего

звукового давления, измеренный в соответствии с

условиями и методикой, определенными стандартом

2000/14/EC, составляет 106 дБ (А).

Скорость движения на различных
передачах, км/ч

Передача переднего хода

1 6

2 12

3 20

4 32

Передача заднего хода

1 6

2 12

3 20

Технические характеристики погрузчика TH360B с телескопической стрелой
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Графики грузоподъемности и размеры

С поднятыми стабилизаторами (фиксированная рама) С поднятыми стабилизаторами (горизонталь

Технические характеристики погрузчика TH360B с телескопической стрелой
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мм

A Длина до каретки 6485

B Ширина 2440

C Высота 2410

D Расстояние между осями колес 3200

E Дорожный просвет 505

F Ширина колеи 2090

G Ширина кабины 900

H Задний свес 1170

J Расстояние до передней шины 5010

K Расстояние до стрелы 

по задней части машины 1950

Внешний радиус поворота по шинам 3900

Внешний радиус поворота по вилам 5400

ьная рама) С опущенными стабилизаторами 

Технические характеристики погрузчика TH360B с телескопической стрелой
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Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может меняться. Подробные сведения по этому

вопросу можно получить у дилеров компании Caterpillar.

Телескопическая стрела

Износные накладки неметаллические

Запорные клапаны (на гидроцилинд�

рах)

Указатель угла наклона стрелы

Электрическая система

Генератор переменного тока (90 А)

Пусковой переключатель двигателя с

блокировкой повторного пуска

Батарея аккумуляторная необслужи�

ваемая, напряжение 12 В, ток холод�

ного пуска 750 А

Выключатель "массы"

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал заднего хода преду�

преждающий

Блок электронного управления

Розетки электропитания внутренняя и

наружная, 12 В

Соединитель для подключения диа�

гностического прибора "Электронный

техник"

Отделение оператора

Кабина закрытая с конструкцией

ROPS/FOPS

Рукоять управления электронная типа

"джойстик"

Опора для запястья, регулируемая для

работы с рукоятью управления

Ступень низко расположенная и по�

ручни, облегчающие подъем в кабину

Сиденье регулируемое (в двух положе�

ниях), ремень безопасности, карман

для хранения документов

Рукоятка накладная, облегчающая по�

ворот рулевого колеса

Коврик напольный

Зеркало заднего вида правое

Дверца доступа, фильтр воздушный

впускной для кабины, горловина для

заправки топливом, горловина для за�

правки гидравлического масла, указа�

тель уровня, щиток плавких предохра�

нителей, горловина для заправки бач�

ка стеклоомывателя

Блок приборов, включая:

монитор силовой передачи и системы

индикатор продольной устойчивости

индикатор выравнивания колес по од�

ной линии

указатель уровня топлива

указатель температуры моторного

масла

указатель температуры охлаждающей

жидкости двигателя

указатель температуры рабочей жид�

кости в коробке передач

Счетчик моточасов, индикатор свето�

вой засорения воздушного фильтра

Дверь входная составная (из двух час�

тей)

Держатель емкости для напитков

Рулевая колонка фиксированная

Силовая передача

Дизельный двигатель 3054T компании

Caterpillar

Воздухоочиститель с двойным фильт�

рующим элементом и индикатором

состояния фильтра

Средство облегчения пуска двигателя

тепловое

Водоотделитель

Коробка передач компании Caterpillar

с сервоприводом переключения, че�

тыре передачи переднего и три пере�

дачи заднего хода

Орган управления выбором направле�

ния движения (один рычаг), смонти�

рованный на колонке

Фильтры навинчиваемые (моторного

масла и масла гидравлической систе�

мы и коробки передач)

Мосты с планетарной передачей, по�

стоянный механический привод на

четыре колеса, встроенные рулевые

цилиндры с защитой, размещенной

над мостами

Система рулевого управления с конту�

ром гидроусиления, тормоза дисковые

герметичные маслоохлаждаемые, дей�

ствующие на передний мост

Тормоз стояночный дисковый сухой,

с разъединителем коробки передач

Кузов

Шасси с фиксированной рамой

Стабилизаторы

Устройство для быстрого присоедине�

ния рабочих орудий механическое

Антифриз

Антифриз с увеличенным сроком

службы, диапазон рабочих температур

до �360C

Шины

13.00�24, торговой марки Caterpillar

Прочее стандартное оборудование

Встроенные такелажные узлы и узлы

крепления машины

Замок висячий, запирающий силовой

блок

Буксировочная сцепка

Покраска стандартная цветная компа�

нии Caterpillar

Технические характеристики погрузчика TH360B с телескопической стрелой
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Телескопическая стрела

Устройство для быстрого

присоединения рабочих орудий

гидравлическое

Дополнительный гидравлический

контур (одинарный), ведущий к

оголовку стрелы

Дополнительный гидравлический

контур (сдвоенный), ведущий к

оголовку стрелы

Электрическое оборудование

Освещение комплектное:

монтируемое на стреле, дорожное

освещение, освещение кабины

Генератор переменного тока, 105 А

Система Product Link

Батарея аккумуляторная сдвоенная

Блокировка стабилизаторов

Гнездо 7�штырьковое для

подключения систем прицепа

Обогреватель двигателя, 240 В, 750 Вт

Отделение оператора

Навес с конструкцией ROPS/FOPS

Кондиционер воздуха

Сиденья: на подвеске с тканой

обивкой, на пневмоподвеске с тканой

обивкой

Карниз

Карман дверной

Козырек противосолнечный

Сетка защитная 

Прожектора наружные, монтируемые

на кабине, передние и задние

Зеркало заднего вида дополнительное

левое

Стеклоочиститель и стеклоомыватель

заднего стекла

Система обеспечения безопасности

машины (MSS)

Маячок проблесковый на магнитном

основании

Колонка рулевая регулируемая

Комплект для монтажа

радиоустройства

Переключатель непрерывного потока

для дополнительного гидравлического

контура

Подлокотник регулируемый для

работы с рукоятью управления

Силовая передача

Коробка передач с переключением

под нагрузкой синхронизирующая, 4�

скоростная

Устройство блокировки

дифференциала

Устройство автоматического

выравнивания колес по одной линии

Кузов

Шасси с горизонтальной рамой

Стабилизаторы с датчиками

подъемной платформы

Антифриз

Антифриз с увеличенным сроком

службы, диапазон рабочих температур

до �500C

Шины

15.5/80�24 12 PR Goodyear

13.00�24 SGG Goodyear

15.5�25 Cat

15.5�25 SGL Goodyear

15.5R25 XTLA Michelin

15.5R25 XHA Michelin

Прочее оборудование

Крылья

Отсек для хранения принадлежностей

запираемый

Покраска заказная

Рабочие орудия

Каретки: стандартная, поворотная,

широкая, широкая поворотная, с

боковым выносом

Вилы:

Вилы для работы с поддонами, 50 х100

х 1220 мм

Вилы для работы с блоками, 50 х50 х

1220 мм

Вилы для работы с поддонами, 50 х100

х 1520 мм

Ковши:

Универсальный (1,0 м3)

Многоцелевой (1,0 м3, ширина 2450

мм)

Для погрузочно�разгрузочных работ

(1,5 м3, ширина 2450 мм)

Грейферный (0,85 м3, ширина 2350

мм)

Стрела для погрузочно�разгрузочных

работ

Ковш загрузочный

самоопрокидывающийся, 1,2 м3

Крюк грузоподъемный

Стрела ферменная

Щетка подборочная

Платформы подъемные:

�    малая, шириной 1000 мм

�    поворотная, шириной 2400 мм

�    поворотная широкая раздвижная,

2400�4800 мм

Прочее вспомогательное оборудование

Сцепки буксирные; сцепка ручная

задняя

Сцепки буксирные, регулируемые по

высоте:

категории "С", карабинная

ручная

автомобильная

Оборудование, устанавливаемое по специальному заказу
Состав оборудования, устанавливаемого по специальному заказу, может меняться.

Подробные сведения по этому вопросу можно получить у дилеров компании Caterpillar.

Технические характеристики погрузчика TH360B с телескопической стрелой
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ÖÅÏÏÅËÈÍ ÓÊÐÀÈÍÀ 
Êèåâ, 01004, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 31à, îôèñ 3 
Teë. + 8-10-380 (44) 228-3578, 229-8845, 462-0290
Ôàêñ +8-10-380 (44) 229-5369
zeppelin@zeppelin.com.ua
www.zeppelin.com

Äíåïðîïåòðîâñê, 49088, óë. Ðàáî÷àÿ, 23â, îôèñ 201 
Òåë. + 8-10-380 (562) 34-9641/42, 34-9752 
Ôàêñ +8-10-380 (562) 34-9753
dnepr@zeppelin.com.ua
www.zeppelin.com

Îäåññà, 65058, óë. Ðîìàíà Êàðìåíà, 21, 2-é ýòàæ, îôèñ 507 
Òåë./ôàêñ 8-10-380 (482) 21-0480 
Òåë. +8-10-380 (482) 21-0090
zeppelin@zeppelin.od.ua
www.zeppelin.com

Õàðüêîâ, 61002, óë. Ñóìñêàÿ, 37 
Òåë. +380 (057) 715-7572/73
Ôàêñ +380 (057) 715-7574
zeppelin@zeppelin.kharkov.ua
www.zeppelin.com

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ
Òàøêåíò, 700074, óë. Ìóõòàðà Àøðàôè, 70, 
Òåë. + 998 (71) 191-9437
Ôàêñ + 998 (71) 191-5263
janaszep@online.ru
www.zeppelin.com

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH Â ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍÅ
Àøãàáàä, 744017, «E.M.B.C.» 
Ìèêðîðàéîí Ìèð 2/1, óë. Þ. Ýìðå, 1, îôèñ 14 
Òåë. + 993 (12) 45-5116
Ôàêñ + 993 (12) 45-4940
turkmenistan@zeppelin.com
www.zeppelin.com

ÁÎÐÓÑÀÍ ÌÀÊÈÍÀ
Àëìàòû, 480091, óë. Êóðìàíãàçû, 61à
Òåë. +7 (3272) 50-8220
Ôàêñ +7 (3272) 50-8229, 50-8239
www.borusanmakina.com

Àòûðàó, 465020, ïð-ò Àçàòòûê, 17, 3-é ýòàæ
Òåë. +7 (312 22) 5-5057, 5-5063
Ôàêñ +7 (312 22) 5-5084
www.borusanmakina.com

Ñàòïàåâ, 472812, Êàðàãàíäèíñêàÿ îáë., óë. Óëóòàóñêàÿ, áàçà ¹ 3
Òåë. +7 (31063) 7-1119, 7-1281
Ôàêñ +7 (31063) 7-4506
satpaev_store@borusan.kz
www.borusanmakina.com

ÌÀÍÒÐÀÊ ÂÎÑÒÎÊ
Åêàòåðèíáóðã, 620075, óë. Ýíãåëüñà, 17 
Òåë. +7 (3432) 56-6012
Ôàêñ +7 (3432) 56-6024 

Ñóðãóò, 628400, Íåôòåþãàíñêîå øîññå, 26 
Òåë. +7 (3462) 31-7220, 31-7221
Ôàêñ +7 (3462) 31-7222

Óõòà, 169300, Ðåñïóáëèêà Êîìè, óë. Çàâîäñêàÿ, 3 
Òåë. +7 (82147) 39-187
Ôàêñ +7 (82147) 39-185

Ìîñêâà, 125009, óë. Òâåðñêàÿ, 23
Òåàòð Ñòàíèñëàâñêîãî, 3 ýòàæ, îôèñ 305
Òåë./ôàêñ +7 (095) 956-2977

ÁÀÐËÎÓÎÐËÄ ÑÈÁÈÐÜ
Íîâîñèáèðñê, 630004, ïð. Äèìèòðîâà, 1 
Òåë. +7 (3832) 12-5611
Ôàêñ +7 (3832) 12-5612
info@bartracsib.ru

Àáàêàí, 655017, Ð. Õàêàñèÿ, óë. ×åðòûãàøåâà, 148 
Òåë. +7 (39022) 5-8916, 
Ôàêñ +7 (39022) 5-5425
info@bartracsib.ru

Êåìåðîâî, 650099, óë. Ìè÷óðèíà, 13, 1-é ýòàæ 
Òåë. +7 (3842) 58-6969
Ôàêñ +7 (3842) 58-6952
info@bartracsib.ru

Òîìñê, 634050, Ìîñêîâñêèé òðàêò, 2ã, 2-é ýòàæ 
Òåë. +7 (3822) 42-6320
Ôàêñ +7 (3822) 42-6321
info@bartracsib.ru

Êðàñíîÿðñê, 660049, óë. Ëåíèíà, 46

Òåë. +7 (3912) 66-0655, 66-0654
Ôàêñ +7 (3912) 66-0653
info@bartracsib.ru

ÂÀÃÍÅÐ ÑÈÁÈÐÜ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Èðêóòñê, 664025, áóë. Ãàãàðèíà, 38 
Òåë. +7 (3952) 21-1201
Ôàêñ +7 (3952) 21-1202
wagner@wagnersiberia.ru
http://wagnersiberia.cat.com

Áîäàéáî, 666910, óë. Ìèðà, 2, îôèñ 202 
Òåë./ôàêñ: +7 (395-61) 5-2236
wagner@wagnersiberia.ru
http://wagnerasia.cat.com

Òàêñèìî ïîñ., 671561, Ð. Áóðÿòèÿ, óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 7
Òåë. +7 (30132) 5-4888, 5-4889
Ôàêñ +7 (30132) 5-4929, 
wagner@wagnersiberia.ru
http://wagnerasia.cat.com

ÂÀÃÍÅÐ ÀÇÈß ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Ìîíãîëèÿ, Óëààíáààòàð, 211121, ð-í Áàÿíãîë, óë. Äóíäãîë, 46, ï/î 21, ï/ÿ 26 
Òåë. + 976 (11) 68-7588
Ôàêñ +976 (11) 68-7587
wagnerasia@mongol.net
catsales@wagnerasia.com
http://wagnerasia.cat.com

ÀÌÓÐ ÌÀØÈÍÅÐÈ ÝÍÄ ÑÅÐÂÈÑÅÑ
Õàáàðîâñê, 680052, óë. Ãîðüêîãî, 61à 
Òåë. +7 (4212) 78-3335; 64-9788; 64-9789
Ôàêñ +7 (4212) 78-3336; 64-9787
Office@AmurMachinery.ru
www.amurmachinery.ru

Âëàäèâîñòîê, 690090, Îêåàíñêèé ïð., 15à, 3-é ýòàæ
Òåë./ôàêñ +7 (4232) 40-7931
Ôàêñ +7 (4232) 40-7875, 40-7931
Office@AmurMachinery.ru
www.amurmachinery.ru

ÑÀÕÀËÈÍ ÌÀØÈÍÅÐÈ
Þæíî-Ñàõàëèíñê, 693000, Êîììóíèñòè÷åñêèé ïðîñïåêò, 32, îôèñ 232 
Òåë. +7 (4242) 72-7211, 72-4112
Ôàêñ +7 (4242) 72-8386
SalesSM@AmurMachinery.ru
Sales@SakhalinMachinery.ru
www.sakhalinmachinery.ru

Þæíî-Ñàõàëèíñê, 639012, ïð-ò Ìèðà, 1á
Òåë. +7 (4242) 46-2181, 46-3721, 46-3702 
Ôàêñ +7 (4242) 46-3707
SalesSM@AmurMachinery.ru
Sales@SakhalinMachinery.ru
www.sakhalinmachinery.ru

ÝÍ ÑÈ ÈÍÒÅÐÍÝØÍË Êî
Ìàãàäàí, 685007, óë. Áåðçèíà, 12, à/ÿ 317 
Òåë./ôàêñ +7 (41322) 3-8750, 9-9576, 3-8741, 9-7505
ncinc@online.magadan.su
www.ncmachinery.com

Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 683030, óë. Ëåíèíñêàÿ, 62, 
Òåë. +7 (4152) 12-3367, 
Ôàêñ +7 (4152) 12-4164
ncinc@mail.kamchatka.ru
www.ncmachinery.ru


