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Zum ersten Mal überhaupt erreicht ein mit luftgefüllten Landwirtschaftsreifen ausgerüsteter Traktor
den Südpol. ProgressiveTraction™ lieferte dem MF 5610 die Leistung, die 1.500 Km zum Südpol zu
bewältigen - wo nie zuvor ein Reifen war... (www.antarcticatwo.com).
Bei der ersten Antarktis-Mission im Jahr 1958 wurde der MF-Traktor noch mit Ketten ausgestattet, 
da die erforderliche Leistung damals nicht mit einem Reifen erzielt werden konnte. Die hjüngste 
Generation von Trelleborg Reifen bietet zusätzlichen Grip, Traktion und Premium-Flotation, wo auch 
immer sie benötigt wird: im Feld, auf der Straße oder sogar am Südpol.

ProgressiveTraction™ bei Landwirtschaftsreifen, für Traktoren von 100 bis 240 PS.
Führende Traktorenhersteller entwickeln ständig ihre Mittelklasse-Traktorserien weiter und fordern 
von der Bereifung zusätzliche Traktion und Kraftstoffeffizienz, mit nur begrenzten Möglichkeiten für 
größere Reifen.
Der TM700 ProgressiveTraction™ gibt die Antwort. Leistungsfähiger. Nachhaltiger. Mehr Ertrag mit 
weniger Aufwand.

Preise und Auszeichnungen

Die Trelleborg ProgressiveTraction™ 
Bereifung erreichte den Südpol am 9. 

Dezember.

“Silver Ears 2013” 
Award bei der 
Agribex 2013

TM700 ProgressiveTraction.
Wo nie zuvor ein 

Reifen war...

Ausgezeichnet mit dem “FinOvation
Award” bei der “National Farm

Machinery Show”

Sonderpreis 
“Maschine des 
Jahres 2014”, 

Agritechnica 2013

LAMMA 2015
“Bestes neues 
Produkt oder 

Innovation (Umwelt)”
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Das                        Logo auf der Seitenwand 
des Reifens symbolisiert alle Verbesserungen, 
Patente und Produktionsprozesse die in die 
Herstellung des TM700 ProgressiveTraction™ 
einfließen und dazu beitragen, dass die 
professionelle Landwirtschaft immer mehr Ertrag 
mit immer weniger Aufwand erzielen kann. 

Das Umwelt-Design* der neuen Baureihe 
entsprechend der                umfasst : 
	 neue umweltfreundlichere Materialien
	 weiterentwickeltes Profil- und Wulst-Konzept
	 neue Seitenwand-Gestaltung
	 umweltfreundlichere Produktionsprozesse

Die BlueTire™ Technologie erlaubt eine Reduzierung der CO2-Emissionen (im Vergleich zur Standard-
Bereifung) um bis zu 6%.
Ein Jahr BLUE TYRE Produktion fuhrt zu einer Verminderung der Emissionen um 13.700
Tonnen CO2, das entspricht dem Ausstoß von ca. 2.884 PKW im Laufe eines Jahres.

13.700 Tonnen CO2-Emissionen = 2.884

-6%
CO2

EMISSIONEN*

Leistung für die Landwirtschaft 
– Schutz der Umwelt

* Umwelt-Design-Methodik:
LCA (Life cycle Assessment Bewertung des gesamten Lebenszyklusses), zertifiziert von THINKSTEP
Mehr unter thinkstep.com

Wo nie zuvor ein 
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DOPPELTRAKTIONSPUNKT
Die Zugkraftleistung wird durch
zwei Traktionspunkte verbessert

1

Die drei Hauptmerkmale 
des Doppelstollenprofils

Die unschlagbare Leistung von Trelleborg ProgressiveTraction™ hängt 
unmittelbar mit seinem innovativen Doppelstollen zusammen.
Während der Doppeltraktionspunkt des Stollens im Boden die Zugkraft 
steigert, reduziert die verstärkte Stollenbasis deutlich Vibrationen, Verschleiß 
und den Kraftstoffverbrauch.
Darüber hinaus unterstützt der Doppelstollen auch die Schollenbrecherkanten 
der TM-Reifen und maximiert die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
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Der zusätzliche Stollen 
dient als zusätzliche 
Terrasse des einzigartigen 
Trelleborg TM Profils und 
sorgt für die Verbesserung seiner 
großartigen Selbstreinigungsfähigkeit 
und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
des Profils.

ERHÖHTE 
SELBSTREINIGUNG

3

des Doppelstollenprofils

Bei einem Standardreifen verhält sich der Stollen flexibel wie ein 
“Pinsel”. Dies erhöht den Verschleiß und verstärkt den Rollwiderstand.
Die breitere Basis eines ProgressiveTraction™ Stollens sorgt für eine 
höhere Beständigkeit gegenüber Vibrationen.

VIBRATIONSARM

Standard-Bereifung

HOHE VIBRATIONEN GERINGE VIBRATIONEN

2

ProgressiveTraction™
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Die höhere Zugkraft des TM700 
ProgressiveTraction™ ist bedingt durch den 
Doppeltraktionspunkt des Stollens. Das 
neue Design reduziert den Reifenschlupf 

und stellt die maximale Traktion sicher. Die 
ProgressiveTraction™ Technologie erhöht die 
Traktionsleistung um bis zu 31% über den 
Marktdurchschnitt.

Traktionsleistung 
neu definiert 
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ZUGKRAFT - TRAKTION
Index

Bis zu 
+31%

Die zusätzliche Oberfläche an der Stollenbasis 
reduziert das Einsinken des Reifens im Boden. 
Darüber hinaus führt die erhöhte Flexibilität der 

Seitenwand zur breitesten Aufstandsfläche im 
Markt, wodurch die Bodenverdichtung verringert 
wird.

Maximale Flotation, 
extrabreite Aufstandsfläche

AUFSTANDSFLÄCHE
Index

TM700
ProgressiveTraction™

Referenz 
TM700

Zweit-/
Drittmarke

Marktdurch-
schnitt

Premium 
Wettbewerber

108

100 100 99100

TM700
ProgressiveTraction™

TM700

Premium 
Wettbewerber

Marktdurchschnitt

Zweit-/Drittmarke

Testbedingungen
Größe: 520/70R38
Belastung: 3.350 Kg
p = 1,6 bar

Testbedingungen
Größe: 520/70R38
p = 1,0 - 1,6 bar
Schlupf: 5% - 20%



Die wirtschaftlichen Vorteile die durch die Verringerung der Betriebszeit erreicht werden, führen zu 
erheblichen Gesamteinsparungen, und schließen Kosten wie Kraftstoff, Wartung und Personal mit 
ein.

Große Kosteneinsparungen 
im Feld
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PFLÜGEN
Zeit zu pflügen (Min./Ha)

39,4
min./Ha

TM700 ProgressiveTraction™

Marktdurchschnitt

41,5
min./Ha

42,0
min./Ha

Zweit-/
Drittmarke

43,4
min./Ha

Premium Wettbewerber

(Schlupf: 11,3%)

(Schlupf: 14,5%)

(Schlupf: 15,5%)

(Schlupf: 13,3%)

BESTER

SCHLECHTESTER
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Weniger 
ist

besser

Einsätze mit hohem Drehmoment, führt der 
neue TM700 ProgressiveTraction™ besser 
durch als Wettbewerber im Premium-Segment 
und signifikant besser als der Durchschnitt 

des Marktes. Die Arbeitszeitverkürzung pro 
Hektar hat geringere Emissionen und eine 
erstklassige Kosteneffizienz zur Folge.

ZEIT, 300 Ha zu pflügen
(verglichen mit dem Marktdurchschnitt)
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50 =Bis zu 13 
Stunden 

Einsparung

950 € gespart
- Durchschnittsarbeitskosten pro Stunde = 70 €
- Inklusive der Kosten für den 			 
	 leistungsbezogenen Reifenverschleiß

Testbedingungen und Berechnungen
Bodenbeschaffenheit: 40% Sand, 35% Lehm, 25% Ton
Feuchtigkeit: 15%
Größe: 520/70R38
p = 1,2 bar
Schlupf: 5% - 20%
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Im Vergleich zum Marktdurchschnitt bietet der 
TM700 ProgressiveTraction ™ eine besseres 
Fahrverhalten und höhere Sicherheitsreserven.
Das neue Stollendesign vermeidet Vibrationen 
und sichert einen erstklassigen Fahrkomfort,

der für Ihre langen und anspruchsvollen 
landwirtschaftlichen Einsätze wesentlich ist.
Darüber hinaus reduziert der TM700 
ProgressiveTraction™ auch die Lärmbelastung, 
wovon der Nutzer und seine Umwelt profitieren.

FAHRERKOMFORT UND FAHRVERHALTEN
(Wert von 1 bis 10)

9,0
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Erstklassiger Fahrkomfort und 
Fahrverhalten auf der Straße

TM700 
ProgressiveTraction™

Premium 
Wettbewerber Marktdurchschnitt Zweit-/

Drittmarke
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Die reduzierte “Pinseleffekt “ des Stollens 
verringert Energieverluste und beeinflusst den 
Rollwiderstand positiv. Durch diese Reduzierung 
eigentlich verlorener Energie wird der 

Kraftstoffverbrauch reduziert, die Lebensdauer 
des Reifens steigt um bis zu 780 Stunden (im 
Vergleich zum Marktdurchschnitt). Im Ergebnis 
sinken die Gesamtbetriebskosten des Reifens.

Zusätzliche Laufleistung und 
niedriger Kraftstoffverbrauch

Auf der Straße, spart er bis 
zu 1.400 € nach 1.000 
Stunden verglichen mit dem 
Durchschnitt des Marktes

Der TM700 
ProgressiveTraction™ 
benötigt 10% weniger 
Kraftstoff und hält 780 
Stunden länger als der 
Marktdurchschnitt
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Testbedingungen und Berechnungen
50% Straße, 50% Feld
Traktor: 180 PS
Kraftstoffkosten: 0,65 €/lt
Hinterachse: Einzelbereifung (zwei Reifen)
Größen: 520/70R38 - 420/70R28
p = 1,2 bar

LAUFLEISTUNG UND TREIBSTOFFVERBRAUCH
50% Feld - 50% Straße

Le
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n 
(I
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)

TM700 
ProgressiveTraction™

Premium 
Wettbewerber Marktdurchschnitt Zweit-/

Drittmarke
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Der TLC bestimmt die genaue Achslast des 
Traktors und den optimalen Reifendruck für 
jeden landwirtschaftlichen Einsatz.

Laden Sie die neue kostenlose Trelleborg App, um die 
Produktivität Ihres Unternehmens zu steigern.

Oder besuchen Sie
www.trelleborg.com/wheels/de

TM700 ProgressiveTraction
Reifengröße Profil SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Standardfelge Zulässige Felgen Reifenart Schlauch

380/70R28
127D

Konstruktionsdaten

TM700 
ProgressiveTraction

380 1290 590 625 W12
W11 - W13 - DW11

DW12 - DW13
TUBELESS

12.4-28 
TR218

420/70R28
133D

TM700 
ProgressiveTraction

415 1355 610 4070 650 W13
W12 - W14L - DW12 

TUBELESS
16.9-28
TR218DW13 - DW14L

480/70R28
140D

TM700 
ProgressiveTraction

480 1430 640 4255 675 W15L
W14L - W16L - DW14L   

TUBELESS
16.9-28
TR218DW15L - DW16L

480/70R30
141D

TM700 
ProgressiveTraction

475 1485 655 4450 700 W15L
W14L - W16L - DW14L   

TUBELESS
18.4-30
TR218DW15L - DW16L

480/70R34
155A8 (155B) 

Konstruktionsdaten

TM700 
ProgressiveTraction

465 1580 727 4720 750 W15L W14L - DW14L - DW15L
W16L - DW16L

TUBELESS
16.9-34 
TR218

480/70R38
145D

Konstruktionsdaten

TM700 
ProgressiveTraction

490 1690 755 800 W15L W14L - W16L - DW14L
DW15L - DW16L TUBELESS

18.4-38 
TR218

520/70R38
150D

TM700 
ProgressiveTraction

525 1755 790 5255 825 W16L
W15L - W18L  

TUBELESS
18.4-38
TR218DW15L - DW16L - DW18L

580/70R38 
155D

TM700 
ProgressiveTraction

590 1835 820 5455 875 W18L DW18L TUBELESS
20.8-38
TR218

580/70R42 
158D

TM700 
ProgressiveTraction

585 1905 850 5695 925 W18L DW18L TUBELESS
20.8-42
TR218

620/70R42
166D

TM700 
ProgressiveTraction

630 1930 870 5820 925 DW20B DW18L - W18L TUBELESS

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
Helmholtzstraße 1, D-64711 Erbach, Germany

Auftragsannahme und Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz
Tel.: +49 6062 8095 800 Fax: +49 6062 8095 700

E-Mail:info.tws.de@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/de

Trelleborg ist weltweit führend in der Entwicklung polymerer Lösungen zur 
Abdichtung, Dämpfung und zum Schutz von kritischen Anwendungen in 
anspruchsvollen Umgebungen Unsere innovativen Lösungen tragen zur 
beschleunigten und nachhaltigen Entwicklung unserer Kunden bei. Die 
Trelleborg Gruppe ist in 40 Ländern auf der ganzen Welt präsent.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri

youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri

linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri


