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TN MEHRTEILIGER SCHNEEPFLUG



72°

TN.25 TN.27 TN.30 TN.34

100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm

1 2 3

TN.25

TN.27

TN.30

TN.34

Leichter Schneepflug mit einteiliger Pflugschar und unteren Elementen mit Stoßdämpfung durch Federn. Die Hydraulikanlage
sorgt für die Verschwenkung nach rechts/links und das Heben/Senken. Für Räumarbeiten in der Stadt und auf Landstraßen
geeignet. Dank der Aufteilung der unteren Elemente kann auch bei hoher Geschwindigkeit und bei häufig auftretenden
Hindernissen gearbeitet werden.

KRÜMMUNG DER
PFLUGSCHAR
Das besondere Profil, in
Kombination mit der
a n g e s c h r a u b t e n
S c h a r e r h ö h u n g ,
gewährleistet einen optimalen
Auswurf des Schnees auch
bei großen Schneemengen.

TN

STAHL-SCHÜRFLEISTE
Auf Wunsch auch aus PU,
SELENE, KOMBI oder GUMMI.

MEHRTEILIGER SCHNEEPFLUG

STOSSDÄMPFUNGSSYSTEM
Eine unabhängige, aus Pleueln und
Gegenfeder bestehende Stoßdämpfung für
jedes untere Scharelement zum Ûberwinden
von Hindernissen und zur Anpassung an die
Unebenheiten der Straßenoberfläche.

SYSTEM ZUM ÜBERWINDEN  VON HINDERNISSEN

KONFIGURATIONSBEISPIELE

SICHERHEITSFESTSTELLER
In Ûbereinstimmung mit den
Sicherheitsnormen
(CE-Markierung).

NIVEAUEINSTELLUNG
Zentrales System (patentiert)
zur Anpassung an das
Straßenprofil.

VERSCHWENKUNG
Schwenkbereich von + 36° bis
– 36°.

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
Anbauplatte Typ ASSALONI
(patentiert)  bzw. DIN 76060
oder SETRA.

ABSTELLFÜSSE
Mit mechanischer
Höhenverstellung.

RANDSTEINABWEISER
Verhindern ein Verfangen
des Pflugs an seitl ichen
Hindernissen.

LED –
BEGRENZUNGSLEUCHTEN
Auf Wunsch, diese sind gegen
Vibrationen und Feuchtigkeit
geschützt.

BYPASS-VENTIL
In der Schwenkhydraulik sorgt
dieses bei seitlichen Stößen für
eine erhöhte Wirkung des
Dämpfungssytems.

ZENTRALES NIVEAUEINSTELLUNGSSYSTEM
- PATENTIERT -
Blockiert die Pflugschar in perfekt waagerechter Stellung bei
angehobenem Pflug. Der Pflug kann jedoch in abgesenkter Position,
d.h. in Arbeitstellung, vollkommen frei pendeln und sich dem Straßenprofil
anpassen. Diese Vorrichtung ermöglicht eine gleichmässige Abnutzung
der Schürfleiste.

MECHANISCHE EINSTELLUNG DES ANSTELLWINKELS -
ARBEITSSTELLUNG MIT VERSCHIEDENEN SCHÜRFLEISTEN
Ermöglicht die Neigung der Pflugschar in zwei Positionen, dadurch
können verschiedene Schürfleistentypen angebracht werden:
- Position 1: STAHL, SELEN oder POLYURETHAN.
- Position 2: KOMBI.
- Position 3: GUMMI.

ELEKTROHYDRAULISCHES
STEUERGERÄT
Auf Wunsch kann dieses am
Quadranten des Pfluges
angebracht werden.

ZUSATZBELEUCHTUNG
Auf Wunsch, sie entspricht den
Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung und
ersetzt bei Bedarf die normale
Fahrzeugbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN TN.25 TN.27 TN.30 TN.34

Länge der Schürfleiste 2550 2720 3060 3400 mm

Räumbreite  ( bei 36°) 2095 2235 2515 2795 mm

Scharhöhe 950 950 950 950 mm

Durchgangsbreite 2270 2410 2690 2970 mm

Anzahl Schürfelemente 3 4 4 4 Nr.

Überwindung von Hindernissen bis 100 100 100 100 mm

Gewicht (Masse) der Grundausführung 440 465 485 510 kg

SEITENRÄNDER
Auf Wunsch, aus Kunststoff.
Diese sind ideal zum Räumen
an „New Jersey”-
Verkehrsteilern und als
Auswurfhilfe.

SPRITZSCHUTZ AUS
GUMMI
Auf Wunsch, dieser schützt die
Frontscheibe vor
Schneespritzern.

MECHANISCHE EINSTELLUNG
DES ANSTELLWINKELS
Ermöglicht die Neigung der
Pflugschar in drei Positionen.

3-PUNKT-KUPPLUNG
Für landwirtschaftliche
Traktoren.


