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Mueve las masas.
CLAAS Agricultural Material Handling.

Una manipulación bien organizada de los materiales es de vital importancia para 
cualquier explotación agrícola. Se trata de mover desde algunos kilos hasta 
varias toneladas a diferentes distancias o alturas, cumpliendo al mismo tiempo 
con las particularidades individuales. Para ello, son necesarios especialistas que 
saben lo que hacen.

CLAAS Agricultural Material Handling agrupa un total de más de 40 máquinas 
desde cargadores telescópicos hasta remolques autocargadores que cooperan 
en unas potentes cadenas de proceso. Adaptados de forma exacta al tamaño 
de su explotación, llevan las cargas allí donde son necesarias.
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CLAAS Agricultural Material Handling

Cargadoras de ruedas TORION

Cargadores telescópicos SCORPION

Cargadores frontales

Remolques cargadores CARGOS



4 5

TORION 1914-1177Mueve montañas.

CLAAS Agricultural Material 
Handling 2

TORION 1914-1177 4
Tecnología en detalle 6
CLAAS POWER SYSTEMS 10
Motor 12
Refrigeración 14
Propulsión 16
Mecanismo de traslación 20
Equipo de carga 22
Brazos de elevación y cinemática 24
SMART LOADING 26
Instalación hidráulica de trabajo y 
circuitos hidráulicos 28
Cabina y Confort 30
Diseño 32
Instrumentos de indicación y de 
mando 34
Terminal de mando 36
Dirección 38
Sistemas de cámaras y de 
seguridad, iluminación 40
Mantenimiento 42

TORION 956 / 644 / 537 SINUS 44

TORION 639 / 535 62

Competencia electrónica 90
CLAAS Service & Parts 92

Argumentos 94

SMART PUSH 96
Implementos 98

Datos técnicos 102

TORION 1914-1177. Cuando tiene grandes cosas 
entre manos, necesita una cargadora de ruedas capaz 
de satisfacer las exigencias específicas de la 
agricultura y que encaje a la perfección en su cadena 
de procesos. Con una TORION de clase alta o media 
de potencia, usted saca aún más de su explotación.

Descubra más sobre la nueva TORION.

torion.claas.com

torion.claas.com
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Tecnología en detalle

1	 Motor Liebherr con hasta 168 kW (228 CV)
2	 Propulsión con potencia ramificada CMATIC 
3	 Óptimo reparto del peso con la exclusiva posición 

de montaje del motor
4	 DYNAMIC COOLING: Regulación electrónica del 

régimen de revoluciones del ventilador y del 
ventilador de inversión

5	 Sistema Load-Sensing con un rendimiento 
transportador de hasta 234 l 

6	 Disponible 3er y 4o circuito de mando
7	 Selección entre cinemática agrícola y cinemática 

en Z
8	 Sistemas de asistencia al operario SMART 

LOADING 
9	 Moderna cabina ergonómica con joystick de 

conmutación electrónica 
10	 Pantalla de mando de 7" con manejo táctil
11	 Cámara trasera
12	 Selección de diferentes neumáticos agrícolas para 

la optimización de usos
13	 Mantenimiento rápido y sencillo

Concepto de iluminación.
Opcionalmente focos de trabajo LED o halógenos se 
encargan de una amplia iluminación de 360° del 
entorno. 

A	 Cuatro focos LED en la parte delantera del techo 
de la cabina

B	 Portaluces para la luz delantera de circulación por 
carretera y los intermitentes

C	 Dos focos LED en la parte trasera de la cabina
D	 Dos focos LED a la derecha y la izquierda en los 

laterales de la cabina
E	 Faro rotativo
F	 Cuatro focos LED y halógenos en la parte trasera 

del capó del motor
G	 Luces traseras, focos de marcha atrás e 

intermitentes

TORION 1914 / 1812.
La serie grande.
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Tecnología en detalleTORION 1511-1177.
La serie mediana.

1	 Motor DPS con hasta 123 kW (167 CV)
2	 Propulsión hidrostática VARIPOWER
3	 Óptimo reparto del peso con la exclusiva posición 

de montaje del motor
4	 DYNAMIC COOLING: Regulación electrónica del 

régimen de revoluciones del ventilador y del 
ventilador de inversión

5	 Sistema Load-Sensing con un rendimiento 
transportador de hasta 170 l

6	 Disponible 3er y 4o circuito de mando 
7	 Selección entre cinemática en P y en Z
8	 Sistemas de asistencia al operario SMART 

LOADING
9	 Moderna cabina ergonómica con joystick de 

conmutación electrónica 
10	 Pantalla de mando de 7" con manejo táctil
11	 Cámara trasera
12	 Selección de diferentes neumáticos agrícolas para 

optimizar el uso
13	 Mantenimiento rápido y sencillo

Concepto de iluminación.
Opcionalmente focos de trabajo LED o halógenos se 
encargan de una amplia iluminación de 360° del 
entorno. 

A	 Cuatro focos halógenos o LED en la parte 
delantera del techo de la cabina

B	 Portaluces para la luz delantera de circulación por 
carretera y los intermitentes

C	 Dos focos halógenos o LED en la parte trasera del 
techo de la cabina

D	 Faro rotativo
E	 Luces traseras, focos de marcha atrás e 

intermitentes



10 11

CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 1914-1177.

Óptima trasmisión para los mejores 
resultados.

El desarrollo de máquinas en CLAAS es sinónimo del 
reto permanente hacia un coeficiente de rendimiento 
aún mayor, aún más fiabilidad y aún más rentabilidad.

Bajo el nombre CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), 
CLAAS combina los mejores componentes en un 
sistema de trasmisión sin competencia. Potencia 
máxima siempre que se necesita. Idealmente 
adaptado al sistema de trabajo, con tecnología que 
ahorra combustible y se amortiza con rapidez.

El perfecto funcionamiento en conjunto de los 
componentes individuales en toda la tecnología de 
transmisión ha sido también fundamental para el 
desarrollo de las cargadoras de ruedas CLAAS. Para 
que usted pueda confiar en una potencia máxima, una 
gran seguridad de trabajo y una larga vida útil.
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MotorOfrece la potencia que incrementa  
su productividad.

Emisiones limpias.

La serie TORION mediana está equipada con robustos 
motores de 4 cilindros de DPS, que también cumplen la 
normativa de emisiones Stage IV (Tier 4). El tratamiento 
posterior de los gases de escape tiene lugar con filtros de 
partículas diésel (DPF) con catalizador integrado de oxidación 
diésel (DOC) y tecnología SCR. Su rango de potencia se 
encuentra entre 103 kW (140 CV) y 123 kW (167 CV).  
La potencia máxima está disponible con un par motor de 
2.000 rpm.

Montaje inteligente.

La extraordinaria posición de montaje del motor muy atrás en 
la parte trasera de la máquina conlleva un desplazamiento del 
centro de gravedad hacia atrás y hacia abajo. Así el motor 
actúa a su vez como contrapeso. Esto conlleva una gran 
carga de vuelco sin que se tengan que llevar consigo pesos 
adicionales.

Posición de montaje del motor TORION 1914-1177: Óptimo 
reparto del peso mediante la exclusiva posición de montaje 
del motor y los componentes relacionados.

TORION Potencia del motor

kW CV
1914 168 228
1812 143 195
1511 123 167
1410 114 155
1177 103 140

Enorme fuerza.

No importa lo que esté por venir, usted estará preparado para 
plantarle cara. En los dos grandes modelos trabajan potentes 
motores de 4 cilindros de Liebherr, que le ofrecen 168 kW 
(228 CV) en la TORION 1914 o 143 kW (195 CV) en la 
TORION 1812 y logran su potencia máxima ya con un 
régimen de revoluciones de tan solo 1.150 rpm. Ambos 
cumplen con los requisitos de la normativa de emisiones 
Stage IV (Tier 4). El tratamiento posterior de los gases de 
escape se realiza con tecnología SCR. Un sistema cerrado de 
filtros de partículas diésel está disponible opcionalmente.

Régimen ahorrativo de revoluciones.

El concepto de bajo régimen de revoluciones garantiza un 
gran rendimiento con un menor consumo de diésel. El motor, 
la instalación hidráulica de trabajo y la propulsión variable 
continua CMATIC están interadaptados electrónicamente, 
permitiendo trabajar siempre con el régimen óptimo de 
revoluciones del motor durante el trabajo de carga. La 
velocidad máxima de 40 km/h se logra con aprox. 1.750 rpm, 
logrando junto con la reducción del régimen de revoluciones, 
un ahorro adicional de combustible. La carga de vuelco articulada es la definición para 

la carga en el centro de gravedad del implemento 
que hace que la cargadora de ruedas pueda volcar 
hacia delante. Para ello la máquina se encuentra en 
su posición menos favorable: Los brazos de 
elevación paralelos a la horizontal y la cargadora de 
ruedas está totalmente articulada.

Conforme a ISO 14397-1 la carga útil no puede 
sobrepasar el 50% de la carga de vuelco articulada. 
Esto equivale a un factor de seguridad de 2.  
La carga útil se calcula con la fórmula:

Carga útil (t) = carga de vuelco articulada (t) / 2

Carga de vuelco articulada Carga útil

Calcule el tamaño máximo de cazo que puede 
utilizar basándose en la carga útil:

Tamaño del cazo = carga útil (t) / peso específico 
del material (t/m3)

Tamaño del cazo
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RefrigeraciónRefrigera solo lo necesario.

Refrigeración conforme a las necesidades.

Un ventilador no tiene porque trabajar siempre al 100%.  
En carretera o cuando se trabaja con cargas parciales son 
habitualmente suficientes regímenes de revoluciones 
reducidos. DYNAMIC COOLING reconoce los requerimientos 
de todos los conjuntos refrigerantes y adapta electrónicamente 
el régimen necesario del ventilador (100-1.050 rpm) con la 
ayuda de termosensores. Esto ahorra energía y con ello 
combustible.

Conjuntos refrigerantes:
−− Condensador del aire acondicionado
−− Radiador de agua
−− Intercooler
−− Radiador del aceite de la transmisión
−− Radiador del aceite hidráulico
−− Radiador del combustible

Aire limpio.

Cuanto más limpio es el aire aspirado por el motor, mayor es 
la potencia del motor. En el caso de que trabaje principalmente 
en entornos muy sucios, se recomienda montar un separador 
previo. En este caso un ciclón con filtro de aire se encarga de 
una limpieza previa del aire aspirado, alargando en gran 
medida los intervalos de mantenimiento del filtro de aire.

1	 Filtro convencional del radiador 
2	 Separador previo del aire aspirado por el motor 
3	 Filtro fino del radiador

Menos suciedad.

En la TORION la aspiración de aire tiene lugar a través de 
filtros que se encuentran directamente en la zona con poco 
polvo directamente detrás de la cabina del operario. Esto 
reduce a un mínimo la suciedad en las rejillas, ocasionada por 
paja, tallos de hierba y ensilado. Partículas gruesas de polvo y 
suciedad no entran siquiera en el circuito de ventilación. 
Adicionalmente un filtro fino del radiador evita que las rejillas 
se obstruyan al trabajar con mucho polvo y suciedad. Ambos 
aspectos optimizan de forma decisiva el rendimiento 
refrigerante.

Sus ventajas:
−− Disponibilidad de suficiente aire limpio
−− Largos tiempos operativos con un ensuciamiento mínimo
−− Reducción de la necesidad de limpieza y mantenimiento

Limpieza automática.

El ventilador reversible libera automáticamente las superficies 
aspiradoras de aire de suciedad y partículas de polvo. De 
forma periódica cambia el sentido de giro del ventilador y 
sopla hacia fuera la suciedad. Usted puede ajustar 
cómodamente los intervalos en el terminal de la cabina.

Sus ventajas:
−− Sencilla limpieza de las superficies de aspiración y del 
radiador

−− Mínimo ensuciamiento del radiador
−− Largos tiempos de servicio
−− Potencia constante

Refrigeración TORION 1914 / 1812 Refrigeración TORION 1511-1177

La velocidad del ventilador se adapta de forma 
continua en la TORION (Fig.: TORION 1914 / 1812) 
a las condiciones existentes.

 En contra del sentido de las agujas del reloj: se 
aspira aire

En el sentido de las agujas del reloj: se expulsa el 
aire hacia fuera

Las superficies de aspiración de aire y el radiador 
están libres de polvo y de suciedad
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PropulsiónTiene potencial.
CMATIC.

Lo mejor de dos mundos.

La caja de cambios continuamente variable ZF en la TORION 
1914 / 1812 combina las ventajas de un tramo de accionamiento 
hidrostático y mecánico. Sin interrupciones de cambio ni de 
fuerza de empuje, usted acelera rápidamente en todos los 
rangos de velocidad y disfruta de una conducción idéntica en 
ambos sentidos de marcha. 

CMATIC significa eficiencia.

Una aceleración potente y una suave desaceleración: La 
gestión del motor y la caja de cambios CMATIC demuestra su 
madurez en todas las condiciones y en cualquier trabajo. Para 
trabajos de empuje en el silo o para la recepción de materiales 
pesados a granel, el motor tiene que transferir mucha fuerza a 
las ruedas. Aquí la gran proporción mecánica en el traspaso 
de la fuerza logra un excelente coeficiente de rendimiento y al 
mismo tiempo un bajo consumo de combustible. Para trabajos 
de transporte – p.ej. trayectos del silo a la recepción de material 
de la planta de biogás o del almacén al vehículo de transporte – 
la parte hidrostática ofrece, con la rápida aceleración continua 
y un efecto de frenado con autorretención, un gran confort de 
conducción.

1	 Motor Liebherr
2	 Eje principal
3	 Caja de cambios CMATIC
4	 Eje cardán del eje delantero
5	 Eje cardán del eje trasero
6	 Eje trasero oscilante (ángulo de oscilación de 13°)
7	 Eje delantero fijo

Los operarios adoran CMATIC.

−− Óptima aceleración y rendimiento en el ciclo de carga
−− Conducción ágil y controlada
−− Gran confort de conducción con un fácil manejo
−− Aprovechamiento máximo de la potencia de motor 
instalada con la gestión del motor y la caja de cambios

−− Mínimo consumo de combustible al trabajar con un 
régimen bajo de revoluciones del motor

Cargar con Kick-down.

La función Kick-down es perfecta para cargar material 
pesado. Frena la máquina al acercarse al material de carga de 
cualquier velocidad a un máximo de 8 km/h. La adaptación 
de la fuerza de tiro es desactivada, el momento de fuerza 
motriz incrementado. Así se dispone de la fuerza de empuje 
máxima para entrar en la montaña de material compactado.

Rama mecánica.

−− Bajo consumo de combustible con grandes velocidades  
de avance

−− Aceleración rápida 

Rama hidrostática.

−− Máxima fuerza de empuje en el rango de velocidades bajas 
y con pequeño régimen de revoluciones del motor

−− Confort de conducción sin escalonamientos

Gracias a la óptima interrelación de la proporción 
hidrostática y la mecánica, el coeficiente de rendimiento 
es constantemente alto en cualquier rango de 
velocidades – con una eficiencia máxima. 
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PropulsiónAvance continuo.
VARIPOWER.

Con potencia y precisión.

En la serie mediana de la TORION, la propulsión inteligente 
VARIPOWER le facilita el trabajo. La propulsión hidrostática 
continua destaca con unas excelentes características de 
conducción y permite conducir de forma precisa y controlada 
a cualquier velocidad, así como una perfecta dosificación de 
la fuerza de empuje.

La gestión del motor y la caja de cambios ofrece una gran 
eficiencia del combustible y confort de conducción sin saltos 
de marcha de 0 a 40 km/h. Sin una interrupción perceptible 
de la fuerza de empuje, acelera rápidamente en todos los 
rangos de velocidades. La velocidad y la fuerza de empuje 
son siempre interadaptados entre si de forma automática.

Para adaptar de forma óptima la TORION a las 
correspondientes condiciones de trabajo, tiene a su 
disposición tres rangos de avance.

Rango de avance Velocidad

F1 0-6 km/h
F2 0-16 km/h
F3 0-40 km/h

Inteligente y ahorrativo.

El corazón de la propulsión VARIPOWER está formado por 
una bomba de caudal variable con placa oscilante y dos 
motores de pistones axiales en un circuito cerrado. Con 
velocidades de hasta 16 km/h, los dos motores están 
operativos ofreciendo una fuerza de empuje máxima para los 
trabajos de carga. Cuando se superan los 16 km/h se 
desconecta el segundo motor para reducir el consumo de 
combustible al circular por carretera. Mediante el cambio del 
sentido transportador de la bomba de caudal variable, usted 
dispone en ambos sentidos de avance de características de 
conducción idénticas.

Trabajar con gran precisión no es ningún problema 
con VARIPOWER.

1	 Motor DPS
2	 Bomba hidrostática para la propulsión
3	 Motor hidrostático para la transmisión de la caja de 

cambios VARIPOWER
4	 Eje cardán del eje delantero
5	 Eje trasero oscilante (ángulo de oscilación de 10°)
6	 Eje delantero fijo
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Mecanismo de traslaciónLe da la seguridad que usted necesita.

Freno de servicio con función de marcha lenta.

Pisando suavemente el pedal de freno y marcha lenta, usted 
reduce la velocidad de forma continua. Se mantiene el 
régimen de revoluciones del motor. Cuando usted pisa a 
fondo el pedal, se regula automáticamente la propulsión a 
cero y se activa el freno de servicio (sistema de frenado 
hidráulico de acumulación por bomba con freno de discos 
múltiples). Esta tecnología no solo reduce el consumo de 
combustible y el desgaste de los frenos. También le permite 
conducir de forma controlada y dosificada con cualquier 
régimen de revoluciones del motor.

Freno de motor con automatismo.

Los grandes modelos TORION 1914 / 1812 disponen de un 
freno de motor automático que es conmutado a través de la 
propulsión dependiendo de las necesidades. Desde que el 
pedal del acelerador no es accionado, la cargadora de ruedas 
reduce su velocidad hasta pararse por completo. Este retraso 
adicional del motor no solo protege los frenos y minimiza el 
desgaste. Le da al operario una seguridad máxima, evitando 
velocidades excesivas en pendientes pronunciadas o al bajar 
por laderas. Freno de estacionamiento pulsando un botón.

Como freno de estacionamiento actúa en la TORION un freno 
de discos con acumulador de muelle:

−− TORION 1914 / 1812: en la caja de cambios
−− TORION 1511-1177: en el eje delantero 

Este evita de forma fiable que la máquina salga rodando. Es 
activado y desactivado manualmente por el operario pulsando 
un botón. La tecla correspondiente se encuentra bien 
accesible en el panel, ofreciendo un uso seguro y sencillo.

Articulación con ángulo de articulación de 40°.

En la articulación entre la parte delantera y la trasera trabajan 
dos cilindros de la dirección de doble efecto que permiten un 
tope de la dirección de 40° hacia cada lado. Gracias a su 
pequeño radio de giro, TORION sigue siendo ágil incluso en 
situaciones con poco espacio. La robusta y duradera 
articulación está preparada para los trabajos más duros. Su 
mantenimiento es de lo más sencillo.

Ejes para una gran estabilidad.

Los fuertes ejes y el diferencial de autobloqueo con un valor 
de bloqueo del 45% ofrecen una seguridad máxima al trabajar 
en condiciones difíciles. En la parte delantera de la TORION se 
encuentra un eje planetario montado de forma fija, en la parte 
trasera un eje planetario con soporte oscilante. Los ejes 
cardán están exentos de mantenimiento.

Ángulo de oscilación hacia cada lado:
−− TORION 1914 / 1812: 13° de ángulo de oscilación
−− TORION 1511-1177: 10° de ángulo de oscilación

1	 Pedal de freno con función de marcha lenta

2	 Freno de estacionamiento

TORION 1511-1177: 
Ampliación del paso de 
rueda con 620 mm de 
anchura

TORION 1511-1177: 
Ampliación del paso de 
rueda con 750 mm de 
anchura
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Equipo de cargaTiene cabeza.  
El equipo de carga.

La fuerza y la inteligencia van unidas.

En TORION el operario puede confiar en un sistema 
hidráulico de trabajo que desarrolla fuerzas enormes y 
en una cinemática absolutamente idónea para los 
trabajos agrícolas. A esto hay que añadir funciones 
automáticas, como la recogida del cazo, el sistema de 
pesaje y la programación de los brazos de elevación 
que optimizan los ciclos de carga y suponen una 
descarga para el operario.
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Brazos de elevación y cinemáticaLevanta todo lo que se le pone por delante.

Cinemática agrícola Cinemática en P Cinemática en Z

Paralelogramo de fuerzas
Cinemática en Z

Paralelogramo de fuerzas 
Cinemática agrícola

Paralelogramo de fuerzas 
Cinemática en P

Altura máxima del punto de giro del cazo 1914 1812 1511 1410 1177

Brazos de elevación estándar, cinemática en Z mm 3915 3915 3930 3930 3760
Brazos de elevación estándar, cinemática en P mm – – 3930 3930 3860
Brazos de elevación estándar, cinemática agrícola mm 4075 4075 – – –
Brazos de elevación High-Lift (con cinemática en P o agrícola) mm 4640 4640 4510 4510 4435

Portaherramientas para trabajos difíciles.

No importa si usted se decide por la cinemática agrícola,  
en P o en Z, el robusto portaherramientas puede. Los 
portaherramientas se diferencian mínimamente en su 
construcción, siendo compatibles con todos los implementos. 
Con sus pernos de empestillamiento hidráulico (50 mm) 
garantizan una unión segura y de bajo desgaste con todos los 
implementos. Un soporte sin juego y de grandes dimensiones 
en los brazos de elevación hace que TORION esté 
predestinada para trabajos difíciles y jornadas largas. 

Sus ventajas:
−− Manejo sencillo y seguro con señales visuales y acústicas
−− Indicador de empestillamiento en la pantalla y en el 
portaherramientas 

−− De larga vida útil y con poca necesidad de mantenimiento

Cinemática en P para TORION 1511-1177.

En los modelos de la serie mediana se utiliza una cinemática 
en P que garantiza un guiado paralelo de la carga por todo el 
rango de elevación. También ésta destaca en la práctica con 
una gran fuerza de arranque, grandes fuerzas de sujeción en 
la zona superior de los brazos elevadores y una precisión 
extraordinaria al trabajar con cargas pesadas.

Cinemática agrícola para TORION 1914 / 1812.

La cinemática agrícola es ideal para el uso agrícola universal. 
Grandes fuerzas de sujeción permiten – con un guiado óptimo 
paralelo por todo el rango de elevación – trabajar sin 
problemas con grandes cargas y pesados implementos. Los 
materiales a granel pueden ser dosificados de forma exacta y 
las cargas pueden ser depositadas de forma exacta. La fuerza 
de arranque es impresionantemente alta.

Brazos de elevación para una altura máxima.

Puede equipar opcionalmente la cinemática en P o agrícola 
de la TORION con unos brazos de elevación High-Lift, con los 
que puede realizar traspasos de carga a una altura 
extremadamente alta. El punto de giro del cazo se encuentra 
entonces, dependiendo del modelo, en una altura de entre 
4,44 m y 4,64 m (véase el cuadro a la derecha).

Cinemática en Z para todos los modelos.

Opcionalmente obtiene la TORION con la acreditada y 
ordenada cinemática en Z. Gracias a la fuerza de arranque 
máxima y la rápida velocidad de vuelco es óptima para los 
trabajos de carga y acarreo. Mediante el relleno rápido y 
sencillo del cazo se logra una gran capacidad de 
manipulación.
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SMART LOADINGAhorra tiempo.
SMART LOADING.

Más confort.

SMART LOADING recopila sistemas inteligentes para la 
optimización de cargadoras de ruedas y cargadores telescópicos 
en un extraordinario sistema de asistencia que ayuda de 
forma activa al operario a manipular muchas toneladas. 
Funciones perfectamente interadaptadas, ajustables 
individualmente, optimizan la totalidad del ciclo de carga, 
incrementando tanto la productividad como la eficiencia de 
los procesos de trabajo. El operario es descargado de forma 
perceptible mientras que se protegen el material y la máquina.

Más eficiencia.

Para trabajos que requieren de forma repetitiva determinadas 
posiciones de trabajo de los brazos elevadores, es muy útil la 
limitación de la altura de elevación y de descenso. De forma 
rápida y sencilla se programa la posición cercana al suelo y la 
altura ideal de vuelco. A continuación solo se necesita un 
movimiento del joystick para colocar los brazos elevadores en 
la posición grabada.

Más descarga.

La recogida automática del cazo es ideal para trabajos de 
carga que requieren una determinada posición del cazo cerca 
del suelo. También para ello puede el operario facilitarse el 
trabajo grabando dos posiciones del cazo que son colocadas 
después de forma totalmente automática pulsando un botón 
o moviendo el joystick.

Más precisión.

En la pantalla de mando está integrado un sistema de pesaje 
con una gran cantidad de funciones. Así se puede documentar, 
durante la carga de material a granel, la cantidad manipulada 
a lo largo del día mediante la memoria aditiva. El pesaje 
permite una dosificación precisa del último cazo, haciendo 
que no sea necesario pesar posteriormente el vehículo de 
transporte.

1	 Pesaje acumulativo 
Se suman los pesos de varias cargas de cazo cargadas 
sucesivamente.

2	 Pesaje del peso objetivo
Tras cada cazo cargado se muestra el peso restante hasta 
alcanzar el peso objetivo definido.

3	 Pesaje del remolque
Se seleccionan dos diferentes lugares objetivos cuyos 
pesos de cazo son sumados. Así se pueden pesar por 
separado por ejemplo camiones y remolques.

4	 Estadística
Muestra los valores relevantes.

La recogida automática del cazo puede ser 
activada pulsando un botón en el joystick. 
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Instalación hidráulica de trabajo y circuitos hidráulicosHace presión hasta finalizar el trabajo.

Una potente instalación hidráulica de trabajo.

Empujar con presión, levantar grandes cargas, cargar de 
forma rápida y precisa – en todos los casos se exige un 
rendimiento máximo de la instalación hidráulica de trabajo. 
Los modelos TORION disponen de un sistema Load-Sensing 
y válvulas proporcionales independientes de la carga.

El control con la monopalanca de conmutación 
electrohidráulica facilita en gran medida el manejo. El equipo 
de carga puede ser manejado con precisión. Todas las 
funciones hidráulicas para el manejo del equipo de carga 
pueden ser ejecutadas simultáneamente.

Dos circuitos hidráulicos adicionales.

Para implementos con circuito de mando de dos vías como  
p. ej. pinzas para pacas o cazo recogedor, trabajan en la 
TORION otros circuitos hidráulicos con un rendimiento de 
hasta 234 l/min.

−− Es posible la colocación protegida de hasta dos 
conexiones hidráulicas de doble efecto

−− Conmutación independiente de los dos circuitos de mando 
cómodamente con el joystick desde la cabina

−− Adaptación continua del caudal (en %) posible 
individualmente para cada circuito de mando

−− Funcionamiento continuo ajustable cómodamente en la 
pantalla y activable pulsando un botón

Sistema hidráulico de trabajo 1914 1812 1511 1410 1177

Construcción Bomba de caudal variable con placa 
oscilante Load Sensing

Bomba de caudal variable de pistones axiales 
Load-Sensing

Válvulas Válvulas proporcionales Load-Sensing
Caudal máximo l/min 234 234 170 170 136
Presión de servicio máx.
Cinemática agrícola bar 380 350 – – –
Cinemática en P bar – – 350 350 330
Cinemática en Z bar 360 330 350 350 330

Todo preparado para la colocación protegida de 
dos conexiones hidráulicas para un circuito de 
mando adicional
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Cabina y ConfortTiene sentido.  
El puesto de trabajo.

Trabajar cómoda y eficientemente.

La ergonómica y espaciosa cabina del operario ofrece 
condiciones perfectas para poder realizar una jornada 
laboral confortable, segura y muy productiva. El puesto 
de trabajo pensado hasta el último detalle destaca con 
una excelente visión panorámica. Una pantalla táctil 
colocada muy a mano y el joystick integrado en el 
reposabrazos ofrecen una manejo intuitivo.
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DiseñoTiene todo para hacerle sentir a gusto.

Trabajando siempre de forma productiva.

Quien se siente a gusto y seguro en su máquina, realiza un 
trabajo excelente. El diseño de la cabina en la TORION 1914 / 
1812 marca nuevas pautas en lo relacionado con la oferta de 
espacio, el confort de equipamiento y la visión panorámica.

Todo perfectamente a la vista.

Quien tiene que maniobrar una cargadora de ruedas en 
condiciones de poco espacio sabe lo fundamental que es 
tener una visión ilimitada del entorno de trabajo. Tener 
siempre a la vista lo que pasa delante, al lado y detrás de uno 
es algo primordial para la seguridad de todos los implicados. 
En la TORION se encargan el parabrisas delantero arqueado y 
los montantes laterales muy estrechos, desplazados hacia 
atrás, de unas vistas panorámicas de 360°. 

Las grandes superficies acristaladas le ofrecen asimismo al 
operario una visión directa del portaherramientas. Incluso con 
los brazos de elevación totalmente levantados, tiene los 
implementos a la vista, pudiendo trabajar con gran precisión 
también con una altura máxima.

Avance seguro de noche.

Incluso cuando se hace tarde, se puede manipular la máquina 
de forma segura y confortable. Todos los interruptores de 
vuelco y una gran cantidad de elementos de mando están 
iluminados. La luminosidad del terminal puede ser regulada en 
cinco niveles, adaptándola a los deseos individuales del operario.

Totalmente concentrado en marcha.

Cuando el estrés se queda fuera, la productividad se 
desarrolla dentro. También la cabina de la serie mediana 
TORION está diseñada para un trabajo descansado. Para ello 
se dispone de muchas bandejas y la opción de refrigerar 
bebidas y comida.

Totalmente descansado en el asiento.

En TORION un asiento neumático con calefacción y con 
respaldo alto garantizan un confort máximo. La altura y la 
inclinación del asiento, así como el apoyo para la zona lumbar 
se pueden ajustar individualmente, pudiendo ser grabados 
para cada operario gracias al sistema automático de 
recolocación. la consola de mando está integrada en el 
reposabrazos derecho y y gira conjuntamente. Opcionalmente 
se ofrece un reposabrazos izquierdo. 

Se ofrece alternativamente para la serie mediana (TORION 
1511-1177) un asiento con suspensión mecánica. También 
éste descarga al operario con un gran confort de asiento y 
múltiples opciones individuales de ajuste.

TORION 1914 / 1812

Vistas panorámicas de 360° con parabrisas delantero arqueadoLibre visibilidad de todos los implementos

TORION 1511-1177
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Instrumentos de indicación y de mandoOfrece un trabajo de precisión exigiendo 
solamente un poco de intuición.

Sencillo y práctico: El joystick.

Usted sujeta firmemente el joystick de forma ergonómica en 
todos los trabajos. Integrado en el reposabrazos, puede girar 
con éste libremente. Así la mano no se cansa casi nada ni 
siquiera durante jornadas largas. 

La conmutación electrónica previa ofrece un control preciso  
y proporcional de todas las funciones:

−− Elevar y bajar los brazos de elevación
−− Recoger y volcar el implemento
−− Interruptor del sentido de avance (adelante, neutral,  
marcha atrás)

Intuitivo y confortable: El mando multifuncional.

El mando multifuncional de conmutación electrónica, que gira 
conjuntamente con el reposabrazos, ofrece un manejo preciso 
y muy confortable de la TORION. Se puede manejar de forma 
sencilla e intuitiva. Además de la dirección de avance y del 
equipo de carga, tiene en su mano muchas otras funciones 
de forma segura y precisa.

Adicionalmente a todas las funciones del joystick se pueden 
programar otras funciones individualmente en los dos botones 
del joystick.

Estructurada y autoexplicativa: Pantalla táctil.

Una pantalla táctil a color de 7" actúa como fuente central de 
información para el manejo de la máquina. La pantalla grande 
y luminosa puede ser regulada en altura e inclinación, 
permitiendo verla claramente incluso en condiciones difíciles 
de luz. Los símbolos son autoexplicativos y el manejo intuitivo.

Control sencillo y rápido: Menú principal.

1	 Página inicial
2	 Cámara trasera 
3	 Control de la calefacción y el automatismo de aire 

acondicionado
4	 Indicadores del estado de los conjuntos (p.ej. presión de 

aceite del motor, temperatura del líquido refrigerante y del 
aceite hidráulico, tensión de la batería)

5	 Ajustes del sistema (p. ej selección del idioma y de las 
unidades del sistema)

6	 Ajustes para el funcionamiento (p. ej. intervalo del 
ventilador reversible, caudal del sistema hidráulico de 
trabajo, dispositivo de pesaje)

7	 Informaciones sobre el consumo de combustible y de urea
8	 Códigos de servicio

El manejo más sencillo 
de todos los 
implementos con 
circuito de mando 
adicional con mando 
multifuncional
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Dosificación precisa.

La velocidad de recogida o de vuelco del cazo o de otro 
implemento puede ser ajustada muy fácilmente en la pantalla 
táctil. El operario puede así ajustar individualmente la 
velocidad de movimiento para dos implementos diferentes, 
dosificando de manera mucho más precisa la carga de 
materiales a granel.

Ajuste sencillo. 

Cuando se conecta un implemento con un circuito de mando 
adicional (p. ej. un cazo de alto volteo, un cazo recogedor o 
unas pinzas para pacas) se puede invertir cómodamente la 
dirección desde la cabina. También el caudal de aceite puede 
ser ajustado, dependiendo de la aplicación y del implemento, 
de forma individual y sencilla con la pantalla táctil. Tanto la 
potente retirada del silo, como la suave manipulación de 
pacas de paja en el campo, se realizan así sin ningún problema.

Trabajo optimizado.

Con la ayuda del menú subordinado "Ajustes de la función" se 
pueden realizar las más diversas funciones de la máquina 
para hacer el manejo de la cargadora de ruedas todavía más 
confortable e incrementar en gran medida la productividad.

1	 Sistema de engrase central
2	 Gestión del servicio
3	 Accionamiento reversible del ventilador
4	 Velocidad de vuelco del implemento
5	 Tecla en cruz en el mando multifuncional
6	 Dispositivo de pesaje

Engrase individual.

Puede adaptar los intervalos de engrase del sistema de 
engrase central a la intensidad de uso. Se pueden seleccionar 
tres niveles. En el caso de trabajos ligeros se engrasa 
automáticamente cada 45 minutos, en el caso de trabajos 
normales cada 30 minutos y en el caso de trabajos pesados 
cada 20 minutos.

Inversión automática.

Los intervalos temporales del ventilador reversible pueden  
ser programados en pasos de 5 minutos. El margen va de  
5 minutos (p. ej. para trabajos con muchísimo polvo en el 
establo) hasta 90 minutos (para trabajos con poca suciedad).

Puede manejarla sin tener  
que estudiar informática.

Terminal de mando

1	 El intervalo del sistema de engrase central se 
puede regular en tres niveles.

2	 La inversión del ventilador tiene lugar de forma 
totalmente automática – dependiendo del 
intervalo de tiempo ajustado. 
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DirecciónProtege los músculos en cada  
movimiento de la dirección.

Dirección dinámica para trabajos duros.

Ahórrele a sus brazos tener que realizar trabajos duros 
innecesarios. Para trabajos con maniobras de dirección 
intensivas o trabajos con procesos de maniobra repetitivos, 
puede equipar la TORION con dirección dinámica. Con ello 
reduce la cantidad de vueltas del volante para alcanzar el 
mismo tope de dirección. Avanza más rápido, manteniendo  
la seguridad al maniobrar.

Dirección con joystick para trabajos rutinarios.

Para procesos de maniobra prácticamente repetitivos, como 
p. ej. el ciclo en Y para cargar,  la dirección con joystick facilita 
en gran medida las cosas. Ésta es activada con un interruptor 
de vuelco en el joystick de la dirección en el reposabrazos 
izquierdo. La velocidad de maniobra depende del manejo del 
joystick y de la velocidad de avance.

Ventajas para un confort aún mayor.

−− El aire acondicionado automático mantiene con gran 
precisión la temperatura de la cabina ajustada por el 
operario. La intensidad de ventilación, el reparto del aire y  
la temperatura se pueden programar de forma individual

−− Opcionalmente puede hacer preparar la TORION para el 
montaje posterior de equipos de ventilación con medidas 
de protección y para aparatos de radiotrasmisión (solo 
TORION 1914 / 1812). Todos los soportes y los cables 
necesarios son colocados y tendidos de forma segura  
de fábrica

−− Una placa adaptadora en el carril multifuncional se encarga 
de que teléfonos móviles, tablets y otros aparatos tengan 
un lugar seguro muy a mano

−− Una radio con función MP3, el dispositivo de manos libres 
Bluetooth, un enchufe USB y una pieza de mando extraible 
forman parte del equipamiento confort

Columnas de dirección para cualquier operario.

TORION 1914 y 1812 cuentan con una barra de dirección con 
regulación triple. Cada operario puede adaptar la inclinación, 
la altura y el ángulo del cómodo volante con pomo a sus 
necesidades individuales.

La serie mediana (TORION 1511-1177) está equipada con 
una barra de dirección inclinable. Opcionalmente obtiene 
también aquí una barra de dirección con reglaje adicional de 
la altura.

Inclinación regulable Altura regulable Ángulo regulable

El control del equipo de  
aire acondicionado se realiza 

opcionalmente con un teclado de 
membrana o con la pantalla táctil. 
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Sistemas de cámaras y de seguridad | IluminaciónSe encarga de que usted vea y de que sea visto.

Ojo trasero.

La cámara montada de serie, colocada de forma segura y 
protegida en la parte trasera, le ofrece una excelente visión del 
espacio trasero de la máquina. No necesita un monitor 
adicional. Las imágenes se muestran automáticamente en los 
trayectos marcha atrás, ocupando toda la pantalla táctil.

Vistas desde arriba.

En TORION 1914 / 1812 se encargan cuatro cámaras 
adicionales de iluminar todo el entorno de la máquina. PROFI 
CAM 360° combina las imágenes individuales mostrando una 
visión completa desde la perspectiva a vista de pájaro, 
trasfiriéndola a una pantalla adicional en la cabina. La 
eliminación de ángulos muertos le aporta al operario una 
seguridad máxima.

Advertencia en el caso de obstáculos.

El testigo de marcha atrás (1, 2) avisa al operario con señales 
visuales y acústicas en el caso de que personas u obstáculos 
se encuentren detrás de la máquina. Se conecta 
automáticamente al iniciar un trayecto marcha atrás.

La distancia al obstáculo es mostrada mediante diodos 
luminosos de color (3). Desde que se conoce un obstáculo, 
suena un pitido de advertencia dentro y fuera (TORION 1914 / 
1812) de la cabina.

Opcionalmente se encarga una bocina de marcha atrás (4) de 
una seguridad adicional. Advierte a todas las personas que se 
encuentran en la zona de peligro mediante un sonido que se 
escucha perfectamente incluso con un alto nivel de ruido.

Luminosidad diurna con LED.

Focos de trabajo LED giratorios ofrecen una excelente 
iluminación de 360° del entorno de trabajo durante las largas 
jornadas. Los focos de larga vida útil destacan con una gran 
potencia luminosa y un bajo consumo de corriente. 
Alternativamente puede mandar equipar también la TORION 
con focos de trabajo halógenos.

Tanto los focos LED como los halógenos puede ser girados y 
orientados individualmente. En la parte delantera de la cabina 
están montados cuatro focos, en la parte trasera se ofrecen 
dos o cuatro.

12 focos en TORION 1914 / 1812.

1	 Cuatro focos LED en la parte delantera del techo de la 
cabina

2	 Portaluces para la luz delantera de circulación por 
carretera y los intermitentes

3	 Faro rotativo 
4	 Dos focos LED a la derecha y la izquierda en los laterales 

de la cabina
5	 Dos focos LED en la parte trasera de la cabina
6	 Cuatro focos LED y halógenos en la parte trasera del capó 

del motor
7	 Luces traseras, focos de marcha atrás e intermitentes

Tres interruptores de vuelco 
ofrecen un entorno de trabajo con 

luminosidad diurna.

Cámara trasera 1914 / 1812 Cámara trasera 1511-1177
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MantenimientoMantenimiento rápido y sencillo.

Un acceso libre ahorra tiempo.

Un buen acceso es fundamental para realizar los trabajos de 
mantenimiento. Todo lo que no está fácilmente accesible y no 
se ve bien, habitualmente es olvidado o no realizado. Cuanto 
más rápidamente se accede a los puntos de mantenimiento, 
más rápido y menos costoso es el servicio técnico. En la 
TORION los principales puntos del mantenimiento diario se 
pueden comprobar a simple vista en la zona de acceso.

−− El capó eléctrico del motor ofrece un libre acceso al 
espacio del motor (TORION 1914 / 1812)

−− La superficie de apoyo en el interior del capó del motor 
ofrece un trabajo confortable (TORION 1914 / 1812)

−− El parabrisas delantero y la caja del filtro de la cabina 
ofrecen un fácil acceso a través de una escalera 
desplegable en el lado derecho (TORION 1914 / 1812)

−− Escalones antideslizantes y barandillas seguras ofrecen una 
gran seguridad de trabajo alrededor de toda la máquina

El engrase central ahorra dinero.

Un engrase periódico reduce el desgaste. El sistema de 
engrase central automático se encarga de que se cumplan 
estrictamente todos los intervalos de engrase. Los ciclos de 
engrase pueden ser adaptados con la pantalla o con el 
teclado en tres niveles a las condiciones de trabajo. 

El depósito del sistema de engrase central se encuentra en la 
zona de acceso. Cuando no se baja por debajo del nivel 
mínimo del depósito, se enciende un indicador LED en el 
teclado. Un engrase manual entremedio siempre es posible 
pulsando un botón.

Electrónica a la vista.

En TORION 1914 / 1812 se encuentra la batería y el 
interruptor separador de la batería en el peso trasero en el 
lado izquierdo de la máquina, en TORION 1511-1177 en la 
parte derecha del espacio del motor. Otras platinas de 
fusibles están montadas en la pared trasera de la cabina del 
operario. Para la TORION 1914 / 1812 está disponible un 
enchufe exterior para un fácil arranque externo.

Herramientas a bordo.

La TORION 1914 / 1812 dispone de herramientas a bordo 
guardadas en una compacta bolsa de herramientas en la 
zona de acceso.

Los depósitos para el sistema de engrase central y 
el equipo limpiaparabrisas están a la vista en la 
zona de acceso.

Se accede sin ningún problema a la batería y el 
interruptor principal de la TORION 1511-1177.

Superficie de apoyo en el interior del capó del 
motor para un mayor confort de mantenimiento
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TORION 956 / 644 / 537 SINUSOfrece más acción.

TORION 956-537 SINUS. Los modelos TORION 
SINUS con una velocidad de 40 km/h son 
especialistas para cargas pesadas en lugares con 
poco espacio. Gracias a la articulación y el eje trasero 
articulado son extremadamente maniobrables. La 
cabina ofrece el confort de manejo de la clase alta y le 
da al operario la seguridad para poder realizar con 
delicadeza trabajos difíciles con gran precisión.

TORION 956 / 644 / 537 SINUS 44
TORION 956 SINUS
Tecnología en detalle 46
TORION 644 / 537 SINUS
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CLAAS POWER SYSTEMS 50
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Tecnología en detalle

1	 Potente motor DPS (Stage IV) con hasta  
76 kW / 106 CV

2	 Caja de cambios hidrostática continua (con dos 
trasmisiones sincronizadas)

3	 Gran maniobrabilidad con articulación y eje trasero 
articulado

4	 Buena visión del aparato acoplado con la 
cinemática en Z de los brazos de elevación

5	 Altura de carga de 3,70 m con los brazos de 
elevación High-Lift

6	 Ideal visibilidad panorámica con la cabina de  
4 montantes

TORION 956 SINUS.
El grande.
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Tecnología en detalle

1	 Robusto motor Yanmar (Stage V) con hasta  
54 kW / 73 CV

2	 Caja de cambios hidrostática continua (con dos 
gamas sincronizadas)

3	 Gran maniobrabilidad con articulación y eje trasero 
articulado

4	 Rápido cambio de ubicación a 40 km/h
5	 3,50 m de altura de carga
6	 Gran confort en la cabina ya en la clase de  

5 y 6 toneladas

TORION 644 / 537 SINUS.
Los compactos.
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

Óptima trasmisión para los mejores 
resultados.

El desarrollo de máquinas en CLAAS es sinónimo del 
reto permanente hacia un coeficiente de rendimiento 
aún mayor, aún más fiabilidad y aún más rentabilidad.

Bajo el nombre CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), 
CLAAS combina los mejores componentes en un 
sistema de trasmisión sin competencia. Potencia 
máxima siempre que se necesita. Idealmente 
adaptado al sistema de trabajo, con tecnología que 
ahorra combustible y se amortiza con rapidez.

El perfecto funcionamiento en conjunto de los 
componentes individuales en toda la tecnología de la 
transmisión ha sido también fundamental para el 
desarrollo de las cargadoras de ruedas CLAAS. Para 
que usted pueda confiar en una potencia máxima, una 
gran seguridad de trabajo y una larga vida útil.
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MotorOfrece rendimiento para facilitarle el trabajo.

TORION Potencia del motor

kW CV
956 SINUS 76 106
644 SINUS 54 73
537 SINUS 54 73

Potentes motores.

En su función de especialista para cargas pesadas en 
condiciones de poco espacio, un TORION de la serie SINUS 
tendrá mucho que hacer en la finca. Para que usted pueda 
realizar fácilmente todas las tareas, el gran TORION 956 
SINUS está equipado con un robusto motor de 4 cilindros de 
DPS. La potencia es de 76 kW (106 CV) con un par motor 
máximo de 405 Nm con 2.000 rpm. En los dos modelos 
compactos TORION 644 y 537 SINUS trabajan motores de  
4 cilindros de Yanmar con una potencia de 54 kW (73 CV).

Radiador inteligente.

Todos los modelos TORION SINUS están equipados 
opcionalmente con un ventilador inversor que limpia 
automáticamente el radiador y las superficies de aspiración 
del radiador. En plazos periódicos el ventilador cambia el 
sentido de giro y sopla la suciedad y finas partículas de polvo 
hacia el exterior.

Presión inteligente.

Para que el operario pueda utilizar en todo momento la 
potencia necesitada, todos los motores de los modelos 
SINUS están equipados con un turbocargador Wastegate. 
Junto con el engranaje hidrostático de 2 marchas, el 
turbocargador mejora de forma considerable la dinámica de la 
propulsión.

Buen ambiente.

Lo mucho que la TORION trabaja no impide que emita poca 
suciedad. El gran motor DPS de 4 cilindros de la TORION 956 
SINUS cumple con la normativa de emisiones Stage IV 
(Tier4f). El tratamiento posterior de los gases de escape se 
realiza con filtro de partículas diésel (DPF) con catalizador de 
oxidación diésel integrado (DOC) y tecnología SCR. El motor 
Yanmar en los dos modelos compactos SINUS ya cumple hoy 
la normativa de emisiones Stage V. El tratamiento posterior de 
los gases de escape tiene lugar con el filtro de partículas diésel 
(DPF) con catalizador de oxidación de diésel integrado (DOC).

La carga de vuelco articulada es la definición para 
la carga en el centro de gravedad del implemento 
que hace que la cargadora de ruedas pueda volcar 
hacia delante. Para ello la máquina se encuentra en 
su posición menos favorable: Los brazos de 
elevación paralelos a la horizontal y la cargadora de 
ruedas está totalmente articulada.

Conforme a ISO 14397-1 la carga útil no puede 
sobrepasar el 50% de la carga de vuelco articulada. 
Esto equivale a un factor de seguridad de 2.  
La carga útil se calcula con la fórmula:

Carga útil (t) = carga de vuelco articulada (t) / 2

Carga de vuelco articulada Carga útil

Calcule el tamaño máximo de cazo que puede 
utilizar basándose en la carga útil:

Tamaño del cazo = carga útil (t) / peso específico 
del material (t/m3)

Tamaño del cazo
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PropulsiónOfrece dos niveles de marcha para disfrutar.

Avanzando con suavidad y precisión.

TORION SINUS cuenta con una transmisión hidrostática con 
dos niveles de marcha, para que usted pueda adaptarla de 
forma óptima a sus trabajos. El nivel de marcha lo selecciona 
con un interruptor, la velocidad la regula posteriormente sin 
escalonamientos y con gran precisión con el pedal de avance.

Rango de avance Rangos de velocidades

F1 0-18 km/h
F2 0-40 km/h

Dependiendo de los neumáticos puede variar la velocidad final.

40 Cuando se tienen que recorrer grandes distancias,  
los modelos TORION SINUS alcanzan con 40 km/h 
rápidamente su destino.

Trabajando con rapidez y confort.

Sobre todo las explotaciones con diferentes ubicaciones y 
establos requieren una cargadora de ruedas rápida, capaz de 
trabajar de forma efectiva también en espacios reducidos y 
difíciles.

Con los confortables modelos TORION SINUS, CLAAS amplia 
su gama de productos con una cargadora de ruedas grande  
y dos compactas, con una velocidad máxima de 40 km/h.  
Así ahora también dispone de las acreditadas máquinas de  
40 km/h en la clase de 4 y 5 toneladas.

1	 Motor
2	 Bomba hidrostática
3	 Propulsión con motor hidrostático
4	 Eje cardán del eje delantero
5	 Eje trasero dirigible
6	 Eje delantero fijo
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Mecanismo de traslaciónDirige el doble y levanta por dos.

Aunque la articulación de la TORION es menor, es más maniobrable y soporta 
una mayor carga gracias al eje trasero articulado.

Desde que el operario hace una maniobra moviendo el volante, el eje trasero 
actúa de forma sincronizada.

TORION SINUS con eje trasero 
articulado (1)

TORION con eje trasero fijo: +11% (2)

TORION SINUS hace radios más pequeños y requiere una menor superficie 
para maniobrar.

Fuerte en espacios mínimos.

El reto consistió en construir una cargadora de ruedas ágil 
con una mayor capacidad de carga. La solución: Una máxima 
seguridad de posición y antivuelco con un chasis que marca 
nuevas pautas en cada una de las clases. El TORION SINUS 
no solo maniobra con la articulación en el centro, sino 
también con el eje trasero. Dos barras de dirección unen la 
parte delantera con las muñequillas traseras de los ejes. 
Desde que el operario hace una maniobra moviendo el 
volante, el eje trasero actúa de forma sincronizada. 

Con ello TORION SINUS se dobla menos al llegar al tope de 
dirección. Las ventajas: El radio de giro es menor, la estabilidad 
y la carga útil aumentan. TORION SINUS levanta más carga, 
es más maniobrable y se conduce con un mayor confort.

Con seguridad y buena base.

Con un ángulo de articulación de 30 grados y un ángulo de 
giro de 8 grados hacia cada lado, la articulación pivotante 
robusta y de larga vida útil ofrece una gran estabilidad – 
incluso cuando la cargadora de ruedas gira lateralmente en 
suelos no llanos. Una amortiguación en la articulación 
incrementa el confort de conducción durante el trabajo. 

La TORION 956 SINUS puede girar adicionalmente 5 grados 
hacia la izquierda y la derecha con bloques silenciadores 
pretensados en el eje trasero.

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS

Distancia entre ejes mm 2600 2150 2150
Radio de giro con neumáticos estándar mm 4200 3750 3510
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Brazos de elevación y cinemáticaLlega más alto.

Altura máxima del punto de giro del cazo TORION 956 SINUS TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

Brazos elevadores estándar mm 3720 3345 3215
Brazos elevadores High-Lift mm 4010 3785 –

–		No disponible

Buenas vistas.

La cinemática en Z de la TORION SINUS le ofrece mucho 
más que una óptima visibilidad del aparato acoplado. Gracias 
a una máxima fuerza de arranque y la rápida velocidad de 
vuelco es óptima para realizar trabajos de carga. Con el 
relleno y vaciado rápido y sencillo del cazo se logran grandes 
rendimientos de traspaso de carga.

Impresionante altura de carga.

Dependiendo de los requisitos específicos de su empresa 
para una cargadora de ruedas, puede hacer equipar los 
modelos TORION SINUS 956 y 644 con brazos elevadores 
estándar o brazos elevadores High-Lift. En el último caso 
alcanza con el modelo grande una impresionante altura de 
carda de más de 3,70 metros, con el más compacto de  
3,50 metros.

Potente instalación hidráulica. 

Empujar fuerte, levantar grandes cargas y recoger la carga 
con gran precisión – con la instalación hidráulica de trabajo 
del TORION SINUS dispone de suficiente rendimiento para 
sus aparatos acoplados. Todos los modelos pueden ser 
equipados con hasta dos circuitos hidráulicos adicionales. 
También se ofrecen un retorno libre de presión y un conducto 
para aceite de fugas. 

El robusto portaherramientas de la TORION 956 SINUS 
demuestra su fortaleza a golpe de vista. El bloqueo está 
colocado bien protegido.

TORION 644 y 537 SINUS cuentan con el acreditado 
portaherramientas de la pequeña serie TORION. El 
empestillamiento de la herramienta acoplada se realiza 
hidráulicamente desde la cabina.

Todas las conexiones 
hidráulicas ofrecen un 
buen acceso, estando 
a su vez protegidas en 
el portaherramientas.
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Cabina y ConfortLe ofrece mucho espacio para trabajar 
descansadamente.

Mucho espacio para productividad.

La espaciosa cabina del operario con un diseño nuevo y 
ergonómico le ofrece exactamente el confort que usted 
necesita para una jornada productiva. Disfrutará ya desde el 
acceso. La puerta se puede abrir en 180 grados, ofreciendo 
mucho espacio para empezar con buen pie. 

Desde que ha tomado asiento en el amplio espacio interior, la 
cabina de cuatro montantes le ofrece una excelente e ilimitada 
visibilidad panorámica. El gran parabrisas delantero le permite 
ver perfectamente el equipo de trabajo y un control seguro de 
todos los trabajos. 

Cómodo manejo para todos los trabajos.

El factor de satisfacción en el puesto de trabajo es decisivo 
para la calidad del trabajo. Se dará cuenta desde que ponga 
en marcha la TORION SINUS la primera vez: En esta cabina 
todo está en el lugar correcto. El joystick de forma 
ergonómica está en todos los trabajos de forma cómoda y 
segura en la mano. La unidad de mando para todas las otras 
funciones de la máquina y de seguridad se encuentra 
cómodamente en el lado derecho. Para ello nos hemos 
decidido claramente por robustos interruptores para cada 
control, para que usted pueda actuar de forma rápida y poco 
complicada. 

3 pulgadas para una información compacta.

Las TORION SINUS 644 / 537 disponen de informador de a 
bordo a color de 3 pulgadas. Todos los símbolos en la 
pantalla se ven claramente y son autoexplicativos.

7 pulgadas para un pleno control.

El terminal a color de 7 pulgadas de la TORION 956 SINUS 
informa al operario sobre todos los parámetros importantes y 
estados operativos. La imagen de la cámara trasera está 
integrada.



62 63

Hace disfrutar e incrementa la rentabilidad.

TORION 639 / 535. Cuando usted busca una 
cargadora de ruedas compacta para su explotación, 
que ofrece un extraordinario rendimiento también en 
espacios reducidos, tiene todo lo que necesita con 
una TORION de la serie pequeña. Con su agilidad y su 
rentabilidad, es el disfrute de cualquiera que tenga que 
ver con ella a diario.

TORION 639 / 535
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Tecnología en detalleTORION 639 / 535.
La serie pequeña.

1	 Motor Yanmar con hasta 50 kW (68 CV)
2	 Propulsión hidrostática con dos niveles de 

velocidad 
3	 Articulación pivotante 
4	 Portaherramientas con dispositivo hidráulico de 

cambio rápido
5	 3er y 4o circuito de mando
6	 Cinemática en Z con guiado paralelo de la horquilla 

de carga
7	 Brazos elevadores cónicos
8	 Indicador de inclinación mecánico 
9	 Parabrisas delantero ampliado hacia abajo
10	 Cabina espaciosa y ordenada con concepto 

intuitivo de mando
11	 Baja altura de paso de como máx. 2,5 m con 

todos los neumáticos
12	 Luna trasera arqueada, montantes desplazados 

hacia delante y capó estilizado del motor para la 
mejor visibilidad hacia atrás

13	 Puerta de acceso se puede fijar hacia atrás

Concepto de iluminación.
Opcionalmente focos de trabajo LED o halógenos se 
encargan de una amplia iluminación de 360° del entorno. 

A	 Cuatro focos LED o dos focos halógenos en la 
parte delantera del techo de la cabina

B	 Portaluces para la luz delantera de circulación por 
carretera y los intermitentes

C	 Ningún foco, dos halógenos, dos o cuatro LED en 
la parte trasera del techo de la cabina

D	 Luces traseras, focos de marcha atrás e 
intermitentes detrás

E	 Faro rotativo
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 639 / 535.

Óptima trasmisión para los mejores 
resultados.

El desarrollo de máquinas en CLAAS es sinónimo del 
reto permanente hacia un coeficiente de rendimiento 
aún mayor, aún más fiabilidad y aún más rentabilidad.

Bajo el nombre CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), 
CLAAS combina los mejores componentes en un 
sistema de trasmisión sin competencia. Potencia 
máxima siempre que se necesita. Idealmente 
adaptado al sistema de trabajo, con tecnología que 
ahorra combustible y se amortiza con rapidez.

El perfecto juego en conjunto de los componentes 
individuales en toda la tecnología de transmisión ha 
sido también fundamental para el desarrollo de 
TORION 639 / 535. A esto hay que añadir una 
robustez extrema de todas las piezas que hace que 
sus operarios disfruten durante mucho tiempo de esta 
cargadora de ruedas.



68 69

1 2 3

MotorOfrece la potencia que hace que usted avance.

Aire limpio.

Ambos motores de 4 cilindros cumplen los requisitos de la 
normativa para emisiones Stage IIIB (Tier 4i). El tratamiento 
posterior de los gases de escape es realizado por un filtro de 
partículas diésel (DPF) con un catalizador integrado de 
oxidación diésel (DOC). El uso de tecnología SCR no es 
necesario. El modo de regeneración del filtro puede ser 
adaptado individualmente a las condiciones, pudiendo 
ejecutarse opcionalmente de forma automática o manual.

Regeneración individual.

−− La regeneración automática tiene lugar automáticamente 
durante el funcionamiento en marcha

−− La regeneración manual puede ser iniciada por el operario 
pulsando un botón

−− En un entorno poco propicio se puede bloquear la 
regeneración cambiando un interruptor de posición

Concepto inteligente.

El robusto concepto de transmisión está preparado para 
trabajos complicados. La construcción compacta ofrece un 
control excelente en todas las condiciones. A ello hay que 
añadir un óptimo reparto del peso que garantiza una 
estabilidad máxima. 

La carga de vuelco articulada es la definición para 
la carga en el centro de gravedad del implemento 
que hace que la cargadora de ruedas pueda volcar 
hacia delante. Para ello la máquina se encuentra en 
su posición menos favorable: Los brazos de 
elevación paralelos a la horizontal y la cargadora de 
ruedas está totalmente articulada.

Conforme a ISO 14397-1 la carga útil no puede 
sobrepasar el 50% de la carga de vuelco articulada. 
Esto equivale a un factor de seguridad de 2.  
La carga útil se calcula con la fórmula:

Carga útil (t) = carga de vuelco articulada (t) / 2

Carga de vuelco articulada Carga útil

Calcule el tamaño máximo de cazo que puede 
utilizar basándose en la carga útil:

Tamaño del cazo = carga útil (t) / peso específico 
del material (t/m3)

Tamaño del cazo

Motores de larga vida útil.

Una cargadora de ruedas que es usada a diario necesita un 
motor que garantice la mayor seguridad operativa. En los dos 
modelos pequeños trabajan potentes motores de 4 cilindros 
de Yanmar que le ofrecen 50 kW (68 CV) en la TORION 639 o 
46 kW (63 CV) en la TORION 535. Son robustos y requieren 
poco mantenimiento, ofreciendo sin ningún problema la 
potencia que el ágil multitalento necesita para sus versátiles 
usos en la finca.

TORION 639 535

kW 50 46
CV 68 63

Robustos motores 
Yanmar ofrecen 
suficiente potencia 
para todos los trabajos.
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RefrigeraciónMantiene el fresco aunque haga calor.

El polvo se queda fuera.

Cuanto más puro sea el aire aspirado, mejor es la compresión 
y mayor es el rendimiento. En TORION se aspira aire fresco 
del paquete de radiadores y es prefiltrado. El filtro de aire 
ofrece un buen acceso en el lado izquierdo, en la zona del 
motor de la máquina. Una válvula antipolvo retira de forma 
efectiva la suciedad y las partículas de polvo del filtro de aire. 
Esto protege el filtro y simplifica el mantenimiento.

El aire refrigerado entra.

También en la serie pequeña de la TORION un paquete de 
radiadores de grandes dimensiones se encarga de ofrecer 
suficientes reservas refrigerantes en todas las condiciones 
climáticas. Sobre todo el guiado inteligente del aire garantiza 
un gran rendimiento refrigerante desde el principio: El calor 
emitido por el motor puede abandonar la zona del motor sin 
que sea posteriormente aspirado por el sistema.

Limpieza con aire a presión.

Todas las piezas del paquete de radiadores están construidas 
de forma tan robusta que ofrecen largos intervalos de 
mantenimiento. Además pueden ser limpiadas sin ningún 
problema con aire a presión o una hidrolimpiadora. Con ello el 
mantenimiento periódico de la máquina se vuelve un juego  
de niños. 

Superficie de 
aspiración de aire de 
grandes dimensiones 

en el paquete  
de radiadores

Una válvula antipolvo 
retira de forma fiable  
la suciedad del filtro  
de aire

Acceso fácil y rápido al filtro de aire



72 73

1

2

3

4
5

6

PropulsiónOperarios encantados con el confort  
de conducción continua.

Conducción hidrostática.

En la serie pequeña de la TORION se le facilita el trabajo con 
una propulsión hidrostática continua. Destaca con 
extraordinarias características de conducción y permite una 
conducción controlada y precisa a cualquier velocidad, así 
como una perfecta dosificación de la fuerza de empuje. 
Dispone de idénticas características de conducción hacia 
delante como para la marcha atrás.

Para adaptar la TORION de forma óptima a las 
correspondientes condiciones de trabajo, usted dispone de 
dos rangos de avance.

Rango de avance Velocidad

F1 0-6 km/h
F2 0-20 km/h

La conmutación tiene lugar fácilmente con un interruptor de 
vuelco.

Conducción constante lenta.

Para trabajos como p. ej. de barrido o de esparcido que 
requieren una gran necesidad de aceite con una baja 
velocidad de avance, el dispositivo de avance lento es ideal. 
La máquina avanza con una velocidad constante en una 
determinada posición de marcha lenta. La cantidad necesaria 
de aceite hidráulico puede ser regulada con el pedal del 
acelerador, mediante el régimen de revoluciones del motor.

−− Adaptación continua del rendimiento entre la instalación 
hidráulica del avance y la de trabajo

−− Trabajo cómodo y descansado con una posición 
predefinida de marcha lenta

Asegurar la fiabilidad de la máquina.

Como freno de estacionamiento actúa en la TORION un freno 
mecánico de discos en la entrada del eje delantero que es 
accionado con la mano. El agarre se encuentra muy a mano a 
la izquierda del asiento del operario e impide de forma efectiva 
que la máquina ruede.

Frenar con el pedal de marcha lenta.

Presionando ligeramente el pedal de freno usted reduce con 
la función de marcha lenta la velocidad de avance. El régimen 
de revoluciones del motor se mantiene. Cuando pisa a fondo 
el pedal, se regula automáticamente la propulsión a cero y se 
activa el freno de servicio (freno hidráulico de discos) 

−− Conducir con precisión con cualquier régimen de 
revoluciones del motor

−− Reducción del consumo de combustible
−− Reducción del desgaste de los frenos
−− El mayor rendimiento de carga
−− Conducción cómoda y precisa

Caja de cambios hidrostática con 
efecto de frenado con autorretención

1	 Motor Yanmar
2	 Bomba hidrostática
3	 Motor hidrostático para la propulsión
4	 Eje cardán del eje delantero
5	 Eje trasero fijo
6	 Eje delantero fijo

Freno de estacionamiento 
mecánico a la izquierda del  

asiento del operario
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Mecanismo de traslaciónLe da seguridad en el trabajo diario.

Concepto inteligente para cualquier 
explotación.

También para la serie pequeña de la TORION es válido: La 
máquina tiene que ser capaz de trabajar con grandes cargas 
útiles con una máxima estabilidad y seguridad anti-vuelco. 
Esto está garantizado por un bajo centro de gravedad y la 
construcción especialmente baja y compacta con una altura 
total inferior a los 2,50 m. 

La articulación pivotante demuestra de lo que es capaz 
especialmente en espacios muy limitados – p. ej. en trabajos 
de carga bordeando esquinas.

Ejes para una gran estabilidad.

Los fuertes ejes y el diferencial laminar autoblocante, con un 
valor de bloqueo del 45% en ambos ejes, ofrecen una 
seguridad máxima al trabajar en condiciones difíciles.

−− Ejes planetarios montados fijos para una gran estabilidad 
en todos los trabajos

−− Traspaso homogéneo de la fuerza a todas las cuatro 
ruedas

−− Ejes cardán exentos de mantenimiento para unas 
necesidades de mantenimiento mínimas

Articulación pivotante con ángulo de 
oscilación de 40°.

En la articulación pivotante central entre la parte delantera y la 
trasera trabaja un cilindro hidráulico de doble efecto que hace 
posible un ángulo oscilante de 10° y un ángulo de la dirección 
de 40° hacia cada lado. La articulación robusta, de larga vida 
útil, está preparada para los trabajos duros. Gracias a su 
pequeño radio de giro, la TORION permanece ágil también en 
situaciones con poco espacio.

La robusta articulación pivotante con un ángulo de oscilación de 10° compensa 
irregularidades del suelo y logra con ello una gran estabilidad y confort de 
conducción

Dispositivo de enganche para transportes 
rápidos.

Para realizar trabajos de transporte de todo tipo, la TORION 
cuenta con un enganche de rótula tipo automóvil (K 50) o un 
enganche automático de perno. Las cargas suspendidas 
máximas son de 750 kg (sin frenos) y 3.500 kg (freno de inercia).

Radio TORION 639 TORION 535

r1 mm 4465 4230
r2 mm 2060 2060

Enganche automático con perno
Los valores indicados son válidos para neumáticos Dunlop 365 / 70 R 18 
(TORION 535) o Dunlop 365 / 80 R 20 (TORION 639)
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Equipo de cargaTrabaja duro.  
El equipo de carga.

Un concepto inteligente para todos los 
trabajos.

En TORION el operario puede confiar en un equipo de 
carga que le descargue en gran medida en todos los 
trabajos. Para ello dispone de un sistema hidráulico de 
trabajo que desarrolla suficiente fuerza, una cinemática 
que permite un guiado paralelo al trabajar con la 
horquilla de carga sin necesidad de reajustes manuales, 
y unos brazos elevadores cónicos que garantizan en 
cualquier posición una óptima visibilidad del 
portaherramientas.
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Brazos de elevación y cinemáticaDestaca con detalles que le  
permiten trabajar con precisión.

Rápido intercambio.

El portaherramientas de la TORION está construido de 
manera que garantice una unión con bajo desgaste y poco 
juego incluso en trabajos duros y prolongados. Todos los 
implementos pueden ser intercambiados en un tiempo 
mínimo. Pernos de bloqueo hidráulicos y robustos (40 mm) 
soportan las mayores cargas. El bajo centro de gravedad 
ofrece unas fuerzas máximas de elevación y de arranque.

−− Construcción abierta de grandes dimensiones  
(anchura x altura 856 x 315 mm)

−− Conexiones hidráulicas con buen acceso, y aun así, 
totalmente protegidas

−− La mayor estabilidad y durabilidad
−− Buena visibilidad hacia delante

Amortiguación confortable.

Durante el trayecto una amortiguación de las vibraciones evita 
que la máquina se balancee. Puede ser activada con un 
interruptor de vuelco a cualquier velocidad. Esto no solo 
incrementa en gran medida el confort de conducción, sino 
que también hace posible un buen control y manejo del 
equipo de carga en condiciones difíciles. Además se protegen 
los componentes implicados de la máquina.

Cinemática ideal.

TORION está equipada con la acreditada y clara cinemática 
en Z. Gracias a la máxima fuerza de arranque y la gran 
velocidad de vuelco es óptima para trabajos de carga y 
transporte. Con el relleno rápido y sencillo del cazo se pueden 
lograr grandes rendimientos de manipulación de materiales.

Los brazos elevadores cónicos se estrechan en dirección a la 
cabina. Con ello tiene en cualquier posición de los brazos 
elevadores una óptima visibilidad del implemento y de la carga.

El guiado paralelo de la horquilla de carga por todo el rango 
de elevación permite un trabajo especialmente seguro y 
preciso, sin que tenga que reajustarlo manualmente.

TORION Longitud de los 
brazos de elevación

Altura máx. de 
traspaso de carga

639 mm 2300 3370
535 mm 2200 3190

Gracias al indicador mecánico de la inclinación siempre tiene el ángulo de 
vuelco del implemento a la vista. 
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Sistema hidráulico de trabajoSe encarga de todo lo que exija su explotación.

Manejo confortable opcional.

Puede controlar ambos circuitos hidráulicos cómodamente 
con el joystick o la palanca adicional desde la cabina. Para 
ello dispone de tres variantes de manejo. Usted maneja el 
implemento – p. ej. abrir y cerrar el cazo recogedor – 
opcionalmente con la palanca adicional, el joystick o pulsando 
teclas. 

También para el accionamiento de la función permanente del 
tercer circuito de mando dispone de tres opciones de 
activación. Pudiendo utilizar así cómodamente aparatos de 
trabajo como barrederas o cazos de reparto de forraje. 

Tres variantes de manejo:
1	 Manejo confort con la tecla superior del joystick
2	 Manejo con teclas con las dos teclas inferiores del joystick
3	 Manejo del implemento con palanca de mando adicional

Potente instalación hidráulica con extras.

Empujar con gran presión, elevar grandes cargas, cargar de 
forma rápida y precisa – en todos los casos la instalación 
hidráulica de trabajo le ofrece rendimiento suficiente para que 
pueda realizar rápidamente su trabajo. Para implementos con 
circuito hidráulico de doble efecto como p. ej. barredoras o 
cazos recogedores, están disponibles en la TORION dos 
circuitos hidráulicos adicionales con un rendimiento hidráulico 
de hasta 77 l/min (TORION 639) o 70 l/min (TORION 535). 
Todas las conexiones hidráulicas ofrecen un buen acceso, 
estando al mismo tiempo protegidas en el portaherramientas. 
Un accesorio giratorio evita que los latiguillos se doblen. 

Sistema hidráulico de trabajo 639 535

Construcción Bomba de engranajes
Válvulas Válvulas prioritarias
Caudal máximo l/min 77 70
Presión de servicio máx. bar 230
Ciclos de trabajo con carga nominal
Velocidad de elevación s 6,5 5,3
Velocidad de vuelco s 1,5 1,3
Velocidad de bajada (vacío) s 4,0 2,9
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Cabina y ConfortFacilita mucho las cosas.  
El puesto de trabajo.

Trabajar de forma intuitiva.

La espaciosa y ergonómica cabina del operario ofrece 
condiciones perfectas para realizar una jornada laboral 
confortable, segura y productiva. El puesto de trabajo 
pensado hasta el último detalle destaca con una 
excelente visibilidad panorámica. El intuitivo concepto 
de manejo se aprende rápidamente, convirtiendo la 
máquina en un multitalento seguro para todos los 
trabajos en la finca y el establo.
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Diseño

Libre visibilidad de todos los implementos Visibilidad de 360° con luna trasera arqueada

Asiento neumático con calefacción y respaldo alto

Para operarios menos estresados  
y trabajos más productivos.

Visión hacia todos los lados.

Quien se encuentra a gusto y seguro en su máquina, realiza 
un trabajo excelente. La cabina en la pequeña TORION no 
deja deseos sin cumplir en lo que a espacio y equipamiento 
se refiere.

El parabrisas delantero prolongado hacia abajo, la luna trasera 
arqueada, un estilizado capó del motor y los soportes 
desplazados hacia delante del montante B ofrecen unas 
vistas panorámicas sin interrupciones. Tanto la puerta de 
acceso como también la ventana lateral derecha (cuando se 
elige un ángulo de apertura de 180°) se pueden fijar en la 
posición abierta.

Mucho espacio para piernas largas.

El amplio espacio interior, con una altura de la cabina de  
1,50 m, ofrece una máxima libertad de movimiento para todos 
los trabajos. Incluso los operarios altos encontrarán sin ningún 
problema su posición ergonómicamente óptima, para disfrutar 
de un trabajo sin cansancio.

Muchas opciones de diferente tamaño para guardar cosas se 
encargan de que todos los utensilios de trabajo puedan ser 
llevados de forma segura en la máquina. Además de 
portabebidas para todo tipo de botellas, existe una caja para 
guardar un tentempié, un lugar específico para guardas 
documentos y una bandeja a la izquierda del asiento del operario.

Asientos para trabajar de forma descansada.

En TORION un asiento neumático con calefacción y un 
respaldo alto ofrecen un confort máximo. La altura del asiento 
y la inclinación se pueden ajustar individualmente, pudiendo 
ser grabadas para cada operario gracias al sistema 
automático de posicionamiento. El reposabrazos derecho 
está integrado en la consola de mando. Está disponible un 
reposabrazos izquierdo.

Alternativamente puede mandar equipar la TORION con un 
asiento con suspensión mecánica. También éste descarga al 
operario con un gran confort y una gran variedad de opciones 
individuales de ajuste.

1	 Parabrisas delantero ampliado hacia abajo
2	 Seis toberas y cuatro ranuras de ventilación
3	 Pedal de freno con función de marcha lenta
4	 Pedal del acelerador
5	 Joystick preconmutado electrónicamente con interruptor 

de selección para el sentido de avance
6	 Unidad indicadora con un resumen de todos los estados 

operativos
7	 Unidad de mando para la calefacción y el equipo de aire 

acondicionado
8	 Dispositivo de avance lento
9	 Caja de enchufe de 12 V
10	 Teclado para todas las funciones de la máquina
11	 Múltiples bandejas y cajas almacén
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Instrumentos de indicación y de mando

Intuitivo y ergonómico.

No importa si usted se decide por el joystick de forma 
ergonómica o por la robusta palanca de mando (sin teclas), 
con ambos instrumentos tiene la TORION perfectamente 
controlada en todos los trabajos. Tanto el joystick como la 
palanca de mando se pueden manejar de forma intuitiva, 
ofreciendo un manejo preciso y extremadamente confortable 
de la TORION. La conmutación previa permite una 
conmutación suave y proporcional de todas las funciones.

Palanca de mando (A):
−− Concepto acreditado
−− Manejo intuitivo del equipo de carga
−− Conmutación previa hidráulica

Joystick (B):
−− Opciones de manejo ajustables individualmente 
−− Manejo confort o de teclas
−− Manejo sencillo e intuitivo del equipo de carga
−− Conmutación previa hidráulica

Práctico y regulable.

La TORION dispone de una columna de dirección regulable 
sin escalonamientos. Cada operario puede adaptar el ángulo 
de inclinación del cómodo volante con pomo a sus 
necesidades específicas.

Tiene un gran aguante y  
ofrece un manejo sencillo.

Columna de dirección 
de inclinación regulable 
continua 

Robusta y a la vista.

La unidad de mando para todas las otras funciones de la 
máquina y de seguridad se encuentra al alcance de la mano 
derecha del operario. Con los interruptores de vuelco 
clasificados por colores activa por ejemplo la amortiguación 
de las vibraciones, selecciona el rango de avance, conecta el 
circuito adicional en funcionamiento constante o bloquea la 
instalación hidráulica de trabajo.

Informativo y autoexplicactivo. 

La unidad de indicadores a color es la fuente central de 
información para trabajar con la máquina. Ligeramente 
inclinada y posicionada en el campo de visión del operario 
permite ver claramente todos los indicadores y los símbolos 
en todas las condiciones de luz.

A golpe de vista el operario se informa sobre los parámetros 
importantes y obtiene así un rápido resumen sobre todos los 
estados operativos de la TORION. Los símbolos en la pantalla 
son autoexplicactivos.

1	 Todos los símbolos de alarma (rojos) están ordenados de 
forma intuitiva en la zona superior de la unidad de 
indicadores

2	 Los símbolos de estado informan sobre el estado 
operativo actual de la máquina (dirección de avance, 
marcha seleccionada, bloqueo de la instalación hidráulica 
de trabajo, etc.) 

3	 Las horas de servicio y los códigos de servicio son 
mostrados de forma digital

4	 El indicador del depósito de combustible protagoniza el 
centro
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MantenimientoMantenimiento rápido y sencillo.

Un acceso libre ahorra tiempo.

Cuanto más rápido se accede a los puntos de mantenimiento, 
más rápido y más barato resulta el servicio técnico. En la 
TORION se puede acceder a todos los puntos importantes 
para el funcionamiento de forma segura, sencilla y limpia 
desde el suelo, estando de pie. Todos los puntos de 

comprobación y niveles de líquido se pueden ver fácilmente, y 
se accede fácilmente a los componentes bien ordenados del 
espacio del motor.

La electrónica de a bordo necesita protección.

En los pequeños modelos TORION se encuentran la batería y 
el interruptor que corta la corriente de la batería bien 
accesibles a la izquierda del espacio del motor. Otras cajas de 
fusibles (sistema eléctrico central base) están colocadas en un 
espacio protegido en el lado exterior derecho de la cabina. El 
revestimiento puede ser retirado con facilidad, accediendo 
fácilmente a todos los componentes.

El engrase central reduce costes.

Un engrase periódico reduce el desgaste. El sistema 
automático de engrase central se encarga de que se cumplan 
de forma exacta todos los intervalos de engrase. Cada punto 
de engrase es engrasado durante el trabajo con una cantidad 
de grasa exactamente dosificada. Las reservas de grasa se 
encuentran en un depósito transparente de 1,9 kg en el lado 
izquierdo de la máquina.

Buen acceso a las cajas de enchufe.

La TORION tiene en la parte trasera una caja de enchufe de 
13 polos para el remolque. Para el funcionamiento de 
barrederas y otros aperos se encuentra delante, en el 
portaluces, una caja de enchufe de 7 polos con dos salidas 
conmutables. 

Sistema eléctrico central base en espacio 
protegido.

Todos los componentes ofrecen un buen acceso.
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Competencia electrónica También piensa.  
Competencia electrónica CLAAS.

SMART LOADING compagina sistemas inteligentes para la 
optimización de cargadoras de ruedas y cargadores 
telescópicos, creando un exclusivo sistema de asistencia que 
ayuda de forma activa al operario durante la carga de muchas 
toneladas. Programación de los brazos elevadores, recogida 
automática del cazo y sistema de pesaje con pesaje posterior 
optimizan todo el ciclo de carga e incrementan tanto la 
productividad como la eficiencia de los procesos de trabajo.

Con CLAAS TELEMATICS siempre tiene sus máquinas 
CLAAS controladas. Los datos emitidos periódicamente por 
las máquinas, los puede ver en el PC o en el smartphone en 
la aplicación CLAAS TELEMATICS. Con la documentación 
automática obtiene una clasificación exacta de las actividades 
de las máquinas en las parcelas, la finca y en carretera. 
TELEMATICS es actualizado constantemente a lo largo del 
año con varias actualizaciones.

Nuestros especialistas EASY se encargan de interconectar  
los diferentes componentes y sistemas para usted in situ. 
Integran su máquina CLAAS en los sistemas y la preparan 
para sus sistemas de guiado y su estructura de gestión de 
datos. Garantizan que las máquinas CLAAS envíen y reciban 
datos – hacia donde y desde donde usted quiera. Estando 
protegido frente al acceso de terceros, de forma confortable y 
fiable para usted y la gente de su empresa. Por eso decimos: 
"EASY – get connected."

Sistemas de asistencia al operario.

Gestión de fincas y de datos.

EASY.
Get connected.
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CLAAS Service & PartsLo que sea necesario.
CLAAS Service & Parts.

El CLAAS Parts Logistics Center en Hamm, 
Alemania, dispone de más de 155.000 piezas 

diferentes en una superficie superior a 100.000 m2.

Para su explotación: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS le ofrece uno de los programas más 
completos de piezas de repuesto de diferentes marcas y 
sectores, para las aplicaciones agrícolas en su explotación.  
Lo que sea necesario.

Siempre a la última.

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente de las 
empresas mejor capacitadas para tecnología agrícola. Los 
técnicos están perfectamente cualificados y equipados 
correctamente con herramientas especiales y de diagnóstico. 
El servicio CLAAS es sinónimo de un trabajo de calidad que 
cumple plenamente sus expectativas de profesionalidad y 
fiabilidad. Lo que sea necesario.

Sus expectativas marcan las pautas.

Puede estar seguro: Cuando nos necesita, estamos a su 
lado. En cualquier lugar. Con rapidez. Con fiabilidad. Cuando 
es necesario 24 horas al día. Con la solución específica 
necesaria para su máquina, para su explotación. Lo que sea 
necesario. 

Piezas y accesorios ORIGINAL.

Especialmente adaptados a su máquina: Piezas de repuesto 
que encajan perfectamente, consumibles de gran calidad y 
accesorios útiles. Utilice nuestra amplia gama de productos, a 
partir de la cual le ofrecemos la solución perfecta para que su 
máquina pueda ofrecer una seguridad operativa del 100%.  
Lo que sea necesario.

La seguridad es planificable.

Nuestros productos de servicio le ayudan a incrementar la 
seguridad operativa de sus máquinas, a minimizar el riesgo de 
inoperatividad y a calcular con costes fijos. CLAAS MAXI 
CARE le ofrece una seguridad planificable para su máquina. 
Lo que sea necesario.

Desde Hamm en Alemania,  
hasta cualquier lugar del mundo.

Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra 
todas las piezas ORIGINAL de forma rápida y fiable a todo el 
mundo. Su concesionario CLAAS in situ le ofrece en un 
tiempo mínimo la solución: para su cosecha, para su 
explotación. Lo que sea necesario.

Siempre conectado con su distribuidor oficial 
y con CLAAS.

Su distribuidor oficial CLAAS puede acceder, con la ayuda del 
servicio a distancia, directamente a su máquina y sus datos 
específicos. Así pueden reaccionar conjuntamente de forma 
rápida y directa a necesidades de servicio y mantenimiento. 

Además TELEMATICS ofrece la opción de acceder en 
cualquier momento vía internet a los datos importantes de su 
máquina. Lo que sea necesario.
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Demuestra agilidad.  
TORION 639 / 535.

−− Potente motor Yanmar con hasta 50 kW (68 CV)
−− Máxima estabilidad y seguridad en todos los tipos de 
terreno con un óptimo centro de gravedad y una 
construcción baja

−− La mejor visibilidad panorámica y óptima visión del 
portaherramientas en cualquier posición con brazos de 
elevación cónicos y el inteligente concepto de cabina

−− Hasta 8 focos de trabajo LED o halógenos para óptimas 
condiciones de iluminación al trabajar de noche

−− Baja altura de paso de menos de 2,5 m
−− Maniobrabilidad extrema con un ángulo de articulación de 
40° (óptimo al trabajar en espacios estrechos)

−− Manejo sencillo y seguro
−− Construcción fiable para condiciones difíciles
−− Ideal como máquina multitarea en explotaciones de ganado 
vacuno y explotaciones de cultivos especiales

Garantiza maniobrabilidad.  
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

−− TORION 956 SINUS: Eficiente DPS de 4 cilindros, 76 kW 
(106 CV), máx. 405 Nm con 2.000 rpm, normativa de 
emisiones Stage IV (Tier4f)

−− TORION 644 / 537 SINUS: Robusto 4 cilindros de Yanmar, 
54 kW (73 CV), normativa de emisiones Stage V

−− Propulsión hidrostática hasta 40 km/h con dos niveles de 
marcha

−− Mecanismo de traslación de último desarrollo con eje 
trasero articulado para una maniobrabilidad óptima

−− Mayor capacidad de carga para una máxima estabilidad y 
seguridad antivuelco

−− Brazos elevadores High-Lift para alturas de carga de hasta 
3,70 metros

−− Cinemática en Z con una óptima visibilidad de los aparatos 
acoplados

−− Hasta 8 focos de trabajo LED o halógenos para óptimas 
condiciones de iluminación al trabajar de noche

−− Moderno y ergonómico concepto de cabina para un 
manejo seguro y confortable también durante largas 
jornadas

Demuestra maestría.  
TORION 1914 / 1812.

−− Eficientes motores Liebherr conformes a la normativa de 
emisiones Stage IV (Tier 4) de gran potencia y bajo 
consumo

−− Potente y eficiente caja de cambios CMATIC para una 
máxima productividad

−− Óptimo reparto del peso con la posición exclusiva de 
montaje del motor y la colocación inteligente de los otros 
componentes de la transmisión

−− Elección optimizada según el uso entre cinemática agrícola 
y en Z

−− Funciones perfectamente interadaptadas para optimizar los 
ciclos de carga con múltiples funciones SMART LOADING

−− Moderno y ergonómico concepto de cabina para un 
manejo seguro y confortable también durante largas 
jornadas

−− Hasta 12 focos de trabajo LED y halógenos para óptimas 
condiciones de iluminación también al trabajar de noche

−− Pantalla táctil de gran calidad para el fácil manejo de todas 
las funciones de la máquina y los automatismos

−− De larga vida útil y con poca necesidad de mantenimiento

Ofrece eficiencia.  
TORION 1511-1177.

−− Eficientes motores DPS conformes a la normativa de 
emisiones Stage IV (Tier 4) de gran potencia y bajo 
consumo

−− Eficiente caja de cambios VARIPOWER para una 
productividad máxima

−− Óptimo reparto del peso con la posición exclusiva de 
montaje del motor y la colocación inteligente de los otros 
componentes de la transmisión

−− Elección optimizada según el uso entre cinemática en P y 
en Z

−− Funciones perfectamente interadaptadas para optimizar los 
ciclos de carga con múltiples funciones SMART LOADING

−− Hasta 8 focos de trabajo LED o halógenos para óptimas 
condiciones de iluminación al trabajar de noche

−− Moderno y ergonómico concepto de cabina para un 
manejo seguro y confortable también durante largas 
jornadas

−− De larga vida útil – fabricados para las más duras 
condiciones de trabajo

ArgumentosSon argumentos de peso.
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SMART PUSHLlega a lo más alto.
SMART PUSH.

SMART PUSH no vuelca.

Para vaciarlo no se tiene que volcar el cazo de empuje 
SMART PUSH. El material es simplemente empujado hacia 
fuera. Con ello se pueden realizar mayores alturas de paso de 
carga que con un cazo normal.

SMART PUSH es robusto.

El cazo de empuje SMART PUSH es rellenado igual que 
cualquier otro cazo: metiéndose en una montaña de material 
a granel, como por ejemplo madera trocedada, o con la 
ayuda de un recogedor superior que realiza un gran trabajo a 
la hora de recoger ensilado del silo de maíz o de hierba.

Para la descarga el cazo es colocado en la posición adecuada 
– por ejemplo encima del mezclador de forraje o de la 
recepción de material de la planta de biogás. Ahora solo es 
necesario pulsar brevemente un botón y ya se desplaza 
hidráulicamente la pared trasera del cazo hacia delante 
vaciándolo.

Sus ventajas:

−− Para lograr una mayor altura de traspaso de carga no se 
tiene que invertir en una cargadora de ruedas mayor

−− Empujar en vez de volcar hace posible mayores alturas de 
traspaso de carga

−− Un menor peso permite un mayor volumen de carga
−− El seguro antisobrecarga evita de forma fiable una 
sobrecarga del cazo

−− SMART PUSH es el único cazo de empuje con recogedor 
del mercado

SMART PUSH TORION 639 TORION 535

Cazo recogedor
720 l □ □
830 l □ □
920 l □ □
1020 l □ –
1140 l □ –
Cazo para material ligero, pequeño
1600 l □ □
1760 l □ –

□		Disponible						–		No disponible
SMART PUSH no solo ahorra peso.

Normalmente las cargadoras de ruedas pequeñas tienen 
problemas con los clásicos cazos de alto volteo. Por un lado 
suelen ser demasiado costosos para las máquinas más bien 
económicas, y por otro lado pesan demasiado, haciendo que 
ya con poco volumen de carga se sobrepase la carga útil. El 
cazo de empuje SMART PUSH es una perfecta alternativa.
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ImplementosImplementos.

Cazo para tierra con dientes desgarradores (1)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
0,8 1900 303 – – – – – – □
1,0 2100 354 – – – – – □ –
1,8 2500 880 – – – – □ – –
2,0 2500 938 – – – □ – – –
2,1 2500 950 – – – – □ – –
2,2 2500 933 – – □ – – – –
2,3 2500 – – – – □ – – –
2,5 2500 1040 – – □ – – – –
2,8 2700 1140 □ – – – – – –
3,0 2700 1180 – □ – – – – –
3,3 2700 1215 □ – – – – – –

Cazo para material ligero (3) para un gran peso a granel (1 t/m3)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
1,4 2200 474 – – – – – – □
1,6 2400 507 – – – – – □ –
2,5 2500 993 – – – – □ – –
3,0 2700 1020 – – – – □ – –
3,5 2700 1210 – – – □ □ – –
4,0 2700 1130 – – □ □ – – –
4,5 2700 1360 – – □ – – – –
5,0 2950 1645 □ □ – – – – –

Cazo de alto volteo (4)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
1,11 1900 – – – – – – □ □
2,5 2500 1450 – – – – □ – –
3,0 2700 1850 – – – □ □ – –
3,5 2700 1952 – – □ □ – – –
4,0 2700 2012 – – □ – – – –
4,03 2700 2010 – □ – – – – –
4,04 2700 2290 – □ – – – – –
4,51 2700 2100 □ □ – – – – –
4,52 2700 2390 □ – – – – – –
5,01 2700 2140 □ – – – – – –

Cazo para tierra con cuchilla inferior atornillada (2)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
0,8 1900 303 – – – – – – □
1,0 2100 378 – – – – – □ –
1,8 2500 880 – – – – □ – –
2,0 2500 938 – – – □ – – –
2,1 2500 950 – – – – □ – –
2,2 2500 933 – – □ – – – –
2,3 2500 1000 – – – □ – – –
2,5 2500 1042 – – □ – – – –
2,8 2700 1140 □ – – – – – –
3,0 2700 1400 – □ – – – – –
3,3 2700 1430 □ – – – – – –

□		Disponible						–		No disponible □		Disponible						–		No disponible

1	 Cilindros interiores 
2	 Cilindros exteriores
3	 Para cinemática agrícola y brazos de elevación High-Lift
4	 Para cinemática en Z
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ImplementosImplementos.

Horquilla de carga (5)

Anchura de 
soporte
(mm)

Anchura de 
púas
(mm)

Grosor de las 
púas
(mm)

Long. de 
púas 
(mm)

Peso
Soportes / púas 
(kg) 

Capaci-
dad de 
carga 
(kg)

LSP 
(mm) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

1245 100 45 1200 121 / 120 2400 500 – – – – – □ □
120 45 1200 121 / 132 2400 500 – – – – – □ □

1778 150 50 1200 233 / 220 5000 500 – – □ □ □ – –
150 50 1500 233 / 257 5000 500 – – □ □ □ – –

2000 150 70 1500 350 / 390 7360 600 □ □ – – – – –

Cazo de empuje SMART PUSH con recogedor superior (6)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 639 535
0,72 1400 540 □ □
0,83 1600 590 □ □
0,92 1800 630 □ □
1,02 2000 690 □ –
1,14 2200 730 □ –

Cazo de empuje SMART PUSH (7)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 1511 1410 1177 639 535
1,60 2000 680 – – – □ □
1,76 2200 750 – – – □ –
1,92 2400 810 – – □ – –
2,00 2500 850 – – □ – –
2,08 2600 885 – – □ – –
2,24 2800 950 – – □ – –
2,40 3000 1010 – – □1 – –

Cazo de empuje SMART PUSH (8)

Volumen (m3) Ancho (mm) Peso (kg) 1511 1410 1177 639 535
3,26 2400 1190 – – □1 – –
3,40 2500 1240 □ □ – – –
3,53 2600 1290 □2 □1 – – –
3,80 2800 1390 □2 □1 – – –
4,10 3000 1490 □1 □1 – – –

□		Disponible						–		No disponible □		Disponible						–		No disponible

1	 Solo con cinemática en P
2	 Solo con cinemática en P o con cinemática en P y brazos de elevación High-Lift
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TORION 1914 / 1812. 
Con cinemática agrícola, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra1.

TORION 1914 / 1812. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra1.

TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2600 3000 2600 3000
Capacidad de cazo según ISO 75462 m3 3,30 3,00 3,00 2,80
Anchura del cazo mm 2700 2700 2700 2700
Altura de vaciado a altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (A) mm 2850 3460 2880 3520
Altura rebasable (B) mm 3500 4100 3500 4100
Altura máx. base del cazo (c) mm 3795 4360 3795 4360
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 4075 4640 4075 4640
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 5620 6160 5580 6120
Alcance con altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (F) mm 1174 1015 1135 960
Profundidad de excavación (G) mm 80 80 80 80
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 3370 3370 3370 3370
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 3020 3020 3020 3020
Distancia hasta el suelo (J) mm 490 490 490 490
Distancia entre ejes (K) mm 3395 3395 3395 3395
Longitud total (L) mm 8605 9080 8550 9000
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 7330 7850 7330 7850
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 7149 7670 7149 7670
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 6650 6885 6630 6850
Fuerza de rotura kN 130 125 125 134
Carga de vuelco en línea3 kg 14400 11800 12800 10600
Carga de vuelco totalmente articulada3 kg 12400 10100 11100 9100
Peso operativo3 kg 19500 19750 18700 18950
Dimensiones de neumáticos 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

TORION 1914 TORION 1812

Mecanismo de corte CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2600  2600 
Capacidad de cazo según ISO 75462 m3 4,00 3,60
Anchura del cazo mm 2700 2700
Altura de vaciado a altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (A) mm 2740 2810
Altura rebasable (B) mm 3500 3500
Altura máx. base del cazo (c) mm 3645 3645
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 3915 3915
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 5775 5695
Alcance con altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (F) mm 1250 1170
Profundidad de excavación (G) mm 85 85
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 3370 3370
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 3020 3020
Distancia hasta el suelo (J) mm 490 490
Distancia entre ejes (K) mm 3395 3395
Longitud total (L) mm 8580 8480
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 7300 7300
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 7158 7158
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 6635 6610
Fuerza de rotura kN 140 130
Carga de vuelco en línea3 kg 15550 13800
Carga de vuelco totalmente articulada3 kg 13500 12000
Peso operativo3 kg 18500 17800
Dimensiones de neumáticos 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

1	 Cazo para tierra con fondo corto y recto para dispositivo de cambio rápido.
2	 La capacidad del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más a lo prescrito para el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del 

cazo depende del material en cuestión.
3	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 

FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

1	 Cazo para tierra con fondo corto y recto para dispositivo de cambio rápido.
2	 La capacidad del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más a lo prescrito para el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del 

cazo depende del material en cuestión.
3	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 

FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

CIA = cuchilla inferior atornillada
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1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

Gran peso a granel (1 t/m3) TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA CIA CIA
Capacidad del cazo m3 5,50 5,00 5,00 4,50
Anchura del cazo mm 2950 2950 2950 2950
Altura de vaciado a altura máx. de elevación (A) mm 2450 3130 2550 3220
Altura máx. por encima del borde superior del cazo (E) mm 6060 6480 5900 6320
Alcance con altura máx. de elevación (F) mm 1550 1330 1450 1250
Longitud total (L) mm 8900 9280 8770 9170
Carga de vuelco en línea1 kg 13200 11100 11900 9800
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 11300 9400 10200 8300
Peso operativo1 kg 20100 20300 19200 19400
Dimensiones de neumáticos 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

TORION 1914 / 1812. 
Con cinemática agrícola, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para material ligero.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

Gran peso a granel (1 t/m3) TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA CIA CIA
Capacidad del cazo m3 5,00 4,50 4,50 4,00
Anchura del cazo mm 2700 2700 2700 2700
Altura de vaciado a altura máx. de elevación (A) mm 4590 5160 4550 5040
Altura máx. por encima del borde superior del cazo (E) mm 6850 7300 6680 7120
Alcance con altura máx. de elevación (F) mm 1820 1650 1790 1560
Longitud total (L) mm 9120 9550 9000 9410
Carga de vuelco en línea1 kg 12900 10500 11400 9200
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 10900 8900 9700 7700
Peso operativo1 kg 20600 20800 19700 19900
Dimensiones de neumáticos 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

TORION 1914 / 1812. 
Con cinemática agrícola, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo de alto volteo.
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Horquilla de carga FEM IV TORION 1914 TORION 1812

Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1840 1840
Altura de elevación máx. (C) mm 3835 3835
Altura máx. en la horquilla de carga (E) mm 4825 4825
Alcance en posición de carga (F) mm 985 985
Alcance máx. posible (F max.) mm 1680 1680
Alcance con altura de elevación máx. (F min.) mm 750 750
Longitud de las púas (G) mm 1500 1500
Longitud total máquina base (L) mm 7380 7380
Carga de vuelco en línea1 kg 10700 9500
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 9200 8300
Carga útil permitida en terrenos desnivelados = 60% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 5520 4980
Carga útil permitida en terrenos nivelados = 80% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 7360 6640
Peso operativo1 kg 18500 17800
Dimensiones de neumáticos 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

Horquilla de carga FEM IV TORION 1914 TORION 1812

Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1780 1780
Altura de elevación máx. (C) mm 3680 3680
Altura máx. en la horquilla de carga (E) mm 4680 4680
Alcance en posición de carga (F) mm 1020 1020
Alcance máx. posible (F max.) mm 1655 1655
Alcance con altura de elevación máx. (F min.) mm 835 835
Longitud de las púas (G) mm 1500 1500
Longitud total máquina base (L) mm 8300 8300
Carga de vuelco en línea1 kg 10700 9500
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 9200 8300
Carga útil permitida en terrenos desnivelados = 60% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 5490 4830
Carga útil permitida en terrenos nivelados = 80% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 65003 58003

Peso operativo1 kg 18050 17400
Dimensiones de neumáticos 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

Medidas

TORION 1914 / 1812. 
Con cinemática agrícola, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.

TORION 1914 / 1812. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.
3	 Carga útil limitada por el cilindro de vuelco de la cinemática en Z.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.

Medidas.
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TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA CIA CIA CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2570 3000 2570 3000 2570 3000
Capacidad del cazo según ISO 75461 m3 2,50 2,50 2,30 2,30 2,10 2,10
Anchura del cazo mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Altura de vaciado a altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (A) mm 2740 3305 2790 3350 2775 3335
Altura rebasable (B) mm 3480 4040 3480 4040 3380 3980
Altura máx. base del cazo (c) mm 3680 4260 3680 4260 3610 4190
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 3930 4510 3930 4510 3860 4435
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 5350 5910 5290 5860 5130 5700
Alcance con altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (F) mm 1160 1080 1110 1030 1170 1100
Profundidad de excavación (G) mm 55 25 55 25 120 95
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 3250 3250 3250 3250 3200 3200
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 2950 2950 2950 2950 2900 2900
Distancia hasta el suelo (J) mm 490 490 490 490 460 460
Distancia entre ejes (K) mm 2975 2975 2975 2975 2925 2925
Longitud total (L) mm 7790 8330 7720 8260 7690 8220
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 6528 7074 6528 7074 6581 7120
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 6372 6915 6372 6915 6424 6963
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 6110 6390 6090 6370 5950 6220
Fuerza de rotura kN 112 112 108 108 100 100
Carga de vuelco recta2 kg 10920 9000 10300 8410 9000 7400
Carga de vuelco totalmente articulada2 kg 9750 7800 9100 7350 7750 6500
Peso operativo2 kg 14300 14560 13900 14160 12620 12880
Dimensiones de neumáticos 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Mecanismo de corte CIA CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2500 2500 2400
Capacidad de cazo según ISO 75462 m3 2,50 2,30 1,80
Anchura del cazo mm 2500 2500 2500
Altura de vaciado a altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (A) mm 2710 2760 2720
Altura rebasable (B) mm 3480 3480 3320
Altura máx. base del cazo (c) mm 3680 3680 3510
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 3930 3930 3760
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 5330 5270 4980
Alcance con altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 45° (F) mm 1110 1060 975
Profundidad de excavación (G) mm 40 40 80
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 3250 3250 3200
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 2950 2950 2900
Distancia hasta el suelo (J) mm 490 490 460
Distancia entre ejes (K) mm 2975 2975 2925
Longitud total (L) mm 7680 7610 7380
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 6432 6432 6360
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 6273 6273 6203
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 6080 6050 5890
Fuerza de rotura kN 105 100 86
Carga de vuelco en línea3 kg 11200 10200 8300
Carga de vuelco totalmente articulada3 kg 9800 9000 7200
Peso operativo3 kg 14400 13700 11400
Dimensiones de neumáticos 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

1	 El contenido del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más al prescrito por el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del cazo 
depende del material correspondiente.

2	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

1	 Cazo para tierra con fondo corto y recto para dispositivo de cambio rápido.
2	 El contenido del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más al prescrito por el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del cazo 

depende del material correspondiente.
3	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 

FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

CIA = cuchilla inferior atornillada
Aviso: En trabajos de carga y acarreo no están permitidos dientes, acoplamientos rápidos hidráulicos ni kits de montaje.

TORION 1511-1177. 
Con cinemática en P, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra.

TORION 1511-1177. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra1.
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1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

Gran peso a granel (1 t/m3) TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA CIA CIA CIA CIA
Capacidad del cazo m3 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00
Anchura del cazo mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Altura de vaciado a altura máx. de elevación (A) mm 2380 3110 2490 3140 2480 3215
Altura máx. por encima del borde superior del cazo (E) mm 5705 6170 5585 6020 5390 5900
Alcance con altura máx. de elevación (F) mm 1470 1260 1360 1230 1460 1220
Longitud total (L) mm 8110 8500 7955 8450 7940 8290
Carga de vuelco en línea1 kg 10200 8700 9900 8000 8450 7150
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 9010 7600 8730 7040 7400 6280
Peso operativo1 kg 14710 14740 14100 14450 12950 13050
Dimensiones de neumáticos 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Con cinemática en P, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para material ligero.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

Gran peso a granel (1 t/m3) TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA CIA CIA CIA CIA
Capacidad del cazo m3 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50
Anchura del cazo mm 2700 2700 2700 2700 2700 2500
Altura de vaciado a altura máx. de elevación (A) mm 4470 5300 4560 5320 4530 5090
Altura máx. por encima del borde superior del cazo (E) mm 6410 7095 6420 6985 6260 6680
Alcance con altura máx. de elevación (F) mm 1550 1270 1460 1250 1550 1370
Longitud total (L) mm 8210 8620 8080 8590 8080 8530
Carga de vuelco en línea1 kg 9280 7680 8800 7100 7420 6380
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 8200 6760 7720 6280 6510 5590
Peso operativo1 kg 15360 15560 14930 15090 13590 13450
Dimensiones de neumáticos 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Con cinemática en P, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo de alto volteo.
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1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.
3	 Carga útil limitada por el portahorquilla FEM III y las púas a 5.000 kg.

TORION 1511-1177. 
Con cinemática en P, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.

Horquilla de carga TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Tipo de horquilla de carga FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III
Longitud de los brazos de elevación mm 2570 2570 2570 2570 2570
Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1700 1740 1700 1740 1670
Altura de elevación máx. (C) mm 3705 3740 3705 3740 3675
Altura máx. en la horquilla de carga (E) mm 4700 4664 4700 4664 4600
Alcance en posición de carga (F) mm 1080 1060 1080 1060 1240
Alcance máx. posible (F max.) mm 1680 1700 1680 1700 1800
Alcance con altura de elevación máx. (F min.) mm 715 735 715 735 840
Longitud de las púas (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200
Longitud total máquina base (L) mm 6620 6590 6620 6590 6650
Carga de vuelco en línea1 kg 8650 8750 8080 8150 7110
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 7650 7710 7120 7200 6240
Carga útil permitida en terrenos desnivelados =  
60% de la carga de vuelco articulada estática2

kg 4550 4620 4270 4320 3700

Carga útil permitida en terrenos nivelados =  
80% de la carga de vuelco articulada estática2

kg 6000 50003 5700 50003 4900

Peso operativo1 kg 14040 13810 13670 13430 12200
Dimensiones de neumáticos 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.
3	 Carga útil limitada por el cilindro de vuelco de la cinemática en Z.
4	 Carga útil con horquilla de carga FEM III y púas limitada a 5.000 kg.

Horquilla de carga TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Tipo de horquilla de carga FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III
Longitud de los brazos de elevación mm 2500 2500 2500 2500 2400
Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1740 1780 1740 1780 1680
Altura de elevación máx. (C) mm 3700 3740 3700 3740 3570
Altura máx. en el portahorquilla (E) mm 4695 4664 4695 4664 4500
Alcance en posición de carga (F) mm 995 965 995 965 1010
Alcance máx. posible (F max.) mm 1640 1660 1640 1660 1650
Alcance con altura de elevación máx. (F min.) mm 690 710 690 710 730
Longitud de las púas (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200
Longitud total máquina base (L) mm 6530 6510 6530 6510 6435
Carga de vuelco en línea1 kg 8500 8580 7620 7700 6200
Carga de vuelco totalmente articulada1 kg 7500 7560 6700 6800 5500
Carga útil permitida en terrenos desnivelados =  
60% de la carga de vuelco articulada estática2

kg 4480 4520 4000 4050 3290

Carga útil permitida en terrenos nivelados =  
80% de la carga de vuelco articulada estática2

kg 52003 50004 52003 50004 42003

Peso operativo1 kg 14060 13820 13450 13200 11060
Dimensiones de neumáticos 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)
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TORION 956 SINUS. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra.

TORION 956 SINUS. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para material ligero.

TORION 956 SINUS

STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2400 2645
Capacidad del cazo según ISO 75461 m3 1,40 1,30
Anchura del cazo mm 2400 2400
Peso específico del material t/m3 1,80 1,60
Altura de vaciado a altura de elevación máx. y ángulo de descarga de 44 grados (A) mm 2915 3170
Altura rebasable (B) mm 3370 3645
Altura máx. base del cazo (C) mm 3500 3785
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 3720 4010
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 4795 5020
Alcance con altura máx. de elevación y ángulo de vuelco de 44 grados (F) mm 785 860
Alcance máx. con un ángulo de descarga de 44 grados (F max.) mm 1630 1915
Profundidad de excavación (G) mm 70 125
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 3025 3025
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 2525 2525
Distancia hasta el suelo (J) mm 430 430
Distancia entre ejes (K) mm 2600 2600
Longitud total (L) mm 6360 6750
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 5600 5960
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 5445 5781
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 4450 4675
Fuerza de rotura kN 68 70
Carga de vuelco recta2 kg 6095 5275
Carga de vuelco articulada 30 grados2 kg 5575 4825
Peso operativo2 kg 9070 9120
Dimensiones de neumáticos 17.5 MI XTLA L2

TORION 956 SINUS

STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA
Capacidad del cazo m3 2 2
Anchura del cazo mm 2500 2500
Altura de vaciado a altura máx. de elevación (A) mm 2745 3020
Altura máx. por encima del borde superior del cazo (E) mm 4970 5265
Alcance con altura máx. de elevación (F) mm 1010 1020
Longitud total (L) mm 6540 6865
Carga de vuelco en línea1 kg 5680 4955
Carga de vuelco totalmente articulada 30 grados1 kg 5200 4535
Peso operativo1 kg 9250 9610
Dimensiones de neumáticos 17.5 MI XTLA L2

1	 El contenido del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más al prescrito por el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del cazo 
depende del material correspondiente.

2	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada
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1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

TORION 956 SINUS. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo de alto volteo.

TORION 956 SINUS. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.

Gran peso de material a granel TORION 956 SINUS

STD HL
Mecanismo de corte CIA CIA
Capacidad del cazo m3 2,20 1,80
Anchura del cazo mm 2500 2200
Altura de vaciado a altura máx. de elevación (A) mm 4200 4580
Altura máx. por encima del borde superior del cazo (E) mm 5760 6060
Alcance con altura máx. de elevación (F) mm 1400 1470
Longitud total (L) mm 6965 7300
Carga de vuelco en línea1 kg 4655 4150
Carga de vuelco totalmente articulada 30 grados1 kg 4260 3800
Peso operativo1 kg 9985 9870
Dimensiones de neumáticos 17.5 MI XTLA L2

TORION 956 SINUS

STD HL
Tipo de horquilla de carga FEM III FEM III
Longitud de los brazos de elevación mm 2400 2645
Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1745 1724
Altura de elevación máx. (C) mm 3575 3865
Altura máx. en el portahorquilla (E) mm 4495 4785
Alcance en posición de carga (F) mm 765 1095
Alcance máx. (F max.) mm 1460 1705
Alcance con altura de elevación máx. (F min.) mm 615 645
Longitud de las púas (G) mm 1200 1200
Longitud total máquina base (L) mm 5640 5970
Carga de vuelco en línea1 kg 4500 3980
Carga de vuelco totalmente articulada 30 grados1 kg 4120 3640
Carga útil permitida en terrenos desnivelados = 60% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 2475 2185
Carga útil permitida en terrenos desnivelados = 80% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 3300 2900
Peso operativo1 kg 8930 9030
Dimensiones de neumáticos 405/70R18 L2
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1	 El contenido del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más al prescrito por el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del cazo 
depende del material correspondiente.

2	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

STD = Longitud de los brazos de elevación estándar, HL = Brazos de elevación High-Lift, CIA = Cuchilla inferior atornillada

TORION 644 / 537 SINUS. 
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra.

TORION 644 / 537 SINUS.
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba indicados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, la cabina ROPS / 
FOPS y el operario. El tamaño de neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco totalmente 
articulada según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.

TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

STD HL STD
Mecanismo de corte CIA CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2250 2560 2150
Capacidad del cazo según ISO 75461 m3 1,20 1,00 0,90
Anchura del cazo mm 2330 2100 2050
Peso específico del material t/m3 1,80 1,80 1,80
Altura de vaciado a altura de elevación máx. y ángulo de descarga de 42 grados (A) mm 2645 3145 2550
Altura rebasable (B) mm 2870 3000 3450
Altura máx. base del cazo (C) mm 3145 3585 3015
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 3345 3785 3215
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 4260 4680 4040
Alcance con altura de elevación máx. y ángulo de descarga de 42 grados (F) mm 910 875 815
Alcance máx. con un ángulo de descarga de 42 grados (F max.) mm 1645 1935 1500
Profundidad de excavación (G) mm 95 110 80
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 2780 2780 2750
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 2010 2010 1980
Distancia hasta el suelo (J) mm 295 295 285
Distancia entre ejes (K) mm 2300 2300 2150
Longitud total (L) mm 5815 6170 5495
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 4900 5285 4660
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 4830 5200 4590
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 4225 4325 3885
Fuerza de rotura kN 55 59 48
Carga de vuelco recta2 kg 4850 4100 4070
Carga de vuelco totalmente articulada 30 grados2 kg 4430 3750 3750
Peso operativo2 kg 6390 6630 5550
Dimensiones de neumáticos 405/70R18 L2 365/70R18 L2

TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

STD HL STD
Tipo de horquilla de carga FEM II FEM II FEM II
Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1500 1490 1450
Altura de elevación máx. (C) mm 3175 3615 3045
Altura máx. en el portahorquilla (E) mm 3840 4280 3715
Alcance en posición de carga (F) mm 810 1200 740
Alcance máx. (F max.) mm 1330 1640 1235
Alcance con altura de elevación máx. (F min.) mm 570 500 525
Longitud de las púas (G) mm 1200 1200 1200
Longitud total máquina base (L) mm 5040 5425 4825
Carga de vuelco en línea1 kg 3840 3400 3215
Carga de vuelco totalmente articulada 30 grados1 kg 3500 3090 2930
Carga útil permitida en terrenos desnivelados =  
60% de la carga de vuelco articulada estática2

kg 2100 1850 1820

Carga útil permitida en terrenos desnivelados =  
80% de la carga de vuelco articulada estática2

kg 2500 2470 2300

Peso operativo1 kg 5445 6175 6490
Dimensiones de neumáticos 405/70R18 L2 365/70R18 L2
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TORION 639 TORION 535

Mecanismo de corte CIA CIA
Longitud de los brazos de elevación mm 2300 2200
Capacidad del cazo según ISO 75461 m3 1,00 0,80
Anchura del cazo mm 2100 1900
Peso específico del material t/m3 1,80 1,80
Altura de vaciado a altura de elevación máx. y ángulo de descarga de 42° (A) mm 2640 2525
Altura rebasable (B) mm 3000 2800
Altura máx. base del cazo (c) mm 3180 2990
Altura máx. centro de giro del cazo (D) mm 3370 3190
Altura máx. borde superior del cazo (E) mm 4260 4030
Alcance con altura de elevación máx. y ángulo de descarga de 42° (F) mm 810 750
Alcance máx. con un ángulo de descarga de 42° (F max.) 1600 1490
Profundidad de excavación (G) mm 57 70
Altura por encima de la cabina del operario (H) mm 2460 2460
Altura por encima del tubo de escape (I) mm 1810 1810
Distancia hasta el suelo (J) mm 325 325
Distancia entre ejes (K) mm 2150 2150
Longitud total (L) mm 5515 5415
Longitud total hasta el borde exterior del portaherramientas (M) mm 4640 4595
Longitud total hasta el centro de giro del cazo (N) mm 4570 4525
Radio de giro respecto al borde exterior del cazo mm 4465 4230
Fuerza de rotura kN 56 46
Carga de vuelco recta2 kg 4400 3900
Carga de vuelco articulada 402 kg 3850 3450
Peso operativo2 kg 5600 5180
Dimensiones de neumáticos 340/80 R 18 340/80 R 18

1	 El contenido del cazo puede ser en la práctica de aprox. un 10% más al prescrito por el cálculo conforme a la normativa ISO 7546. El grado de relleno del cazo 
depende del material correspondiente.

2	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba mencionados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, cabina ROPS / 
FOPS y operario. Las dimensiones de los neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco articulada 
40° según ISO 14397-1).

CIA = cuchilla inferior atornillada

TORION 639 / 535.
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y cazo para tierra.

1	 Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba mencionados, incluidos todos los lubricantes, los depósitos de combustible llenos, cabina ROPS / 
FOPS y operario. Las dimensiones de los neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco (carga de vuelco articulada 
40° según ISO 14397-1).

2	 Según EN 474-3.
3	 Carga útil limitada por el cilindro de vuelco.

TORION 639 TORION 535

Tipo de horquilla de carga FEM II FEM II
Altura de elevación con alcance máx. (A) mm 1470 1370
Altura de elevación máx. (C) mm 3200 3000
Altura máx. en el portahorquilla (E) mm 3865 3680
Alcance en posición de carga (F) mm 830 780
Alcance máx. (F max.) mm 1330 1220
Alcance con altura de elevación máx. (F min.)  mm 515 450
Longitud de las púas (G) mm 1200 1200
Longitud total máquina base (L) mm 4744 4700
Carga de vuelco en línea1 kg 3500 3200
Carga de vuelco articulada 40°1 kg 3100 2800
Carga útil permitida en terrenos desnivelados = 60% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 1850 1650
Carga útil permitida en terrenos nivelados = 80% de la carga de vuelco articulada estática2 kg 24003 20003 

Peso operativo1 kg 5470 5050
Dimensiones de neumáticos 340/80 R 18 340/80 R 18

TORION 639 / 535.
Con cinemática en Z, portaherramientas con dispositivo de cambio rápido y horquilla de carga.
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CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben 
considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para 
mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto, hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de 
instrucciones.
Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de los gases de escape: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta 
documentación tiene exclusivamente fines informativos para un mejor entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de los gases de escape está regulada por Tier no 
puede ser derivado de ello.

TORION 1914 1812

Neumáticos1 Anchura del vehículo2

23.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), industriales m 2,65 2,65
23.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), industriales m 2,67 2,67
23.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), industriales m 2,67 2,67
23.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), industriales m 2,67 2,67
23.5 R 25 Michelin XTLA (L2), industriales m 2,65 2,65
650 / 75 R 32 Michelin Mega X Bib, AS m 2,71 2,71
650 / 75 R 32 Trelleborg TM 2000, AS m 2,67 2,67
750 / 65 R 26 Michelin Cerexbib, AS m 2,89 2,89

TORION 1511 1410 1177

Neumáticos1 Anchura del vehículo2

17.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), industriales m – – 2,44
17.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), industriales m – – 2,46
17.5 R 25 Michelin XTLA (L2), industriales m – – 2,46
17.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), industriales m – – 2,46
17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), industriales m – – 2,46
20.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), industriales m 2,48 2,48 2,48
20.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), industriales m 2,48 2,48 2,48
20.5 R 25 Michelin XTLA (L2), industriales m 2,51 2,51 2,51
20.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), industriales m 2,49 2,49 2,49
20.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), industriales m 2,50 2,50 2,50
620 / 75 R 26 Michelin Mega X Bib, AS m 2,60 2,60 2,60
620 / 75 R 26 Trelleborg TM 2000, AS m 2,64 2,64 2,64
620 / 70 R 26 Michelin Cerexbib, AS m 2,69 2,69 2,69
750 / 65 R 26 Michelin Mega X Bib, AS m 2,85 2,85 2,85

1	 Los valores indicados son datos teóricos que pueden variar en la práctica.
2	 Incluyendo los neumáticos.1	 Los valores indicados varían dependiendo de los neumáticos, el cazo para tierra (capacidad según ISO 7546, puede ser en la práctica un 10% mayor, el grado de 

relleno del cazo depende del material correspondiente) y la variante de cinemática, siendo válidos incl. todos los lubricantes, depósitos de combustible llenos, 
cabina ROPS / FOPS y conductor. Las dimensiones de los neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco. 

2	 Conforme a ISO 14397-1.
3	 Modelos TORION 639 y 535 según Stage IIIB (Tier 4i).
4	 Sistema de filtros de partículas diésel disponible opcionalmente.
5	 Los modelos TORION 1914-1177 están disponibles para su matriculación como máquina autopropulsada de trabajo con una limitación de la velocidad máxima de 

avance a 20 km/h o 25 km/h.
6	 Dependiendo de la variante de neumáticos tiene lugar una limitación del ángulo de giro.

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

SMART LOADING / competencia electrónica
Recogida programable del cazo ● ● ○ ○ ○
Limitación de la altura de elevación y la profundidad de descenso ● ● ○ ○ ○
Sistema de pesado ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

Volumen del depósito
Depósito de combustible – gasóleo l 280 280 205 205 205
Depósito de urea l 67,50 67,50 20,00 20,00 20,00
Aceite hidráulico – cantidad total l 175 175 180 180 170

Ejes
Eje delantero fijo fijo
Eje trasero6 Sujeción oscilante con un ángulo de 

giro de 13° hacia cada lado
Sujeción oscilante con un ángulo de giro de 10° hacia cada 

lado
Bloqueo diferencial delante Diferencia de autobloqueo 45° en 

ambos ejes
Diferencia de autobloqueo 45° en ambos ejes

Ángulo de plegado (a cada lado) Grados 40 40 40 40 40

Freno de servicio
Construcción Equipo hidráulico de frenos con acu-

mulador de bomba (freno de discos 
húmedo, dos circuitos individuales de 

frenos)

Equipo hidráulico de frenos con acumulador de bomba 
(freno de discos húmedo, dos circuitos individuales de 

frenos)

Lugar de montaje Salida final de fuerza del eje delantero 
y el trasero

Caja del diferencial del eje delantero y trasero

Freno de estacionamiento
Construcción Freno de discos con acumulador de 

muelle accionado 
electro-hidráulicamente

Freno de discos con acumulador de muelle accionado 
electro-hidráulicamente

Lugar de montaje  Caja de cambios Eje delantero

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

Equipo de carga
Peso operativo1 kg 19500 18700 14300 13900 12620
Variantes brazos elevadores disponibles Agrícola / Agrícola 

High-Lift / Z
Agrícola / Agrícola 
High-Lift / Z

P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z

Carga de vuelco totalmente recogida (máx.)2 kg 12400 11100 9750 9100 7750
Carga de vuelco recta2 14400 12800 10920 10300 9000

Motor – Stage IV (Tier 4)3

Fabricante Liebherr Liebherr DPS DPS DPS
Tipo D944 A7 D934 A7 404HFL09 404HFL09 404HFL09
Construcción / cantidad de cilindros R 4 R 4 R 4 R 4 R 4
Cilindrada l 7,96 7,01 4,50 4,50 4,50
Potencia máx. bruta según ISO 3046 y SAE J1995 kW/CV 168/228 

(con 1100-
1800 rpm)

143/195 
(con 1100-
1800 rpm)

123/167
(con 2000 rpm)

114/155
(con 2000 rpm)

103/140
(con 2000 rpm)

Potencia máx. neta según ISO 9249 y SAE J1349 kW/CV 165/224
(con 1100-
1800 rpm)

140/191
(con 1100-
1800 rpm)

121/165
(con 2000 rpm)

112/152
(con 2000 rpm)

101/137
(con 2000 rpm)

Par motor máx. según ISO 9249 y SAE J1349 Nm 1433
(con 1100 rpm)

1215
(con 1100 rpm)

682
(con 1500 rpm)

628
(con 1500 rpm)

548
(con 1500 rpm)

Tratamiento posterior gases de escape DOC + SCR4 DOC + SCR4 DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR

Sistema hidráulico de trabajo
Bomba de engranaje, válvulas prioritarias l/bar – – – – –
Bomba LS, válvulas LS
(cinemática Z)

l/bar 234/360 234/330 170/350 170/350 136/330

Bomba LS, válvulas LS
(cinemática P)

l/bar – – 170/350 170/350 136/330

Bomba LS, válvulas LS
(cinemática agrícola)

l/bar 234/380 234/350 – – –

Filtración Filtro de retorno en el depósito hidráulico Filtro de retorno en el depósito hidráulico

Ciclos de trabajo con carga nominal
Variante de cinemática Agrar Z Agrar Z P Z P Z P Z
Elevar s 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,40 6,00 6,40 5,40 5,20
Volcar s 3,50 2,30 3,50 2,30 4,70 3,40 4,70 3,40 3,00 2,00
Bajar (vacío) s 2,70 2,70 2,70 2,70 5,60 3,90 5,60 3,90 5,00 2,90

Propulsión
Tipo de caja de cambios CMATIC 

(con carga variable)
VARIPOWER
(hidrostática)

Rangos de marcha km/h 0-40 
(limitable)

0-40 
(limitable)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitable)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitable)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitable)

Velocidad punta máx.5 km/h 40 40 40 40 40
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TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS

Neumáticos6 Anchura del vehículo7

550 / 65 R 25 Michelin XLD65 L3, industriales m 2,47 – –
550 / 65 R 25 Bridgestone EM VTS L3, industriales m 2,47 – –
17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ L3, industriales m 2,38 – –
17.5 R 25 Goodyear RT-3B L3, industriales m 2,38 – –
17.5 R 25 Michelin XHA2 L3, industriales m 2,38 – –
17.5 R 25 Michelin XTLA L2, industriales m 2,38 – –
17.5 R 25 Bridgestone VUT L2, industriales m 2,36 – –
17.5 R 25 Bridgestone EM VJT L3, industriales m 2,36 – –
540 / 70 R 24 Michelin XMCL, AS m 2,45 – –
405 / 70 R 20 Bridgestone VUT L2, industriales m – 2,09 1,96
405 / 70 R 20 Mitas EM-01 155A2 / 143B L2, industriales m – 2,09 1,96
405 / 70 R 20 Dunlop SPT9 155A2 / 143B L2, industriales m – 2,08 1,95
400 / 70 R 20 Michelin XMCL 149A8 / 149B, AS m – 2,09 1,96
405 / 70 R 18 Mitas EM-01 168A2 / 156B L2, industriales m – 2,09 1,96
405 / 70 R 18 Dunlop SPT9 153A2 / 141B L2, industriales m – 2,08 1,95
365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT 153A2 / 141B L2, industriales m – 2,05 1,92
365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 153A2 / 141B L2, industriales m – – 1,91
15.5 / 55 R18 Dunlop SPPG7 146A2 / 135B L2, industriales m – 2,05 1,92
340 / 80 R 18 Firestone Duraforce UT 143A8, industriales m – – 1,90

1	 Los valores indicados varían dependiendo de los neumáticos, el cazo para tierra (capacidad según ISO 7546, puede ser en la práctica un 10% mayor, el grado de 
relleno del cazo depende del material correspondiente) y la variante de cinemática, siendo válidos incl. todos los lubricantes, depósitos de combustible llenos, 
cabina ROPS / FOPS y conductor. Las dimensiones de los neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco. 

2	 Conforme a ISO 14397-1.
3	 Modelos TORION 639 y 535 según Stage IIIB (Tier 4i).
4	 Los modelos TORION 1914-1177 están disponibles, dependiendo de la variante de neumáticos, para su matriculación como máquina autopropulsada de trabajo 

con una limitación de la velocidad máxima de avance a 20 km/h o 25 km/h.
5	 Dependiendo de la variante de neumáticos tiene lugar una limitación del ángulo de giro.
6	 Los valores indicados son datos teóricos que pueden variar en la práctica.
7	 Incluyendo los neumáticos.

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS 639 535

SMART LOADING / competencia electrónica
Recogida automática del cazo ● ○ ○ – –
TELEMATICS – – – ○ ○

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS 639 535

Equipo de carga
Peso operativo1 kg 9070 6390 5550 5600 5180
Variantes brazos elevadores disponibles Z Z Z Z Z
Carga de vuelco totalmente recogida 
(máx.)2

kg 5575 4430 3750 3850 3450

Carga de vuelco recta2 6095 4850 4070 4400 3900

Motor – Stage IV (Tier 4)3

Fabricante DPS Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar
Tipo 4045HLC07 4TNV98CT 4TNV98CT 4TNV98C 4TNV98C
Construcción / cantidad de cilindros R 4 R 4 R 4 R 4 R 4
Cilindrada l 4,50 3,32 3,32 3,32 3,32
Potencia máx. bruta según ISO 3046 y 
SAE J1995

kW/CV 78/106 54/73 54/73 50/68
(con 2400 rpm)

46/63
(con 2200 rpm)

Potencia máx. neta según ISO 9249 y 
SAE J1349

kW/CV 76/103 52/71 52/71 – –

Par motor máx. según ISO 9249 y  
SAE J1349

Nm 405 280 280 239
(con 1560 rpm)

239
(con 1400 rpm)

Tratamiento posterior gases de escape DPF + DOC + SCR DPF + DOC DPF + DOC DPF + DOC DPF + DOC

Sistema hidráulico de trabajo
Bomba de engranaje, válvulas 
prioritarias

l/bar 115/240 93/210 70/230 77/230 70/230

Bomba de engranajes adicional l/bar +35/240 (opcional) +35/240 (opcional) +35/240 (opcional) – –
Filtración Filtro de retorno en el depósito hidráulico Filtro de absorción del retorno en el depósito 

hidráulico

Ciclos de trabajo con carga nominal
Variante de cinemática Z Z Z Z Z
Elevar s 6,90 5,60 4,90 6,50 5,30
Volcar s 3,00 2,00 1,70 1,50 1,30
Bajar (vacío) s 4,90 4,10 3,50 4,00 2,90

Propulsión
Tipo de caja de cambios hidrostática (2 niveles) hidrostática
Rangos de marcha km/h 0-18 / 0-40 0-18 / 0-40 0-18 / 0-40 0-6 / 0-20 0-6 / 0-20
Velocidad punta máx.4 km/h 40 40 40 20 20

Volumen del depósito
Depósito de combustible – gasóleo l 155 90 90 50 50
Depósito de urea l 18 – – – –
Aceite hidráulico – cantidad total l 115 102 102 90 90

Ejes
Eje delantero fijo fijo
Eje trasero5 Articulación con un ángulo de giro de 8° hacia cada lado y 25° de 

articulación de las muñequillas hacia cada lado
Articulación de vuelco giratoria con un 
ángulo de giro de 10° hacia cada lado

Bloqueo diferencial delante Diferencia de 
autobloqueo 45° en 

ambos ejes

Bloqueo 100% en el eje delantero, conmutable 
manualmente

Diferencia de autobloqueo 45° en ambos 
ejes

Ángulo de plegado (a cada lado) Grados 30 30 30 40 40

Freno de servicio
Construcción Equipo de frenos de dos circuitos (freno de tambor y freno de discos 

húmedos)
Freno de tambor de accionamiento 

hidráulico
Lugar de montaje Freno de tambor en la entrada del eje delantero y freno de discos 

húmedos en el eje delantero
Entrada del eje delantero

Freno de estacionamiento
Construcción Sistema negativo de frenos en el freno de discos húmedos del eje 

delantero
Freno de tambor de accionamiento 

mecánico
Lugar de montaje  Eje delantero Entrada del eje delantero

TORION 639 535

Neumáticos6 Anchura del vehículo7

15.5 / 55 R 18 Dunlop SPPG7 (L2), industriales m 1,76 1,76
365 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), industriales m – 1,76
365 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), industriales m – 1,75
365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 (L2), industriales m 1,75 1,75
365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), industriales m 1,76 1,76
365 / 80 R 20 Mitas EM-01 (L2), industriales m 1,76 1,76
365 / 80 R 20 Bridgestone VUT (L2), industriales m 1,75 1,75
400 / 70 R 20 Michelin XMCL, AS m 1,79 1,79
400 / 70 R 20 Michelin Bibload (L2), industriales m 1,78 1,78
400 / 70 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), industriales m 1,78 1,78
400 / 70 R 20 Firestone R8000 UT, AS m 1,78 1,78
400 / 70 R 20 Trelleborg TH400 (L2), AS m 1,78 1,78
405 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), industriales m 1,78 1,78
405 / 70 R 18 Firestone Duraforce UT (L2), industriales m 1,79 1,79
405 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), industriales m 1,79 1,79
405 / 70 R 20 Mitas EM-01 (L2), industriales m 1,79 1,79
405 / 70 R 20 Dunlop SPT9 (L2), industriales m 1,78 1,78
405 / 70 R 20 Bridgestone VUT (L2), industriales m 1,79 1,79
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