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TR40250EVO IlIB ‘ Telescopicos

Especificaciones

Rendimiento

Graficos de carga

Altura de elevacion — con estabilizadores 24100.0 mm En estabilizadores, con horquillas, 90°
Altura de elevacion - en neumaticos 20800.0 mm
Capacidad nominal 4000 kg I l
Capacidad (a maxima altura con estabilizadores) 1800 kg TR402 50
Capacidad (a méxima altura con neumaticos) 1800 kg
Capacidad (a méaximo alcance con estabilizadores) 200 kg Lﬂ @
Capacidad (a maximo alcance con neumaticos) 200 kg o
Maximo alcance con estabilizadores 20500.0 mm 8
Maximo alcance con neumaticos 13500.0 mm e T %
2] 7 i1 41 o

Pesos 3 ED L o
Peso (sin carga) 17540 kg . g
Traccién anaL \ea=
Neumaticos estandar 18 x 22,5 pulg., para tareas duras C,E
12 marcha/primera velocidad 10.0 km/h A
22 marcha/segunda velocidad 40.0 km/h Al
Capacidad de inclinacion 21.8° hasi ! T
Sistema de transmision jf ' B
Transmision Hidrostatica con bomba con deteccion de carga variable :i: ‘1 EEE
Transmision principal Caja de engranajes de 2 velocidades NN NN NN ENEREEnEREEN
Motor _
Marca/Modelo Serie NEF de FPT
Combustible Diésel Dimensiones
Refrigeracion Liquida
Potencia nominal (ISO 14396:2002) a 2200 r.p.m. 141.0 HP o
Potencia nominal (ISO 14396:2002) a 2200 r.p.m. 105.0 kW .
Par maximo a 1.400 r.p.m. 590.0 Nm
Numero de cilindros 4
Cilindrada 450L
Sistema hidraulico e
Tipo de bomba Bomba de engranajes doble
Capacidad de la bomba 135.00 L/min
Ajuste de presion de la valvula de seguridad 230.00 bar
Ciclos de trabajo (A) 9200.0 mm (0)  980.0 mm
Tiempo de retraccion telescopica con alcance maximo - 231s (B) 8000.0 mm (P)  1920.0 mm
sin carga (D) 5290.0 mm (Q) 2380.0 mm
Tiempo de extraccion telescopica con alcance maximo - 444 s (F)  3025.0 mm (R)  7375.0 mm
sin carga (G) 115.0° (S)  4790.0 mm
Frenos () 2556.0 mm (T)  4430.0 mm

(J)  360.0mm (U)  1700.0 mm
Freno del motor Hidrostatico (M) 2950.0 mm (V)  5070.0 mm

Freno de estacionamiento y emergencia

Capacidades de fluidos

Freno negativo con comando electrohidraulico en el eje
trasero

Aceite del motor 14.40 L
Deposito de combustible 180.00 L
Depésito hidraulico 270.00 L
Aspectos ambientales

Nivel de ruido en la posicion del operador (LpA) (EN 77 dB(A)
12053)

Nivel de potencia acustica (LWA) 107 dB(A)
Vibracién del cuerpo completo (EN 13059) 1.10 ms?
Incertidumbre de vibracion del cuerpo completo (EN 0.14 ms?
13059)

Vibracién en mano/brazo (ISO 5349-1) 1.67 ms?
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