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Trommelsiebmaschinen
TS 5220LS / TS 7020

Trommelsiebmaschinen, die sich 
ihr Geld selbst verdienen: Mit 
Technik, die Vertrauen schafft.

Umwelt- und Forstmaschinen für Holz-
ernte, Kompostierung sowie Recycling- 
und Abfallwirtschaft in effizienter Form.

Das Modell TS 7020 ist mit einer 7 m langen Trommel ausgerüstet und kann auf Wunsch 
mit langem Befüllbunker geliefert werden. Damit vergrößert sich auch die Ladelänge auf 
4,3 m, und es werden auch Radlader mit breiten Schaufeln einsetzbar. Die Konfiguration 
der Maschine ist zudem auch für den schweren Einsatz in Kies und Erde möglich.

	 Das Trommelsieb (nur Modell 7020) mit 2 oder 3 Fraktionen erhältlich

	� Trommelsiebe werden in mehreren Größen als Maschen- oder Stahltrommeln 
angeboten und können dank des Rollenantriebs besonders leicht gewechselt 
werden.

	� Standardmäßig mit geprüftem 80 km/h Fahrwerk mit Luftbremse und ABS 
ausgerüstet.

Neuson Ecotec hat jahrelange Erfahrung und viel Know-how im Herstellen 
leistungsfähiger Spezialmaschinen, die die Arbeitsprozesse optimieren und viel bewegen. 
Neuson Ecotec kann aber vor allem eines bieten: umfassende Professionalität. Von der 
Beratung über die individuelle Konfiguration bis hin zu Service und Werterhaltung.

Maschinenbau mit Qualität, Leistung und Innovation für einen nachhaltigen Umgang mit 
Roh-, Wert- und Reststoffen aller Art ... das ist die Neuson Ecotec Mission. Grundsätze,  
die zum Nutzen der Kunden in jeder Maschine konsequent verwirklicht werden:

	 Stabile, robuste und zugleich bewegliche Bauweise.

	 Innovatives Hydrauliksystem und intelligente Steuerung.

	 Leichte Bedienbarkeit und hohe Sicherheit.

	 Individuelle Konfiguration für flexible Einsatzprofile.

Neuson Ecotec ist Spezialist für Umweltmaschinen, von denen Mensch und Umwelt 
gleichermaßen profitieren. Schon heute. Für morgen. Mit Sicherheit.

Die Umweltmaschinen.



Das Material optimal trennen:
Intelligent arbeiten. Beweglich agieren.
Die Wertschöpfung sichern.

Qualität ist immer konkret. 
Konkret besser: Viele Stärken im 
Kleinen. Mehr Nutzen in der 
Praxis. Alle Vorteile eines Systems.

Technische Daten

Einfache Bedienung für sicheren 
Einsatz:
Das gesamte System auf einen 
Blick.

Hydraulische Neigungsverstellung 
des Siebes für das Optimieren 
der Durchsatzleistung und die 
Materialklassifizierung.

Regulierbare Geschwindigkeiten 
von Trommel und Bändern:
Wirtschaftliche Einstellungen leicht 
gemacht.

Rascher Wechsel von Trommel und 
Bändern:
Rollenantrieb des Siebes und Bänder 
in Schnellwechsel-Kassetten.

Load Sensing für lastabhängigen 
Betrieb:
Leistungs-/Verbrauchsoptimierung: 
bis zu 30% Kraftstoffersparnis.

Dritte Fraktion für sortenreine 
Trennung (nur TS 7020):
Definierbare Größen, automatische 
Fraktion, zeitsparender Einsatz.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten! Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung. Neuson Ecotec 10/2009, Deutsch.

Das effiziente Trennen von Material aus Haushalt, Garten, Park und Wald ist 
Spezialistensache: die Trommelsiebmaschinen TS 7020 / TS 5220 sind für einen universellen, 
flexiblen und besonders wirtschaftlichen Einsatz gemacht ... und ihre stabile Bauart hat so große 
Reserven, dass sie sogar für den schweren Einsatz in Kies und Erde konfiguriert werden können.

Neuson Ecotec Faktoren:

	 Lastabhängige Steuerung Load Sensing (nur TS 5020)

	 Hydraulisch verstellbare Neigung der Trommel für optimale Durchsatzleistung

	 Innovative Hydrauliksysteme für bis zu 30% Kraftstoffersparnis.

	 Siebantrieb über Rollen für schnelleren Wechsel der Siebe

	 Überlastsicherung der Trommel

	 Geprüftes 80 km/h-Fahrwerk mit Luftbremse und ABS

	 Optionen: Windsichter „Tornado“, Sacköffner für die Verarbeitung von Hausmüll

	 5220LS	 7020

Hauptdaten	

Konzept	 Trommelsiebmaschine	 Trommelsiebmaschine

Gewicht	 13000 kg	 19500 kg

Abmessungen	 2550 / 10840 / 3960 mm	 2550 / 12500 / 3960 mm

Bereifung	 295 / 60R-22.5	 295/60R-22.5

Fahrgestell 	 Tandemachse mit Federn	 3 Achsel mit Federn

Elektrische Anlage	 24 V	 –

Stützlast	 1000 kg	 1000 kg

Trommel 	

Inner Durchmesser Sieb	 2000 mm	 2000 mm

Länge Sieb	 5150 mm	 6955 mm

Siebtuch Areal	 29 m2	 38 m2

Sortierleistung	 30 – 100 m3/h	 50 – 150 m3/h

Motordaten	

Motor (Diesel)	 John Deere 4045HF280	 John Deere 4045HF280

Leistung	 99 PS / 74 kW	 99 PS / 74 kW

Anzahl	 Zylinder 4	 4

Tankinhalt 	 263 l	 263 l

Aufgabebunker 		

Ladehöhe	 2800 mm	 2800 mm

Ladelänge, serienmäßig / verlängert	 3300 mm / 4300 mm	 3300 mm / 4300 mm

Portalöffnungshöhe 	 930 mm	 930 mm

Inhalt, serienmäßig / verlängert	 3,1 – 4,7 m3  / 3,8 – 5,7 m3	 3,1 – 4,7 m3  / 3,8 und 5,7 m3

Bandbreite/-länge	 1280 mm / 3525 mm	 1280 mm / 3525 mm

Seitenaustragsband		

Bandbreite	 1000 mm	 1000 mm

Bandlänge, kurz / lang	 3500 mm / 5000 mm	 3500 mm / 5000 mm

Abladehöhe, kurz / lang	 ca. 2300 mm / ca. 3100 mm	 ca. 2300 mm / ca. 3100 mm

Heckaustragsband		

Bandbreite	 1000 mm	 1000 mm

Bandlänge, kurz / lang	 3500 mm / 5000 mm	 3500 mm / 5000 mm

Abladehöhe, kurz / lang (ca.)	 1400 – 2200 / 1600 – 3000 mm	 1400 – 2200 / 1600 – 3000 mm

Leistung bei 1900 U/min des Motors		

Einführungsband 	 0 – 7 U/min	 0 – 7 U/min

Trommel	 0 – 18 U/min	 0 – 18 U/min

Band unter der Maschine	 46 U/min	 46 U/min

Heckaustragsband	 0 – 110 U/min	 0 – 110 U/min

Seitenaustragsband	 0 – 211 U/min	 0 – 211 U/min

Optionen 

�Tornado: Plastiksauger für die Entfernung von Plastik und leichte Materialen | Sacköffner | Verlängerung der 
Aufgabebunker bis zu 4300 mm | LS (load sensing – nur TS 5220) | Fernbedienung | Zentralschmierung | Bio-
Hydrauliköl | Feuerlöschanlage | 5 m lange Seiten- und Heckaustragsband (nur TS 7020)


