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Zaczepiany opryskiwacz polowy UG

Wydajny i niezawodny!




Opryskiwacz zaczepiany UG o pojemnosci zbiornika 2.200 i 3.000 | wyréznia sie zwartg budowa i fatwoscig
obstugi. Z belkami polowymi Super-S2 lub Super-L1 o szerokosciach roboczych od 15 do 28 m jest maszyna

szczeg6lnie wydajna.

@ Belka 21 m Super-L1 w UG 3000 Special

UG

Sukces na kazdym polu!
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Szerokosci bele

I I 15 do 28 ‘

Top argumenty:

© Duzy przeswit, zaokraglone dolne czesci ramy
@© Stabilna, lekka konstrukcja

@ Lekki zbiornik cieczy roboczej z nisko pofozonym Srodkiem ciezkosci, wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym

© Profilowe belki polowe , superlekkie, superstabilne i superkompaktowe

@ Doskonate zawieszenie i amortyzacja belki, zapewniajace spokojna jej prace

© Wydajne, fatwe w obstudze , pracujace ,na sucho” i samozasysajace pompy tfokowo - membranowe
© Rozwadniacz z injektorem, dla szybkiej, pewnej i doktadnej pracy

© Nowoczesna i tatwa w obstudze armatura



Top argumenty

UG 3000 Super

z 24-m belka polowa Super-S2

Korzysci z ISOBUS:

© Wszystkie opryskiwacze polowe AMAZONE wyposazone

w ISOBUS s3 certyfikowane zgodnie z Atestem Zgodnosci
AEF UT 2.0. Tym samym takie maszyny AMAZONE moga
by¢ obstugiwane wszystkimi znajdujacymi sie na rynku
terminalami posiadajacymi certyfikat UT 2.0. Oprdcz
tego, opryskiwacze polowe AMAZONE z ISOBUS moga
wspotpracowac z obcymi terminalami zgodnymi z licenc-
ja SectionControl ISOBUS.

WIECEJ INFORMACIJI
www.amazone.pl/ug

© Oferowane przez AMAZONE terminale AMATRON 3,

CCl 100 i AMAPAD, a takze wszystkie maszyny AMAZONE
z ISOBUS spetniaja kryteria AEF w zakresie AUX-N.
Oznacza to, ze na przyktad przyciski posiadanego joy-
sticka moga by¢ indywidualnie przypisane do zadanych
funkcji. W ten sposéb kazda z tych funkcji znajdzie sie
doktadnie tam, gdzie chciatby jg miec klient.
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UG - maszyna na 100.000-ha!

Duza stabilnosc i wysoka sita uderzenia

Mocne typy UG
@ UG 2200: @ Belka polowa Super-52:
2400 | pojemnosci rzeczywistej z 280-I zbiornikiem 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27 lub 28 metrow
wody ptuczacej
@ Belka polowa Super-L1:
@ UG 3000: 21, 24, 27 lub 28 metréw
3200 | pojemnosci rzeczywistej z 400- zbiornikiem
wody ptuczacej @ UG Special z jednostopniowg pompa 250-1/min

UG Super z podwdjng pompa 370-1/min

UG 2200 Special
z 21-m belka polowa Super-S2



Technika | Podwozie

Solidna, niezawodna technika

Szeroka, stalowa rama profilowa, kompaktowy zbiornik

i Swietna technika belki polowej zapewniajg niezbedna
stabilnosc. Wszystkie krawedzie sg zaokraglone, wszystkie
weze ufozone w ramie.

Jazda chroniaca glebe i rosliny

Wybér wtasciwego ogumienia ma decydujace znaczenie dla
pracy chroniacej glebe.

Bfotniki AMAZONE mozna dostosowac do réznych opon. Do
opcjonalnego wyposazenia btotnikéw zawsze nalezy duzy
uchwyt na kanistry.

Podwozie na zyczenie

Przestawialng, niehamowang 0$ mozna na zyczenie
wyposazy¢ w dwuobwodowy hamulec pneumatyczny lub
w hydrauliczny uktad hamulcowy. Bezstopniowa zmiana
rozstawu $ladéw mozliwa jest od 1,50 do 2,25 m. Na
zyczenie, homologacja 40-km/h.
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Wiasciwy dyszel do
kazdego zaczepu

Systemy kierowania SelfTrail- i UniTrail reaguja
bezposrednio na ruchy kierownicy ciggnika. Nadazna o jest
lekko przesterowana przy wjazdach w zakrety. Wtasciwosci
ruchu nadaznego s3 catkowicie niezalezne od predkosci
jazdy.

‘z(\‘G%DWYm/)' o NOBOWY "
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Kierowanie dyszlem SelfTrail 3 ¢ Kierowanie dyszlem UniTrail 3 5

Prosty i stabilny dyszel zapewnia wierne podazanie po System kierowania UniTrail mozna bardzo szybko

$ladach ciagnika. przestawic na jazde po drogach. W pozycji transportowe;j,
bezpieczna jazda z predkoscig 40 km/h nie stanowi
zadnego problemu. Opcjonalnie dostepne jest hydrauliczne
sterowanie dyszla do korekty jazdy na zboczach.

Kierowanie dyszlem SelfTrail prowadzi maszyne w polu. Kierowanie dyszlem UniTrail prowadzi maszyne w polu.



Technika | Skret i kopiowanie 8

Szybko na drodze -
super na polu!

Systemy kierowania AutoTrail s3 sterowane programowo
i mozna je wykalibrowa¢ do wiernego podazania maszyny
po sladach ciagnika. Podczas pracy system kierowania
moze by¢ recznie przesterowany lub wytaczony przez
wielofunkcyjny uchwyt AmaPilot.

Dyszel pociggowy AOEOWY Dyszel Hitch

& <

& e
Kierowanie dyszlem AutoTrail 3 &
Kierowanie dyszlem AutoTrail dostepne jest dla zwyktego Alternatywnie do automatycznego sterowania w zaleznosci
zaczepu pociggowego oraz dla zaczepu Hitch. R6zne ucha od zbocza dla AutoTrail jest dostepna takze reczna,
zaczepowe oferuja rozwigzania dla kazdego ciagnika. hydrauliczna korekta sterowania zaczepem na zboczach.

Kierowanie dyszlem AutoTrail prowadzi maszyne w polu. Automatyczne sterowanie na zboczach dla AutoTrail
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Sprawdzona technika do dtugiej,
ciezkiej pracy

AMAZONE ..
UG 3000 Super

1) Mocna, stalowa rama profilowa, z utozonymi wewnatrz,
chronionymi wezami.

2) Kompaktowy zbiornik o gtadkich $cianach wewnetrznych i
zewnetrznych.

3) Rozwadniacz z inzektorem Power do podawania duzych
dawek lub ptukania kanistrow.

4) Duzy zbiornik wody ptuczacej do rozciericzania resztek cieczy
lub mycia takze napetnionego opryskiwacza.

5) Zbiornik wody do mycia rak (20 litrow).

6) Wskazania stanu napetnienia z ptywakiem i seryjne,
elektroniczne w terminalu obstugowym.

7) Pojemnik na odziez do ochrony roslin (opcja).

@ Przejrzyste pole obstugi
Wszystkie elementy obstugi logicznie umieszczono z lewej strony
z przodu, bez mozliwosci popefnienia pomytek. Logika obstugi jest
fatwa w opanowaniu i uniemozliwia btedne przetaczenia.




Technika | Budowa i pompy

Filtr ssacy z prostym zamkiem AMAZONE Bajonett mozna fatwo otwierac bez
strat cieczy roboczej.

Pompy ttokowo membranowe

Pompy ttokowo membranowe s3 wyjatkowo

niezawodne, odporne na prace na sucho i ptynne nawozy.
Wielocylindrowa wersja pompy przy wysokiej wydajnosci
zasysania zapewnia, réwny transport i spokojng prace
pompy. Dostepne s3 pompy o wydatku 250 I/min (Special)
lub 370 I/min (Super). Przy pompie 370-I/min méwimy o
pompie tandemowej, gdzie pompa oprysku i oddzielna
pompa mieszadta dziatajg wspdlnie. Pompa tandemowa
nadaje sie przede wszystkim do gospodarstw z duzymi
dawkami oprysku.

10 | 11

W opryskiwaczach polowych AMAZONE strumien ptukania
samooczyszczajacego filtra cisnieniowego wykorzystano do mieszania
(wfaczanie przez poz. 1). Do duzych wydajnosci mieszania z niskg liczba
obrotéw WOM zaleca sie wyposazenie pomp UG Super (wfgczanie przez
poz. 2).

Hydrauliczne mieszadto intensywne

Wydajnos¢ hydraulicznego mieszadta redukowana jest
bezstopniowo tak, aby zapobiec powstawaniu piany ze
srodkéw ochrony roslin lub utatwi¢ wykorzystanie resztek
cieczy robocze;j.

W opryskiwaczach AMAZONE strumien ptuczacy filtr

ci$nieniowy wykorzystywany jest do mieszania (1). Do
wysokich wydajnosci mieszania z nisk3 liczba obrotéw
WOM zaleca sie wyposazenie w pompy z UG Super (2).

Wydajnos¢ napetniania 400 I/min

Napetnianie opryskiwacza mozna wykonywa¢ przez waz
ssacy (3") z zaworem zwrotnym lub przyfacze napetniania
ze ztaczem C. Z dofaczanym inzektorem wydajnosc
zasysania wynosi do 400 I/min.

Napetnianie przez waz ssacy

Napetnianie pod ci$nieniem
(ztcze C lub Kamlok)
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Technika uzytkowa AMAZONE
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@ Z rozwadniaczem AMAZONE zawsze jest bezpiecznie.



Technika | Zastosowania

Zbiornik wody ptuczacej

= Zbiornik wody
ZONE do mycia rak
0o Super.

Zbiornik wody ptuczacej z wtaczaniem
Vario do ptukania i rozcienczania

W duzym zbiorniku wody ptuczacej zawsze jest
wystarczajgco duzo czystej wody do ptukania i
rozcienczania resztek cieczy roboczej. Gdy przetaczanie Vario
ustawi sie na ,Ptukanie®, to czysta woda umyje filtr ssacy,
armature, przewdd belki polowej oraz rozpylacze.

Jest to mozliwe takze przy napetnionym zbiorniku cieczy

roboczej. Wyeliminowano usterki powstajace w wyniku
zasychania cieczy roboczej.

Mycie od wewnatrz i z zewnatrz

Dwie wydajne dysze rotacyjne stuza do mycia
wewnetrznych $cian zbiornika.

12

Rozpuszczanie z rozwadniaczem oraz
inzektorem Power

Rozwadniacz, przy pomocy obwodowego przewodu
pierscieniowego, jest w stanie rozpusci¢ duze ilosci
mocznika i szybko podac je inzektorem Power do zbiornika.

Mycie pojemnikéw po srodkach ochrony roslin w celu
petnego wykorzystania ich zawartosci jest wygodnie
wykonywane dyszg rotacyjna. Zamkniety rozwadniacz
mozna przeptukac w celu jego samooczyszczenia. Wskaznik
napetnienie jest przy tym zawsze widoczny.

Ukfadem do mycia z zewnatrz mozna opcjonalnie umy¢
belke polowa jeszcze na polu. Ukfad oprysku z cisnieniem
10 bar zapewnia doktadne mycie.

13
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Komputer poktadowy

AMASPRAY*

AMASPRAY* -
prosty i wszechstronny

AMASPRAY* umozliwia prostg ale w petni automatyczna
regulacje UG. Zintegrowany w terminalu obstugowym
wiacznik, pozwala wtaczad 5, 7 lub 9 sekcji szerokosci.
AMASPRAY* dysponuje cyfrowym wskaznikiem cisnienia
i cyfrowym wskaznikiem stanu napefnienia. Liczy zuzytg
ilos¢ cieczy roboczej i opryskang powierzchnie. Obstuga
funkcji hydraulicznych odbywa sie przez zespoty sterowania
ciggnika. Nachylenie i zaryglowanie belki polowej jest
réwniez pokazywane w AMASPRAY*. Opcjonalnie mozna
przez AMASPRAY* sterowa¢ jednostronnym sktadaniem
belki polowej wzglednie rozpylaczami krawedziowymi.

Terminal obstugowy AMASPRAY* mozna stosowac z
portem seryjnym takze do automatycznego sporzadzania
dokumentacji pdl (ASD) i aplikacji specyficznych dla czesci
pola.

AMASPRAY *

F iR
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Funkcje seryjne:

@ Jednoliniowy, kontrastowy, oswietlony wyswietlacz
@ Wiaczanie gtéwne i wiaczanie sekgji szerokosci

@ Az do 9 sekcji szerokosci

@ Cyfrowy wskaznik ciSnienia

@ Cyfrowy wskaznik napetnienia

@ Wskaznik pozycji i zaryglowania belki polowe;j

@ Licznik hektaréw (catkowity i dzienny)

@ Przycisk +/- 10 %

@ Zarzadzanie zadaniami

Funkcje specjalne:

@ Wybdr sktadania do jednostronnej redukcji belki polowej

@ Wtaczanie rozpylaczy koricowych i krawedziowych
(alternatywnie do wyboru skfadania)

@ Skfadanie i nachylanie przez 1 zawér o dziataniu
dwustronnym (elektryczny zesp6t wiaczania)

@ ASD wewnatrz: port seryjny

Armatura elektryczna TG

Do obstugi w standardzie ISOBUS i dla komputera
AMASPRAY? - jako najnowoczes$niejsza technologia. Sekcje
szerokosci sg szybko i bez kroplenia wt3czane zaworami z
silnikami elektrycznymi z odcigzaniem cisnienia.

Wielkos¢ dawki jest w kazdej sytuacji doktadnie i szybko
sterowana przez komputer. Uktad wyréwnywania cisnienia
nie jest przy takiej technologii konieczny.



Sterowanie | AMASPRAY™ | ProfiClick

ProfiClick

Mata skrzynka z duzym komfortem

Do obstugi belki polowej i skretu

Skrzynka ProfiClick oferuje prosta i precyzyjna obstuge
funkcji hydraulicznych belki polowej i skretu w opryski-
waczach AMAZONE.

Zestaw ten wspotpracuje z wszystkimi opryskiwaczami
AMAZONE wyposazonymi w system sktadania belki polowej
Profi . Wszystkie elementy obstugowe ProfiClick s3 ergono-
micznie rozmieszczone i przypisane konkretnej funkcji.
Pokretfa z blokadg pozycji, do korekty pochylenia belki polo-
wej czy skretu automatycznego opryskiwaczy zaczepianych
moga podczas pracy by¢ obstugiwane intuicyjnie. Operator
moze wéwczas koncentrowac sie na perfekcyjnej jezdzie.

ProfiClick

— -
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@ ProfiClick bez skretu
— Obstuga funkgji belki poprzez obieg oleju

@ Ergonomiczna obstuga (® Podnoszenie/opuszczanie
@ Wi/ Wyt belki
® Blokada belki (® Poziomowanie belki

@ sktadanie/rozktadanie belki

14
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@ Komfortowy montaz ProfiClick na terminalu AMASPRAY*

ProfiClick do obstugi funkcji hydraulicznych opryskiwaczy
AMAZONE moze wspétpracowac z terminalem AMASPRAY,
AMATRON 3 lub z dowolnym terminalem ISOBUS. Jest to
tanie i komfortowe rozwigzanie obstugi hydraulicznych funk-
cji maszyny z wykorzystaniem obiegu oleju. Ciggnik musi
posiadac jedynie jedno gniazdo pojedynczego dziafania i
gniazdo wolnego sptywu oleju.

ProfiClick jest dostepny do opryskiwaczy UF, UG i UX bez
skretu i UG ze skretnym zaczepem wzglednie UX ze skretng
0sig.

@ ProfiClick ze skretem

— Obstuga funkji belki i kopiowania $ladéw kéf ciggnika poprzez

obieg oleju
@ Ergonomiczna obstuga (® Skfadanie/rozktadanie belki
@ Wi/ Wyt @ Podnoszenie/opuszczanie
(® Skret automatyczny/reczny belki
@ Skret reczny Poziomowanie belki

() Blokada belki

15
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Terminale ISOBUS

ISOBUS oznacza obowigzujacy na catym Swiecie standard komunikacji miedzy terminalami obstugowymi, ciggnikami,
dotaczonymi do nich maszynami oraz biurowym oprogramowaniem stosowanym w rolnictwie. Znaczy to, ze jeden terminal
moze sterowac wszystkimi urzadzeniami wspoétpracujacymi z ISOBUS.

Opryskiwacz polowy UG moze by¢ obstugiwany
réznymi terminalami AMAZONE ISOBUS:

9 9.0
AMATRON 3 o « . 30 58"

AMAZONE AMATRON 3 AMAZONE CCl 100 AMAZONE AMAPAD
Ekran o wielkosci 5,6" Ekran dotykowy o wielkosci 8,4" Ekran dotykowy o
wielkosci 12,1"

Pozostate terminale ISOBUS

COMFORT- Terminal

np. terminal Fendt Vario np. John Deere GreenStar np. terminal Miiller COMFORT



Sterowanie | Terminale ISOBUS

~ A @

Wazna wskazéwka

16

@ Wielofunkcyjny uchwyt — joystick AmaPilot

Szczegélnie komfortowa jest obstuga belki polowej oraz funkcji arma-
tury przez joystick AmaPilot. Wszystkie funkcje w menu roboczym
mozna wykonywac takze wielofunkcyjnym uchwytem AmaPilot lub
innym joystikiem ISOBUS (AUX-N).

Korzysci z ISOBUS:

© Opryskiwacze polowe AMAZONE z ISOBUS s3 certyfikowane zgodnie z UT 2.0 i moga by¢
obstugiwane przez kazdy terminal ISOBUS z UT 2.0.

© Wszystkie terminale AMAZONE ISOBUS oraz inne terminale posiadajace przytacze w
standardzie AUX-N moga wykorzystywac joysticki z AUX-N z dowolnie programowanymi
przyciskami.

© Opryskiwacze polowe AMAZONE z ISOBUS mogg by¢ sterowane kazdym terminalem
ISOBUS posiadajacym licencje Section Control.

Szczegolne cechy opryskiwaczy polowych AMAZONE z ISOBUS:

@ Mozna zatozy¢ do trzech profili uzytkownika i przypisac kazdemu kierowcy indywidualne
pole obstugowe.

@ Menu obstugowe na terminalu ISOBUS pozwala optymalnie dopasowac zréznicowane
liczby przyciskow.

@ Kazda funkcje maszyny mozna dowolnie umiesci¢ w strukturze menu.

@ Petnowartosciowa dokumentacja przez kontrolera zadan (ISO-XML). Alternatywnie
do dokumentacji przez kontrolera zadan mozliwe jest tatwe uchwycenie wartosci
sumarycznych (obrobiona powierzchnia, zuzyty czas, zaaplikowana ilo$c). Zebrane
wartosci sumaryczne mozna wyeksportowac na pendrive USB jako zrzuty ekranu.

Rozwiazanie 2 terminali

Prosimy pamieta¢, ze dla systemu zdolnego do dziafania Rozwigzanie z 2 terminalami z réwnoczesnym zastosowaniem
z innymi terminalami ISOBUS konieczne jest dodatkowo terminala ISOBUS w ciaggniku oraz AMATRON 3 wzglednie
oprogramowanie Section Control, dostepne np. u producen-  CCl 100 zalecane jest wtedy, gdy terminal ciggnika nie posiada
ta ciagnika. Jest ono czesto niezainstalowane w standar- funkcji Section Control lub gdy opryskiwacz polowy zamierza

dowych wersjach innych terminali ISOBUS.

sie kontrolowac i sterowac za pomocg AMATRON 3 albo
CCl 100 przez oddzielny ekran.

17
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Nowoczesne terminale obstugowe

@ AMATRON 3 Przez AMATRON 3 uzytkownik moze bezpiecznie i komfortowo
AMATRON 3 jest w petni kompatybilny z wczesniejszym wersjami obstugiwac wszystkie maszyny AMAZONE z wyposazeniem w AMATRON*
AMATRON™ oraz ze standardem ISOBUS i tworzy pomost miedzy (AMABUS) oraz maszyny , ktdre wykorzystujg standard ISOBUS.

Swiatem NON-ISOBUS a Swiatem ISOBUS. Takze wtedy, gdy nie sg one produkcji AMAZONE.



Sterowanie | AMATRON 3

AMATRON 3

Terminal dla wszystkich
funkcji ochrony roslin

Doktadne dozowanie i prosta obstuga

Terminal obstugowy AMATRON 3 umozliwia w petfni auto-
matyczng regulacje ustawionej dawki oprysku (I/ha).
Mozliwe sg zmiany dawki w wybranych krokach
procentowych.

Ten terminal dzieki swojej przejrzystosci, prostej i logicznej
obstudze jak réwniez oswietlonym przyciskom jest szcze-
golnie tatwy w obstudze. Dla kontroli systemu posiada kon-
trastowy i antyrefleksyjny ekran. Zwarta budowa terminala
nie wymaga duzo miejsca w kabinie ciggnika.

Przez zastosowanie dwdch przeptywomierzy aplikowanie
cieczy roboczej jest wyjatkowo precyzyjne zwtaszcza przy
niewielkich dawkach oprysku.

Terminal dysponuje nastepujacymi funkcjami:

@ Obstuga maszyn ISOBUS

@ Obstuga maszyn AMABUS

@ Funkcja ECU ciagnika (Gniazdo do predkosci i WOM)

@ Zarzadzanie zleceniami (Task Controller) w
celu dokumentacji

@ Import/eksport danych dotyczacych pél przez pendrive USB

@ Automatyczne wiaczanie sekgji szerokosci GPS-Switch
(opcjonalnie)

@ Jazda réwnolegta GPS-Track (opcjonalnie)

@ Opcjonalne podswietlenie wskazan jazdy rdwnolegtej
GPS-Track

@ Modut kart aplikacji GPS-Maps (opcjonalnie)

@ ASD poprzez gniazdo RS232 (wprowadzanie wartosci),
np. dla sensoréw N

18
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Funkcje seryjne:

@ Wiaczanie gtéwne i wiaczanie sekcji szerokosci
@ Cyfrowy wskaznik cisnienia

@ Cyfrowy wskaznik napetnienia

@ Wskaznik pozycji i zaryglowania belki polowej

Funkcje specjalne:

@ Znakowanie piang

@ Witaczanie rozpylaczy koricowych i krawedziowych

@ Wybor sktadania do jednostronnej redukcji belki polowej

@ Skfadanie Profi do jednostronnego sktadania belki polowe;j
lub zmiany kata jej nachylenia (konieczny tylko 1 zespét
sterowania)

@ DistanceControl — automatyczne prowadzenie belki polowej

@ Pakiet Comfort — zdalne sterowany obieg cieczy roboczej

@ GPS-Switch, GPS-Track i GPS-Maps

€@ AMACLICK z AMATRON 3

W kulturach specjalnych i zabiegach gniazdowych czesto trzeba
wiaczac, wzgl. wytaczac poszczegdlne sekcje po Srodku belki polowej.
AMACLICK jest ergonomicznym zespofem obstugowym, mogacym
pracowac tak w pofaczeniu z wielofunkcyjnym uchwytem AmaPilot,
jak i samodzielnie z terminalem ISOBUS.
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GPS-Switch, GPS-Track

| GPS-Maps

Jeszcze wieksza precyzja z GPS-Switch,
GPS-Track i GPS-Maps

Jako opcjonalne wyposazenie specjalne, do dyspozycji jest
automatyczne przetaczanie na nawrotach i wtaczanie sekgji
szerokosci GPS-Switch, jazda réwnolegta GPS-Track oraz
aplikacje zmiennego nawozenia GPS-Maps.

g, GZP: S-Switch
ﬁﬂ@@@ﬂ
GPS-Switch w AMATRON 3

Ten wspomagany przez GPS system terminala poktadowego
automatyzuje przetaczenia na dokfadnie ustalonych
pozycjach maszyny na nawrotach, klinach pola i wyjazdach
z pél. Uwzgledniana jest przy tym szerokos¢ robocza i
przyporzadkowanie sekcji szerokosci.

Automatyczne wiaczanie sekcji szerokosci GPS-Switch
oferuje precyzje, komfort i bezpieczenstwo: Wystarczy
wybrac tylko zadany stopien pokrycia i wszystkie
przetaczenia pozostawi¢ automatyce. W ten sposéb mozna
optymalnie sprostac takze szczegdlnym wymaganiom w
zakresie szerokosci roboczej, ograniczonej widocznosci o
zmierzchu / w nocy lub przy wysokich roslinach. Do tego
dochodzi: Oszczedza sie do 5% Srodkdw ochrony roslin,
dodatkowo chroni srodowisko i zwieksza sie koncentracje
na nadzorowaniu pracy.

@ Zewnetrzny, dodatkowy wskaznik diodowy dla GPS-Track

Mozliwym rozwinieciem jest zewnetrzny wskaznik swietlny, ktéry
mozna wygodnie faczy¢ z GPS-Track. Zewnetrzny, dodatkowy wskaznik
diodowy mozna umieszcza¢ w dowolnym miejscu kabiny.

¢ GZP: S-Track
Eﬂ@@@ﬂ
GPS-Track w AMATRON 3

Prowadzenie réwnolegte GPS-Track to naprawde

duze utatwienie w orientacji na polu bez Sciezek
technologicznych lub na terenach zielonych. Obejmuje dwa
rozne tryby $ladéw, jak linia A-B oraz jazda po konturach
oraz funkcje uwzgledniania przeszkéd. Slady kolejnych
przejazdow s3 jednoznacznie ponumerowane. Odchylenie
od linii idealnej jest graficznie pokazywane na ekranie,
jasne polecenia odnosnie kierowania pozwalajg utrzymac
zadany $lad. Dokfadnie pokazywany jest tez odstep do
kolejnej sciezki technologicznej — do idealnej orientacji np.
podczas szukania wtasciwych rzedéw kukurydzy.

® oo o olloe o o0
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AMATROMN 3

CBPS-Maps
= reod)
GPS-Maps w AMATRON 3

Dzieki dodatkowemu modutowi GPS-Maps mozna korzy-
sta¢ z map aplikacyjnych w formacie shape, bazujac na i
GPS zaréwno w modusie AMABUS jak i w ISOBUS.

Dawki aplikacji mozna wprowadza¢ albo bezposrednio
albo jako zadang ilo$¢ sktadnikéw. Dawki mozna jeszcze
dostosowac w AMATRON 3.

Korzystajac z seryjnego Task Controller mozna pracowac
z kartami aplikacyjnymi zapisanymi w formacie ISO-XML
w modusie AMABUS jak i w ISOBUS, takze bez licencji
GPS-Maps.
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Technika przysztosci

Port seryjny (RS232) do wykorzystania techniki czujnikéw
(np. czujnik Yara-N) nalezy do bogatego spektrum
wyposazenia AMATRON 3 oraz AMASPRAY*.

Tym samym, zaleznie od celu i terminala tworzy sie wiele
mozliwosci aplikacji specyficznej dla czesci pola — wedtug
mapy lub wedtug czujnika. O tym, ktdry system bedzie
najlepszy dla konkretnych warunkéw i aplikacji decyduje
wyfacznie uzytkownik.

Dokumentacja z ASD

Automatyczna Dokumentacja Pl (ASD) w oparciu o mapy
pol oferuje mozliwos¢ automatycznego planowania oraz
wymiany rzeczywistych danych odnoszacych sie do pola z
wykorzystanie portu seryjnego w terminalach obstugowych
AMASPRAY* i AMATRON 3. Dokumentacja jest wtedy
doktadniejsza i tatwiejsza. Eliminuje duzo recznego pisania.

ASD umozliwia dokumentowanie z mapami oferowanymi
przez wielu dostawcéw w catej Europie. Interfejs ASD
dostepny jest jako otwarty standard dla wszystkich
oferentéw maszyn i oprogramowania. AMAZONE proponuje
w ASD bliskie praktyce i korzystne cenowo rozwigzanie
dokumentacji dla wszystkich typéw gospodarstw.
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CCI 100 Terminal

Zalety

Terminal CCI-ISOBUS firmy AMAZONE jest wynikiem
wspéfpracy z wieloma innymi producentami maszyn w
Competence Center ISOBUS e. V. (CCl). W terminalu CCl
zarowno AMAZONE jak tez pozostali partnerzy potozyli
kamien wegielny pod wprowadzenie ISOBUS do praktyki.
CCl 100 stuzy jako baza sukcesywnego przestawiania
wszystkich maszyn i narzedzi AMAZONE na standard 1SOBUS.

@ Jasny, kolorowy wyswietlacz o wielkosci 8,4“ o wysokim
natezeniu Swiatfa i czujnikiem oswietlenia otoczenia,
ktéry automatycznie dostosowuje jasno$c do aktualnego
oswietlenia. Zapobiega to sytuacji, w ktérej kierowca
bedzie oslepiany przez zbyt jasny ekran.

@ Programowanie odbywa sie przez przyjazny w obstudze,
dotykowy wyswietlacz lub przez przyciski.

@ Niemeczaca praca wspomagana jest w ciemnosciach
takze przez podswietlenie przyciskow, rowniez
potaczonych z czujnikiem Swiatfa.

@ Sprawdzona, jednoreczna obstuga AMAZONE zostata
zachowana takze tutaj, poniewaz obtozenie wszystkich
»przyciskow programowych” moze by¢ uruchamiane
niezwykle tatwo.

@ Do intuicyjnego prowadzenia w menu oraz komforto-
wego wprowadzania wartosci i tekstow, terminal wypo-
sazono w doskonaty jakosciowo, dotykowy wyswietlacz.

T 9, @ xah
€ & 30.58m
& 17.02h

e Vo

@ Do bezposredniego, szybkiego wprowadzania i przesta-
wiania zadanych wartosci na obudowie umieszczono
ergonomiczne pokretto z funkcja potwierdzania.

Terminal dysponuje nastepujacymi
funkcjami:

@ Obstuga maszyn ISOBUS
@ Funkcja ECU ciagnika (Gniazdo dla predkosci, WOM i
pozycji dolnych dZwigni ciagnika)
@ Zarzadzanie zleceniami w celu dokumentacji, CCl.Control
@ (Cl.Command (opcjonalnie):
automatyczne przetaczenia sekeji szerokosci
CCl.Command.SC
wspomaganie jazdy réwnolegtej CCl.Command.PT
@ Wspomaga mapy aplikacji w formacie 1ISO-XML
@ Gniazdo USB dla wymiany danych
@ Gniazdo do modemu GSM
@ Gniazdo ASD i LH5000 poprzez RS232
(wprowadzanie wartosci), np. dla sensoréw N
@ Funkcja kamery CCl.Cam

€@ Zewnetrzny, dodatkowy wskaznik diodowy dla CCl.Command.PT

Jako mozliwe uzupetnienie do dyspozycji jest zewnetrzny wskaznik dio-
dowy, ktory wygodnie taczy sie z CCl.Command.PT. Wskaznik ten mozna
umieszcza¢ w dowolnym miejscu kabiny. Warunkiem jego wykorzysta-

nia jest wigczenie modutu jazdy réwnolegtej w CCl.Command.
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AMAPAD

Wyjatkowo komfortowy rodzaj
sterowania maszynami rolniczymi

Nowy wymiar sterowania
i nadzoru

Terminal obstugowy AMAPAD firmy AMAZONE proponuje
doskonate rozwigzanie dla aplikacji GPS, jak automatyczne
wiaczanie sekcji szerokosci w oparciu o GPS oraz rozwigzania
Precision-Farming.

AMAPAD posiada wyjatkowo ergonomiczny ekran doty-
kowy o wielkosci 12,1". Jedyna w swoim rodzaju koncepcja
»Mini-View" pozwala na przejrzysta prezentacje z boku
ekranu chwilowo nieaktywnych ale nadzorowanych apli-
kacji. W razie koniecznosci mozna je powiekszy¢ ,dotykiem
palca” Ergonomie obstugi uzupetnia mozliwos¢ indywidual-
nego obtozenia ,tablicy przyrzadéw“ zadanymi wskazaniami.

Terminal dysponuje nastepujacymi
funkcjami:

@ Obstuga maszyn ISOBUS

@ Zarzadzanie zleceniami w celu dokumentacji

@ Automatyczne przetaczanie sekcji szerokosci
GPS-Switch pro

@ Zintegrowana listwa dla jazdy réwnolegtej GPS-Track pro

@ Opcjonalne rozwinigcie do automatyki kierowania

@ Moduf kart aplikacji GPS-Maps pro

@ Gniazdo RS232 poprzez adapter SCU (dla wymiany
danych)

@ Dwa gniazda USB dla wymiany danych

@ Modut WLAN (poprzez adapter USB)

@ Wyjscie GPS

CGPS-Switch pr
J 0@’%@7/
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Obok przetaczania sekcji szerokosci GPS-Switch seryjnie
zainstalowano réwniez GPS-Track pro, bedace cennym,
profesjonalnym, recznym prowadzeniem po $ladach. GPS-
Track pro mozna doposazy¢ do funkcji automatycznego
kierowania.

Wtasciwosci AMAPAD:

@ Przednia strona ekranu ze specjalnie utwardzanego szkfa
@ Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia

@ Bardzo waska krawedz dla maksymalnej przejrzystosci
@ Potaczenie powierzchni, bez wnikania kurzu i wilgoci

" GPS—Track pro

(' GPS-Maps pro
[ﬂ@@@]/ J P 0@%@7@/
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Pakiet Comfort dla terminali ISOBUS

Przyjazny w obstudze i chroniacy sSrodowisko

Pakiet Comfort

Sterowanie systemem cieczy roboczej

Pakiet Comfort AMAZONE steruje wazniejszymi funkcjami
systemu obiegu cieczy roboczej.

@ Automatyczne zatrzymanie napetniania
@ Regulacja intensywnosci mieszania
@ Automatyczne mycie, zdalnie obstugiwane z kabiny.

Aby zapobiec powstawaniu piany ze Srodkéw ochrony
roslin lub utatwi¢ wykorzystanie resztek cieczy robocze;j,
wydajnos¢ hydraulicznego mieszadfa redukowana jest
odpowiednio do stanu napetnienia zbiornika, nawet

do petnego wytaczenia. W opryskiwaczach polowych
AMAZONE nadmiar cieczy roboczej jest zawsze
doprowadzany w obiegu powrotnym do strefy zasysania.

AMATROMN

Niezamierzone rozciericzenie cieczy roboczej jest tym
samym wykluczone. Wydajnos$¢ mieszadta do 370 |/min
pozwala na to, aby nawet przy trudno mieszalnych
substancjach uzyskac jednorodng homogenizacje cieczy

i doskonaty wynik zabiegu ochronnego. Dwie dysze
zapewniaja doskonate wyniki przy myciu wnetrza zbiornika.
Pakiet Comfort automatycznie troszczy sie o doktadne
przeptukanie wszystkich mieszadet.

Niewielkie resztki cieczy roboczej liczace ponizej 6 litréw
i duze ilosci czystej wody gwarantujg bardzo efektywne
mycie opryskiwacza na polu.
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Belka polowa AMAZONE
o budowie lotniczej

Rownoczesnie superstabilna
i superlekka

Belki polowe AMAZONE s3 dzieki specjalnej budowie
profilowej superstabilne i rownoczesnie superlekkie.
Szerokosci robocze do 15 do 28 z rdznymi mozliwosciami
sktadania pozwalajg na optymalne dopasowanie do
struktury gospodarstwa. Wysoka jakos¢ belki polowej daje
jej wieloletnia trwatos¢ przy bardzo duzych wydajnosciach
powierzchniowych.

Bardzo mata szerokos¢ ciggnika,

tylko 2,40 m

Belka polowa Super-S2 automatycznie sktadana i transportowej tylko 2,40 m i wysokosci 3,30 m. Ze
rozktadana sitownikami hydraulicznymi. W do jazdy wielostopniowym, stalowym profilem o szerokosci do
po drogach transportowej belka polowa jest ztozona 140 mm belka polowa Super-S2 jest wyjatkowo stabilna.

kompaktowo za maszyna z zachowaniem szerokosci
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Belka polowa Super-S2:
Dobrze lezy i trzyma!

Amortyzowane 3-stopniowo zawieszenie
do najtrudniejszych warunkow pracy

Wszystkie belki polowe AMAZONE s3 seryjnie wyposazone Z seryjnymi komponentami hydraulicznego przestawiania
@ w pakiet sprezyn i amortyzacji do ttumienia pionowych wysokosci oraz ptozami dystansowymi osigga sie doktadny,
ruchéw wahan, poprzeczny i podtuzny rozkfad cieczy roboczej.
@ sprezynowe elementy amortyzujace do ttumienia
ruchdw poziomych i
@ elementy sprezynowe do tfumienia wstrzaséw
zawieszenia catej belki polowe;j.

Zawieszenie belki Super-S2

System sprezyn
amortyzujacych do redukgji
wstrzasow poziomych

Centralne wahadto

Przegub poprzeczny do
kierunku jazdy

e B
T
gy, W

~~

Ryglowanie belki polowe;j

System sprezyn
amortyzujacych do redukji
wstrzasoéw pionowych
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@ Ocena belki polowej Super-S2

,Cieszymy sie z rekordowej wydajnosci naszego opryskiwacza:
Przeguby i cafa technika belki polowej nie s3 zuzyte nawet po
100.000 ha."

Carin Handriek, Centrum rolnicze Horsteltal e.G., 99880 Mechterstadt

Bezobstugowa i trwata

Standardowe zastosowanie
najlepszych gatunkéw

stali, lakierowanie KTL o
standardzie samochodowym
oraz celowe uzycie tworzyw
sztucznych i aluminium to
gwaranty dtugowiecznosci.
Tylko w AMAZONE: Wszystkie srubunki hydrauliki sg zawsze

Dtugoletnie doswiadczenie w budowie
belek polowych bardzo sie opfaca:
Stozkowy sworzen przegubu to
inteligentne centrum przemyslanej
filozofii belki polowej! Belka polowa
spoczywa bez luzéw na stozkowych
sworzniach i takze po wielu latach
zapewnia uzytkownikowi optymalne

funkcjonowanie. wykonane ze stali o najwyzszej jakosci!
Punkty sktadania Przyktadowy rozdziat rozpylaczy (Sekcje szerokosci)
N | E——
ﬁm%%MAAAAAAAﬂM %%%
28/23/18/13/7 8-8-8-8-8-8-8 (7)
| A N | S — | A | E——
27/23/18/13/7 6-6-6-6-6-6-6-6-6 (9)
N e — -
AN AN A AN A A\ A A AN /h\ AN A A AN AN A A A A KA KX KX A KX K m
24/18/13/7 6-6-8-8-8-6-6 (7)
21/17/13/7 lub 20/17/13/7 6-6-6-6-6-6-6 (7)
e e s = NN | e
.. N NI NI N N NI NI NI NI NI N NI N N N NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N NI N N
21/15/11/7 6-6-6-6-6-6-6 (7)
e e S A ———— e
18/13/7 6-8-8-8-6 (5)
16/12/7 7-6-6-6-7 (5)
. I ———
15/12/7 6-6-6-6-6 (5)

W pozycji transportowej
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Nowe belki polowe

Odpowiednia belka polowa dla kazdego rolnika i ustugodawcy

@ Belka 21 m Super-L1 w UG 3000 Special



Belka polowa | Super-L1

Belka Super-L1 w UG

AMAZONE oferuje do opryskiwaczy UG, sktadane wzdtuz
zbiornika belki polowe Super-L1. Jest ona dostepna w
szerokosciach roboczych od 21 do 28 m. Klient ma wiec do
wyboru belke sktadang za zbiornikiem Super-S2 i sktadang

28 | 29

@ Szerokoéc transportowa 2,40 m

wzdtuz zbiornika Super-L1. Belka ta sktada sie z trzech
segmentdw i jest w wariantach szerokosci roboczych 21 m,
24m,27Tmi28m.

21m

T

24/18/9

27/18/9

=T EMI'A A i
28/18/9

Belka polowa Super-L1

28 m

Belka 21 m Super-L1
w UG 3000 Special
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Elastycznie, przez hydrauliczne sktadanie
belki polowej

ANMAZONIE
UG 2000 Super

@&F{I}{m 3
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@ sktadanie standardowe

Wszystkie warianty s3 skfadane i rozktadane stabilnymi sitownikami
hydraulicznymi.

Wybor sktadania

\]

Mozliwe jednostronne sktadanie z wykorzystaniem termi-
nali AMASPRAY* albo terminala ISOBUS poprzez hydraulike
ciggnika.

Dzieki elastycznosci wyboru mozliwe jest pojedyncze skta-
danie wszystkich sekcji szerokosci. Czy to lewa czy prawa

Sktadanie Profi

Sktadanie Profi to elektrohydrauliczne uruchamianie belki
polowej przez obieg oleju. Funkcje zmiany wysokosci belki,
sktadanie/rozktadanie, jednostronne sktadanie, redukcja

T
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@ Hydrauliczna zmiana nachylenia

Na zboczach i przy duzych szerokosciach roboczych korzystne jest
dodatkowe, hydrauliczne przestawianie nachylenia ze wskaznikiem.

Skfadanie jednostronne
=y
AAAAA AAAA\AAAAAAM\AAAAA

strona, obie mozna sktada¢ wzajemnie niezaleznie tak, aby
dopasowac sie do kazdych okolicznosci podczas pracy na
swoim polu.

szerokosci oraz poziomowanie (Profi 1) sg fatwo sterowane z
terminala ISOBUS albo poprzez joystick.

—_—
Pozycja katowa

Sktadanie Profi 2

7{4\4\?\
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DistanceControl z 2 sensorami albo DistanceControl plus z 4 sensorami

We wszystkich wariantach w potaczeniu z opcja sktada-
nia Profi 1 (Super-S2 i Super-L1) albo Profi 2 (Super-S2)
mozliwe jest automatyczne prowadzenie belki polowej
DistanceControl z 2 sensorami albo DistanceControl plus
z 4 sensorami. Na polach o bardzo zréznicowanym stop-

niu rozwoju roslin lub przy czesciowo wylegtych roslinach E

Czujniki
ultradzwiekowe

moze sie zdarzy¢, ze belka polowa wyposazona w 2 czujniki
bedzie zanurzafa sie w fan. W takim wypadku pomocne jest
wyposazenie w cztery czujniki. S one potaczone réwnolegle i
uwzgledniany jest sygnat z czujnika znajdujacego sie najblizej
powierzchni docelowej.

/S?Wﬂ

A
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Czujniki katow Czujniki

ultradzwiekowe
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Wybor wtasciwych rozpylaczy

Podstawg sukcesu w ochronie roslin
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Mniejsze znoszenie takze
przy silnym wietrze

Wspomagane pneumatycznie rozpylacze inzektorowe
pozwalaja aplikowac srodki ochrony roslin z bardzo
niewielkim znoszeniem. Sg uniwersalnie stosowane
we wszystkich kulturach i dawkach. Ze wzgledu na
grubokropliste podawanie cieczy, mozna uzywac tych
rozpylaczy takze przy silnym wietrze.

AMAZONE proponuje rolnictwu szerokg palete rozpylaczy
Agrotop, Lechler i Teejet.

Jedno- i wielostopniowe korpusy
rozpylaczy

Utozone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze
zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi
doskonale eliminuja kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie
ustawiajace sie nakretki, gwarantujg szybka i tatwa
wymiane rozpylaczy. Tréjstopniowe i czterostopniowe
korpusy rozpylaczy to doskonate rozwigzanie przy czestej
zmianie dawek aplikacji i rodzajéw roslin. Rury ochronne
rozpylaczy na zewnetrznych segmentach belki lub - na
zyczenie - catej belki polowej, ostaniaja dtugie rozpylacze
inzektorowe i wielostopniowe korpusy rozpylaczy.
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Przyktady

1) Lechler IDN 120-025
2) Teejet XRC 110-025

3) Agrotop Airmix 110-04

€@ Przy zakupie opryskiwacza AMAZONE w serii specjalny klucz
do wymiany rozpylaczy.

Rozpylacze inzektorowe (ID, TTI) majg relatywnie duze Podzielona na dwa strumienie ciecz osadzana jest na
spektrum kropli i wiasnie dlatego moga by¢ stosowane przedniej i tylnej stronie roslin, stanowigc tym samym
bardzo uniwersalnie. Mozliwy jest zakres cisnienia od 2 do ciekawa alternatywe w wielu zabiegach.
8 bar.

Przy predkosciach > 10 km/h interesujagcym trendem
Gdy najwazniejszym czynnikiem aplikacji jest jakos¢ praktyki jest rozpylacz TD-HiSpeed z asymetrycznym katem
pokrycia, zaleca sie stosowanie standardowych lub oprysku.
drobnokroplistych rozpylaczy antyznoszeniowych, jak
XR lub AD. Ze wzgledu na skfonnos¢ do znoszenia przy
cisnieniu powyzej 3 bar, nalezy tu postepowac wyjatkowo
ostroznie. Podziat wielkosci kropli

Dobrym kompromisem s3 nowoczesne kompaktowe
rozpylacze antyznoszeniowe ID-K albo Airmix: Maja
niewielkie sktonnosci znoszeniowe i spektrum niezbyt .
duzych kropli pozwalajace na prace z cisnieniem 2 do 4 bar. Rozpy S 0 e
Gdy chodzi o szczegblng jakos¢ pokrycia, interesujaca Rozpylacze inzektorowe kompaktov
alternatywa sa rozpylacze o podwojnym, ptaskim
strumieniu: rozpylacze AVl Twin z Agrotop maja podwajny,
ptaski strumien o niezbyt drobnych kroplach.

=

e

Rozpylacze antyznoszeniowe

Pfaski strumien

MVD* 125 ym 250 pm 350 pm 450 pm 575 um

bardzo drobne  drobne Srednie duze bardzo ekstremalnie
krople krople krople krople duze krople duze krople

* Przecietna Srednica objetosciowa
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Genialnie proste —
po prostu genialne

DUS pozwala ustalic takt
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Start
bez DUS z DUS natychmiast
petna szerokos¢
robocza

System Obiegu Cisnienia (DUS) — sprawdzone ponad 10.000 razy

System regulacji cisnienia DUS w AMAZONE gwarantuje
cyrkulacje cieczy w catym systemie. Na poczatku

pracy system przewodéw wtacznie z przewodami
opryskowymi jest napefniany pod ci$nieniem roztworem
cieczy roboczej w odwrotnym kierunku. W ten sposdb
przewody opryskowe s3 zawsze napetnione i gotowe

do natychmiastowej pracy na catej szerokosci robocze;.
Wyeliminowano czasy oczekiwania na nawrotach.

Przy wytaczeniu jednej sekcji szerokosci, manewrach
zawracania lub podczas transportu, ciecz robocza, dzieki
zredukowanemu cisnieniu, znajduje sie w statej cyrkulacji.
W ten sposdb eliminuje sie powstawanie zatordw i
wytracanie srodkéw w przewodach opryskowych.

Poniewaz koncentracja cieczy roboczej w systemie

przewodow jest stafa az do rozpylaczy, poczatek oprysku np.

po zmianie $rodka nie powoduje zadnych probleméw.

od pompy Zawor redukcyjny
C—p

Podczas mycia przewody s catkowicie przeptukiwane
czysta woda az do rozpylaczy, bez koniecznosci jej
wypryskania. Podczas mycia, skoncentrowana ciecz robocza
doprowadzana jest przez system obiegu cisnienia ponownie
do zbiornika gtéwnego.

wyfaczany
zawor sekji

szerokosci opryskowe, do zbiornika.

@ Sstrumien cieczy prowadzony jest od regulatora ci$nienia do zaworu
redukujacego cisnienie i ptynie pod niskim cisnieniem dalej, do dtawika. zawor zwrotny
Teraz, strumien cieczy ptynie w odwrotna strone, przez przewody
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Elektryczne wiaczanie rozpylaczy
krawedziowych

Do chroniacej sSrodowisko aplikacji na granicach pola

WHt3aczanie rozpylaczy dodatkowych

Do rozszerzenia regularnej szerokosci roboczej mozna
witaczyc rozpylacze asymetryczne. Wazne jest to wtedy, gdy
sciezki technologiczne nie sg rozstawione wystarczajaco
doktadnie.

WHtaczanie rozpylaczy koricowych

Gdy ze wzgledu na obowiazujace przepisy nalezy
pozostawi¢ bez oprysku powierzchnie jednego metra od
krawedzi pola, oferujemy wytaczanie rozpylaczy koricowych.

WHtaczanie rozpylaczy granicznych

Dla doktadnego rozgraniczenia oprysku miedzy dwoma
wrazliwymi kulturami, wykorzystuje sie rozpylacze do
oprysku granicznego.




AMAZONE | U

Wyposazenie do wszelkich wymagan

Nawozenie ptynnymi nawozami -
bezpieczne i przyjazne w obstudze

Do aplikacji o grubych kroplach AMAZONE proponuje
specjalne rozpylacze.

W pofaczeniu z belka polowa Super-S2 dostepny jest
oddzielny zestaw ciggnionych wezy do nawozenia
pogtéwnego z eliminacja ryzyka. Aluminiowe profile
mozna zamontowac kilkoma ruchami. Obciazniki ze stali
nierdzewnej poprawiaja pozycje wezy w tanie.

Rozpylacze 7 otworowe



Wyposazenie

System kamer tylnych
w opryskiwaczu UG

Opcjonalny system kamer stuzy gtéwnie zapewnieniu bez-
pieczenstwa podczas manewrowania . Dzieki promieniom w
podczerwieni LED i podgrzewanemu obiektywowi , mozliwa
jest praca podczas deszczu , we mgle i w nocy. Monitor o
wysokiej rozdzielczosci jest podswietlany i moze by¢ wyko-
rzystywany do podgladu z dwéch kamer réwnoczesnie.

Alternatywnie obraz z kamery moze by¢ odbierany na
ekranie terminala ISOBUS CCI 100 z wykorzystaniem funkgji
CCl.Cam.

Wiacznie 7 podziatem ekrany
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Oswietlenie LED belki Super-S2

Dla elastycznego stosowania opryskiwacza o zmroku i
w nocy dostepne jest oswietlenie LED belki polowe;j.

Dwa dalekosiezne reflektory LED, umieszczone na
srodku belki, umozliwiaja petng kontrole rozpylaczy.

Indywidualne oswietlenie rozpylaczy
LED w belkach Super-L1 i Super-S2

Profesjonalne oswietlenie robocze jest dzisiaj baza do
elastycznej, wydajnej pracy o zmierzchu lub noca.
Oswietlenie stozkéw oprysku zapewnia petna kontrole
rozpylaczy.

Oswietlenie LED dla poszczeg6lnych rozpylaczy kieruje
Swiatto celowo w strone stozkéw oprysku. Mozna
absolutnie dokfadnie oceni¢ funkcjonowanie belki
polowej az do ostatniego rozpylacza.
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Serwis AMAZONE - zawsze blisko

Naszym napedem jest Wasze zadowolenie
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Serwis AMAZONE

Zadowolenie klientow to najwazniejszy
cel naszej pracy

Stawiamy tu na naszych kompetentnych partneréw
handlowych. S3 oni réwniez partnerami serwisowymi
rolnikéw i przedsiebiorstw ustugowych. Przez ciagte
szkolenia nasi handlowcy i mechanicy serwisowi sg zawsze
na biezaco z najnowszym stanem techniki.

Najlepiej jest
wybra¢ oryginat

Wasze maszyny pracuja wyjatkowo ciezko! Jakos¢ czesci
zamiennych i Scieralnych AMAZONE oferuje niezawodnosé
i bezpieczenstwo, ktérych potrzeba w efektywnej uprawie
gleby, precyzyjnym siewie, profesjonalnym nawozeniu oraz
skutecznej ochronie roslin.

Tylko oryginalne czesci zamienne i Scieralne s3 doktadnie
dostosowane pod wzgledem funkcjonowania oraz
wytrzymatosci do maszyn AMAZONE. To gwarancja
optymalnych wynikéw pracy. Oryginalne czesci po
przystepnych cenach zawsze sie w koncu optacaja.

Zapewniamy doskonaty serwis czesci
zamiennych

Baza logistyczng zaopatrzenia w czesci zamienne na caty
Swiat jest centralny magazyn czesci w macierzystym
zaktadzie w Hasbergen-Gaste. Zapewnia on optymalna
dostepnosc¢ czesci takze do starszych maszyn.

(Czesci zamienne mozna zamawia¢ w magazynie do godziny
17 i s3 one tego samego dnia wysytane z magazynu. W
nowoczesnym systemie magazynowania jest zgromadzone
i przechowywane 34.000 réznych czesci zamiennych i
Scieralnych. Codzienne zatatwia sie tu do 800 wysytek do
naszych klientow.

Dlatego warto wybra¢ oryginat!

Zalety oryginalnych czesci zamiennych i Scieralnych
@ Jakosé i niezawodnos¢

@ Nowoczesnos¢ i wydajnosc

@ Natychmiastowa dostepnos¢

@ Wyisza wartos$¢ maszyny przy odsprzedazy
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Dane techniczne UG Special i UG Super

Typ UG 2200 Special UG 2200 Super UG 3000 Special UG 3000 Super
Pojemnos¢ rzeczywista (1) 2.400 3.200

Zbiornik wody ptuczace;j (1) 280 400

Szerokos¢ robocza (m) 15-28

Wysokos$¢ transportowa (m) 3,30

Dtugos¢ transportowa (m) 5,20-5,90

Szerokos¢ transportowa (m) 2,40

Masa wtasna z belkg Super-S2 (kg) 2.350-2.582 2.461-2.693 2.573-2.805 2.685-2.917
Masa wtasna z belkg Super-L1 (kg) 2.720-2.828 2.751-2.859 2.944-3.052 2.975-3.083
Wyposazenie pomp (I/min) 250 370 250 370
Max. wydajno$¢ zasysania (I/min) 400

Przeswit Zaleznie od rodzaju zaczepu i ogumienia 0,70—0,90 m

Wysokos¢ oprysku 0,50-2,20 m (z ogumieniem @ 1565 mm)

Ci$nienie robocze, max. (bar) <10

llustracje, tre$¢ i dane techniczne sg niezobowigzujace! W zaleznosci od wyposazenia maszyny, dane techniczne zawarte w tabeli moga ulec zmianie.

llustracje maszyn moga odbiegac od przepiséw ruchu drogowego obowiazujacych w danym kraju.
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