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V20 HYPER K2 GENERAC | mosiLe

Kubota 7482

Torre faro V20 Hyper

La V20 Hyper € una nuova torre d’illuminazione mobile equipaggiata con 4 x320W
proiettori LED ad alta efficienza. Questo modello ha un’autonomia di oltre 140 ore e
uno dei piu bassi livelli di pressione sonora nel settore: solo 58 dB(A) a 7 metri.
L'esclusiva versione Hyper, grazie alla Tecnologia Hyper® LED, permette all’'operatore
di poter puntare i fari in qualsiasi direzione per poter avere un’illuminazione fino a
360°.

| proiettori sono disponibili anche con I'opzione anti-abbagliamento.

L'immagine potrebbe non riflettere la configurazione effettiva.
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Controller digitale GTL01
La torre faro V20 HYPER ¢ equipaggiata di serie con il controller digitale GTLO01,

studiato specificatamente per gestire ogni funzione della torre faro per una migliore
facilita di utilizzo.

Grande accessibilita

3 sportelli per un accesso facilitato: 2 sportelli ad “ala di gabbiano” permettono un
accesso completo al motore per una manutenzione sicura e veloce e 1 sportello
posteriore per I'accesso al pannello di controllo digitale.

La piu bassa rumorosita!

Innovazione significa anche diminuzione della rumorosita! La torre faro V20 HYPER
emette solo 58 dB(A) @ 7 metri.

Lunga autonomia

Grazie alle caratteristiche di risparmio energetico della torre faro V20 HYPER quali il
motore di dimensioni ridotte e le lampade LED, questo modello pud funzionare fino a
143 ore di lavoro senza rifornimento.

Potenza raddoppiata

Puoi collegare una V20 HYPER ad un’altra V20 HYPER per utilizzare due torri di
illuminazione con un solo motore.
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SPECIFICHE

V20 HYPER K2 Dati Tecnici
Dim. minime (L x P x H) 2250 x 1400 x 2436 mm
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Dim. massime (L x P x H)

2640 x 1900 x 8500 mm

Peso a secco 980 kg : g r.\‘
Sistema di sollevamento Idraulico ¥
Rotazione del palo 340° v
Potenza delle lampade 4x320 W

Tipo di lampada LED (Hyper)

Lumen totali 184000 Lm b
Area illuminata 4500 m?

Motore Kubota 7482 J}
Raffreddamento motore Liquido

Cilindri (N) 2 K.
Velocita motore (50/60 Hz) 1500 /1800 rpm

Vasca raccolta liquidi (110%) V

Alternatore (kKVA/V/Hz)

5/220/50 — 5/240/60

Presa elettrica (kVA/V/Hz)

2/220/50 — 2/240/60

Spina di alimentazione (A/V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Pressione sonora media 58 dB(A) @ 7m
Resistenza al vento 110 km/h
Capacita serbatoio 1001
Autonomia 143 h
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L'immagine potrebbe non riflettere la configurazione effettiva.
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