
Kurzscheibeneggen



Bereits die erste Stoppelbearbeitung nach der Ernte bildet die Basis für den Erfolg nachfolgender Kul-
turen. Sie unterbricht die Kapillarwirkung der Stoppel und schützt Feuchtigkeitsreserven im Boden. Ein 
intensives Einmischen sowie die nachfolgende Rückverfestigung garantieren ein rasches Keimen von 
Ausfallgetreide und Unkrautsamen und spart somit wertvolle Zeit für nachfolgende Arbeitsschritte. 

Die neue TerraDiscpro wird diesen 
Anforderungen in perfekter Wei-
se gerecht: Die neue Scheibenform 
sorgt für überragenden Mischeffekt 
und sehr guten Einzug in den Boden 
auch unter schwierigen Bodenbedin-
gungen. Dies erlaubt eine höhere Ar-
beitsgeschwindigkeit und damit noch 
wirtschaftlichere Bearbeitung. 

Für ein optimales Arbeitsergebnis 
bei unterschiedlichsten Bodenbedin-
gungen sorgt eine große Auswahl  an 
Walzenbauformen. 
Die TerraDiscpro überzeugt auch durch 
die enormen Durchgänge der neuen 
Rahmenkonstruktion und gewährlei-
stet damit problemlose Arbeit bei 
großen Mengen an Ernterückständen.

Aber auch bei der Saatbettbereitung 
auf gepflügten Flächen oder bei der 
Mulchsaatvorbereitung macht die 
neue TerraDiscpro eine gute Figur und 
überzeugt speziell unter schwierigen 
Bedingungen mit präziser, schneller 
und effizienter Arbeit.

Präziser – schneller – effizienter

Aggressive Scheiben-Form und -Stellung garantieren sehr guten Einzug und beste Einmischung

Kurzscheibeneggen für Profis
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TerraDiscpro 300

Das "bissige" 3‐Punkt‐Anbaugerät
Durch die neue Scheibenform und -stellung weisen die TerraDiscpro‐
Geräte einen hervorragenden Bodeneinzug auf, was auch bei schwie-
rigen Verhältnissen wie sehr schweren oder harten Böden eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht. Damit erreichen auch die starren 
Ausführungen der TerraDiscpro überragende Flächenleistungen und 
hohe Schlagkraft bei Stoppelbearbeitung und Mulchsaatbett‐Vorbe-
reitung.

Hervorragendes Einzugsverhalten bei 
schweren oder harten Böden durch 
neue Scheibenform und -stellung

Sehr hoher Strohdurchgang durch 
hohen Rahmen und Freiräumen zwi-
schen Scheiben und Scheibenhaltern

Intensive Einarbeitung und Vermi-
schung großer Mengen organischen 
Materials wie etwa Maisstroh 

Effektives Ausnutzen der Nenn‐Ar-
beitsbreite von 3,0 / 3,5 / 4,0 m durch 
einfach einklappbare Randscheiben 
für Transportbreite < 3,0 / 3,5 / 4,0 m

Ausgezeichnetes Handling mit ein-
facher und zentraler Arbeitstiefen-
verstellung (optional hydraulisch ver-
stellbar)

Umfangreiche Auswahl an verschie-
denen Walzenbauarten für alle Ein-
satzbedingungen

Vorteile TerraDiscpro

Die TerraDiscpro ist verfügbar mit 3,00, 3,50* sowie 4,00* Metern Arbeits-
breite in starrer Rahmenbauweise 

* Transportbreite mehr als 3,00 m

    Schnell & bissig !!!
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Ziehen ist einfacher als heben!
Die TerraDiscpro TR ist das optimale Gerät für Traktoren mit we-
niger Hubkraftvermögen. Das Gerät nutzt die Reifenpackerwalze 
oder Gummi‐Keilringwalze nicht nur zur Tiefenführung und Rück-
verfestigung, sondern auch gleichzeitig als Fahrwerk. Die stabi-
le Zugdeichsel ermöglicht einen sehr großen Lenkeinschlag und 
macht das Gespann dadurch am Vorgewende äußerst wendig. Die 
TerraDiscpro TR ist mit einem innovativen Hydrauliksystem ausge-
rüstet: Ein Memoryzylinder stellt das Gerät nach jedem Ausheben 
automatisch wieder auf die vorher festgelegte Arbeitstiefe, zudem 
kann während der Fahrt die Arbeitstiefe hydraulisch verstellt wer-
den – sowohl tiefer als auch flacher – und das serienmäßig!

Der gezogene Betrieb stellt keine An-
forderungen an die Schlepper‐Hubkraft 

Überragender Bedienkomfort mit seri-
enmäßiger hydraulischen Tiefenverstel-
lung mit Memoryzylinder

Sehr hoher Strohdurchgang durch ho-
hen Rahmen und Freiräumen zwischen 
Scheiben und Scheibenhaltern

Die TerraDiscpro TR kann nach weni-
gen Handgriffen auch wieder als 3‐
Punkt‐Anbaugerät gefahren werden, 
gleichzeitig ist auch eine nachträgli-
che Umrüstung eines Anbaugerätes 
auf die gezogene TR‐Version möglich

Intensive Einarbeitung und Vermi-
schung großer Mengen organischen 
Materials wie etwa Maisstroh

Effektives Ausnutzen der Nenn‐Ar-
beitsbreite von 3,0 / 3,5 / 4,0 m durch 
einfach einklappbare Randscheiben für 
Transportbreite < 3,0 / 3,5 / 4,0 m

Vorteile TerraDiscpro TR

TR

TerraDiscpro 300 TR gezogen

Die TerraDiscpro TR ist verfügbar mit 3,00, 3,50* sowie 4,00* Metern 
Arbeitsbreite in starrer Rahmenbauweise 

* Transportbreite mehr als 3,00 m
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TerraDiscpro 600 Hydro

Die Oberklasse aller Kurzscheibeneggen
Die TerraDiscpro Hydro ist auf Grund ihrer überragenden Arbeits- 
qualität und der durchdachten und modernen Bauweise das Pre-
mium‐Gerät unter allen Kurzscheibeneggen am Markt. Die hyd-
raulische Klappung der TerraDiscpro Hydro ist mit 2 groß dimen-
sionierten Zylindern ausgeführt, für die nötige Sicherheit beim 
Transport sorgt eine mechanische Verriegelung mit automatischer, 
hydraulischer Entriegelung vor dem Ausklappen. Das optionale 
Klapp-Fahrwerk überträgt zusätzliches Gewicht auf die Scheiben, 
die TerraDiscpro liegt dadurch besonders ruhig im Boden.

Die robuste Bauweise schafft Sicher-
heit im professionellen Einsatz unter 
allen Bedingungen

Sehr hoher Strohdurchgang durch 
hohen Rahmen und Freiräumen zwi-
schen Scheiben und Scheibenhaltern

Ausgezeichnetes Handling mit einfa-
cher und zentraler Arbeitstiefenver-
stellung (optional hydraulisch verstell-
bar)

Mechanische Transportsicherung mit 
automatischer, hydraulischer Entrie-
gelung

Auf Wunsch nachrüstbares Klappfahr-
werk sorgt für zusätzliches Gewicht 
auf den Scheiben, besonders exak-
te Tiefenführung und überragende 
Wendigkeit.

Vorteile TerraDiscpro Hydro

Die TerraDiscpro Hydro ist verfügbar mit 4,00, 5,00 sowie 6,00 Metern 
Arbeitsbreite in hydraulisch klappbarer Rahmenbauweise, optional auch mit 
Aufsattel-Fahrwerk.

Hydro
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Gezahnte Mulchscheiben
Die ideale Dimensionierung mit 510 mm 
Durchmesser sowie die besondere kon-
kave Form der Scheiben ergeben kom-
biniert mit den neuen Eingriffswinkeln 
ein unerreicht gutes Einzugsverhalten. 
Damit ist auch die Arbeit in schweren 
oder harten Böden kein Problem. Zu-
dem ermöglicht der gute Einzug hö-
here Arbeitsgeschwindigkeiten, da das 
Gerät nicht aufschwimmen kann. Die 
grob gezackte Form unterstützt diesen 
Effekt und sorgt für eine effektive Krü-
melung und beste Keimbedingungen.

Technik, die begeistert

Scheibenlagerung
In der neuen TerraDiscpro sind aus-
schließlich hochwertige SKF-Marken-
lagerungen verbaut. Die wartungs-
freien 2-reihigen Schrägkugellager 
sind dreifach abgedichtet und dau-
ergeschmiert, wodurch Schmutz und 
Feuchtigkeit keine Chance haben.

Die geschraubte Befestigung der Lager-
achse am Scheibenhalter verbessert die 
Servicefreundlichkeit wesentlich und 
vermeidet unnötige Reparatur kosten. 

Flexible Scheibenaufhängung
Die Aufnahme der Scheiben in Gummi-
Federelementen garantiert Wartungs-
freiheit und höchste Einsatzsicherheit. 
Diese Federelemente bieten bei gerin-
ger Arbeitstiefe eine hervorragende 
Bodenanpassung auch in Querrich-
tung, und ermöglichen somit eine Bear-
beitung von Bodenunebenheiten und 
Fahrspuren, was die effektivste Metho-
de gegen Durchwuchs in der Folgekul-
tur darstellt. Darüber hinaus arbeiten 
die Gummielemente als wirkungsvolle 
Überlast sicherung bei Steinen.

Effektive Arbeitsbreite – 
Randscheiben klappbar
Die Nennarbeitsbreite wird durch die 
Überlappung von nur einer Scheibe 
erreicht, dadurch wird das Entstehen 
von nur teilweise bearbeiteter Streifen 
am Feldrand verhindert. Die neuen fe-
derunterstützten Randscheiben lassen 
sich komfortabel ohne großen Kraft-
aufwand einklappen und gewährleisten 
so für den sicheren Straßentransport 
eine Gerätebreite von unter 3 m.

Arbeitstiefenverstellung
Die mechanische Verstellung der Arbeits-
tiefe erfolgt mit einem zentralen Einstell-
element vom Heck des Gerätes aus sehr 
komfortabel und feinstufig mit ein- und 
ausklappbaren Tiefenbegrenzern. Optio-
nal kann auch eine hydraulische Tiefenver-
stellung gewählt werden (bei TerraDiscpro 
TR Serie mit Memoryzylinder), die eine 
vollständige Verstellung über den kom-
pletten Verstellbereich während der Fahrt 
ermöglicht, sehr vorteilhaft z.B. zur vorü-
bergehenden Tiefenveränderung zur voll-
ständigen Bearbeitung von Fahrspuren.

Randbleche (optional)
Die optional erhältlichen Randbleche 
verhindern unter besonderen Einsatz-
bedingungen die Dammbildung durch 
die äußeren Scheiben und sorgen so 
für einen perfekten Anschluss zwischen 
den einzelnen Arbeitsbreiten. Wie die 
Randscheiben sind auch die Rand-
bleche mit einer komfortablen Einklap-
pung versehen, die eine Transportbrei-
te von unter 3,00 bzw. 3,50 / 4,00 m 
gewährleistet (starre Geräte).
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Gummikeilring-Walze  
Ø 580 mm
•  Hinterlässt eine rillenförmige, intensiv und streifenweise  

rückverfestigte Oberfläche. 
•  Sehr gute Selbstreinigung
• Gut geeignet für nachfolgende Mulchsaat

Zahnpacker-Walze Ø 500 mm
•  Unempfindlich in steinigen Bedingungen
•  Guter Bodenantrieb durch einzeln aufgeschweißte Zähne
• leichter als Terrapak- oder Gummi-Keilringwalze

Terrapak Keilringwalze Ø 600 mm
•  Sorgt für perfekte Einebnung, drückt an u. schließt den Boden
•  Die Kufen zwischen den Ringen sind höhenverstellbar  

und unterstützen damit die Rückver festigungsintensität. 
Zudem reinigen sie die Walze zuverlässig

•  Besonders gut geeignet bei nachfolgender Mulchsaat

Die Auswahl der Nachlaufwalze beeinflusst 
die Arbeitsweise und Anwendungscharakte-
ristik der Kurzscheibeneggen. VN bietet mit 
fünf verschiedenen Walzenbauformen in un-
terschiedlichen Arbeitsbreiten für jede Ein-
satzbedingung die passende Walze.

Keiltrommelwalze  
Ø 660 mm
•  Hohe Tragfähigkeit in leichten Böden
•  Sehr guter Bodenantrieb auch in leichten,  

sandigen Böden
•  Unempfindlich – auch bei scharfkantigen  

od. länglichen Steinen
• Hohe Rückverfestigungswirkung
•  Rillenförmige Rückverfestigung - optimal f. nachfolgende 

Mulchsaat

Nachlaufwalzen

Nachlaufstriegel zu 
Walzen (optional)

Alle Walzen sind auch 
mit einem Nachlaufstrie-
gel verfügbar. Mit 12 mm 
starken neigungs- und hö-
henverstellbaren Zinken 
sorgt der Striegel für eine 
optimale Strohausrichtung 
und verhindert raschen 
Unkrautwuchs.

Striegel vor Walze  
(optional)

Der zwischen Scheiben 
und Walze befindliche 
Striegel leitet das Erd-
reich-/Stroh-Gemenge vor 
der Walze nach unten ab 
und sorgt damit für beste 
Strohverteilung. Empfoh-
len für offene Walzen wie 
die Terrapak-Walze.

Striegel

Reifenpacker-Walze  
Ø 630 mm
•  Hohe Tragfähigkeit auf leichten Böden,  

kein „Versinken“ der Walze
•  Sehr guter Bodenantrieb durch kantiges Schulterprofil, 

hohe Funktionssicherheit
• Ausgeprägte streifenförmige Rückverfestigung
• Gut geeignet für nachfolgende Mulchsaat
• Keine Blockierungsgefahr durch Steine

Nicht verfügbar für TerraDiscpro TR-Modelle !
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Kenndaten TerraDiscpro TerraDiscpro TR TerraDiscpro Hydro
300 350 400 300 350 400 400 500 600

Arbeitsbreite m 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0
Transportbreite m 2,98 3,48 3,98 2,98 3,48 3,98 2,80
Scheibenanzahl Stk. 24 28 32 24 28 32 32 40 48
Scheiben-Ø mm 510 510 510
Schlepper- 
Leistungsbereich

kW 
(PS)

66 (90) - 
117 (160)

74 (100) - 
132 (180)

88 (120) - 
147 (200)

58 (80) - 
117 (160)

66 (90) - 
132 (180)

74 (100) - 
147 (200)

103 (140) - 
162 (220)

117 (160) - 
191 (260)

132 (180) - 
220 (300)

Gewichte
ohne Walze kg 1370 1560 1750 1640 1830 2020 2350 2600 2850

mit Zahnpacker-Walze  
ZPW Ø 500 mm kg 1810 – 2360 – – – 2930 3330 3730

mit Terrapak-Keilringwalze 
TPW Ø 600 mm kg 1900 2210 2490 – – – 3090 3520 3910

mit Gummi-Keilringwalze 
GKRW Ø 580 mm kg 1970 2280 2550 2240 2550 2820 3190 3640 4050

mit Keiltrommel-Walze  
KTW Ø 660 mm kg 2000 2350 2650 – – – 3250 3690 4110

mit Reifenpackerwalze  
RPW Ø 630 mm kg 1880 2160 2430 2150 2430 2700 3030 3460 3870

Striegel vor Walze kg 70 85 100 70 85 100 100 130 150
Nachlaufstriegel zu Walze kg 110 143 175 – – – 175 200 225

Randbleche kg 60 60 60
Klappfahrwerk kg – – 1100
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– Technische Daten

VN – Das Programm vom Bodenspezialisten

Pflüge Grubber Kreiseleggen

Mulcher / Schlegelhäcksler

Ihr VN-Partner:

FeldspritzenSämaschinen


