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VT-140-F
SPEZIFIKATIONEN VT-140-F (5°/10°) VT-140-F (5°/10°)

Arbeitshöhe 14,20 m 14,20 m

Korbbodenhöhe 12,20 m 12,20 m

Seitliche Reichweite 8,6 / 7,8 / 7,2 m* 9,2 / 8,2 / 7,9 m*

Tragkraft im Arbeitskorb 120 / 200 / 265 kg 120 / 200 / 265 kg

Gelenkarm mit Bewegung 200° 200°

Das mindeste zulässige Gesamtgewicht 5000 kg 5000 kg

* Abhängig von der Standsicherheit  

STANDARD

 Hilfsrahmen unter dem Fahrzeug montiert
 Klapp-Teleskop-Stützen, unter dem Fahrzeug 
 Kein Überhang der Turmkröpfung  über die Spiegelbreite
 Hydraulische Achsblockierung (patentiert)
 Elektr. Notpumpe
 2-Mann Euro Korb
 230V Steckdose zum Korb (HPFI)
 Asymmetrische Korbablage, hintere Plattform
 FPC Vollprop. CANbus Steurung
 Display im Arbeitskorb 1)

Optimierter Bereich der seitlichen Reichweite
 1 KV Isolation Mit kurzen Stützen (2450 mm)

OPTIONEN

 12 V Gleichstrom Luftkompressor
 12 V/230 V Spannungswandler
 Hybrid Antrieb der Arbeitsbühne über Batterien
 Anhängerkupplung
 Durchgang von der Fahrerkabine bis zum Arbeitskorb
 Lastüberwachung – Reichweite / CANbus
 Eingeschr. Bereich, ohne Stützen

 Auto. Rückführung des Arbeitskorbes in die Trans-
 portstellung
 Fahrzeugsteuerung vom Arbeitskorb
 Drehbarer Korb 2x85°   

Mit langen Stützen (2650 mm)

NOTE
1) Anzeige des Arbeitsdiagrammes (Positionanzeige) mit Arbeitshöhe und der seitlicher Ausladung, 

Fehlerdiagnose
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Display 

Kein Überhang 
der Turmkröp-
fung über die 
Spiegelbreite 
des Fahrzeuges.

 


