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Shredder | Baureihe | UH Multi-Cut

- Biomasse Erzeugung -
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TeCh niSChe Daten UH 4800 Gummitransportband;

hydr. klappbar kurz 38 m

Gummitransportband;
hydr. klappbar lang 4,5 m
Neodym-Magnetrolle
mit Auffangbehdlter

Hersteller MAN MAN Raupenausfiihrung
Typ D2676 LE 124 D2676 LE 121 Kriechgangantrieb

Leistung kw/PS  353/480 382/520 Funkfernsteuerung
Abgasnorm EUROMOT Il B EUROMOT Il B Zentralschmierung

hydr. Schlagschrauber

Lufter reversierbar

Arbeitsscheinwerfer
Rt e

Gewicht (bestickt) kg ca. 1900 ca. 1900 it i v

Breite mm 1465 1465 (700mm), hydr. klappbar
Durchmesser mm 1060 1060 Bordwanderhéhung rechts links
Werkzeuge / Klingen Stk. 9/10 9/10 {mech./hydr. klappbar)
Durchsatz (je nach Material) bis 210 m*/h 230 m*/h v

Sonderlackierung
Biodl

optische Bandwaage
Diesel Partikelfilter
Zusatztank

Technische Anderungen vorbehalten, es kénnen MafRe und Benennungen enthalten sein, die nicht dem Serienumfang Schallschutzpaket
entsprechen! Nachdruck und Vervielfdltigung nur mit unserer Genehmigung!

Unsere

einzigartige

Wartungsposition

schnelles & sicheres
Wartungskonzept.
Zuganglichkeit die
begeistert!

Zugdnglichkeit
gewdhrleistet
Austausch
oder Wartung
sdmtlicher

Zerkleine-
rungskom-
ponenten
durch nur
eine einzige
Person binnen
Minuten
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