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Технические характеристики

	 Холодные	фрезы	W	150	и	W	150	i

Фрезерный	барабан	 Стандартный	FB	1200	 Опция	FB	1500

Ширина фрезеруемой полосы 1200 мм 1500 мм

Глубина фрезерования *1 0–320 мм

Линейное расстояние между резцами 15 мм

Число резцов 115  136

Диаметр окружности резания 980 мм

Двигатель	 W	150	 W	150	i

Изготовитель CUMMINS 

Тип QSL 9

Охлаждение жидкостное

Число цилиндров 6

Номин. мощность при 2100 мин-1 261 кВт /  355 л.с. 283 кВт /  385 л.с.

Макс. мощность при 1900 мин-1 276 кВт /  375 л.с. 298 кВт /  405 л.с.

Рабочий объем 8,9 л. 8,9 л.

Расход топлива при номинальной мощности 72 л. / ч. 76 л. / ч.

Расход топлива при смешанном режиме 32 л. / ч. 30 л. / ч.

Соответствие стандартам EPA, Tier III, EU, Stage III a EU Stage 3b / US Tier 4i

Электрооборудование 24 В

Заправочные	емкости

Топливный бак 810 л.

Бак гидромасла 120 л.

Водяной бак 2150 л.

Ходовые	характеристики

Рабочая скорость 0–32 м / мин

Перегонная скорость 0–5,3 км / ч

Ходовая	часть

Гусеничные тележки, передние и задние (Д х Ш х В) 1350 x 260 x 570 мм

Конвейер

Ширина ленты приемной части 650 мм

Ширина ленты погрузочной части 600 мм

Теоретическая производительность 176 м3 / ч

Транспортные	размеры	 W	150	 W	150	i

Машина (Д х Ш х В) 6750 x 2500 x 3000 мм 6800 x 2500 x 3000 мм 

Загрузочная часть конвейера (Д х Ш х В) 8200 x 1300 x 1500 мм 

*1 = Максимальная глубина фрезерования может быть иной в зависимости от допусков и износа.
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*	=	при	коротком	складывающемся	конвейере

Размеры	в	мм

E	/	F	*

C	/	D	*

200

710

29
50

24
20

18
5

10
5

80
0

12
50

25
0	

30
00 45

00
	(

39
50

	*)

A 590

1670 2350 640

45
°

60
°	

A B C D	* E F	*

W	150 450 6800 13 060 12 380 13 850 12 950

W	150	i 570 6920 13 180 12 500 13 970 13 070



	 Весовые		 Весовые	
	 характеристики		 характеристики	
	 холодной	фрезы		 холодной	фрезы	
	 W	150	 W	150	i

Собственный вес без рабочих сред 18 700 кг 19 050 кг

Рабочий вес по СЕ * 20 200 кг 20 600 кг

Максимальный рабочий вес  
(с полной заправкой и при полном оборудовании) 

24 700 кг  25 100 кг

	 Вес	рабочих	сред

Вместимость водяного бака в кг 2150 кг 2150 кг

Вместимость топливного бака (0,83 кг / л) 670 кг 670 кг

	 Увеличение	/	уменьшение	веса	по		
	 сравнению	с	собственным	весом		
	 за	счет	опций

Машинист,	резцы

Машинист 75 кг

5 ведерок с резцами 125 кг

Бортовой комплект инструментов 30 кг

Фрезерные	агрегаты	по	опции,	вместо	стандартных

Корпус агрегата, ширина фрезерования 1200 мм, FCS  
(ширина фрезерования 600 – 900 – 1200 мм) 

440 кг

Корпус агрегата, ширина фрезерования 1200 мм, FCS-L 230 кг

Корпус агрегата, ширина фрезерования 1500 мм 450 кг

Корпус агрегата, ширина фрезерования 1500 мм, FCS-L 710 кг

Фрезерные	барабаны	по	опции,	вместо	стандартных

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1200 мм, HT11, LA 15, FCS-L 60 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1200 мм, HT5, LA 6x2, FCS-L  400 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1200 мм, HT11, LA 8, FCS-L 480 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1200 мм, HT11, LA 25, FCS-L -150 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1500 мм, HT11, LA 15 220 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1500 мм, HT11, LA 15, FCS-L 300 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1500 мм, HT5, LA 6x2, FCS-L 720 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1500 мм, HT11, LA 8, FCS-L 820 кг

Фрезерный барабан, ширина фрезерования 1500 мм, HT11, LA 25, FCS-L 40 кг

Дополнительное	оборудование	по	опции

Защитная крыша, вместо стандартной 220 кг

Гидравлически складывающийся короткий конвейер, вместо стандартного 200 кг

Гидравлически складывающийся длинный конвейер, вместо стандартного 230 кг

VCS - система вакуумного пылеотсоса 200 кг

Дополнительный, изменяемый груз 800 кг

* = Вес машины рассчитан при наполовину заполненных водяном и топливном баках, с машинистом (75 кг) и бортовым комплектом инструментов.
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Машина	в	положении	для	перевозки,	с	защитной	крышей	и	гидравлически	складывающимся	
конвейером	(опции)
Размеры	в	мм
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Вид	сзади	при	различной	ширине	фрезерования
Размеры	в	мм
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Защитная	крыша	
в	положении	для	

перевозки

A B	*

W	150 11 000 10 100

W	150	i 11 120 10 220
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Оборудование	для	холодных	фрез	W	150	и	W	150	i

Стандартное	оборудование:
Основная	часть	с	двигателем

 Шасси машины, с сужением справа
 Гидравлически открывающийся, шумоизолированный капот
  Воздушный компрессор
 Крепление дизельного двигателя на упругих опорах
  Радиатор системы охлаждения двигателя с вентилятором, 

регулируемым в зависимости от температуры
  Автоматически включаемое устройство чистки водой под  

высоким давлением
 Ящики для хранения ведерок с резцами
  Стандартная окраска Wirtgen - белая с оранжевыми полосами

Фрезерный	агрегат
  Дополнительный выключатель для зачистного щита, сзади
  Правая боковая плита в шарнирном исполнении
  Гидравлически открывающийся зачистной щит с удобной 

блокировкой
  Сменные изнашиваемые сегменты на боковом щите
  Гидравлический прижим с функцией подъема конвейера
  Две отдельно включаемые разбрызгивающие рампы в 

рабочей камере
Фрезерные	барабаны

  Фрезерный барабан FB 1200 мм с резцедержателями HT11 
линейное расстояние между резцами 15 мм

  Многократно используемые выбрасыватели
Конвейерная	система

 Поворот загрузочной части влево на 60°, вправо на 45°
 Конвейер с лентой, скорость которой регулируется вручную
  Разбрызгиватель воды на приемной части конвейера

Управление	/	Нивелирование
  Цифровой индикатор высоты
  Автоматически включаемый гидравлический регулятор  

тягового усилия (регулятор расхода)
  Автоматически включаемая система орошения рабочей 

камеры
  Система подробной диагностики с выводом данных на дисплей
  Функция автоматического регулирования частоты вращения 

двигателя
Площадка	машиниста

  Платформа площадки на упругих опорах
  Комфортная приборная панель с удобными для 

работы переключателями
 Правый подлокотник с основными органами управления
  Цифровой многофункциональный дисплей для индикации  

всех основных рабочих режимов
 Освещение приборной панели в ночное время
  Запираемая крышка для приборной панели
 Возможность изменения положения рулевого колеса
 Регулируемое кресло машиниста
  Подъем на машину справа и слева по удобно отклоняемой 

лестнице
 Зеркала заднего вида справа и слева

Ходовая	часть	и	регулирование	по	высоте
  PTS - система, сохраняющая параллельность машины  

основанию
  Высокая устойчивость машины благодаря маятниковой  

4-точечной подвеске
 Различные режимы рулевого управления
 Экстремально износостойкие башмаки лент из полиуретана

Прочее
  Большой набор инструментов в запираемом ящике
 Комплект из 10 рабочих фар с галогенными лампами
 Водяной и топливный баки большой вместимости
  Большой набор предохранительных устройств с  

3 аварийными выключателями
  Сертификат соответствия промышленного образца 

требованиям ЕС, знак GS, соответствие требованиям ЕС
  Стандартная гарантия на 12 месяцев или 1000 моточасов
  Инструктаж специалистами
  Подробная инструкция по эксплуатации и документация на 

машину

Опции:
Основная	часть	с	двигателем

  Специальная окраска: одно-, двух- или многоцветная
Фрезерный	агрегат

  Корпус фрезерного агрегата для рабочей ширины 1500 мм
  Корпус фрезерного агрегата системы FCS-Light для рабочей 

ширины 1200 мм
  Корпус фрезерного агрегата системы FCS-Light для рабочей 

ширины 1500 мм
  Корпус фрезерного агрегата системы FCS-Komplett для 

рабочей ширины 1200 мм
  Гидравлически поднимаемые боковые щиты
  Механизм проворачивания фрезерного барабана для  

замены резцов
  Пневмоинструмент для монтажа и демонтажа резцов
  До двух электрогидравлических съемников резцов
  Откидываемые сиденья на задних гусеничных тележках  

для замены резцов
Фрезерные	барабаны

  Фрезерный барабан LA 8 FCS для рабочей ширины 1200 мм
  Фрезерный барабан LA 6х2 FCS для рабочей ширины  

1200 мм
  Фрезерный барабан LA 25 FCS для рабочей ширины 1200 мм
  Фрезерный барабан LA 8 FCS для рабочей ширины 1500 мм
  Фрезерный барабан LA 6х2 FCS для рабочей ширины  

1500 мм
  Фрезерный барабан LA 25 FCS для рабочей ширины  

1500 мм, с резцедержателями НТ11
  Тележка для монтажа фрезерного барабана

Конвейерная	система
  Складывающаяся загрузочная часть, длинная (8,2 м),  

с гидроприводом
  Складывающаяся загрузочная часть, длинная (7,3 м),  

с гидроприводом
  Система отсоса пыли
  Опора для стрелы конвейера при перевозке машины

Управление	/	Нивелирование
  Автоматическая система нивелирования LEVEL PRO
  Дополнительный пульт для системы LEVEL PRO
  Порт для передачи данных в стандарте WIFMS
  Датчик поперечного наклона RAPID SLOPE
  Датчик с тросовой тягой для слежения за глубиной 

фрезерования перед фрезерным барабаном справа
  Датчик Sonic Ski для слежения за копирной струной
  Датчики Multiplex с 2 дополнительными у/з датчиками, с 

держателем и кабелем для системы Multiplex с 3 входами, 
справа

  Датчики Multiplex с 2 дополнительными у/з датчиками, с 
держателем и кабелем для системы Multiplex с 3 входами, 
справа и слева

  Оборудование для лазерного датчика с лазерным 
приемником, без лазерного передатчика

  Оборудование для 3-D GPS-нивелирования с мачтой для 
приемника

 Пульт для управления с грунта
Площадка	машиниста

 Защитная гидравлически складываемая крыша
 Отопитель с подачей теплого воздуха на ноги машиниста

Прочее
  Комплект рабочих фар с 4 галогенными и 6 ксеноновыми 

лампами
  Балласт 800 кг, закрепляемый болтами
  Насос с гидроприводом для заправки водяного бака
  Электронасос для заправки топливного бака
  Устройство чистки водой под высоким давлением
  Система мониторинга с 2 или 4 телекамерами
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