
SCHAUFELNUTZLAST bei 1,8 t/m3 Materialdichte

SCHAUFELINHALT bei 1,8 t/m3 Materialdichte

MAX. MOTORLEISTUNG

MAX. EINSATZGEWICHT

 W270C W300C

 8,1 ton 9,1 ton

 4,4 m3 5,0 m3 

 320 PS 347 PS

 24,6 ton 27,3 ton
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SOLANGE MENSCHEN IHREN LEBENSRAUM 

HÖHERE 

PRODUKTIVITÄT 

NIEDRIGERE 

BETRIEBSKOSTEN
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GESTALTEN, LIEFERN WIR DIE WERKZEUGE

EIN ENGAGIERTER 

PARTNER

MEHR KOMFORT

EINFACHE BEDIENUNG
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DIE HAUPTKOMPONENTEN UNSERES 

Bei New Holland haben 

wir die konventionellen, 

sich gegenseitig 

überlagernden Kühler 

durch ein einzigartiges 

Design ersetzt: 

Die quadratische 

Cooling Box. Die 

Vorteile sind längere 

Wartungsintervalle 

und eine einfachere 

Reinigung.

Der 9-Liter-Turboladermotor mit Zwischenkühler 

verfügt über die neuste Commonrail-Technik der 

zweiten Generation mit Mehrfacheinspritzung für 

optimale Leistung und Kraftstoffeffi zienz.

DIE COOLING BOX CUSOR 9 MOTOR
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4 4

AdBlue

3 4

RADLADERS

Unsere ‘SCR-ONLY’-Technologie ist eine zuverlässige und 

erprobte Technik, die in Europa bei Nutzfahrzeugen bereits 

seit 2004 eingesetzt wird. Das nachgelagerte System 

maximiert die Effi zienz des Verbrennungsvorgangs und 

liefert mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Bei der ‚SCR-

ONLY’-Technik wird kein Partikelfi lter benötigt. 

SCR-ONLY-TECHNOLOGIE SCHWERE HEAVY-DUTY-
ACHSEN MIT 100%-SPERRE 

IN DER VORDERACHSE

Höhere Traktion und Zuverlässigkeit.
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DIE FÜHRENDE MOTORENTECHNIK I

Der 9-Liter-Cursormotor mit Turbolader und Intercooler liefert eine maximale Leistung von 350 PS. Mit über 60.000 verbauten 

Einheiten hält der Motor einen klaren Rekord was die Nutzung angeht.

Luftansaugung 

ausschließlich mit 

Frischluft 

(Kein EGR-System)

Ohne EGR-System arbeitet der Motor 

effektiver und liefert mehr Leistung bei 

weniger Kraftstoff-Verbrauch.

DIE VORTEILE EINER EIGENEN MOTORENFERTIGUNG
• New Holland gehört zur Fiat Industrial Gruppe, die jedes Jahr über 600.000 Motoren produziert.

• Unsere Motoren werden nicht nur in Baumaschinen eingesetzt, sondern auch in Nutzfahrzeugen und in Agrarmaschinen.

•  Dieses breite Angebotsspektrum hat uns im Wettbewerb an eine führende Position gebracht, die uns in die Lage versetz Ihnen heute

unsere exklusive und bewährte  ‘SCR-ONLY’-Technologie anzubieten, die ihre Betriebskosten deutlich reduziert.

ES IST GANZ EINFACH: MEHR LEISTUNG UND WENIGER DIESEL
•  Die  Verbrennung wird auf Effizienz optimiert: Es wird nur saubere Luft bei sehr hohen Temperaturen verwendet. 

So wird eine optimale Motorleistung in Bezug auf  Kraftentfaltung und Effektivität erreicht.

•  Bei der zweiten Generation der neuen Commonrail-Motoren mit Mehrfacheinspritzung werden deutlich weniger Geräuschemissionen

und Vibrationen in die Kabine übertragen.

•  Der Ölkühler und die Öl- und Wasserpumpen sind vollständig in den Motorblock integriert. Das ergibt einen optimalen Schutz vor 

Leckagen und eine geringer Geräuschentwicklung. 

•  Das ECOSTOP System schaltet automatisch nach 5 Minuten im Leerlauf den Motor und die Bordelektrik ab und verhindert 

Kraftstoffverschwendung.
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M WETTBEWERB

Das AdBlue das in die Abgase eingespritzt 

wird, eliminiert die verbliebenen Schadstoffe.

EU Abgasnorm 

Stufe 3B 

(TIER 4 Interim):

90% weniger 

Partikelemissionen 

und 50% weniger 

Stickstoffoxid NOX.

EU ABGASNORM STUFE 3B MIT ‚SCR-ONLY‘
• Die unkompliziertesten Lösungen funktionieren immer am besten. Das ist in diesem Fall ‚SCR-ONLY‘

• ‚SCR-ONLY‘ benötigt keine Abgasrückführung oder zusätzliche Partikelfilter.

• Die Verbrennung mit sauberer Luft bei hohen Temperaturen liefert eine optimierte Leistung bei weniger Kraftstoff-Verbrauch. 

• SCR verringert Schadstoffemissionen durch die Einspritzung von AdBlue, einem preisgünstigen Additiv, in den Abgasstrom.

• SCR benötigt nur Dieselkraftstoff um Leistung zu erzeugen.

DIE VORTEILE VON ‚SCR-ONLY‘
• Kraftstoffeinsparungen bis zu 10%

• Sicherheit: Als nachgelagertes System arbeitet SCR bei niedrigen Temperaturen und löscht Funken im Abgasstrom.

• Einfacher Gebrauch: Sie können den Motor jederzeit ausschalten, SCR-Systeme brauchen keine Regeneration. 

• Kosteneinsparung bei der Wartung: SCR-Systeme verstopfen nicht und benötigen kein Filter.

•  Zuverlässigkeit: SCR ist eine bewährte technische Lösung, die von Iveco schon 2004 eingeführt wurde. 

Sie wird heute von allen Nutzfahrzeug-Herstellern und in den meisten Agrarmaschinen verwendet.

-10%
KRAFTSTOFF
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EINE EXTREM LEISTUNGSFÄHIGE KO

GEKÜHLTE HEAVY-DUTY-ACHSEN FÜR 
MAXIMALE HALTBARKEIT
Die neuen Achsen sind mit einer Ölkühlung ausgestattet, die die Öltemperatur im 

Inneren auf einem konstanten Wert hält.

Die schweren HD-Achsen können 24 Stunden am Tag arbeiten, selbst mit 

Vollgummireifen, die eine besondere Belastung darstellen.

OFFENE DIFFERENTIALE VORN 
UND HINTEN MINIMIEREN DEN 
REIFENVERSCHLEISS
Offene Differentiale in Vorder- und Hinterachse verringern den Reifenverschleiß um 

über 30 Prozent und vermindern außerdem wirksam den Kraftstoffverbrauch.

Anmerkung: Die Modelle W270C und W300C sind auch ohne Differentialsperre erhältlich

FRONT-DIFFERENTIAL MIT 
AUTOMATISCHER 100%-SPERRE FÜR 
MAXIMALE TRAKTION
Mit einer automatischen 100%-Verriegelung  der Achse wird 100% des verfügbaren 

Drehmoments  für die Traktion verwendet, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu 

75% beim Selbstsperrdifferential. Im Manuellen Betriebsmodus befi ndet sich der Schalter 

für die Sperre unter dem linken Fuß.
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NSTRUKTION +20%
PRODUKTIVITÄT

LEISTUNGSSTEIGERNDE NEUE 
LADESCHAUFELN
Unsere Flachboden-Schaufeln machen einen deutlichen Unterschied:

• Der Anstellwinkel von 0° erleichtert das Eindringen ins Haufwerk

• Der Kürzere Boden vergrößert die Losbrechkräfte und erhöht die Stabilität

• Der große Ankippwinkel von 51° in der Transportstellung ermöglicht 10% 

höhere Füllungsgrade und ein besseres Rückhaltevermögen. So bleibt das 

Material wo es hingehört: In der Schaufel. Dadurch ist der Einsatz schneller 

erledigt und weniger Ladespielen erledigt.

HOCHEFFIZIENTE HYDRAULIK
Der geschlossene Loadsensing Hydraulikkreislauf mit Energie-Rückgewinnung  

liefert bedarfsgerecht den Förderstrom und Druck in genau der Menge, 

in der sie benötigt werden um den jeweiligen Einsatz auszuführen. Die 

Kraftstoffeffi zienz wird so deutlich erhöht.

SCHNELLERE ARBEITSSPIELE
Die neuen Hydraulikpumpen erlauben ein äußerst schnelles Anheben der 

Hubarme. Die Ladezyklen werden so deutlich schneller.

51°
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WILLKOMMEN AN BORD
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EINFACHSTE BEDIENUNG BEI HÖCHST

EXTRA WEITER EINSTIEG
Die Kabine ist über vier breite Stufen und durch zwei Handgriffe einfach zu erreichen. Die breite Kabinentür bietet einen bequemen, 

direkten Zugang ohne Hindernisse. 

AUSSERGEWÖHNLICH GUTE SICHT
Die exzellente Rundumsicht erlaubt ein zügiges und sicheres Arbeiten. Die Sicht nach hinten wird durch die abgerundete  Motorhaube 

zusätzlich verbessert. Durch das sehr kompakte Kühlsystem konnte die Haube besonders tief angesetzt werden.

HERVORRAGENDE LÜFTUNG
16 Lüfterdüsen und eine als Option erhältliche Klimaanlage sorgen für eine äußerst effektive Durchlüftung der Kabine. Außerdem kann 

die Fahrertür in einem Winkel von 180° komplett geöffnet werden und dieser Position vom Fahrersitz aus bequem verriegelt werden.
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EM KOMFORT 

OPTIMALE BETRIEBSSICHERHEIT UND HERVORRAGENDE  
VIBRATIONSDÄMMUNG
Auf den perfekten Schutz durch Ihre Kabine können Sie sich verlassen. Sie ist optimal gegen Überrollen gemäß ROPS und gegen herabfallende 

Gegenstände gemäß FOPS geschützt. 

Die Kabine des W270C und W300C ist sehr ruhig 

KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ MIT ALLEN KONTROLLEN IN 
DIREKTER REICHWEITE
Genießen Sie den Komfort Ihres vibrationsgedämpften, beheizten Fahrersitzes. Das Lenkrad mit Steuerknauf und die Einhand- oder 

Zweihandbedienung mit integriertem Reversierschalter befi nden sich in bequemer Reichweite. So können Sie sich ganz auf Ihren Einsatz 

konzentrieren. Das Instrumentenbrett befi ndet sich in ergonomisch optimaler Position in Reichweite der rechten Hand. Für zusätzlichen 

Komfort sorgen jede Menge Stauraum und das in der Kabinendecke verbaute Radio.

EINFACHE BEDIENUNG
• Auto-Lift: Hebt die Schaufel auf maximale Arbeitshöhe oder eine Höhe, die vorher eingestellt wurde.

• Reversierschalter: Der Reversiervorgang wird über einen Schalter im rechten Joystick ausgelöst und die linke Hand bleibt frei für 

 das Lenkrad.

• Return-to-Dig: Automatische Schaufelrückstellung zur Ladeposition .

• Return-to-Travel: Automatische Rückstellung der Schaufel in die Transportstellung. Kann an die verwendete Reifengröße und die Ladeschaufel 

 angepasst werden.

• Auto-Shift: Wählt in Abhängigkeit zu Geschwindigkeit, Kick-Down und Motorbremse automatisch die optimale Fahrstufe.

• Auto-Glide-Ride: Reduziert Schläge und Stöße der Ladearme während des Transports und sorgt für ein maximales

 Materialrückhaltevermögen bei allen Bodenverhältnissen. Das System wird ab einem Tempo von 7 km/h automatisch aktiviert. 
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DIE WARTUNG: EINFACH, SCHNELL U

DIE COOLING BOX
GERINGERER WARTUNGSAUFWAND

Unser exklusives Design liefert eine bessere Kühlleistung, da sich die 

einzelnen Kühlkörper nicht gegenseitig überlappen. Das ergibt 50% 

längere Wartungsintervalle:

• Getrieböl: 1.500 Bh

• Achsenöl: 1.500 Bh

• Motor-Kühlmittel: 1.500 Bh

EINFACHE REINIGUNG DER KÜHLKÖRPER

Mit dem quadratischen Cooling-Box-Design ist die Reinigung der Kühler 

denkbar einfach. Jeder Kühler kann bequem einzeln gereinigt werden. 

Der Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion, die von der Kabine aus 

eingeschaltet werden kann.

EFFEKTIVERE REINIGUNG MIT DER UMKEHRFUNKTION 
DES LÜFTERS

Da die Kühler sich nicht gegenseitig abdecken, ist die Reinigungswirkung 

des Lüfters sehr viel effektiver und stellt die Kühlwirkung auch bei 

extrem staubigen Umgebungen sicher.

Die Umkehrfunktion kann manuell oder automatisch ausgelöst werden.
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ND SICHER

SCHNELLE UND EINFACHE TÄGLICHE 
ROUTINEKONTROLLE
EINFACHSTE WARTUNG AUS BODENHÖHE

Die einteilige, elektrisch betriebene Motorhaube bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu allen Wartungspunkten. Unsere 

Radlader sind so konstruiert, dass  alle wichtigen Wartungspunkte bei Ihrer tägliche Routinewartung schnell und einfach und vor 

allem sicher vom Boden aus erreichbar sind.

WENIGER WARTUNGSAUFWAND OHNE PARTIKELFILTER

Bei unserer SCR-Technik wird kein Partikelfi lter benötigt. Dadurch ergeben sich bei der Wartung erhebliche Einsparungen. Außerdem 

ist die Temperatur im Motorraum geringer, was sich positiv auf die Lebensdauer der Gummiteile auswirkt. Das bedeutet weiterhin, 

dass weniger Kühlleistung benötigt wird als bei anderen Tier4-Lösungen. Daher können kleinere Lüfter verbaut werden, die auch 

weniger Kraftstoff benötigen.

Unsere Lösung benötigt kein teures Spezialöl und keine andere Tier4-Technik bietet eine derart hohe Kraftstoffverträglichkeit.

WENIGER WARTUNGSAUFWAND DURCH OFFENE DIFFERENTIALE

Die offenen Differentiale und die 100%-Sperre in der Vorderachse verhindern ein Durchrutschen der Räder und reduzieren deutlich 

den Reifenverschleiß. Durch die fehlende Reibung in den Differentialen wird die Lebensdauer des Öls in den Achsen um etwa 50%  

auf bis zu 1.500 Bh verlängert. 

Eine noch effektivere Langzeit-Schmierung erhöht die Zuverlässigkeit.

WENIGER WARTUNGSAUFWAND DURCH DIE COOLING-BOX

Unser Kühlsystem mit seinem Box-Design anstelle von überlagernden Kühlern ist auf maximale Effi zienz ausgelegt. Durch die neue 

Konstruktion wurde die Kühlleistung deutlich verbessert und die Lebensdauer des  Motoröls um 50% verlängert. Die insgesamt 

bessere Qualität des Öls wirkt sich außerdem positiv auf die Haltbarkeit der gesamten Maschine aus.

Die tägliche Sichtprüfung von Hydrauliköl und Kühlmittel 

kann bequem bei Aufstieg in die Kabine erfolgen.

Durch die elektrisch betrieben Motorhaube ist die 

Motorölkontrolle ein Kinderspiel.

Zusammengefasste Abschmierpunkte und Schaugläser 

für den Ölstand erleichtern die tägliche Wartung.

Der Filterwechsel beim Luftfi lter ist aus Bodenhöhe in 

ein paar Sekunden erledigt.

Zentral gruppierte Ablassventile.

Schalte für die Motorhaube und Batterie Hauptschalter. 

Bei schwacher Batterie kann die Haube extern mit 

einem Fremdstartkabel geöffnet werden. 
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W270C 

(50-m – Zyklus) 
Vorgaben: Materialdichte 1,8 t/m3, Schaufelfüllung 100%, 52 Zyklen/h, 

pro Stunde 5 Minuten Pause ....................................230 m3/h oder 410 t/h

52 Ladezyklen/h mit Standardschaufel 4,4 m3 oder 7,9 t

Der Motor entspricht den Vorgaben der EU-Emissionsverordnung 

Stufe 3B (EPA Tier 4i)

FPT Turbolader-Motor F2CFE614C mit:

-100% Frischluftzufuhr bei der Verbrennung

-Luft-zu-Luft Intercooler

-Commonrail-Einspritzung der 2. Generation (1.600 bar)

-Mehrfacheinspritzung ähnlich der Multi-Jet-Technik im 

Automobilbereich für das klassenbeste Ansprechverhalten, maximales 

Drehmoment und Top-Leistung bei minimalem Verbrauch

6 Zylinder-8,7 l-Commonrail

Max. Motorleistung SAE J1995/ISO14396 ........................239 kW/320 PS 

bei 1800 U/min

Max. Drehmoment SAE J1349 .........................1479 Nm bei 1200 U/min

Emissionen:

NOX ...............................................................................................1,232 g/kWh

HC ...................................................................................................0,009 g/kWh

CO ..................................................................................................0,222 g/kWh

PM ...................................................................................................0,009 g/kWh

Allradantrieb mit Planetenachsen

Kick-Down-Funktion

4-stufi ger Drehmomentwandler

4-Gang-Powershiftgetriebe mit Umschaltung für manuelle 

Gangwechsel

Vorwärtsgänge.......................................................................7-13-19-38 km/h

Rückwärtsgänge ..........................................................................7-13-27 km/h

Einstellbare Getriebetrennung

Für hervorragende Traktion, 50% längere Wartungsintervalle und 30% 

geringeren Reifenverschleiß:

Vorderachse mit automatischer Auto-Lock Sperre .. 100% verfügbares 

Drehmoment für volle Traktion

Gekühlte ZF Heavy-Duty Achsen mit offenen Differentialen an beiden 

Achsen

Vorderachse ..........................Heavy-Duty-Achse + (ZF Typ MT-L3115-II)

Hinterachse ........................................Standardachse (ZF Typ MT-L3105-II)

Gekühlte ZF Heavy-Duty Achsen 

Vorderachse ..........................Heavy-Duty-Achse + (ZF Typ MT-L3105-II)

Hinterachse ........................................Standardachse (ZF Typ MT-L3105-II)

Pendelwinkel, Hinterachse .........................................................................24%

Bereifung .................................................................................................26.5R25

Betriebsbremse .......................Wartungsfreie, selbstnachstellende, nasse  

Scheibenbremsen an allen Rädern

Friktionsfl äche .......................................... 0,74 m2 /Nabe (HD Achse) oder 

0,54 m2 /Nabe (Standardachse)

Feststellbremse ................................... Scheibenbremse mit Federspeicher, 

auf Getriebe wirkend 

Friktionsfl äche ......................................................................................... 82 cm2

Ventile ............. Rexroth, Closed-Center, Loadsensing Hydrauliksystem,

3-stufi ges Hauptsteuerventil

Lenkung ...................Hydraulische Orbitrol-Lenkung mit Prioritätsventil

Pumpen ................ Tandem-Verstellpumpen (352 l/min bei 2000 U/min)

Automatische Hydraulikfunktionen

Schaufelrückstellung- ‚Return-to-Dig’

Schwimmstellung – ‚Return-to-Travel’

Auto-Lift-Funktion mit einstellbarer Höhe

Steuerung Vorsteuerung mit Einhebel-Joystick oder zwei Bedienhebeln

Kraftstofftank ....................................................................459 l ohne Reserve

AdBlue Tank ........................................................................65 l ohne Reserve

Kühlsystem ..................................................................................................... 57 l

Motoröl ........................................................................................................... 26 l

Hydrauliköl ................................................................ Tank134 l, System 250 l

Achsen (inklusive Kühlkreislauf) ............................................................... 68 l

Getriebeöl ...................................................................................................... 45 l

Zu Ihrer Sicherheit verfügt die Kabine über:

Schutz gegen fallende Objekte gemäß FOPS ........................ISO EN3449

Überrollschutz gemäß ROPS .................................................. ISO EN13510

Innengeräuschpegel in der Kabine .........................70,7 dB(A) LpA gemäß 

ISO 6396:2008

Schalldruckpegel  ........ 108 dB(A) LwA nach EU Direktive 2000/14/EC

Abschaltbares Reversier-Warnsignal

Vibrationen ................................ luftgefederter Fahrersitz MSG  95A/732

Der Fahrersitz entspricht den Vorgaben gemäß ISO 7096:2000 

für vertikale Vibrationen die unter schweren bis typischen 

Einsatzsituationen auf den Fahrer einwirken. Die Vibrationen, die dabei 

von der Maschine auf den Körper des Fahrers übertragen werden, 

übersteigen nicht den Wert von 05 m/s2

Bordnetz  ....................................................................................................... 24 V

2 Batterien  ............................................................................................2 x 12 V

Lichtmaschine ...............................................................................................65 A

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSYSTEM

TIER 4 INTERIM MOTOR

FÜLLMENGEN

ELEKTRISCHES SYSTEM

PRODUKTIVITÄTt/h

GETRIEBE

ACHSEN UND DIFFERENTIAL

BEREIFUNG

BREMSEN

FAHRERKABINE

GERÄUSCHPEGEL UND VIBRATIONEN
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LEISTUNGSDATEN

Z-Kinematik Long Reach

W270C 4,4 m3 4,2 m3 4,4 m3 4,2 m3

Ladeschaufel
verschraubte

Schneide Zähne Schneide Zähne Schneide Zähne Schneide Zähne

Schaufelinhalt (gehäuft) m3 4,40 4,23 4,20 4,06 4,40 4,23 4,20 4,06

Schaufel-Nutzlast kg 7,9 8,0 7,9 8,0 6,6 6,8 6,7 6,8

Max. Materialdichte ton/m3 1,8 1,9 1,9 2,0 1,5 1,6 1,6 1,7

Schaufelbreite, Außenkante m 2,98 2,98 3,20 3,20 2,98 2,98 3,20 3,20

Schaufelgewicht kg 2480 2321 2286 2268 2480 2321 2286 2268

Kipplast, gerade kg 18857 19219 19046 19193 15943 16267 16178 16298

Kipplast, 40° geknickt kg 15682 16018 15876 16002 13229 13530 13454 13556

Losbrechkraft kg 19092 20963 20456 21922 19282 21170 17362 17401

Hubkraft in Bodenhöhe kg 23000 23479 23413 23659 18497 18888 12616 12612

A -Ausschütthöhe bei max. Arbeitshöhe 45° m 3,02 2,92 3,08 2,96 3,6 3,5 3,66 3,54

B -Höhe Schaufeldrehpunkt m 4,24 4,24 4,24 4,24 4,82 4,82 4,83 4,83

C -Gesamthöhe m 5,94 5,94 5,80 5,80 6,52 6,52 6,38 6,38

D -Reichweite bei voller Höhe m 1,33 1,45 1,27 1,4 1,34 1,46 1,28 1,41

E -Schürftiefe cm 13 13 13 13 13 13 13 13

L -Gesamtlänge mit Schaufel am Boden m 8,98 9,13 8,89 9,07 9,50 9,65 9,41 9,59

Gesamtlänge ohne Schaufel m 6,91 6,91 6,91 6,91 7,37 7,37 7,37 7,37

R -Wendekreis über Schaufelaußenkante m 7,0 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,4

Schaufelankippwinkel in Fahrstellung ° 49° 49° 49° 49° 48° 48° 48° 48°

Auskippwinkel bei voller Höhe ° 53° 53° 53° 53° 50° 50° 50° 50°

Einsatzgewicht kg 24593 24434 24399 24381 25882 25723 25688 25670

ARBEITSTAKTE LADEZYKLUS

Heben (Schaufel gefüllt) s 6,2

Auskippen (beladen) s 1,3

Absenken (leer, power down) s 2,8

Absenken (leer, Schwimmstellung) s 2,6
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W300C 

(50-m – Zyklus) 
Vorgaben: Materialdichte 1,8 t/m3, Schaufelfüllung 100%, 52 Zyklen/h, 

pro Stunde 5 Minuten Pause ....................................260 m3/h oder 460 t/h

52 Ladezyklen/h mit Standardschaufel 5,0 m3 oder 8,8 t

Der Motor entspricht den Vorgaben der EU-Emissionsverordnung 

Stufe 3B (EPA Tier 4i)

FPT Turbolader-Motor F2CFE614B mit:

-100% Frischluftzufuhr bei der Verbrennung

- Luft-zu-Luft Intercooler

- Commonrail-Einspritzung der 2. Generation (1.600 bar)

- Mehrfacheinspritzung ähnlich der Multi-Jet-Technik im 

Automobilbereich für das klassenbeste Ansprechverhalten, maximales 

Drehmoment und Top-Leistung bei minimalem Verbrauch

6 Zylinder-8,7 l-Commonrail

Max. Motorleistung SAE J1995/ISO14396 ........................259 kW/347 PS 

bei 1800 U/min

Max. Drehmoment SAE J1349 .........................1604 Nm bei 1100 U/min

Emissionen:

NOX ...............................................................................................1,232 g/kWh

HC ...................................................................................................0,009 g/kWh

CO ..................................................................................................0,222 g/kWh

PM ...................................................................................................0,009 g/kWh

Allradantrieb mit Planetenachsen

Kick-Down-Funktion

4-stufi ger Drehmomentwandler

4-Gang-Powershiftgetriebe mit Umschaltung für manuelle 

Gangwechsel

Vorwärtsgänge.......................................................................7-12-18-38 km/h

Rückwärtsgänge ..........................................................................7-13-26 km/h

Einstellbare Getriebetrennung

Für hervorragende Traktion, 50% längere Wartungsintervalle und 30% 

geringeren Reifenverschleiß:

Vorderachse mit automatischer Auto-Lock Sperre ... 100% verfügbares 

Drehmoment für volle Traktion

Gekühlte ZF Heavy-Duty Achsen mit offenen Differentialen an beiden 

Achsen

Typ ...........................................Heavy-Duty-Achse + (ZF Typ MT-L3115-II)

Gekühlte ZF Heavy-Duty Achsen 

Typ ...........................................Heavy-Duty-Achse + (ZF Typ MT-L3105-II)

Pendelwinkel, Hinterachse .........................................................................24%

Bereifung .................................................................................................26.5R25

Betriebsbremse ........................ Wartungsfreie, selbstnachstellende, nasse  

Scheibenbremsen an allen Rädern

Friktionsfl äche ........................................................................... 0,74 m2 /Nabe 

Feststellbremse ................................... Scheibenbremse mit Federspeicher, 

auf Getriebe wirkend 

Friktionsfl äche ......................................................................................... 82 cm2

Ventile .............Rexroth, Closed-Center, Loadsensing-Hydrauliksystem,

3-stufi ges Hauptsteuerventil

Lenkung ...................Hydraulische Orbitrol-Lenkung mit Prioritätsventil

Pumpen ................ Tandem-Verstellpumpen (380 l/min bei 2000 U/min) 

Automatische Hydraulikfunktionen

- Schaufelrückstellung- ‚Return-to-Dig’

- Schwimmstellung – ‚Return-to-Travel’

- Auto-Lift-Funktion (mit einstellbarer Höhe)

Steuerung Vorsteuerung mit Einhebel-Joystick oder zwei Bedienhebeln

Kraftstofftank ....................................................................459 l ohne Reserve

AdBlue Tank ........................................................................65 l ohne Reserve

Kühlsystem ..................................................................................................... 57 l

Motoröl ........................................................................................................... 26 l

Hydrauliköl ................................................................ Tank134 l, System 250 l

Achsen (inklusive Kühlkreislauf) ............................................................... 68 l

Getriebeöl ...................................................................................................... 45 l

Zu Ihrer Sicherheit verfügt die Kabine über:

Schutz gegen fallende Objekte gemäß FOPS ........................ISO EN3449

Überrollschutz gemäß ROPS .................................................. ISO EN13510

Innengeräuschpegel in der Kabine .........................70,7 dB(A) LpA gemäß 

ISO 6396:2008

Schalldruckpegel  ........ 108 dB(A) LwA nach EU Direktive 2000/14/EC

Abschaltbares Reversier-Warnsignal

Vibrationen ................................ luftgefederter Fahrersitz MSG  95A/732

Der Fahrersitz entspricht den Vorgaben gemäß ISO 7096:2000 

für vertikale Vibrationen die unter schweren bis typischen 

Einsatzsituationen auf den Fahrer einwirken. Die Vibrationen, die dabei 

von der Maschine auf den Körper des Fahrers übertragen werden, 

übersteigen nicht den Wert von 05 m/s2

Bordnetz  ....................................................................................................... 24 V

2 Batterien  ............................................................................................2 x 12 V

Lichtmaschine ...............................................................................................65 A

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSYSTEM

TIER 4 INTERIM MOTOR

FÜLLMENGEN

ELEKTRISCHES SYSTEM

PRODUKTIVITÄTt/h

GETRIEBE

ACHSEN UND DIFFERENTIAL

BEREIFUNG

BREMSEN

FAHRERKABINE

GERÄUSCHPEGEL UND VIBRATIONEN
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Z-Kinematik Long Reach

W300C 5,0 m3 4,8 m3 4,0 m3 5,0 m3 4,8 m3 4,0 m3 

Ladeschaufel

verschraubte
Schneide Zähne Schneide Zähne Schneide Zähne Schneide Zähne Schneide Zähne Schneide Zähne

Schaufelvolumen (gehäuft) m3 5,0 4,8 4,8 4,6 4,0 3,9 5,0 4,8 4,8 4,6 4,0 3,9

Schaufel-Nutzlast kg 8,7 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 7,6 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9

Max. Materialdichte Tonnen/m3 1,8 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 1,5 1,6 1,6 1,7 2,0 2,1

Schaufelbreite, Außenkante m 3,18 3,18 3,20 3,20 3,20 3,20 3,18 3,18 3,20 3,20 3,20 3,20

Schaufelgewicht kg 2643 2469 2414 2397 2239 2221 2643 2469 2414 2397 2239 2221

Kipplast, gerade kg 20735 21123 20949 21099 21150 21310 18100 18456 18319 18449 18596 18732

Kipplast, 40° geknickt kg 17495 18857 17713 17843 17923 18062 15286 15620 15506 15616 15765 15881

Losbrechkraft kg 24269 24443 22661 24151 25542 27431 24508 24682 22883 24387 25790 27698

Hubkraft in Bodenhöhe kg 25502 25984 25732 25970 26363 26620 21368 21782 21598 21783 22150 22350

A -Ausschütthöhe bei max. Arbeitshöhe 45° m 3,09 3,09 3,20 3,09 3,30 3,18 3,51 3,51 3,62 3,5 3,72 3,60

B -    Höhe Schaufeldrehpunkt m 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86

C -Gesamthöhe m 6,20 6,20 6,12 6,12 5,96 5,96 6,62 6,62 6,54 6,54 6,38 6,38

D -Reichweite bei voller Höhe m 1,4 1,4 1,27 1,41 1,16 1,30 1,45 1,45 1,32 1,45 1,20 1,34

E -Schürftiefe cm 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

L -Gesamtlänge mit Schaufel am Boden m 9,83 9,83 9,12 9,30 8,97 9,14 9,70 9,70 9,53 9,71 9,37 9,55

Gesamtlänge ohne Schaufel m 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24

R -Wendekreis über Schaufelaußenkante m 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4

Schaufelankippwinkel in Fahrstellung ° 51° 51° 51° 51° 51° 51° 49° 49° 49° 49° 49° 49°

Auskippwinkel bei voller Höhe ° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°

Einsatzgewicht kg 27253 27079 27024 27007 26849 26831 28017 27843 27788 27771 27613 27595

ARBEITSTAKTE LADEZYKLUS

Heben (Schaufel gefüllt) s 6,5

Auskippen (beladen) s 1,4

Absenken (leer, power down) s 2,8

Absenken (leer, Schwimmstellung) s 2,6

32°

C

B

A

D

E
L

40°

2.99 m

2.25 m

6
.3

7
 m

3.55 m

0.43 m

3.57 m

LEISTUNGSDATEN
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Das New Holland Händlernetzwerk ist die beste Gewähr für die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Maschinen, die bei unseren Kunden 

im Einsatz sind. New Holland Servicetechniker an jedem einzelnen Servicestützpunkt sind mit einer Komplettaustattung ausgerüstet, 

die den hohen Qualitätsstandards von New Holland entspricht und sind so in der Lage, alle Wartungs- und Reparaturarbeiten schnell 

und fachgerecht durchzuführen. Das weltweite New Holland Service-Netzwerk gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Versor-

gung mit Ersatzteilen und sorgt so für geringe Standzeiten, höhere Produktivität und natürlich auch für eine hohe Rentabilität der 

Maschinen unserer Kunden.
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