
Technische Daten

Kaltfräse W 200
Dane techniczne

Frezarka na zimno W 50 



Dane techniczne

 Frezarka na zimno W 50

SzerokoÊç frezowania 500 mm 

G∏´bokoÊç frezowania *1 0 – 160 mm

B´ben frezujàcy

Odleg∏oÊç l linii 15 mm

Liczba no˝y frezujàcych 50

Ârednica ko∏a frezowania 590 mm

Silnik

Producent silnika Deutz 

Typ TD 2011 L04W

Ch∏odzenie ciecz

Liczba cylindrów 4

Moc znamionowa 2.500 min-1 59,9 kW / 80,3 HP / 81,5 KM

PojemnoÊç skokowa 3.619 cm3

Zu˝ycie paliwa przy pe∏nym obcià˝eniu 18,3 l / h

Zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym na budowie   8,3 l / h

Klasa emisji spalin EU Stage 3a / US EPA Tier 3

Instalacja elektryczna 24 V

PojemnoÊç zbiorników

Zbiornik paliwa 165 l

Zbiornik oleju hydraulicznego   80 l

Zbiornik wody 500 l

W∏aÊciwoÊci jezdne

Pr´dkoÊç jazdy na 1 biegu roboczym 0 – 12,5 m / min

Pr´dkoÊç jazdy na 2 biegu roboczym 0 – 25 m / min

Pr´dkoÊç jazdy na biegu transportowym, maks. 0 – 6 km / h

Opony

Rodzaj opon guma pe∏na 

WielkoÊç opon z przodu i z ty∏u  
w wersji 3-ko∏owej 

(Ø x szer) 559 x 254 mm

WielkoÊç opon z przodu w wersji 4-ko∏owej  (Ø x szer) 560 x 203 mm

WielkoÊç opon z ty∏u w wersji 4-ko∏owej  (Ø x szer) 560 x 254 mm

System za∏adunku urobku

SzerokoÊç taÊmy 400 mm

Teoretyczna wydajnoÊç taÊmy za∏adowczej 82 m3 / h

Wymiary transportowe

Maszyna  (d∏. x szer. x wys.) 3.410 x 1.670 x 2.450 mm

TaÊma za∏adowcza  (d∏. x szer. x wys.) 6.100 x 820 x 1.200 mm

*1 = maksymalna g∏´bokoÊç frezowania mo˝e ró˝niç si´ od podanej wartoÊci ze wzgl´du na tolerancje i zu˝ycie.
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Wymiary w mm
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Widok z przodu W 50, wersja 3-ko∏owa
Wymiary w mm

z wysuni´tym ko∏em 
podporowym 

z wsuni´tym ko∏em 
podporowym

z wsuni´tym ko∏em 
podporowym

z wysuni´tym ko∏em 
podporowym 

Widok z przodu W 50, wersja 4-ko∏owa
Wymiary w mm

1.670

1.670 1.340

59

59 10545 45

254 203

1303

203 203

3

254 254

16
0

16
0

16
0

16
0

254

203 130

254

430

430

105

930

930 605

605

500

500 500

500

254 254

1.340



4 //5

Minimalny promieƒ frezowania frezarki na zimno W 50, wersja 3-ko∏owa, g∏´bokoÊç frezowania 50 mm
Wymiary w mm

Minimalny promieƒ frezowania frezarki na zimno W 50, wersja 4-ko∏owa, g∏´bokoÊç frezowania 50 mm
Wymiary w mm
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Transport maszyny, opcja ze sk∏adanà taÊmà i dachem ochronnym
Wymiary w mm

* = masa maszyny, z po∏owicznie nape∏nionym zbiornikiem wody, po∏owicznie nape∏nionym zbiornikiem paliwa, operatorem (75 kg), b´bnem frezujàcym
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 Standardowe masy frezarki na zimno W 50 

Masa maszyny w wersji trójkołowej bez tasmy  6.350 daN (kg)

Masa robocza, CE *  6.750 daN (kg)

Masa robocza, maks. (z pełnym bakiem i pełnym wyposa˝eniem) 7.887 daN (kg)

 Ci´˝ar zbiorników

Nape∏nienie zbiornika wody w kg  500 daN (kg)

Nape∏nienie zbiornika paliwa w kg (0,83 kg/l) 137 daN (kg)

 Ci´˝ary dodatkowe do masy podstawowej  
 z dodatkowym wyposa˝eniem

D∏uga taÊma za∏adowcza  450 daN (kg)

D∏uga taÊma za∏adowcza w wersji sk∏adanej  500 daN (kg)

Krótka taÊma za∏adowcza  250 daN (kg)

Wersja czteroko∏owa zamiast trójko∏owej 250 daN (kg)

Dach ochronny 150 daN (kg)
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Wyposa˝enie frezarki na zimno W 50

Wyposa˝enie standardowe:

Maszyna podstawowa z silnikiem

  Silnik ch∏odzony wodà

  Skuteczna izolacja dêwi´kowa w ca∏ej komorze silnika

  Lakier standardowy w bia∏ym kolorze Wirtgen 

z pomaraƒczowymi pasami

Agregat frezujàcy i za∏adunek urobku

  Wytrzyma∏a, w razie koniecznoÊci otwierana klapa z ty∏u

  Prawa p∏yta boczna w wersji na zawiasach

  Hydraulicznie otwierane os∏ony kraw´dzi z lewej i z prawej strony

Stanowisko operatora

  Komfortowo dost´pna drabinka, prowadzàca na stanowisko 

operatora

  Amortyzacja kompletnego stanowiska operatora

  Fotel operatora z regulacjà w kierunku jazdy

  Kierownica z regulacjà wysokoÊci

  Wielofunkcyjne sterowanie maszyny zintegrowane w prawym 

pod∏okietniku

  Os∏ony panelu sterowania z zamkiem

  Lusterko zewn´trzne z prawej i lewej strony

  Sygna∏ jazdy wstecz

Sterowanie maszynà i niwelacjà

  Cyfrowy wielofunkcyjny wskaênik w panelu sterowniczym

  Komfortowy panel sterowniczy podÊwietlonymi, funkcjonalnymi 

w∏àcznikami

  Mechaniczny wskaênik wysokoÊci 

  Automatycznie w∏àczana, hydrauliczna kontrola trakcji 

(rozdzielacz przep∏ywu oleju)

  R´czna regulacja pr´dkoÊci frezowania 

  Kontrolowane wtryskiwanie wody do komory frezowania 

B´ben frezujàcy 

  B´ben frezujàcy 500 mm LA15 

Podwozie i regulacja wysokoÊci

  Podwozie 3-ko∏owe

  Tylne prawe ko∏o wsuwane mechanicznie

  Regulacja wysokoÊci z 2 pr´dkoÊciami 

Inne

  Pakiet oÊwietleniowy z 2 zatykanymi reflektorami halogenowymi, 

jednym reflektorem halogenowym z magnesem oraz kogutem

  Bogaty komplet narz´dzi

  Pakiet bezpieczeƒstwa z wy∏àcznikami awaryjnymi

  Dodatkowy schowek na pojemnik z frezami

  Gwarancja 12 miesi´cy lub 1.000 motogodzin

  Przeszkolenie w zakresie obs∏ugi maszyny przez serwisanta

Wyposa˝enie opcjonalne:

Maszyna podstawowa z silnikiem

  Nap´d bioolejem hydraulicznym 

  Jedno -, dwu – lub trzykolorowy lakier specjalny

Agregat frezujàcy i za∏adunek urobku

  Akumulatorowo – hydrauliczny wybijak frezów

  Hydraulicznie nap´dzana taÊma zdzierajàca

  TaÊma za∏adowcza o d∏ugoÊci 5.600 mm

  TaÊma za∏adowcza o d∏ugoÊci 5.600 mm, 

sk∏adana mechanicznie

  Krótka taÊma za∏adowcza o d∏ugoÊci 1.100 mm

  Hydraulicznie podnoszone uszczelnienie z przodu

B´bny frezujàce

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 500 mm, HT01, LA20

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 500 mm, HT5, LA6

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 500 mm, HT4, LA3

  B´ben frezujàcy do koryt wodnych, szerokoÊç frezowania 

500 mm, HT5, LA15

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 450 + 2x25 mm, 

HT5, LA6

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 400 mm, HT01, LA12

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 300 + 2x25 mm, 

HT4, LA3

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 300 mm, HT01, LA12

  B´ben frezujàcy o szerokoÊci frezowania 300 mm, HT4, LA3

  Obr´cz frezujàca o szerokoÊci frezowania 80 mm, g∏´bokoÊç 

frezowania 300 mm 

  Wózek monta˝owy do b´bnów frezujàcych

Sterowanie maszynà i niwelacjà

  Cyfrowy wskaênik wysokoÊci

  Automatyka niwelacji LEVEL PRO po jednym czujniku 

linkowym z prawej i lewej strony

  Czujnik nachylenia poprzecznego

Stanowisko operatora

  Dach ochronny sk∏adany mechanicznie i przesuwany na boki 

  Fotel operatora z optymalnà regulacjà na boki oraz w przód - ty∏ 

Podwozie i regulacja wysokoÊci

  Podwozie 4 - ko∏owe

Inne

  Pakiet oÊwietleniowy z 1 reflektorem halogenowym z magnesem 

i 2 wbudowanymi reflektorami oraz kierunkowskazem Êwietlnym  

z przodu maszyny, jak równie˝ 2 Êwiat∏ami pozycyjnymi i  

kierunkowskazem Êwietlnym na taÊmie za∏adowczej 

  Dodatkowe przy∏àcza hydrauliczne w celu pod∏àczenia 

dalszych narz´dzi hydraulicznych 
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