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Concepito in particolare per operatori su vasta scala nei settori minerario e della frantumazione, 
il nuovo Powerscreen® Warrior 2400 riesce a gestire materiali di dimensioni maggiori e capacità 
produttive più elevate. È provvisto di vaglio inclinato per impiego gravoso con un meccanismo di 
azionamento a triplo albero ad ampiezza elevata che lo rende adatto ad operazioni di vagliatura, 
sgrossatura, classificazione a due o tre frazioni e accumulo di materiali come inerti, terreni di 
superficie, carbone, materiali edili, materiali da demolizione e minerali metallici. 

Tra i maggiori vantaggi, questo vaglio consente di estrarre il nastro di coda a scorrimento per 
accedere agevolmente alle reti e presenta un sensore del carico sul circuito del nastro di raccolta 
che ne impedisce il blocco.

Caratteristiche e vantaggi 

  Nastro di alimentazione inclinato per impiego 
gravoso con sponde tramoggia a ripiegamento 
idraulico 

  Funzione di sollevamento vaglio per agevolare 
la sostituzione delle reti

  Passerella e scala di accesso al vaglio

 Nastri a ripiegamento idraulico integrati con 
eccellente capacità di stoccaggio

  Sensore del carico idraulico sul circuito nastro 
sotto il vaglio e circuito per materiali fini 

 Gambe di sollevamento per il livellamento 
del vaglio 

  Reti intercambiabili con i prodotti della serie H 
 Vaglio a cassone per impiego gravoso ad 

albero triplo con frequenza, temporizzazione e 
ampiezza regolabili

 Corsa ellittica regolabile fino a 15 mm

Opzioni

 Cingoli radiocomandati 

 Doppia alimentazione (motore 
elettroidraulico aggiuntivo)

  Sistema di lubrificazione automatica 

  Sistema antipolvere 

  Ampia gamma di reti 

  Copertura catena vaglio

  Configurazioni con classificazione 
a due o tre frazioni 

 Prolunghe tramoggia 

 Alimentatore a piastre inclinato a 
capacità elevata 

 Carrello da trasporto (tre assi)

 Alimentatore a piastre inclinato a 
capacità elevata

 

WARRIOR 2400 CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE  
 A 2 FRAZIONI  A 3 FRAZIONI

Peso (ca.) 43.000 kg (94.779 lb) 46.200 kg (101.853 lb)

Larghezza (trasporto) 3 m (9'10") 3 m (9'10")

Lunghezza (trasporto) 17,2 m (56'5") 17,3 m (56'10")

Altezza (trasporto) 3,6 m (11'10") 3,6 m (11'10") 

Larghezza di lavoro 9,6 m (31'5") 15,3 m (50'4")

Lunghezza (lavoro) 18,3 m (60'2") 18,5 m (60'8")

Altezza (lavoro) 4,9 m (16') 5,2 m (17'1")

Nastro di coda (dimensioni grandi)
Larghezza: 1600 mm (63")
Altezza di scarico:  
4,95 m (16') (classificazione a 3 frazioni)
Altezza di scarico:  
4,56 m (15') (classificazione a 2 frazioni)
Velocità variabile, 
Angolazione regolabile

Nastro laterale (materiali fini)
Larghezza: 900 mm (35")
Altezza di scarico: 4,25 m (13'11")
Velocità variabile, ripiegamento idraulico

Tramoggia
Capacità: 10 m3 (13 yd3.)
Parete posteriore abbattibile per alimentazione diretta
Piastre a battente resistenti all'usura con ripiegamento idraulico

Centralina di comando 
Tier 3/Stage 3A: 
CAT C7.1 LRC 151 kW (202 CV)
Tier 4F/Stage 4:
CAT CAT C7.1 151 kW (202 CV) 
Capacità serbatoio del carburante:  
579 l (158 Gal USA) 

Reti
 Maglia
 Lamiera forata
 Bofor
 Dito
 Piano a sfere
 Tappetino flessibile
 Griglia

Produzione oraria
Fino a 800 t/h (881 t/h USA)*

Nastro di alimentazione
Larghezza: 1300 mm (51")
Barre antiurto e rulli antiurto per impiego gravoso
Trasmissione doppia, velocità variabile
Opzionalmente disponibili velocità di 
trasmissione

Vaglio a cassone
Vaglio a cassone a due piani
Dimensioni: 6,1 m x 1,93 m (20' x 6,4’)
La tecnologia ad albero triplo offre ampiezza 
extra e alta energia
Corsa e angolazione della corsa regolabili

Nastro laterale (dimensioni medie)
Larghezza: 900 mm (35")
Altezza di scarico: 4,25 m (13'11")
Velocità variabile, ripiegamento idraulico
Rimovibile per classificazione a due frazioni

Cingoli
Larghezza: 500 mm (19,7")
Traslazione a due velocità

*La produzione oraria dipende dall'applicazione

Sono disponibili motori certificati secondo le norme UE e del Ministero dell'ambiente statunitense sulle 
emissioni dei motori diesel fuori strada. Per le possibili certificazioni (ovvero Tier 3/Stage 3A, Tier 4i/Stage 3B, 
Tier 4F/Stage 4) interpellare il concessionario.




