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WARRIOR 800 RAUPENFAHRWERK

Gewicht (ca.) 16.700 kg

Breite (Transport) 2,5 m

Länge (Transport) 9,22 m 

Höhe (Transport) 3,09 m

Breite (Betrieb) 14,09 m

Länge (Betrieb) 11,11 m

Höhe (Betrieb) 3,92 m

Die Powerscreen® Warrior 800 wurde speziell für kleinere Betreiber entwickelt, die eine vielseitige 
und problemlos transportable Anlage benötigen. Die Maschine besteht aus einem Mehrzweck-
Schrägrostsieb mit 2 Decks, das vor und nach Brechereinheiten zum Aufhalden, Absieben von bis zu 
drei Fraktionen oder Trennen von Material eingesetzt werden kann. Das extrem aggressive Sieb eignet 
sich sowohl für Bofor-Roste als auch für Fingersieb-, Gewebe- und Lochplatteneinsätze.

Die Vorteile für den Anwender sind eine schnelle Inbetriebnahme und optimale Gängigkeit, die durch 
hydraulisch klappbare End- und Seitenbänder vereinfacht werden, sowie stabile Trichterseitenwände 
und ein Raupenfahrwerk mit zwei Gängen. Ein einfach einziehbares Endband erleichtert den Zugang 
zum Sieb und den Wechsel der Siebeinsätze. 

Merkmale und Vorteile 

 Aufgabetrichter mit variabler Geschwindigkeit, 
ausgestattet mit Prallschutzschienen, stabilem 
Trichter und Rollen

 Einklappbare Trichterrückwand für 
Direktaufgabe

 Robustes, doppelt gelagertes Schwerlastsieb 
mit festem Winkel und 2 Siebdecks

 Hydraulisch klappbares und ausfahrbares 
Endband für optimalen Zugang zum unteren 
Siebdeck

 Hydraulisch klappbare Förderbänder mit 
ausgezeichneter Haldenkapazität

Optionen

 Funkferngesteuertes Raupenfahrwerk

 Seitliche Laufstege 

 Sieb-Schnellspannsystem mit 
Keilspannern

 Automatisches Schmiersystem

 Staubbindung

 Siebabdeckung

 Trog-/Chevron-Förderbänder

  Trichterverlängerungen

  Breite Auswahl an Siebeinsätzen

Durchsatzleistung
Bis zu 280 Tonnen pro Stunde*

Siebkasten
Doppelt gelagerter Siebkasten mit 2 Siebdecks 
Größe: 2,77 m x 1,22 m

Trichter
Kapazität: 2,9 m3

Seitenband (Mittelkorn)
Breite: 650 mm
Abwurfhöhe: 3,64 m
Variable Geschwindigkeit

Seitenband  
(Feinkorn)
Breite: 650 mm 
Abwurfhöhe: 3,82 m

Aufgabeband
Breite: 1050 mm
Schwerlast-Bandaufgeber
Schlupffeste Antriebstrommel

Raupenfahrwerk
Breite: 400 mm

Antriebseinheit
Tier 3: DEUTZ TD 2011 L04I 4-Motor, 
66,2 PS (49,4 kW)
Tier 4F: CAT C3.4-Motor, 73,7 PS (55 kW) 
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 145 l

Endband (Überkorn)
Breite: 1050 mm 
Abwurfhöhe: 3,03 m
Hydraulisch gesteuerter kombinierter 
Ausfahr- und Klappmechanismus
Variable Geschwindigkeit

WARRIOR

Siebeinsätze
 Maschensieb
 Lochplatte
 Bofor
 Finger
 Kugeldeck
 Flexible Siebmatte
 Speedharp

* Die Durchsatzleistung hängt von der Anwendung ab.

Es sind Motoren verfügbar, die die US EPA- und EU-Normen für Dieselmotoren von Geländefahrzeugen 
erfüllen. Informationen zu möglichen Zertifizierungen erhalten Sie von Ihrem Händler (d. h. Tier 3/Stufe 3A, 
Tier 4i/Stufe 3B, Tier 4F/Stufe 4).


