
Gepanzerte Achsen, Bauchschutz und gekapselte
Räder für höchste Haltbarkeit und Lebensdauer.

Optimaler Wartungszugang und leicht zu reinigender
Kühlergrill unterstützt durch reversierbaren Lüfter 
(nur WF550,WF550T).

Vorne Stampffuß mit Abstreifer. Komfortable Kabine (75/76 dB(A))

Druck: 07/00.
Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
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COMPAKTOREN WF450T-3/WF450-3/WF550T-3/WF550-3

NEU
vorläufig

• Kraftvolle Komatsu-Niederemissionsmotoren für effizienten und umweltfreundlichen Arbeitseinsatz

• Geräuschwerte außen: 109 dB(A) (WF450T-3/WF450-3), 110 dB(A)  (WF550T-3/WF550-3) entsprechen der EG-Richtlinie 95/27/EC

• Fahrerkabine über Hydro-Lager (Gummi und Siliconöl) mit dem Chassis verbunden um Vibrationen und Lärm zu reduzieren

• Geräuschwerte innen: 75 dB(A) (WF450T-3/WF450-3), 76 dB(A) (WF550T-3/WF550-3) entsprechen der EG-Richtlinie 95/27/EC

DOZER

194 kW/ 263 PS – 25.4 t

LADER

194 kW/ 263 PS – 25.95 t
LADER

235 kW/ 320 PS – 35.5 t

DOZER

235 kW/ 320 PS – 35.1 t

NEUE COMPACTOREN-SERIE



DOZER TYP LADER TYP

WF450T-3 WF550T-3 WF450-3 WF550-3

Betriebsgewicht 25.4 t 35.1 t 26.0 t 35.5 t

Abmessungen
Länge 7520 mm 8145 mm 8825 mm 9375 mm

Höhe 3735 mm 4210 mm 3735 mm 4210 mm

Radstand 3400 mm 3600 mm 3400 mm 3600 mm

Spurbreite 2350 mm 2600 mm 2350 mm 2600 mm

Breite über Walzen vorne 3400 mm 3800 mm 3200 mm 3700 mm

hinten 3400 mm 3800 mm 3400 mm 3800 mm

Wenderadius (außen) 6970 mm 7545 mm 6955 mm 7595 mm

Bodenfreiheit 475 mm 500 mm 475 mm 500 mm

DOZER TYP LADER TYP

Schild (Breite x Höhe) 4265 x 1900 mm 4550 x 2005 mm – –

Schaufelvolumen – – 3,9 m3 4,7 m3

Schaufelbreite – – 3520 mm 3940 mm

Einstechtiefe 450 mm 480 mm 375 mm 410 mm

Hubhöhe 1250 mm 1500 mm – –

Schütthöhe – – 3250 mm 3380 mm

Walzendurchmesser 1610 mm 1835 mm 1610 mm 1835 mm

Trommeldurchmesser 1320 mm 1545 mm 1320 mm 1545 mm

Walzen vorne Stampffuß (2-teilig) Stampffuß (2-teilig)

Breite 1050 mm 1200 mm 850 mm 1100 mm

Anzahl Füße 40 60 40 60

Abstreifer hinter den Walzen hinter den Walzen

Walzen hinten Winkelmesser (2-teilig) Winkelmesser (2-teilig)

Breite 1050 mm 1200 mm 1050 mm 1200 mm

Anzahl Messer 40 60 40 60

Abstreifer vor und hinter den Walzen vor und hinter den Walzen

Arbeitsausrüstung



Motor WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Lenkung WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Sonderausrüstung

Standardausrüstung

Füllmengen WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Hydraulik WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Bremsen WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Fahrgeschwindigkeit WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Getriebe WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Typ Komatsu SA6D125E-2 Komatsu S6D140E
Leistung 194 kW/263 PS, 2200 U/min 235 kW/320 PS, 2100 U/min
Drehmoment, max. 1050 Nm 1375 Nm
Zylinderzahl 6 6
Hubraum 11,04 l 15,2 l
Elektrische Anlage 24 V 24 V
Lichtmaschine 75 Ah 75 Ah

Getriebe Full Powershift-Getriebe Full Powershift-Getriebe
Vorwärts 4 / Rückwärts 4 Vorwärts 4 / Rückwärts 4
Manuelle Gangwahl Manuelle Gangwahl

Achsen vollschwimmende vollschwimmende
Achsen mit LSD Achsen mit LSD

Kühlkreislauf WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Kühler Saugkühler hydrostatischer reversibler Kühler

Kühlsystem 68 l 88 l
Kraftstoff 340 l 630 l
Motoröl 38 l 28.5 l
Hydrauliköltank 160 l 139 l 175 l
Wandler/Getriebe 60 l 62 l
Vorderachse 65 l 95 l
Hinterachse 65 l 95 l

Typ Knicklenkung Knicklenkung
vollhydraulische Servolenkung vollhydraulische Servolenkung

Lenkeinschlag 40° je Seite 40° je Seite

System 2-Stufen-Hydraulik, 2-Pumpen- 2-Stufen-Hydraulik, 2-Pumpen- 
System mit Haupt- und Schaltpumpe System mit Haupt- und Schaltpumpe

Betriebsbremse Hydr. Pumpenspeicher-Bremsanlage, Hydr. Pumpenspeicher-Bremsanlage,
Ölbad-Lamellenbremse in den Rad- Ölbad-Lamellenbremse in den Rad-
naben (Allradbremse) naben (Allradbremse)

Handbremse Ölbad-Lamellenbremse im Verteiler- Ölbad-Lamellenbremse im Verteiler-
getriebe, Federspeicher, hydr. öffnend getriebe, Federspeicher, hydr. öffnend

Vorwärts 1. Gang 0 –   6.2 km/h 0 –   5.1 km/h
2. Gang 0 – 11.0 km/h 0 –   9.2 km/h
3. Gang 0 – 18.9 km/h 0 – 15.3 km/h
4. Gang 0 – 27.1 km/h 0 – 20.0 km/h

Rückwärts 1. Gang 0 –   6.5 km/h 0 –   7.9 km/h
2. Gang 0 – 11.5 km/h 0 – 14.1 km/h
3. Gang 0 – 19.8 km/h 0 – 17.0 km/h
4. Gang 0 – 27.3 km/h 0 – 27.4 km/h

Niederemissionsmotor • ROPS-Kabine • CE-Konform • Stereo-Kassettenradio • Klimaanlage • Kühl-Heizbox • Scheibenwischer 
(vorne-hinten) • Scheibenwaschanlage (vorne-hinten) • Sonnenblende • Rückspiegel innen • luftgefederter Sitz • Elektronisches 
Überwachungssystem • Vorabscheider • Bauchschutz • Lenkrad und Joysticklenkung • Zentralschmieranlage • Integrierte Geräusch-
isolierung • Einhebelbedienung für Arbeitsausrüstung • Diebstahlsicherung • Kabinendach mit Arbeitsscheinwerfer (vorne-hinten) • 
automatische Grabwinkeleinstellung • Hubendabschaltung.

Schutzbelüftungsanlage • Rundumleuchte • Feuerlöscher • Rückfahrwarnanlage.

Die Technik im Überblick.


