
COMPACTEUR WF450T-3/WF450-3/WF550T-3/WF550-3 ACTIVE

• Un moteur Komatsu puissant à faibles émissions pour le respect de l’environnement et une exploitation optimale du carburant

• Niveau de bruit extérieur: 109 dB(A) (WF450T-3 / WF450-3), 110 dB(A) (WF550T-3 / WF550-3) conformément à 95/27/CE

• La cabine est disposée sur un épais bâti amortisseur (caoutchouc et huile silicium) afin de réduire les vibrations et le bruit

• Niveau de bruit dans la cabine: 75 dB(A) (WF450T-3/WF450-3), 76 dB(A) (WF550T-3/WF550-3) comformément à 95/27/CE

BULLDOZER

194 kW/ 263 ch – 25,4 tonnes

CHARGEUR

194 kW/ 263 ch – 25,95 tonnes
CHARGEUR

235 kW/ 320 ch – 35,5 tonnes

BULLDOZER

235 kW/ 320 ch – 35,1 tonnes

NOUVEAUX COMPACTEURS

NOUVELLE
PRELIMINAIRE



TYPE BULLDOZER TYPE CHARGEUR

WF450T-3 WF550T-3 WF450-3 WF550-3

Poids en service 25,4 tonnes 35,1 tonnes 26,0 tonnes 35,5 tonnes

Dimensions
Longueur totale 7520 mm 8145 mm 8825 mm 9375 mm

Hauteur totale 3735 mm 4210 mm 3735 mm 4210 mm

Empattement 3400 mm 3600 mm 3400 mm 3600 mm

Voie 2350 mm 2600 mm 2350 mm 2600 mm

Largeur châssis Avant 3400 mm 3800 mm 3200 mm 3700 mm

Arrière 3400 mm 3800 mm 3400 mm 3800 mm

Rayon de braquage (extérieur) 6970 mm 7545 mm 6955 mm 7595 mm

Garde au sol 475 mm 500 mm 475 mm 500 mm

TYPE BULLDOZER TYPE CHARGEUR

Lame (l x H) 4265 x 1900 mm 4550 x 2005 mm – –

Volume godet – – 3,9 m3 4,7 m3

Largeur godet – – 3520 mm 3940 mm

Profondeur d’attaque 450 mm 480 mm 375 mm 410 mm

Hauteur de levage 1250 mm 1500 mm – –

Hauteur de déversement – – 3250 mm 3380 mm

Diamètre de roue 1610 mm 1835 mm 1610 mm 1835 mm

Diamètre de tambour 1320 mm 1545 mm 1320 mm 1545 mm

Roues avant Broyeur à pied de mouton (2 pièces) Broyeur à pied de mouton (2 pièces)

Largeur 1050 mm 1200 mm 850 mm 1100 mm

Nombre de broyeurs 40 60 40 60

Racle Avec (derrière les roues) Avec (derrière les roues)

Roues arrière Broyeur à tranchant angulaire (2 pièces)                   Broyeur à tranchant angulaire (2 pièces)

Largeur 1050 mm 1200 mm 1050 mm 1200 mm

Nombre de broyeurs 40 60 40 60

Racle Avec (devant et derrière les roues)                     Avec (devant et derrière les roues)

Equipement de travail



Moteur WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Direction WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Options

Equipement standard

Capacités de remplissage WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Système hydraulique WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Freins WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Vitesses de marche WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Groupe transmission WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Type Komatsu SA6D125E-2 Komatsu S6D140E
Puissance moteur 194 kW/263 ch à 2200 tr/mn 235 kW/320 ch à 2100 tr/mn
Coupe maxi. 1050 Nm 1375 Nm
Nbre de cylindres 6 6
Cylindrée 11,04 ltr. 15,2 ltr.
Système électrique 24 V 24 V
Alternateur 75 A 75 A

Boîte de vitesses Boîte à servocommande des vitesses Boîte à servocommande des vitesses
Marche avant 4 / Marche arrière 4 Marche avant 4 / Marche arrière 4
Boîte manuelle Boîte manuelle

Essieux Essieux brisés Essieux brisés
LSD LSD

Système refroidissement WF450T-3/WF450-3 WF550T-3/WF550-3

Système de refroidissement Ventilateur aspirant Ventilateur double fonction

Système de refroidissement 68 l 88 l
Réservoir carburant 340 l 630 l
Huile moteur 38 l 28.5 l
Réservoir huile hydraulique 160 l 139 l                  175 ltr.
Convertisseur de couple et transmission 60 l 62 l
Essieu AV 65 l 95 l
Essieu AR 65 l 95 l

Type Articulation châssis Articulation châssis
Direction assistée entièrement hydr. Direction assistée entièrement hydr.

Angle de braquage 40° chaque côté 40° chaque côté

Système Système à 2 pompes avec pompe Système à 2 pompes avec pompe 
principale et de passage principale et de passage

Frein de service à commande hydr., frein à disque à commande hydr., frein à disque
humide à action sur les quatre roues humide à action sur les quatre roues

Frein de stationnement A ressort, à rappel hydraulique, A ressort, à rappel hydraulique,
frein à disque humide commande frein à disque humide commande
arbre principal transmission arbre principal transmission

Marche avant 1ère 0 –   6,2 km/h 0 –   5,1 km/h
2ème 0 – 11,0 km/h 0 –   9,2 km/h
3ème 0 – 18,9 km/h 0 – 15,3 km/h
4ème 0 – 27,1 km/h 0 – 20,0 km/h

Marche arrière 1ère 0 –   6,5 km/h 0 –   7,9 km/h
2ème 0 – 11,5 km/h 0 – 14,1 km/h
3ème 0 – 19,8 km/h 0 – 17,0 km/h
4ème 0 – 27,3 km/h 0 – 27,4 km/h

Moteur à faibles émissions • Cabine ROPS • Conforme CE • Radio-cassette AM/FM • Climatiseur • Boîte isotherme • Tapis de
sol • Essuie-glaces (avant, arrière) • Lave-glaces (avant, arrière) • Pare-soleil • Siège opérateur à suspension pneumatique
• Rétroviseur pour cabine • Système de contrôle électronique • Dispositif de pré-nettoyage • Tôle de protection groupe trans-
mission • Marques et plaques • Conduite au volant et au manche • Graissage central • Isolation phonique intégrée • Levier de
commande unique pour équipement de travail • Verrou antivol (d’immobilisation) • Toit long avec feux de travail (avant, arrière)
• Retour auto. en pos. d’attaque (seulement WF450-3/WF550-3) • Déversement automatique (seulement WF450-3/WF550-3).

Aération protectrice de la cabine • Extincteur • Girophare • Alarme de recul.

Les spécifications en un coup d’oeil.



Essieux protégés, protection caros serie et roues
hermétiques assurent une grande longévité.

Accès de maintenance simple et nettoyage aisé de la
grille du refroidisseur.

Broyeur avant à pied de mouton avec racles. Cabine confortable (75/76 dB(A))
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Informations non-contractuelles susceptibles de subir des modifications.
Les illustrations peuvent différer de la construction standard.
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