WACKER
NEUSON

Rada WP (10-20 kN)
Jednosmérné vibracni desky (50-110 kg)

Perfektni pro zahradni a krajinnou tvorbu

Vibra¢ni desky rady WP jsou mimoradné kompaktni stroje, které se vyborné hodi pro hutnéni asfaltu a zamkové dlazby, stejné tak jako i pro
hutnéni smésnych zemin na nejmensich prostorech. Typickou oblasti vyuziti jsou zahradni a krajinna tvorba nebo vystavba silnic. K tomu slouzi
napriklad specidlné tvarovana zékladni deska ve spojeni s vodicim ramenem, které bylo navrzeno tak, aby bylo mozné se strojem obzvlast
snadno manévrovat. Diky tomu je mozné stroje fady WP zcela snadno vést okolo kamen( a vik kanal(, podél obrubnikd, Zlabd, svodidel nebo
budov.

- Bezproblémové hutnéni asfaltu: Specialni profil hrany zakladni desky omezuje na minimum tvorbu stop pfi otaceni vibracni desky.

- PohodIné hutnéni zeminy: Zkoseni zékladni desky zajistuje snadnéjsi hutnéni na misté.

- Robustni konstrukce vyzaduje minimalni naroky na Gdrzbu: Ochrana pohonu s ozubenym rfemenem zabranuje opotrebeni ozubeného remene.
Zé&kladni deska je vyrobena z litiny s kulickovym grafitem, kterd je odolna proti opotfebeni.

- Tri madla na konzoli umoznuji snadnou prepravu. Diky vpredu skldpécimu ramenu ma stroj kompaktni rozméry.

- N&drz na vodu jako samostatné prislusenstvi.
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Konstrukce rdému nabizi také moznost
obsluhy ze strany.
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Rada WP (10-20 kN)

Jednosmérné vibracni desky (50-110 kg)

Technickd data

WACKER
NEUSON

WP 1030A* WP 1235A* WP 1540A* WP 1540W*
Provozni data
Provozni hmotnost kg 50 60 75 75
Odstrediva sila kN 10 12 15 15
Velikost zékladni desky (5 x D) mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586
Pracovni sitka mm 300 350 400 400
Frekvence Hz 98 98 98 98
Chod vpied max. (v zavislosti na 26 27 29 29
typu zeminy a podminkach
okolniho prostredi) m/min
Plosny vykon max. (v zavislosti na 468 567 696 696

typu zeminy a podminkach
okolniho prostredi) m?/h

Data motoru

Typ motoru

Vzduchem chlazeny
1-valcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vzduchem chlazeny
1-vélcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vzduchem chlazeny
1-valcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vzduchem chlazeny
1-valcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vyrobce motoru Honda Honda Honda Wacker Neuson
Motor GX 100 GX 120 GX 160 WM 170
Zdvihovy objem cm? 98 118 163 169

Vykon motoru max. (DIN ISO 3046) 2,1 2,6 3,6 3,7

kw

pfi otackach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600
Spotreba paliva I/h 0,33 0,8 1,8 1,8

Objem nadrze (palivo) | 1,2 2,5 3,7 3,7

Pienos sily

0d hnaciho motoru pres
automaticky odstredivy
femenovy prevod primo
na budic.

0d hnaciho motoru pres
automaticky odstredivy
remenovy prevod primo
na budic.

0d hnaciho motoru pres
automaticky odstredivy
remenovy prevod primo
na budic.

0Od hnaciho motoru pres
automaticky odstredivy
femenovy prevod primo
na budic.

WP 1550A* WP 1550W* WP 2050A* WP 2050W*
Provozni data
Provozni hmotnost kg 85 85 100 100
Odstrediva sila kN 15 15 20 20
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WP 1550A* WP 1550W* WP 2050A* WP 2050W*
Velikost zakladni desky (S x D) 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586
mm
Pracovni Sitka mm 500 500 500 500
Frekvence Hz 98 98 98 98
Chod vpied max. (v zavislosti na 29 29 28 28
typu zeminy a podminkach
okolniho prostredi) m/min
Plosny vykon max. (v zavislostina 870 870 840 840

typu zeminy a podminkach
okolniho prostredi) m?/h

Data motoru

Typ motoru

Vzduchem chlazeny
1-vélcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vzduchem chlazeny
1-vélcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vzduchem chlazeny
1-valcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vzduchem chlazeny
1-vélcovy Ctyrtaktni
benzinovy motor

Vyrobce motoru Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson
Motor GX 160 WM 170 GX 160 WM 170
Zdvihovy objem cm? 163 169 163 169

Vykon motoru max. (DIN ISO 3046) 3,6 3,7 3,6 3,7

kw

pri otackach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600
Spotieba paliva I/h 1,8 1,8 1,8 1,8

Objem nadrze (palivo) | 3,7 3,7 3,7 3,7

Prenos sily

0d hnaciho motoru
pres automaticky
odstredivy remenovy
prevod primo na budic.

0Od hnaciho motoru pres
automaticky odstredivy
femenovy prevod prfimo
na budic.

0d hnaciho motoru
pres automaticky
odstredivy fremenovy
prevod primo na budic.

Od hnaciho motoru pres
automaticky odstredivy
femenovy prevod pfimo
na budic.

*

N&drz na vodu jako samostatné prislusenstvi. Obsah nadrze stroji WP 1030 a WP 1235: 8 litr(i, ostatni modely WP: 9 litr(.

Informace o vhodném prislusenstvi najdete na nasi webové strance.

provozu; skute¢né predany vykon se mlize vlivem specifickych provoznich podmnek ménit. Zmény a omyly jsou vyhrazeny. Obrazky analogicky.
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