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WP-Reihe (10-20 kN)
Vorwärtslaufende Vibrationsplatten (50-110 kg)

Perfekt für den Garten- und Landschaftsbau
Die Vibrationsplatten der WP-Reihe sind besonders kompakte Geräte, die sich hervorragend für die Verdichtung von Asphalt und
Verbundsteinpflaster sowie für die Verdichtung von Mischböden auf engstem Raum anbieten. Typische Einsatzgebiete sind der Garten- und
Landschaftsbau sowie der Wegebau. Dafür sorgt beispielsweise die Kombination aus der speziell geformten Grundplatte und dem Führungsbügel,
die so optimiert ist, dass sich das Gerät besonders leicht manövrieren lässt. So können die Geräte der WP-Reihe hervorragend rund um Steine
und Kanaldeckel sowie entlang von Bordsteinen, Rinnsteinen, Leitplanken und Gebäuden geführt werden.

Einwandfreie Asphaltverdichtung: Das spezielle Kantenprofil der Grundplatte minimiert die Bildung von Spuren beim Wenden der●

Vibrationsplatte.
Komfortable Bodenverdichtung: Die Abschrägung der Grundplatte erleichtert die Verdichtung auf der Stelle.●

Robuste Konstruktion minimiert Wartungsaufwand: Der geschützte Keilriemenantrieb verhindert den Verschleiß des Keilriemens. Die●

Grundplatte besteht aus verschleißfestem Kugelgraphit-Guss.
Drei Griffmulden in der Konsole ermöglichen einen einfachen Transport. Der nach vorne klappbare Führungsbügel sorgt dabei für kompakte●

Maße.
Der Wassertank ist als Zubehör erhältlich.●
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   Das Rahmenkonzept bietet auch die Möglichkeit
   der seitlichen Bedienung.
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WP-Reihe (10-20 kN)
Vorwärtslaufende Vibrationsplatten (50-110 kg)

Technische Daten

 WP 1030A* WP 1235A* WP 1540A* WP 1540W*

Betriebsdaten
Betriebsgewicht  kg 50 60 75 75

Zentrifugalkraft  kN 10 12 15 15

Grundplattengröße (B
x L)  mm

300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586

Arbeitsbreite  mm 300 350 400 400

Frequenz  Hz 98 98 98 98

Vorlauf max.
(abhängig vom Boden
u.
Umgebungseinflüssen)
m/min

26 27 29 29

Flächenleistung max.
(abhängig vom Boden
u.
Umgebungseinflüssen)
m²/h

468 567 696 696

Motordaten
Motortyp Luftgekühlter

1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor
Luftgekühlter
1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor

Luftgekühlter
1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor

Luftgekühlter
1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor

Motorhersteller Honda Honda Honda Wacker Neuson

Motor GX 100 GX 120 GX 160 WM 170

Hubraum  cm³ 98 118 163 169

Motorleistung max.
(DIN ISO 3046) kW

2,1 2,6 3,6 3,7

bei Drehzahl  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600

Kraftstoffverbrauch 
l/h

0,33 0,8 1,8 1,8

Tankinhalt (Kraftstoff)
l

1,2 2,5 3,7 3,7

Kraftübertragung Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

 WP 1550A* WP 1550W* WP 2050A* WP 2050W*

Betriebsdaten
Betriebsgewicht  kg 85 85 100 100

Zentrifugalkraft  kN 15 15 20 20
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 WP 1550A* WP 1550W* WP 2050A* WP 2050W*

Grundplattengröße (B
x L)  mm

500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586

Arbeitsbreite  mm 500 500 500 500

Frequenz  Hz 98 98 98 98

Vorlauf max.
(abhängig vom Boden
und den
Umgebungseinflüssen)
m/min

29 29 28 28

Flächenleistung max.
(abhängig vom Boden
und den
Umgebungseinflüssen)
m²/h

870 870 840 840

Motordaten
Motortyp Luftgekühlter

1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor
Luftgekühlter
1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor

Luftgekühlter
1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor

Luftgekühlter
1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor

Motorhersteller Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson

Motor GX 160 WM 170 GX 160 WM 170

Hubraum  cm³ 163 169 163 169

Motorleistung max.
(DIN ISO 3046) kW

3,6 3,7 3,6 3,7

bei Drehzahl  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600

Kraftstoffverbrauch 
l/h

1,8 1,8 1,8 1,8

Tankinhalt (Kraftstoff)
l

3,7 3,7 3,7 3,7

Kraftübertragung Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf den Erreger.

Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

Vom Antriebsmotor über autom.
Fliehkraftriemenantrieb direkt
auf Erreger.

* Wassertank als Zubehör erhältlich. Tankinhalt WP 1030 und WP 1235: 8 Liter; übrige WP-Modelle: 9 Liter.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


