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WP 2300 Serie

Spezifikationen

1.1 Hersteller Crown Equipment Corporation
1.2 Typ WP 2315-1.6 \ WP 2320-2.0
g |13 Antrieb elektrisch
% 1.4 Bedienung Gehgerét
g 1.5 | Tragfahigkeit Q t 1,6 [ 2,0
g 116 Lastschwerpunkt c mm siehe Tabelle 1
1.8 Lastabstand Gabeln gehoben X mm siehe Tabelle 1
1.9 Radstand Gabeln gehoben y mm siehe Tabelle 1
= |21 Eigengewicht ohne Batterie kg siehe Tabelle 1
(§) 2.2 mit Last vorn / hinten kg siehe Tabelle 1
8 2.3 Achslast ohne Last vorn / hinten kg siehe Tabelle 1
3.1 Bereifung Vulkollan
3.2 . . vorn mm © 250 x 85
5 3.3 ReifengroBe hinten mm @82x110
2134 Zusatzrader Stitzrad @90 x 50
T 35 Rader Anzahl (x = angetrieben) vorn/hinten mm X+ 2/2
3.6 . vorn b10 mm 476
g7 | Spurweite hinten b1 | mm 350/ 370/ 500
4.4 Hubhdhe h3 mm 130
4.9 Hohe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 780 /1197
4.15 | Gabelhdhe gesenkt h13 mm 83
o 419 | Gesamtldnge 11 mm siehe Tabelle 1
S | 420 | Lange einschl. Gabelrlicken 12 mm 546 611
2 [421 | Gesamtbreite b1 | mm 72
£ [ 422 | GabelzinkenmaBe DxBxL | mm 77 x 170 x 1150
§ 4.22a | Gabelspitzenldnge mm siehe Tabelle 1
(% 4.25 GabelauBenabstand b5 mm siehe Tabelle 1
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 mm 35
4.33 | Arbeitsgangbreite * Palette 1000 x 1200 quer, gehoben | Ast mm 1744 1809
4.34 | Arbeitsgangbreite ** Palette 800 x 1200 langs, gehoben Ast mm 1944 2009
4.35 | Wenderadius gehoben Wa mm siehe Tabelle 1
$ | 5.1 Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last km/h 55/6,0
% 5.2 Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0,04 /0,06
% 5.3 Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0,06 /0,06
% 5.8 Max. Steigfahigkeit mit / ohne Last, KB 5 Min. % 10/25
® [510 | Betriebsbremse elektrisch
6.1 Fahrmotor Leistung bei S2 60 Min. kKW 1,4
- 6.2 Hubmotor Leistung bei S3 15 % kW 1,0
% 6.3 Batterie gemal DIN 43535 B
g ' Max. BatterietroggroBe LxBxH| mm 146 x 660 x 604 212 x 624 x 627
6.4 Batteriespannung Nenntragfahigkeit K5 V/Ah 24 /150 24 / 240
6.5 Batteriegewicht kg 153 212
8.1 Art der Steuerung Fahren Transistor
Tabelle 1 WP 2315-1.6 WP 2320-2.0
1.6 |Lastschwerpunkt mm| 400 | 500 | 600 | 600 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200
1.8 |Lastabstand ' gehoben mm| 544 | 739 | 894 | 944 | 544 | 739 | 894 | 944 |1144 1244|1344 1544 | 1744|2144
1.9 |Radstand' gehoben y [mm| 900 [1095[1250[1300| 965 [1160| 1315|1365 | 1565 | 1665 | 1344 | 1544 | 1744 | 2144
2.1 | Eigengewicht ohne Batterie kg | 326 | 331 | 334 | 336 | 326 | 331 | 334 | 336 | 345 | 360 | 365 | 377 | 394 | 418
55 | Achslast mit Last Ivorn kg | 571 | 615 | 679 | 679 | 734 | 797 | 838 | 890 | 964 | 968 [1029 | 1078|1039 | 949
hinten | kg | 1508 | 1469 | 1408 | 1410|1804 | 1746 | 1708 | 1658 | 1593 | 1599 | 15648 | 1511 | 1397 | 1211
53 | Achslast ohne Last lvom kg | 340 | 353 | 365 | 367 | 403 | 418 | 426 | 430 | 445 | 453 | 463 | 476 | 492 | 513
hinten | kg | 129 | 121 | 112 | 112 | 135 | 125 | 120 | 118 | 112 | 114 | 114 | 113 | 114 | 117
4.19 | Gesamtldnge 1 |{mm|1346|1541|1696 | 1746 | 1411|1606 | 1761 | 1811|2011 |2111|2211|2411|2611 | 3011
4.20 | Lange einschl. Gabelriicken 2 |mm 546 611
4.99 GabelzinkenmaBe DxB |mm 77 x170 77 x170
“““ | Gabellange | |mm] 800 | 995 11501200 800 [ 995 |1150]1200 [ 1400 | 15001600 | 1800 [2000?2400°
4.22a | Gabelspitzenldange mm 368 368
4.25 | GabelauBenabstand b5 |mm 520/ 540/ 670 520/540/670
4.35 | Wenderadius ' gehoben  Wa [mm|1088[1283]1438] 1488 | 1153[ 1348|1503 1553 [ 1753|1853 | 1953|2153 2353|2753

* Ast-Berechnung basierend auf 995 mm Gabellange

** Ast-Berechnung basierend auf 1.180 mm Gabellange

' Gabeln gesenkt +72 mm
2% Tragfahigkeit herabgesetzt auf 1830/1500 kg



Standard Equipment

1. X10° Deichsel

2. Elektrische Anlage mit 24 Volt

3. Transistor-Fahrsteuerung
MOSFET

4. Fahrmotor mit Nebenschluss-
technologie (SEM)

5. Stufenlos regulierbare
Fahrgeschwindigkeiten fur
Vor- und Rickwartsfahrt

6. Durch den Fahrgeschwindig-
keitswahlschalter kann
zwischen zwei Fahrgeschwin-
digkeiten ausgewahlt werden

7. Notaus-Batteriestecker

. Schiisselschalter

9. Hupe mit je einem Schalter

im Handgriff

10. Elektrisches Bremssystem als
Betriebsbremse (regenerativ
und verschleissfrei)

11. Batteriestecker SBE 160 rot
12. Fahren bei vertikaler Deichsel
im Sonderfahrbereich mit

Kriechgeschwindigkeit ohne
Uberbrtickungsschalter

18. Vulkollan-Antriebs- und
Single-Lastrader

14. Polyurethan-Stutzrader

15. Umkehrschutzschalter

16. Batterieentladeanzeige mit
integriertem Betriebsstunden-
z&hler und Hubabschaltung

17. Feststelloremse, federbelastet
und elektromagnetisch geldst

18. Rampenstartfunktion

19. Batterieabdeckung aus Stahl

[e¢]

Zusatzausstattung
1. Batteriestecker DIN 160 A
2. Kuhlhausausfuihrung bis
-30 °C Betriebstemperatur
3. Auswahl an verschiedenen
Gabellangen und -spreizungen
4. Handset fir:
e Parametereinstellung und
e Fehlerdiagnose
5. Batteriefachrollen
(um 32 mm vergroBertes
VorbaumalB, WP 2320)
6. Antriebsrad aus Gummi,
Durchmesser 250 x 100 mm
7. Supertrac @ 250 x 85 mm
8. Tandem-Lastrader
@ 82 x 82 mm aus Vulkollan
9. Integriertes Ladegerat
10. Pin-Code Zugangsmodul
11. InfoLink Vorbereitung

WP 2300 SPEC D 07/10, 10
M03321-001-04
Printed in Germany

Antriebs- und Lastrahmen
Die unter Anwendung von CAD
entwickelten und nach Finite-
Elementen optimierten Antriebs-
und Lastrahmen garantieren eine
auBerst robuste Konstruktion

mit minimierten Verdreh- und
Belastungsspannungen. Die
robuste, innen verstarkte Stahl-
aussenverkleidung sowie die
stark abgerundeten Konturen des
Fahrzeuges bieten dem Bediener
optimalen Schutz und verhindern
Beschéadigungen an den Kompo-
nenten und den Waren. Die aus
hochfestem Stahl geformten
Gabeln zeichnen sich besonders
durch die abgerundeten mit
Einfahr-/Ausfahr-Rampen
kombinierten Gabelspitzen aus.
Dies erleichtert nicht nur das
Palettenhandling, sondern
schutzt die Paletten vor
Beschadigungen.

Reifen und Réder

Als Antriebsrad mit einem Durch-
messer von 250 mm ist neben
der Standardbereifung Vulkollan
auch eine Bereifung aus Gummi,
schrag gerilltem Gummi oder
Supertrac erhaltlich. Die einstell-
baren Polymerdampfer der Poly-
urethanstUtzrader sorgen fUr eine
gute Bodenhaftung des Antriebs-
rades und fUr eine ausgezeichnete
Stabilitat des Fahrzeuges. Die
Fadenschutzvorrichtung fur Lager
und Rollen garantiert eine hohe
Lebensdauer der Single- oder
Tandemlastrader.

Elektrik

Die 24-Volt Anlage mit Antriebs-
motor in Nebenschlusstechnik
verfligt Uber Leistungsreserven
und ist auf maximale Wirtschaft-
lichkeit ausgelegt.

Die MOSFET Fahrsteuerung ver-
fgt Uber einen Rampenstart und
versorgt den Motor mit zusatz-
licher Leistung. Durch die
Energieschubfunktion kénnen
Hindernisse muhelos Uberwunden
werden, ein ZurUckrollen auf der
Rampe wird verhindert.

Eine integrierte Fehlerdiagnose
reduziert die Fehlersuchzeit auf
ein Minimum. Uber ein optionales
Handsetgerat kdnnen verschie-
dene Leistungswerte auf die
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Einsatzanforderungen beim
Kunden abgestimmt werden.
Neutralstellung des Fahrgebers
bewirkt regeneratives und
verschleiBfreies Bremsen. Durch
Fahrtrichtungsumkehr wird die
verschleiBfreie Bremswirkung
verstarkt. Die Intensitat der
Bremsung ist einstellbar.

Antriebseinheit

Das spielfreie Hochleistungs-
getriebe sorgt fur minimale Fahr-
gerausche. Die direkt auf den
Fahrmotor montierte Feststell-
bremse wird mechanisch betétigt
und elektromagnetisch gelost.
Die Bremskréafte werden Uber das
Stirnradgetriebe auf das Antriebs-
rad Ubertragen.

Batterie

Die kranbare Batterie sitzt sicher
im rundum geschlossenen
Batteriefach. Der Batterie- und
der Ladestecker sind problemlos
zuganglich. Durch Losen einer
Verriegelungsklinke kann der
Batteriedeckel einfach gedffnet
oder bei Bedarf abgenommen
werden. Die Fahrzeuge sind
optional mit integriertem Schnell-
ladegerat erhaltlich.

Hydraulische Hubanlage
Ein robustes 1.0kW Hydraulik-
aggregat mit integriertem Tank
und hydraulischen Steuerventilen
sorgt fur die notwendigen
Arbeitsdriicke. Beide Hubkolben
sind verchromt. Das Senkbrems-
ventil gewahrleistet auch bei
Volllast kontrolliertes sanftes
Absenken. Ein Uberdruckventil
schitzt Baugruppen und
Rahmen vor Uberlastung.

Die Hubendabschaltung vermeidet
unndtigen Energieverbrauch,
reduziert den Gerauschpegel und
verhindert hohe Belastung der
Hubgelenke. Dickwandige
Lagerbuchsen und abschmier-
baren Lagerstellen fur das
gesamte Hubsystem stellen die
Grundvoraussetzung fur
schweren Industrieeinsatz.

Die aus hochwertigem Stahl
gefertigten Hubgelenke fur die
Lastréader garantieren hohe
Belastbarkeit. Alle Bolzen sind
oberflachenvergutet.

Technische Information

Deichsel und
Bedienelemente

Die robuste X10 Deichsel bietet
optimalen Wenderadius bei
gleichzeitig niedrigen Lenkkraften.
Alle Funktionselemente kénnen
mit einer Hand bedient werden
und sind so angeordnet, dass sie
leicht mit den Fingern erreichbar
sind. Die Hupentaster sind in die
Griffe integriert. Ein programmier-
barer Fahrgeschwindigkeits-
wahlsschalter sorgt fUr prézises
Mandvrieren. Entsprechend

dem Einsatz kann durch den
Geschwindigkeitswahlschalter die
maximale Fahrgeschwindigkeit
reduziert werden. Die Feststell-
bremse wird im Bereich beider
Deichselanschlage aktiviert. Fur
Einsatze in besonders engen
Platzverhaltnissen kann dank des
Sonderfahrbereiches mit der
Deichsel in fast vertikaler Stellung
und Kriechgeschwindigkeit sicher
und préazise mandvriert werden.
Der Deichselgriff bleibt auch
wahrend des Lenkens geschutzt
innerhalb der Geratekontur. Bei
Neutralstellung des Fahrgebers
wird sofort die Feststellbremse
aktiviert und verhindert somit das
ungewollte Wegrollen.

Sicherheitsbestimmungen
Das Gerat entspricht den européa-
ischen Sicherheitsbestimmungen.
Die angegebenen MaBe und
Leistungsdaten kénnen aufgrund
von Fertigungstoleranzen unter
Umstanden leicht variieren. Die
Leistungsdaten beziehen sich auf
ein Serienfahrzeug. Sie werden
durch Gewicht, Zustand des
Fahrzeugs, die Art seiner Aus-
rustung und Arbeitsbedingungen
beeinflusst. Crown behélt sich
Anderungen der Produkte und
Daten vor.

Européische Produktionsstatten:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Roding, Deutschland
WWW.Crown.com



