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www.wackerneuson.com

Vær opmærksom på følgende: Produktprogrammet fra Wacker Neuson-koncernen omfatter over 300 forskellige 
produktgrupper inden for Light og Compact Equipment. Inden for Light Equipment indeholder produktprogrammet meget 
forskellige varianter – som resultat af forskellige spændings- og frekvensforhold, lokale forskrifter, markedsforhold og 
anvendelsesforhold. Derfor er det ikke alle de Wacker Neuson-produkter, der er opført eller afbildet her, der kan leveres eller 
er godkendt i alle lande. Ret til ændringer forbeholdes med henblik på en løbende videreudvikling. Wacker Neuson-koncernen 
påtager sig intet ansvar for, at de data, der er opført i prospektet, er rigtige og fuldstændige. Eftertryk kun med skriftlig 
tilladelse fra Wacker Neuson-koncernen, München. © Wacker Neuson SE 2010. Alle rettigheder forbeholdes.

Pålidelighed, troværdighed, kvalitet, 
hurtig reaktion, fleksibilitet og 
innovation – der forlader vores  
kunder sig på. Og det gælder  
ikke kun ved asfaltkomprimering. 

Også på andre byggeområder som f.eks. inden for jordkomprimering 
har Wacker Neuson i årtier været på markedet med innovative ideér. 
Et stort udbud af vibrationsstampere, -plader og -tromler, specielt 
udviklet til jordkomprimering, udvider den brede produktportefølje.

 

1  Wacker Neuson stamper-brochure 

2  Wacker Neuson jordkomprimerings-brochure 

Asfaltkomprimering.
Førstklasses resultater med effektive  
vibrationsmaskiner fra Wacker Neuson.

1 2



Forudsætningen for  
asfaltoverflader af høj kvalitet  
er en optimal komprimering.
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Side 6 
 

 

ASFALTKOMPRIMERING  
PÅ SMÅ FLADER 
- Envejsplader

Side 20 

ASFALTKOMPRIMERING  
PÅ MELLEMSTORE FLADER 
- Håndholdte vibrationstromler 
- Vibrationstromler

Side 30

TILBEHØR 
- Tilbehør

Side 32 
 
 
 
 

FLERE PRODUKTER FRA WACKER NEUSON 
- Flere vibrationsplader, stampere

SYSTEMER  
TIL ASFALT- 
KOMPRIMERING

Side 4

 
KOMPRIMERINGSMASKINERNES 
ANVENDELSESHOVEDOMRÅDER 
- Et overblik

DPU 
2560 TS

BS 65-V



Til alle asfaltflader den  
optimale komprimeringsmaskine.  
Fra Wacker Neuson.
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Komprimerings- 
maskinernes  
anvendelses- 
hovedområder

 Særdeles egnet

 Betinget egnet

 – Ikke egnet 

 
 

 

MASKINKONCEPT 

EKSTREM  

LANG LEVETID.

ANVENDELSESHOVEDOMRÅDER 
 
ASFALTKOMPRIMERING

Vibrations- 
stampere

Vibrations- 
plader

Dobbelte  
valse- 
tromler

Knækstyrede  
vibrations- 
tromler

Små udbedringsarbejder

Gang- og cykelstier

Gård- og haveindkørsler

Parkeringspladser og industripladser –

Vejbyggeri



Netop ved små flader drejer det sig om at have 
en komprimeringsmaskine, som er effektiv og 
har en førsteklasses betjening. Wacker Neuson 
vibrationsplader er effektive at anvende og 
overbeviser både med deres komponenters 
kvalitet og med afgørende anvendelsesdetaljer:

•   Den bedste manøvreevne.

•   Forskellige centrifugalkræfter.

•   Forskellige pladebredder.

•   Bundplader med høj slidstyrke.

•   Tilbehør, der er specielt tilpasset  
til asfaltkomprimering.

•   Lavt vedligeholdelsesarbejde.

Manøvredygtige  
allround-maskiner  
på små flader.

Asfalt- 
komprimering 
på små flader
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Asfaltspecialister  
på smalle spor.  
WP 1030 og WP 1235.
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WP 1235

Perfekt komprimering også på de smalleste steder:

-  Smal pladebredde på 30 cm eller 35 cm.

-  Vandtank med stort volumen og stor påfyldningsåbning.

-  Mere ydelse på små flader.

-  Funktionelt design med perfekt ergonomi.

-  Forbedrede manøvreegenskaber.

-  Lige kanter gør optimal komprimering langs mure mulig.

-  Tre grebskonsoller til ukompliceret transport.

-  Ideel til have-/landskabsanlæg.

Til asfaltkomprimeringen kan der  
bestilles et tilbehørssæt, der er består  
af vandtank og sprinkleranlæg.

Kompakte transportmål:  
Føringsbøjlen kan vippes  
fuldstændigt frem.

Asfaltkomprimering  
på små flader 

WP 1030  
WP 1235
Pladebredde  
30 - 35 cm 

Komprimerings-
kraft 
12 kN

Vægt   
50 - 60 kg



Ikke til at slå på  
den mindste asfaltflade:  
WP 1540, WP 1550  
og WP 2050.
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WP 1550

Hurtig og manøvredygtig at anvende.

-  Forbedret ergonomi, højere ydelse.

-  Ideelt egnet til arbejde i kabelskakter eller i meget snævre rum.

-  Forbedrede manøvreegenskaber.

-  Vandtank med stort volumen og stor påfyldningsåbning kan fås som tilbehør.

-  God fordeling af vandet med den specielle rilleføring i bundpladen.

-  Bundpladens affasning gør komprimering på stedet nemmere.

-  Med føringsbøjlen drejet frem også let at transportere på en lille læsseflade.

-  Minimalt vedligeholdelsesarbejde.

-  Kan fås i to motorvarianter.

Asfaltkomprimering  
på små flader 

WP 1540  
WP 1550 
WP 2050
Pladebredde  
40 - 50 cm 

Komprimerings-
kraft 
15 - 20 kN

Vægt  
75/85/100 kgBundpladens affasning gør 

komprimering på stedet nemmere.



De professionelle til konstant anvendelse: 
WPP 1540 og WPP 1550.
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WPP 1550

Kraftig ydelse, komfortabel anvendelse.

-   Robust allround-maskine, dimensioneret til konstant anvendelse.

-   Nu med uovertruffent funktionel og stabil transportrulle til enkelt skift af anvendelsessted 
på byggepladsen.

-   Innovativ føringsbøjle: Gør optimale drejebevægelser mulig. Fuldstændig sænkning fremad 
giver kompakte transportmål. 

-   Fremragende stabilitet ved betjening fra siden på grund af ny føringsbøjle og stabil ramme 
med ekstra grebspunkter.

-   Optimeret sprinkleranlæg: Vandrillernes specielle form gør det muligt at sprinkle til 
bundpladen yderkant. Sprinklerrøret er beskyttet over hele pladens bredde. 

-   Automatisk vandtilførsel kun under komprimeringen. I tomgang lukker ventilen af sig selv.

-   Vandtanken kan tages af og sættes på igen med få greb.

-   Gasfjernbetjening, der er placeret inden for rækkevidde, til at 
starte og standse motoren let og sikkert.

-   Nyudviklet, slidfast og brudsikker bundplade af kuglegrafitjern.

-   Ideel f.eks. til udlægning af asfaltslidlag på parkeringspladser 
eller gangstier.

Asfaltkomprimering  
på små flader 

WPP 1540 
WPP 1550
Pladebredde  
40 - 50 cm 

Komprimerings-
kraft 
15 kN

Vægt   
85 - 90 kg

1  Manøvredygtig også på den mindste flade.

2  Et nyt føringsbøjlekoncept og den stabile 
ramme giver fremragende stabilitet ved 
betjening fra siden.

1 2

 
 
 

EFFEKTIV 

LETVÆGTER 

TIL DEN 

PROFESSIONELLE 

KONSTANTE 

ANVENDELSE.



En til alle situationer:  
WPU 1550.
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WPU 1550

Med frem- og returløb enestående alsidig og højeffektiv:

-   Robust, reverserbar allround-maskine, dimensioneret til konstant anvendelse.

-   Uovertruffent funktionel transportrulle til det enkle skift af anvendelsessted på 
byggepladsen. 

-   Optimeret sprinkleranlæg: Vandrillernes specielle form gør det muligt at sprinkle 
til bundpladen yderkant. Sprinklerrøret er beskyttet over hele pladens bredde. 

-   Automatisk vandtilførsel kun under komprimeringen. I tomgang lukker ventilen 
af sig selv.

-   Innovativ føringsbøjle: Gør optimale drejebevægelser mulig. Fuldstændig 
sænkning fremad giver kompakte transportmål. 

-   Fremragende stabilitet ved betjening fra siden på grund af ny føringsbøjle og 
stabil ramme med ekstra grebspunkter. 

-   Nyudviklet, slidfast og brudsikker underdel af kuglegrafitjern. 

-   Den forbedrede løbeflade sørger for hurtig fremløbshastighed og 
optimal manøvredygtighed.

-   Nyt rammekoncept giver pålidelig beskyttelse af motoren.

-   Komfort, som man ikke ønsker af give afkald på: Gasfjernbetjening, 
der er placeret inden for rækkevidde, tankdæksel, der ikke kan 
mister, stort centralt ophæng.

Asfaltkomprimering  
på små flader 

 
WPU 1550
Pladebredde  
50 cm 

Komprimerings-
kraft 
15 kN

Vægt  
94 kg

Vandtanken 

har et stor volumen og er halvt gennemsigtig, så vandstanden let kan 
kontrolleres. Den kan tages af pladen og sættes på igen uden værktøj. 
Vandtanken frakobles i den forbindelse med en snapkobling. Dækslet er 
placeret på vandtanken, så det ikke kan mistes. To store filtre reducerer  
faren for tilstopning sprinklerrøret under driften. De kan uden problemer  
fjernes for rengøring og aftapning af vand.

Høj mobilitet på bygge-
pladsen takket være 
robust transporttromle.

 
  
 

HØJ 

FLADEYDELSE 

TAKKET VÆRE 

FREM- OG 

RETURLØB.



Specialisten med hensyn til asfalt:  
DPS 1850.
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DPS 1850

Den optimale plade til udbedring af top- og bundsikring:

-   Slidfast og brudsikker også ved konstant belastning takket være en ekstremt 
holdbar bundplade af kugelgrafitjern.

-   Dieselmotor med store ydelsesreserver.

-   Vedligeholdelsesfri vibratorlejer, der er dimensioneret til langtidsanvendelse 
ved høje temperaturer, som der opstår ved asfaltkomprimeringen.

-   Den trinløst justerbare vandsprinkler sørger for, at komprimeringen forløber 
problemløst ved enhver asfaltkonsistens.

-   Ideel gashåndtagsplacering for høj betjeningskomfort.

-    Føringsbøjlen sikrer, at pladen kan føres særdeles godt fra siden, så asfalten 
komprimeres i kanterne. 

Asfaltkomprimering  
på små flader 

 
DPS 1850
Pladebredde  
50 cm 

Komprimerings-
kraft 
18 kN

Vægt  
135 kg

 
 
 

MOTOR  

MED STORE 

YDELSESRESERVER.



Tekniske data.

Ret til ændringer forbeholdes med henblik på en løbende videreudvikling.

TEKNISKE DATA WP 1030 A WP 1235 A WP 1540 A WP 1540 W

Driftsvægt kg 50 60 75 75

Laveste arbejdshøjde mm 629 606 532 532

Bundpladestørrelse (B x L) mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586

Arbejdsbredde mm 300 350 400 400

Centrifugalkraft kN 12 12 15 15

Frekvens Hz 98 98 98 98

Maks. fremløb (afhængigt  
af asfalt og af påvirkninger  
fra omgivelserne) m/min 26 27 29 29

Maks. fladeydelse (afhængigt  
af asfalt og af påvirkninger  
fra omgivelserne) m2/h 468 567 696 696

Drev Luftkølet 1-cylinder-firetakt-benzinmotor

Motorproducent Honda Honda Honda Wacker Neuson

Type GX 100 GX 120 GX 160 WM 170

Slagvolumen cm3 98 118 163 169

Maks. effekt  
(DIN ISO 3046) kW 2,1 2,6 3,6 3,7

Ved omdrejningstal o/min 3.600 3.600 3.600 3.600

Brændstofforbrug l/h 0,33 0,8 1,8 1,8

Tankindhold (brændstof) l 1,2 2,5 3,7 3,7

Kraftoverførsel Fra drivmotor over automatisk centrifugalremdrev direkte til vibrator.

Tankindhold (vand) l * * * *

* Vandtank kan fås som tilbehør (se side 30/31)

TEKNISKE DATA WP 1550 A WP 1550 W WP 2050A WP 2050W WPP 1540 AW

Driftsvægt kg 85 85 100 100 85

Laveste arbejdshøjde mm 632 632 632 632 547

Bundpladestørrelse (B x L) mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 400 x 586

Arbejdsbredde mm 500 500 500 500 400

Centrifugalkraft kN 15 15 20 20 15

Frekvens Hz 98 98 98 98 98

Maks. fremløb (afhængigt  
af asfalt og af påvirkninger  
fra omgivelserne) m/min 29 29 28 28 29

Maks. fladeydelse (afhængigt  
af asfalt og af påvirkninger  
fra omgivelserne) m2/h 870 870 840 840 696

Drev Luftkølet 1-cylinder-firetakt-benzinmotor

Motorproducent Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda

Type GX 160 WM 170 GX 160 WM 170 GX 160

Slagvolumen cm3 163 169 163 169 163

Maks. effekt  
(DIN ISO 3046) kW 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6

Ved omdrejningstal o/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Brændstofforbrug l/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Tankindhold (brændstof) l 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Kraftoverførsel Fra drivmotor over automatisk centrifugalremdrev direkte til vibrator.

Tankindhold (vand) l * * * * 8

* Vandtank kan fås som tilbehør (se side 30/31)

TEKNISKE DATA WPP 1540 WW WPP 1550 AW WPP 1550 WW WPU 1550 AW DPS 1850H Asphalt

Driftsvægt kg 85 90 90 94 128

Laveste arbejdshøjde mm 547 547 547 556 650

Bundpladestørrelse (B x L) mm 400 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 585

Arbejdsbredde mm 400 500 500 500 500

Centrifugalkraft kN 15 15 15 15 18

Frekvens Hz 98 98 98 98 90

Maks. fremløb (afhængigt  
af asfalt og af påvirkninger  
fra omgivelserne) m/min 29 29 29 29 22

Maks. fladeydelse (afhængigt  
af asfalt og af påvirkninger  
fra omgivelserne) m2/h 696 870 870 870 660

Drev Luftkølet 1-cylinder-firetakt-benzinmotor Luftkølet 1-cylinder-
dieselmotor

Motorproducent Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Hatz

Type WM 170 GX 160 WM 170 GX 160 1 B 20

Slagvolumen cm3 169 163 169 163 243

Maks. effekt  
(DIN ISO 3046) kW 3,7 3,6 3,7 3,6 3,4

Ved omdrejningstal o/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Brændstofforbrug l/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,0

Tankindhold (brændstof) l 3,7 3,7 3,7 3,7 3

Kraftoverførsel Fra drivmotor over automatisk centrifugalremdrev direkte til vibrator.

Tankindhold (vand) l 8 9 9 9 11,2

* Vandtank kan fås som tilbehør (se side 30/31)



Mellemstore flader har brug for en speciel 
maskine til asfaltkomprimering.

Vibrationsplader egner sig fra et udgiftssynspunkt 
ikke til denne fladestørrelse, store tromler er uegnede 
til de snævre forhold. Små tromler, der er optimale til 
denne anvendelse, er derfor ideelle. Wacker Neuson 
har forskellige modeller i produktprogrammet, der er 
udviklet præcist til mellemstore flader.

Vibrationstromler fra  
Wacker Neuson som ideelle 
komprimeringsspecialister 
på mellemstore asfaltflader.

Asfaltkompri-
mering på  

mellemstore 
flader
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Håndholdte dobbelte valsetromler:  
RD 7.
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-   Det kompakte design gør det muligt at arbejde præcist indtil kanten – også under  
snævre pladsforhold. 

-   De glatte valser med de affasede kanter komprimerer asfalt og kornet material lige godt. 

-   Det fuldhydrostatiske drev reducerer antallet af komponenter, reducerer 
vedligeholdelsesarbejdet og forbedrer pålideligheden. 

-   Stort dimensionerede vibrationsmetalpuffere dæmper optimalt overførslen af vibrationerne 
til overdelen og forhindrer dermed for tidligt slid.

-  Styrestangen har en fremragende dæmpning, så kun få vibrationer overføres til brugeren. 
Ved lagring og transport kan de vippes op.

-  Med automatisk oliealarm.

-  Kan efter ønske fås med el.start eller håndstart.

Asfaltkomprimering på 
mellemstore flader 

 
RD 7
Valsebredde  
65 cm 

Komprimerings-
kraft 
13 kN

Vægt   
753 - 773 kg

 
 
 

KAN EFTER  

ØNSKE FÅS MED 

HÅNDSTART  

ELLER  

EL.START.

RD 7

Høj arbejdssikkerhed takket være 
sikkerhedsafbryder: 

Så snart brugeren støder mod styrestangen med 
kroppen, bliver vibrationstromlen automatisk stående. 



24_25   WACKER NEUSON ASFALTKOMPRIMERING

Førsteklasses komprimeringsydelse  
og med godt udsyn:  
De knækstyrede vibrationstromler  
RD 16 og RD 27.

RD 16

Hurtig, stabil, væltesikker. Og fremragende i sin komprimeringsydelse: 
RD 16 og RD 27. 

-   Efter ønske kan vibrationen tilkobles på en eller begge valser.

-   Affasede valser forhindrer spor i asfalten.

-   Det trykdrevne sprinkleranlæg sørger for en pålidelig vandstrøm.  
En tidsintervalkontakt med forskellige indstillinger gør det muligt  
at tilpasse vandstrømmen til de anvendte asfalttyper.

-   Hvad de knækstyrede vibrationstromler fra Wacker Neuson  
derudover har at byde på, får du at vide på næste side.

Asfaltkomprimering på 
mellemstore flader 

RD 27
Valsebredde  
100 - 120 cm 

Komprimerings-
kraft 
24 - 41 kN  
pr. valse

Vægt   
2.392 - 2.592 kg

RD 16
Valsebredde  
90 - 100 cm 

Komprimerings-
kraft 
15 kN  
pr. valse

Vægt   
1.356 - 1.391 kg

Med sine 90 cm brede 
valser er RD 16 en 
specialist for arbejde 
på gangstier.

RD 27

Integreret traktionskontrol: 
Mængdedeleren, der kan fås 
som option, gør den bedste 
traktion mulig på trods af 
glatte valser – også ved 
større stigninger. 

 
 

EKSTREMT 

MANØVREDYGTIG.

RD 16 RD 27

90 cm

120 cm

100 cm 100 cm

Kan fås i valsebredderne:
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Optimal udsyn hele vejen 
rundt på grund af den lavt 
monterede motorhjelm og 
et højt sæde.  
Det forøger ydeevnen 
og forbedrer 
arbejdssikkerheden.

De bedste udsigter til optimal 
komprimeringsydelse takket  
være overbevisende detaljer. 

Asfaltkomprimering på 
mellemstore flader 

Efter ønske kan vibrationen 
tilkobles på en valse foran ...

... eller på begge valser.

Knækstyret  
giver med en vinkel på 
34° en meget snæver 
køreradius og en høj 
manøvredygtighed.

Alle vedligeholdelsespunkter på motoren, 
hydrauliken og elsystemet samt vandfilter  
og batteri er placeret, så der er let adgang. 

Den klapbare sikkkerhedsbøjle (ROPS*), 
der medleveres som standard, kan ved 
RD 27 klappes både fremad og bagud. 
Det gør mere fleksible arbejdsanvendelser 
mulige f.eks. under tagskæg og gør 
transporten enklere. Ved RD 16 kan  
den kun klappes fremad. 

Wacker Neuson vibrationstromler 
har ikke noget maskinudhæng foran 
eller bagved, der går ud over valserne. 
Det sørger for ideelt arbejde indtil 
kantområderne. 

 
 

HØJ MANØVRE-

DYGTIGHED TAKKET 

VÆRE LILLE SPOR-

KREDSRADIUS.

1  Førerpladsen er 
vibrationsdæmpet og 
reducerer i samspil med det 
ergonomiske sæde, at brugeren 
bliver træt.

2  Servostyringen med et 
håndtag og med integreret 
vibrationskontakt gør 
betjeningen enklere.

3   Totrins-indstillingen af 
centrifugalkraften på RD 27 
sørger for fremragende 
komprimeringsresultater. 

3

2

1



Tekniske data.

Ret til ændringer forbeholdes med henblik på en løbende videreudvikling.

TEKNISKE DATA RD 7H-ES elektrostarter RD 7H-S håndstarter

Egen-/driftsvægt kg 773 / 830 753 / 810

Samlet mål (L x B x H) mm  
(styrestang i arbejdsstilling) 2.630 x 700 x 1.165 2.630 x 700 x 1.165

Valsediameter/-bredde mm 420 / 650 420 / 650

Sideafstand (til højre/venstre) mm 235 235

Udhæng (til højre/venstre) mm 30 30

Centrifugalkraft/samlet kraft kN 13 / 21 13 / 21

Frekvens Hz 55 55

Statisk linjelast 5,0 / 7,5 5,0 / 7,0

Dynamisk linjelast pr. valse  
(foran/bagved) N/mm 10,0 / 10,0 10,0 / 10,0

Samlet linjelast (foran/bagved) N/mm 15,0 / 17,5 15,0 / 17,0

Frem- og returløb m/min 66,7 / 33,3 66,7 / 33,3

Maks. fladeydelse m2/h 2.613 2.613

Maks. stigningsevne (eller vibration) % 40 40

Drev Luftkølet firetakt-encylinder-Hatz-dieselmotor

Slagvolumen cm3 413 413

Maks. effekt ved 3.600 o/min kW (hk) 6,3 (8,6) 6,3 (8,6)

Driftsydelse ved 2.600 o/min kW (hk) 5,5 (7,5) 5,5 (7,5)

Tankindhold (vand) l 53 53

Tankindhold (brændstof) l 5 5

Brændstofforbrug l/h 1,67 1,67

TEKNISKE DATA RD 16-90 RD 16-100 RD 27-100 RD 27-120

Egen-/driftsvægt (med 80 kg tung bruger  
og halvt fuld vand- og brændstoftank) kg 1.356 / 1.485 1.391 / 1.520 2.392 / 2.550 2.592 / 2.750

Samlet mål (L x B x H) mm  
(højde indtil rotorblinkets overside) 1.950 x 1.000 x 2.545 1.950 x 1.102 x 2.545 2.430 x 1.100 x 2.775 2.430 x 1.300 x 2.775

Valsediameter/-bredde mm 560 / 900 560 / 1.000 700 / 1.000 700 / 1.200

Sideafstand (til højre/venstre) mm 400 400 510 510

Udhæng (til højre/venstre) mm 45 45 50 50

Centrifugalkraft pr. valse 
ved 2.450 o/min kN 
ved 3.000 o/min kN 
ved 3.600 o/min kN

– 
– 
15

– 
– 
15

24,3 
35,0 
–

28,8 
41,4 
–

Frekvens ved 2.450 o/min Hz 
Frekvens ved 3.000 o/min Hz 
Frekvens ved 3.600 o/min Hz

– 
– 
70

– 
– 
70

55 
66 
–

55 
66 
–

Statisk linjelast (foran/bagved) 
ved 2.450 o/min N/mm 
ved 3.000 o/min N/mm 
ved 3.600 o/min N/mm

– 
– 
7,7

– 
– 
6,9

12,1 
13,4 
–

10,9 
12,0 
–

Dynamisk linjelast (foran/bagved) 
ved 2.450 o/min N/mm 
ved 3.000 o/min N/mm 
ved 3.600 o/min N/mm

– 
– 
16,7

– 
– 
15,1

24,3 
35,0 
–

24,0 
34,5 
–

Kørehastighed (frem- og returløb) 
ved 2.450 o/min m/min / km/h 
ved 3.000 o/min m/min / km/h 
ved 3.600 o/min m/min / km/h

– 
– 
0 - 156 / 0 - 9,3

– 
– 
0 - 156 / 0 - 9,3

0 - 135 / 0 - 8,1 
0 - 167 / 0  -10 
–

0 - 135 / 0  - 8,1 
0 - 167 / 0  - 10 
–

Maks. fladeydelse m2/h 8.424 9.360 8.100 / 10.200 9.700 / 12.200

Maks. stigningsevne (eller vibration) % 30 30 35 35

Venderadius (udvendig) m 2,9 3,0 3,5 3,6

Drev Væskekølet  
Lombardini-trecylinder-dieselmotor

Væskekølet  
Perkins-trecylinder-dieselmotor

Slagvolumen cm3 1.028 1.028 1.500 1.500

Maks. effekt ved 3.000 o/min kW (hk) 
Maks. effekt ved 3.600 o/min kW (hk)

– 
19,5 (26,1)

– 
19,5 (26,1)

25,1 (33,7) 
–

25,1 (33,7) 
–

Driftsydelse ved 2.450 o/min kW (hk) 
Driftsydelse ved 2.850 o/min kW (hk) 
Driftsydelse ved 3.000 o/min kW (hk)

– 
16,5 (21,1) 
–

– 
16,5 (21,1) 
–

23,3 (25,1) 
– 
31,25 (33,7)

23,3 (25,1) 
– 
31,25 (33,7)

Tankindhold (vand/brændstof) l 100 / 23 100 / 23 150 / 46,5 150 / 46,5

Brændstofforbrug ved 2.450 o/min l/h 
Brændstofforbrug ved 3.000 o/min l/h 
Brændstofforbrug ved 3.600 o/min l/h

– 
– 
3,6

– 
– 
3,6

7,1 
7,7 
–

7,1 
7,7 
–



Komprimeringsmaskiner fra Wacker Neuson 
udmærker sig ved fleksibilitet, der ikke er  
til at slå. 

Selv ved vanskelige arbejdsbetingelser eller snævre 
forhold giver de perfekte resultater. Med tilbehør 
fra Wacker Neuson kan komprimeringsmaskiner 
anvendes endnu mere fleksibelt, f.eks. takket  
være praktiske transportbeslag.

Udstyret til alle krav:  
Tilbehør fra 
Wacker Neuson.
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Tilbehør

TILBEHØR TIL  
VIBRATIONSPLADER

WP 1030A   8 –

WP 1235A   8

WP 1540A   9

WP 1540W   9

WP 1550A   9

WP 1550W   9

WP 2050A   9

WP 2050W   9

WPP 1540AW

WPP 1540WW

WPP 1550AW

WPP 1550WW

WPU 1550AW

DPS 1850H Asphalt 

T
ra
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sp
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rt

b
e

sl
a

g

V
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d
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n

k 
 

(l)

Forkortelser for modeloplysninger: 
 Kan leveres som tilbehør

 Indeholdt i serieudstyr

- Kan ikke fås som tilbehør



Wacker Neuson tilbyder endnu 
flere produkter, som støtter dig 
ved asfaltkomprimeringen: 

•   Benzinstampere.

•   Flere vibrationsplader.

Flere produkter fra  
Wacker Neuson, 
der viser ydelse ved 
asfaltkomprimering.
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Flere 
produkter



Der kan indstilles fire slaghøjder. 

Stilling 1  
Til glatte afslutninger ved udbedringsarbejder  
på asfalt eller til udlægning af stenbelægning. 

Stilling 2 
Til præcis komprimering og glatningsarbejder  
ved kantkomprimeringer. Også særdeles egnet  
til sandholdig jord.

Stilling 3 
Til optimal komprimeringsydelse ved kornet til  
bindende jord. Også til grus, småskærver, slagger,  
mager beton og skærver.

Stilling 4 
Til en særlig god komprimering af bindende  
eller våd jord.

Flere Wacker Neuson-
produkter, der effektivt 
fremmer dine processer.
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fra Wacker Neuson

Allround-maskinen til brolægning, kabellægning og  
have-/landskabsanlæg: DPU 2560 Top Speed.

-   Ekstremt robust maskindesign.

-   Det integrerede kørerstel garanterer høj mobilitet. 

-   Ekstra lang tankstuds forhindrer, at der trænger smudspartikler ind.

-   Automatisk selvlåsning af styrestangen til fremragende beskyttelse  
ved transport.

-   Beskyttet gashåndtag.

-   Den bedste bundplade-materialekvalitet takket være den ideelle  
kombination af brudstyrke og slidstyrke. 

-   Præcist arbejde uden at blive træt på grund af håndtagsdæmpning.

Variabel hastighed og 4 komprimeringstrin: BS 65V

BS 65V forener fordelene ved den klassiske Wacker Neuson totakter 
med muligheden for at vælge fire forskellige komprimeringstrin. På 
den måde kan alle jordtyper komprimeres med en maskine uden at 
skulle anvende en ekstra maskine.

4

3

1
2

 
 

PATENTERET 

SLAGINDSTILLING!

BS 65V

DPU 2560

Top Speed-udstyret: 

Takket være sin høje hastighed 
har Top Speed-versionen en 
fremragende fladeydelse og egner 
sig godt til asfaltkomprimeringen.

 

EFTER ØNSKE 

MED DIESEL- OG 

BENZINMOTOR: 

Wacker Neuson,  

Honda eller Hatz motor.


