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)ptional ausfahrbare Radarme

erfligbar

er Z1-1 hat als Standard fixierte Ra-
arme. Als Option sind diese manuell
der hydraulisch ausfahrbar zu bekom-
en. Hierdurch kann auch am LKW
der Anhanger mit weit nachhinten
ersetzter Hinterachse sehr einfach und
chnell der kooi aap montiert werden.

(-Modell fiir noch mehr

eistung und Stabilitat

ie X-Version des Z1-1 zeichnet sich
urch ein weiter nach hinten angeord-
etes Antriebsrad und einem starkeren
lotor (25 PS) fiir noch hohere Stabilitat
ei einem Maximum an Motorleistung

KompromiBlose Sicherheit

Der Z1-1 hat eine Reihe von beispielhaften
Sicherheitseinrichtungen. Im Hydrauliksy-
stem sind Uberdruckventile und ein zusatz-
liches Sicherungsventil gegen etwaige
Schlauchbriiche integriert. Es werden ne-
ben allen EEC Sicherheitsbestimmungen
auch noch zusatzlich die strengen Anforde-
rungen des deutschen TUV erfullt.

Mit Teleskopgabeln optimale
Produktivitat im Arbeitsbereich

Zusétzlich kann der Z1-1 mit den patentier-
ten kooi aap Teleskopgabeln ausgeristet
werden. Diese sind die einzigen hydrau-
lisch ausfahrbare Gabeln mit einem dop-
pelten Zylindersystem und garantieren so-
mit exzellente Kraft bei der Arbeit. Hier-
durch kénnen Sie einfach und schnell lhr
Fahrzeug von einer Seite be- oder entla-
den.

Uberkopfschutzeinrichtung und
hohere Ladehohen

Mit einem hoheren Mast (bis maximal
2.600 mm Ladehohe) wird diese Maschine
standardmaRig mit einem Uberkopfschutz,
in Anlehnung an alle geltenden Bestim-
mungen, geliefert. Hier und uberall gibt Ih-
nen kooi aap Sicherheit.
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1S kleinste Detail!

Minimaler Wartungsaufwand
Motor und Komponenten sind sehr
leicht zuganglich. Dadurch werden Ser-
vicezeiten reduziert. Der Hersteller ga-
rantiert eine sehr hohe Zuverlassigkeit
bei kompromil3loser Produktqualitét.

Bedienerfreundliche multi-

funktionale Kontrolle

Der Z1-1 ist mit einer robusten und ab-
solut wassergeschiitzten elektronisch
gesteuerten Bedienungseinrichtung aus-
gerlstet. Diese ermaoglicht zuséatzliche,
auf Knopfdruck abrufbare, Funktionen.

Hervorragende Ergonomie

Ein komfortabler, umklappbarer Sitz
und das sehr bedienerfreundliche Ar-
maturenbrett machen die Auslieferung
von Waren mit einem kooi aap zum Ver-
gnligen.

Leicht wie eine Feder und

trotzdem hart wie Stahl

Durch groRRe Erfahrung und eine sehr
richtungsweisende Entwicklung ist der
Z1-1 so ausgelegt, daR er bei geringem
Eigengewicht kompromif3los robust ist.
Ein handliches Kraftpaket - diese Eigen-
schaft charakterisiert den Z1-1.

Optimale Haltbarkeit

Farbspezifikation sowie Auftragungs-
prozel3 wurden in Zusammenarbeit mit
dem schwedischen Korrosionsschutzin-
stitut entwickelt und weiter verfeinert.

Dieses Verfahren ermoglicht einen
maximalen Schutz gegen alle duRReren
Einflisse.
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Kooi aap Z1-1 Spezifikation

1.500 kg bei 600 mm Lastschwerpunkt:

Hubkraft

Hubhohe

Maogliche Hubhohe (duplo Mast)
Seitenschub

Neigung

Breite

Lange (* X-Version)

Hohe (* duplo Mast)
Lkw-Uberhang (* X-Version)

1.600 mm

2.600 mm

200 mm

5° vorwirts, 5° riickwarts
1.680 mm

2.245 mm/* 2.335 mm
2.220 mm/* 1.790 mm
1.005 mm/* 1.450 mm

Lange unter dem Lkw 765 mm

Bodenfreiheit 165 mm

Abstand zwischen Vorderradern 1.400 mm

Radius (* X-Version) 2.220 mm/* 2.370 mm
Eigengewicht 1.180 kg

Schwerpunkt (* X-Version) 325 mm/* 450 mm

400 x 4 mm (310 x 105 mm)
21 x8-9 (520 x 190 mm)
Kubota D722/* Kubota D1105

18 PS, 13 kW/* 25 PS, 18 kW

Reifen vorne
Reifen hinten
Motor (* X-Version)

Leistung (* X-Version)

Ladeflache geht nicht verloren

Ein kooi aap Mitnehmgabelstapler wird hinter dem
Fahrzeug transportiert. Er gilt als ein Teil der Ladung
ohne die verfligbare Ladeflache einzuschranken.

Die Aufnahmevorrichtung ist bei den meisten Fahrzeug-
en sehr leicht einbaubar und wartungsfrei.

So leicht ist es einen kooi aap mitzunehmen:

- Die Gabeln werden in die
Aufnahmevorrichtung gescho-
ben

- Der kooi aap hebt sich Uber
seine eigene Hydraulik hoch

- Die Sicherheitsstiitzen werden
herausgezogen

- Der kooi aap wird auf die
Stlitzen abgelassen

In weniger als 60 Sekunden ist der
kooi aap mitnehmfertig montiert.
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Mitnehmgabelstapler

kooi aap Vertrieb - Teledyne GmbH
eine Tochtergesellschaft der Allegheny
Teledyne Gruppe

Eulerstr. 15

D-48155 Munster

Tel. +49 (0)251-60969-0

Fax +49 (0)251-60969-44

Kooi B.V.

(an Allegheny Teledyne Company)

Molen 25

Postfach 25

9077 ZV Vrouwenparochie
Tel. +31 (0)518 - 401741
Fax +31 (0)518 - 401024




