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KOPARKA HYDRAULICZNA

Kod modelu : ZX225USRLC-6

Moc znamionowa silnika : 128,4 kW (1ISO14396)

Ciezar roboczy : 23 300 — 25 400 kg

Pojemnos¢ tyzki koparki (ISO nasypowa) : 0,51 - 1,20 m?

HITACHI
Reliable solutions
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ZX225USRLC-6.
BEZ |
KOMPROMISOW et

Innowacyjny model ZX225USRLC-6
wykorzystuje wyjgtkowa technologie firmy
Hitachi, ktora zostata zaprojektowana
specjalnie dla koparek sredniej wielkosci
Zaxis-6. Oferuje wysoki poziom
wydajnosci, szczegdlnie podczas pracy
w niewielkich przestrzeniach dzieki
obrotnicy o skroconym tyle. Przestronna
kabina oznacza brak kompromiséw pod
wzgledem wygody operatora.

Przez kilka dziesiecioleci firma Hitachi
zyskata silng reputacje w zakresie jakosci
inzynierii, niezawodnosci i wytrzymatosci,

a model ZX225USRLC-6 cechuje sie

tymi samymi zaletami. Dostepnosc wielu
opcji 0znacza, ze dzieki niesamowicie
wszechstronnym funkcjom koparke mozna
stosowac w szerokiej gamie rozwigzan
przemystowych.

®
MIESZANY
Z odpowledzlalnych
2rédet

Ew%cgg FSC® C051146

- 8. WYTRZYMALOSC NA KTOREJ
MOZNA POLEGAC

6. NOWE STANDARDY NIEZAWODNOSCI 10. WYJATKOWA WSZECHSTRONNOSC
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1} Optymalna

POTRZEBA e
Zdalne monitorowanie

przy uzyciu aplikacji

P —_— R : : K< ;J | online Global e-Service.

Podczas projektowania koparki
Hitachi ZX225USRLC-6 inzynierowie
w najwiekszej na swiecie fabryce
koparek uwzglednili konkretne
potrzeby europejskiej branzy
budowlanej. Ten model z obrotnicg

0 skroconym tyle zostat perfekcyjnie
zaprojektowany z uzyciem wiodgcej
technologii, aby zapewniaC wyjatkowag
wydajnos¢ — szczegdlnie podczas
pracy w niewielkich przestrzeniach —
przy najnizszych kosztach utrzymania.

9

Wysoka jakos¢
Tylko najlepsze elementy
i materiaty konstrukciji.

a Niesamowita
wszechstronnosé

Tryby pochylania i pochylania
z obrotem uzupetniaja system
mocowania osprzetu.

ottt e

@ Dlugowieczna niezawodnosé o Najwyzsza
Niezawodne podzespoty zapobiegaja trwatosé
wyciekom oleju. Zmodyfikowana dolna
rolka redukuje ryzyko
uszkodzen.
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- Wiegksza
uzytecznosé 3

Maty promien obrotnicy . .
(2m) sprawdza sie g Niska emisja

idealnie w miejscach . 4/ System SCR redukuje b -
0 ograniczonej emisje tlenku ;
przestrzeni. \EIiVZyT(’;ltJov\\llv 3§riach L‘ Nis_kie Zusycie
paliwa
. _ Oszczedno$é paliwa
“;l_ 7 8% w trybie ECO

(6% w trybie PWR). F

tatwa
konserwacja
Wygodnie
rozmieszczone
podzespoty w celu
szybkiej kontroli.

paliwowego o duzej pojemnosci.

V) Ochrona silnika
= Doskonata wydajnosé Wysoka wydajnosc uktadu
System TRIAS Il redukuje taczne

straty hydrauliczne.



ZX225USRLC-6

tatwa konserwacja

Niektdre podzespoty, takie jak filtry,
separator wody i zbiornik AdBlue,
rozmieszczono wygodnie w celu
zapewnienia szybkiego i tatwego dostepu
podczas codziennej kontroli lub na
wypadek koniecznosci wymiany.

Wytrzymate potaczenie
hydrauliczne

W konstrukcji powrotnej instalacii
hydraulicznej wykorzystano gumowy waz
z kotnierzem. Podnosi to niezawodnosc
systemu i redukuje ryzyko wyciekdw oleju.

tatwy w obstudze filtr paliwa
Gtéwny filtr paliwa w koparce ZX225USRLC-6
jest przykrecany. Utatwia to jego wymiane

i zapobiega dostawaniu sie kurzu do uktadu
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Maszyny firmy Hitachi
sg niezawodne | fatwe
W konserwacji

Dan O’Brien, dyrektor, Skyland Drainage Contractors

paliwowego podczas procedur rutynowej
konserwagiji.

Wydajniejsze chtodzenie
Zbiornik wyréwnawczy jest zamontowany
na gorze uktadu chtodzenia silnika.

Ta zmieniona pozycja oznacza mozliwosé
catkowitego usuniecia powietrza i zapobiega
przegrzewaniu sie czesci silnika.

Diugowieczne podzespoty
Uktad chtodzenia koparki ZX225USRLC-6
wykorzystuje aluminiowe podzespoty

w chtodnicy, kondensatorze powietrza

i chtodnicy paliwa. Zwigksza to odpornosc
na korozje i podnosi wytrzymatos¢
maszyny.

Wygodnie zlokalizowane punkty kontroli.



fie
Zbiornik wyrdwnawczy zapobiega
przegrzewaniu sie czesci silnika.
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Wzmocnienia zapewniajace
bezpieczniejsze srodowisko pracy.

Aby zapewni¢ wytrzymatosc,
koparki Hitachi sa
rygorystycznie testowane
w warunkach roboczych
przy ekstremalnych
warunkach pogodowych
na placu badawczym

firmy Hitachi na japoriskiej
wyspie Hokkaido, ktéra jest
najbardziej wysunieta na
pdétnoc.

Wytrzymata konstrukcja
Dolna rolka koparki ZX225USRLC-6
zostata zmodyfikowana, aby zapobiec
dostawaniu sie btota i uszkadzaniu
uszczelnien olejowych. Wydtuza to
zywotnos¢ maszyny.

Ulepszony uktad paliwowy
Separator wody o0 wysokiej wydajnosci

i system podgrzewania paliwa
zintegrowano we wstepnym filtrze,

aby zapewni¢ dodatkowa ochrone przed
wilgocig. Ponadto elektryczna pompa
paliwa o duzej pojemnosci dostarcza

do silnika odpowiednig ilos¢ paliwa,

aby zapewni¢ wyzsza wydajnosc.

Ochrona silnika
Komora spalania zostata wykonana
z mocnigjszych materiatdw, a zmodyfikowany

ZX225USRLC-6

ksztaft ttoka pozwala osiggnac¢ czystsza
emisje. Wszystkie te funkcje jeszcze bardziej
podnoszg niezawodnose silnika.

Zapobieganie wyciekom oleju
Pierscienie o przekroju okragtym na zaworze
sterujgcym i silniku obrotnicy wykonano

z uzyciem fluoru. Ten bardzo wytrzymaty
materiat wytrzymuje wysokie temperatury
oleju i podnosi niezawodnos¢ czesci,

aby zapobiegac¢ wyciekom oleju.

Mocne podwozie

Duza i wytrzymata rama w ksztatcie

litery X wzmacnia podwozie koparki
ZX225USRLC-6. Pozwala to zredukowacd
prawdopodobienstwo uszkodzen i podnosi
niezawodnos¢ maszyny.




ZX225USRLC-6

Wieksza elastycznosé

Tryby pochylania i pochylania z obrotem
stanowig czes¢ systemu mocowania
osprzetu koparki ZX225USRLC-6.

Te i dziewiec innych trybdw mozna
zarejestrowac¢ na monitorze w celu
prostej identyfikacji podtaczanego
osprzetu, zwiekszajgc w ten sposob
wszechstronnosc.

Maksymalna moc

Wyprébowana i przetestowana funkcja
zwigkszania mocy zostata powigkszona

0 10% w poréwnaniu z modelem Zaxis-3.
Dzigki temu koparka ZX225USRLC-6
zapewnia wyzszy poziom wydajnosci oraz
wigkszg moc podnoszenia.

Niewielka i mocna

Obrotnica o skroconym tyle sprawia,
ze koparka ZX225USRLC-6 miesci sie
w niewielkich przestrzeniach, przez co

10|

Moze wykonywac
wszystkie zadania
W miejscu pracy

Jocke Bjorkman, operator, Steffes Schakt

moze pracowac w wigkszej liczbie miejsc
niz standardowy model 21-tonowy.

Jej niewielkie wymiary zostaty potaczone

z duzg moca podnoszenia i dobra stabilnoscia.

Lepsza widocznosé

Opcjonalna ostona przednia ma mnigj
poprzeczek, a rozmiar pozostawionych
zmniejszono. Mimo to zachowujg one swojg
sztywnosc¢. Pozwolito to zminimalizowac
martwe obszary i zapewni¢ operatorowi
lepsza widocznose.

Wydajnos¢ maszyny

Koparka ZX225USRLC-6 jest wyposazona
w dwie dodatkowe sekcje w zaworze
sterujgcym. Oznacza to wigksza
wszechstronnosc¢, gdyz utatwia instalacje
osprzetu wymagajacego wielokrotnego
przeptywu oleju o duzej objetosci, takze

w przypadku modeli z wysiegnikiem
dwuelementowym.

Dwa tryby pochylania zwiekszaja
wszechstronnos$¢ koparki ZX225USRLC-6.



Funkcja zwigkszania mocy zostata p Zminimalizowane martw?e obszary
poprawiona o 10%. zwiekszajg widocznose.




" Sl Doskonata odpornos$¢ na warunki pogodowe - AdBlue® jest wstrzykiwany do gazu
pozwala utrzymac doskonaty wyglad wnetrza wylotowego w celu zredukowania emis;ji. &
kabiny.

ad




Ergonomiczne elementy sterujace przyczyniaja
sie do doskonatego miejsca pracy.

Na licie kontrolnej
centrum projektowego
firmy Hitachi znajduje sie
100 punktéw dotyczacych
sprawdzenia jakosci
maszyn budowlanych,
ktdére obejmuja ich
wydajnosé, niezawodnosé
i bezpieczenstwo.

Doskonata skutecznosé
chiodzenia

Gorna czes¢ maszyny wykorzystuje
uszczelnienie o wysokiej jakosci (wokot
zespotu chfodzacego) i materiaty akustyczne,
aby wyeliminowac wszelkie oznaki
pogorszenia parametrow spowodowane
przez ciepto. Zapewnia to diugoterminowg
skutecznosé chtodzenia i niski poziom
hatasu koparki ZX225USRLC-6.

Doskonata odpornosc¢ na
warunki pogodowe

Konsola kabiny zostata wykonana z bardzo
trwatego tworzywa sztucznego klasy AES.
Zapewnia to doskonatg odpornos¢ na warunki
pogodowe i zapobiega uszkodzeniu konsoli
przez promienie UV w Swietle stonecznym.

Zredukowana emisja

Firma Hitachi stworzyta system selektywne;j
redukcji katalitycznej (SCR), ktéry wstrzykuje
AdBlue® do gazu wylotowego w celu

ZX225USRLC-6

zredukowania emisji tlenkdw azotu. Ta bardzo
nowoczesna technologia nie tylko chroni
Srodowisko, ale takze zapewnia zgodnos$c
z normami regulacji emisji UE — stopien IV.

Najwyzszy komfort pracy

W petni regulowany fotel, przestronna
kabina, ergonomiczne elementy sterujgce

i zaawansowany zestaw audio przyczyniaja
sie do stworzenia doskonatego srodowiska

pracy.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy
Koparka ZX225USRLC-6 zostata wyposazona
w zaawansowang konstrukcije zabezpieczajgca
w przypadku wywrécenia (ROPS) i kabine
CRES V (konstrukcja z centralnie wzmocniong
strukturg). Cisnieniowa kabina zapobiega
dostawaniu sie kurzu i chroni operatora
przed potencjalnymi zagrozeniami

W Mmiejscu pracy.

[13
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Oszczednosé paliwa i redukcja
kosztow

Technologia TRIAS Il pozwala zmnigjszy¢
straty hydrauliczne. Redukuje ona ilos¢ oleju
hydraulicznego powracajacego do zbiornika
poprzez wspdlne sterowanie pompa

i zaworem. Umozliwia to zmniejszenie
zuzycia paliwa 0 8% w trybie ECO przy

tej samej wydajnosci.

Przyjazna dla uzytkownika
funkcjonalnosé

Duzy, wielofunkcyjny monitor LCD

o przekatnej siedmiu cali oferuje szerokg
game przydatnych informaciji technicznych.
Dostepna jest obstuga w 32 jezykach.
Operator moze szybko sprawdzi¢ stan
maszyny i ustawien.

14|

Hitachi to jedyny producent
posiadajgcy wWysoki

poziom doswiadczenia

w dostrajaniu ukfadu
hydraulicznego [TRIAS]

Burkhard Janssen, dyrektor generalny
ds. zarzgdzania produktami i inzynierii,
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Zdalne monitorowanie

System Global e-Service umozliwia
wiascicielom zdalne monitorowanie swojej
floty poprzez systemy Owner’s Site (dostep
online przez catg dobe, 7 dni w tygodniu)

i ConSite (automatyczny raport miesigczny).
Pozwala to zmaksymalizowac efektywnosg,
zminimalizowac przestoje i ulepszy¢ ogdina
wydajnosc.

Mniejsza emisja

Urzadzenie do dodatkowej obrdbki sktada
sie z katalizatora utleniajgcego do silnika
diesla, rury mieszajgcej AdBlue®, systemu
SCR i ttumika. Ta zaawansowana technologia
pomaga zredukowac poziomy emisji i hatasu.

Zaawansowany zestaw audio
Radio AM-FM jest dostepne na monitorze,
a gniazdo urzadzen dodatkowych — na
przyktad dla odtwarzacza MP3 — jest
potaczone z zestawem audio. Ten wybor
opciji rozrywki zapewnia przyjemniejsze

i bardziej wydajne miejsce pracy.



—

Zuzycie paliwa w trybie ECO nizsze o 8% Monitor LCD przedstawia stan i ustaWienia
dzieki technologii TRIAS II. iy maszyny.
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System Global e-Service

Firma Hitachi stworzyta dwa systemy zdalnego
monitorowania jako czes¢ aplikacji online
Global e-Service. Systemy Owner’s Site

i ConSite stanowig integralng czesc¢ koparki,
ktéra codziennie wysyta dane operacyjne
poprzez GPRS lub satelite do witryny
www.globaleservice.com. Zapewnia to
natychmiastowy dostep do systemu
Owner’s Site i waznych informacii, ktére sa
wymagane do obstugi w miejscach pracy.

Poréwnanie liczby godzin pracy i przestojow
pomaga zwiekszyc¢ efektywnos¢. Skuteczne
zarzadzanie programami konserwacii
pozwala zmaksymalizowac¢ dostepnosc.
Mozliwe jest takze zarzgdzanie kosztami

16 |

Catkowity koszt
posiadania zapewnia
maksymalng korzysc
dla naszej firmy

Peter Kbgel, cztonek zarzadu,
Kogel Bau GmbH & Co. KG

biezgcymi przez analizowanie zuzycia paliwa.
Informacje o lokalizacji i ruchach kazdej
maszyny sg wyswietlane w przejrzysty
sposoéb, aby utatwi¢ planowanie.

Automatyczny system raportowania serwisu
0 nazwie ConSite wysyta co miesigc
wiadomosé e-mail z podsumowaniem
informacji z systemu Global e-Service dla
kazdej maszyny. Raport zawiera liczbe
godzin przepracowanych dziennie i zuzycie
paliwa, statystyki dotyczgce stosunku
trybdw pracy, a takze poréwnanie zuzycia
paliwa/wydajnos¢ i podsumowanie emisji
COz2.

Wsparcie techniczne

Kazdy technik odbywa petne szkolenie
technicznie w firmie HCME w Amsterdamie.
Dzieki tym treningom uzyskujg dostep do
tej samej wiedzy technicznej co dziaty
zapewniania jakosci i centra projektowe
firmy Hitachi. Technicy moga potaczy¢ to
globalne doswiadczenie z jezykiem i kulturg
lokalng klienta, aby oferowac doskonate
wsparcie posprzedazowe.

Rozszerzona gwarancja

i umowy serwisowe

Kazdy nowy model koparki Hitachi Zaxis-6
jest objety petna gwarancjg producenta.
Aby zapewni¢ dodatkowg ochrong —
wymagang ze wzgledu na prace w trudnych



T

System Global e-Service

e

s WG

warunkach lub w celu minimalizacji
kosztdw naprawy sprzetu — dealerzy
firmy Hitachi oferujg wyjatkowa opcje
r0zszerzonego programu gwarancyjnego
(HELP — Hitachi Extended Life Program)
oraz wszechstronne umowy serwisowe.
Pozwala to zoptymalizowac wydajnos¢
kazdej maszyny, zredukowac przestoje i
zapewni¢ najwyzszg wartos¢ odsprzedazy.

Czesci

Firma Hitachi oferuje szerokg game tatwo
dostepnych czesci, ktdre sg wysytane

z europejskiego magazynu czesci HCME
o powierzchni 53 000 m? z siedzibg

w Holandii.

Wsparcie techniczne

¢ QOryginalne czesci firmy Hitachi:
umozliwiajg dtuzszg prace maszyn przy
nizszych kosztach biezgcych i kosztach
konserwagiji.

Czesci Hitachi Select i 2Genuine:
przeznaczone szczegdlnie dla starszych
maszyn, sa tafisze, majg sprawdzong
jakos¢ i gwarancije producenta.

e Czesci Performance: zaprojektowane
pod katem wigkszej wytrzymatosci,
lepszej wydajnosci lub dtuzszej
zywotnosci w celu uzycia w bardzo
wymagajgcych warunkach.

® Podzespoty po regeneracji: zapewniajg
ekonomiczne rozwigzanie, stanowig
najlepsza opcje w przypadku koniecznosci
dokonania wymiany prewencyjne;.

Niezaleznie od dokonanego wyboru,

gwarantowana jest uznana jakosc
maszyn budowlanych firmy Hitachi.

[17
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Hitachi Construction Machinery

Firma Hitachi Construction Machinery Co.,
Ltd. (HCM) zostata zatozona w 1970 . jako
spotka zalezna firmy Hitachi, Ltd. i stata
sie jednym z najwiekszych swiatowych
dostawcow sprzetu budowlanego. Firma
HCM jest pionierem produkcji koparek
hydraulicznych, ale oferuje takze tadowarki
kotowe, solidne wozidta, zurawie na
podwoziu ggsienicowym i maszyny do
zadan specjalnych, ktére powstajg

w najnowoczesniejszych zaktadach

na catym Swiecie.

Dzieki wykorzystaniu zaawansowanej
technologii maszyny budowlane firmy

Projektujemy maszyny
budowilane, ktore
przyczyniajg sie do
powstawania zasobnych
I komfortowych
Spotecznosci

Yuichi Tsujimoto, prezes firmy HCM

Hitachi staty sie synonimem standarddw
najwyzszej jakosci. Sg wykorzystywane

w wielu réznych branzach pracujgc ciezko
na catym swiecie Pomagajg tworzy¢
infrastrukture bezpiecznego i wygodnego
sposobu zycia, rozwija¢ zasoby naturalne
i nies¢ pomoc ofiarom kataklizmaow.

Koparki Hitachi Zaxis styng z niezawodnosci,
wytrzymatosci i wszechstronnosci oraz
zapewniajg wysoki poziom produktywnosci
w najbardziej wymagajgcych warunkach.
Zapewniajg wiascicielom nizszy catkowity
koszt posiadania, a operatorom — najwyzszy
poziom wygody i bezpieczenstwa.

|19



DANE TECHNICZNE

SILNIK

Model ..o, Isuzu AR-4HK1X

TYP et 4-suwowy, chtodzony woda, z bezposrednim
wtryskiem typu common rail

Dotadowanie ................ Turbodotadowany ze zmienng geometria,

z chtodzeniem migdzystopniowym i chtodzonym
uktadem EGR

Dodatkowa obrébka ..... Katalizator utleniajacy i system SCR
Liczba cylindrow ........... 4
Moc znamionowa
ISO 14396 .....coeevves 128,4 kKW przy 2 000 min'
ISO 9249, netto ......... 122 kW przy 2 000 min'!
SAE J1349, netto ....... 122 kKW przy 2 000 min‘!
Maksymalny moment
obrotowy ........cccieennn. 670 Nm przy 1 600 min"!
Pojemnos¢ skokowa
leindra ........................ 5,193 L
Srednica cylindra
I SKOK v 115 mm x 125 mm
Akumulatory ................ 2x12V /126 Ah

UKELAD HYDRAULICZNY

Pompy hydrauliczne

Pompy gtéwne ............. 3 pompy wielotloczkowe o zmiennej wydajnosci
Maksymalny przeptyw
{011 R 2 x 212 L/min
1x 189 L/min
Pompa sterujaca .......... 1 pompa zgbata
Maksymalny przeptyw
OlBJU vevvveiiiiiiieeiie 33,6 L/min

Silniki hydrauliczne
Jazda ..o 2 silniki wielotloczkowe o zmiennej wydajnosci
Obrotnica ......ccccvevenne. 1 silnik z ttokiem osiowym

Ustawienia zaworu bezpieczenstwa

Obwod

oprzyrzadowania .......... 34,3 MPa
Obwdd obrotnicy ......... 32,4 MPa
Obwdd jazdy 35,5 MPa
Obwdd uktadu

sterowania ................... 3,9 MPa
Maksymalna moc ......... 38,0 MPa

Sitowniki hydrauliczne

llogé Srednica cylindra Srednica ttoka
Wysiegnik 2 120 mm 85 mm
Ramie 1 135 mm 95 mm
tyzka 1 115 mm 80 mm

20|

Rama obrotowa
Rama o przekroju w ksztalcie litery D zapewnia odpornos¢ na odksztatcenia.

Obrotnica

Silnik z tlokiem osiowym i planetarng przektadnia redukcyjna jest zalany olejem.
Wieniec obrotu jest jednorzedowy. Hamulec postojowy obrotnicy jest
tarczowym hamulcem zacigganym sprezynowo a zwalnianym hydraulicznie.

Predkos¢ obrotu .......... 11,8 min™
Moment obrotowy
obrotniCy ....coccoeveeiiiens 68 kNm

Kabina operatora

Niezalezna obszerna kabina, o szerokosci 1 005 mm i wysokosci 1 675 mm,

zgodna z normami ISO*.

* International Organization for Standardization (Miedzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna)

PODWOZIE

Gasienice

Podwozie typu traktor. Spawana rama gasienic zbudowana z wysokiej
jakosci materiatow.

Rama boczna przyspawana do ramy gasienic. Smarowane rolki gasienic,
kotfa napinajgce i kota napedowe z ruchomymi uszczelnieniami.

Plytki gasienic z potréjnymi przeciwslizgaczami wykonanymi ze zwijanego
stopu hartowanego indukcyjnie.

Obrabiane termicznie sworznie taczace z uszczelnieniem przeciw
zabrudzeniowym. Hydrauliczne (smarowe) napinacze gasienic ze sprezynami
amortyzujacymi.

Liczba rolek i ptytek po kazdej stronie
Gomne rolki .....occvevvenee. 2

Dolne rolKi ..........ccceueee

Plytki gasienic
Ostony gasienic

Zespot napedowy

Kazda gasienica napedzana silnikiem z ttokiem osiowym z dwoma zakresami
obrotdw.

Hamulec postojowy jest tarczowym hamulcem zaciaganym sprezynowo/
zwalnianym hydraulicznie.

Automatyczna skrzynia biegdw: wysokie-niskie przetozenie.

Predkosci jazdy ............ Wysokie przetozenie: od 0 do 5,5 km/h

Niskie przetozenie: od 0 do 3,5 km/h

Maksymalna sita
pOCIiagowa .....ecveverennee. 203 kN

Zdolnos¢ do pokonywania
wzniesien ..o 70% (35 stopni) przy statej predkosci

POZIOM HALASU

Poziom hatasu w kabinie zgodnie z normg ISO 6396 ................ LpA 71 dB(A)
Zewnetrzny poziom hatasu zgodnie z normami ISO 6395
i dyrektywg UE 2000/14/WE ......cooiiiiiiiiieieeiceeee e LwA 101 dB(A)

POJEMNOSCI ZBIORNIKOW PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

ZBIOMNIK PAIWA ... 380,0 L
ChtodZIWO SIINIKA ... 28,0L
OlE] SINIKOWY .ttt 23,0L
OBIOINICA ..ttt e e 6,2 L
Ukfad jezdny (00 kazdej Stroni€) ..........cevveviiieiiiieiiieiiie et 6,8L
Uktad RYdrauliCZNY ........oooviiiiiiiiiiiiec e 240,0L
Zbiornik oleju hydrauliCZNEQO ........c.cevvieiiiiiiiiicece 130,0L
Zbiornik DEF/AABIUE® .........ccoviviiiiiciiciieeee e 16,0 L



CIEZAR | NACISK NA GRUNT

Ciezar roboczy i nacisk na grunt

2,03m 24 300 50

600 mm 2,42'm 24 400 51

2,91 m 24 500 51

2,03m 24 700 44

700 mm 2,42m 24 700 44

Potréjna 2,91 m 24 800 44
plytka 2,03m 24 800 38
800 mm 2,42m 24 800 39

2,91 m 24 900 39

2,03m 25 300 35

900 mm 2,42 m 25 300 35

2,91 m 25 400 35

W tym 0,80 m? (ISO nasypowa), ciezar tyzki (660 kg) i przeciwwaga (6 300 kg).

Ciezar samej maszyny i szerokos¢ catkowita

ZAXIS 225USRLC

600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

Bez osprzetu przedniego, paliwa, oleju hydraulicznego,
ptynu chtodzacego itp. kacznie z przeciwwaga.

20 000 kg
20300 kg
20 400 kg
20 900 kg

2990 mm
3 090 mm
3190 mm
3290 mm

LYZKA | SILA KOPANIA RAMIENIA

Waga elementéw

Przeciwwaga

Wysiegnik jednoelementowy (z sitownikiem ramienia
i cylindrem wysiegnika)

Ramig 2,03 m (z cylindrem tyzki)
Ramie 2,42 m (z cylindrem tyzki)
Ramie 2,91 m (z sitownikiem tyzki)

kyzka 0,80 me

6 300 kg
2210 kg

890 kg
960 kg
1080 kg
660 kg

Sita kopania tyzki* ISO
Sita kopania tyzki* SAE :

PCSA

Sita zamykania ramienia* ISO

Sita zamykania ramienia* SAE : PCSA

168 kN
141 kN
140 kN
133 kN

114 kN
110 kN

* Przy mocy maksymalnej
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DANE TECHNICZNE

ZAKRESY ROBOCZE: WYSIEGNIK JEDNOELEMENTOWY

m
12
11
10
9
8
7
6
C
5)
4
3
2
D bl
1
0 y / y
A A / ol
7 Linia gruntu
1 7
Z
Z
) 7
7 ]
Z A
Z 2,03m
3 B 7 .
B \ 2 2,42 m
4 2 2,91 m
N\Ve /
5! N P /
7
%, L /
6
¥ /
7 g
ks
8
14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 1 0
Jednostka: mm
ZAXIS 225USRLC
A Maks. wysieg przy kopaniu 9420 9620 10110
A Maks. wysieg przy kopaniu (na gruncie) 9190 9 390 9990
B Maks. gtebokos¢ kopania 5740 6120 6 620
B’ Maksymalna gtgbokos¢ kopania dla poziomu 2,5 m 5 500 5870 6410
C Maks. wysokos¢ ostrza 10780 10790 11 230
D Maks. wysokos$¢ podczas wytadunku 7 850 7 870 8290
D’ Min. wysokos$¢ podczas wytadunku 3580 3980 3330
E Min. promieri obrotu 2750 2720 2 380
F  Maksymalna gtebokos$¢ kopania przy scianie pionowej 5120 5190 5810

Bez ucha naktadki gasienicy
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY

F’ Fl F N
| G t L C
|
H
J
Jednostka: mm
ZAXIS 225USRLC
A Odlegtos¢ migdzy kotami gasienicy 3 660
B Dtugos¢ podwozia 4 460
*C Przeswit pod przeciwwaga 990
D Promieri obrotu tylnego korica 2 000
D’ Dtugos¢ tylnego korica 2 000
E Szerokosc¢ catkowita nadwozia 2910
F Wysokos¢ catkowita kabiny 2950
F’ Catkowita wysokos$¢ poreczy 3030
F” Catkowita wysoko$¢ poreczy (na kabinie) 3030
*G Min. przeswit do podwozia 450
H Rozstaw gasienic 2 390
| Szerokos¢ plytek gasienic G 600
J Szerokos$¢ podwozia 2990
K Szeroko$c¢ catkowita 2990
*L  Wysokos¢ gasienic z potréjna naktadka przeciwslizgowa 920
WYSIEGNIK JEDNOELEMENTOWY
M Dtugos¢ catkowita
Z ramieniem 2,03 m 9250
Z ramieniem 2,42 m 9270
Z ramieniem 2,91 m 9110
N Wysokosc¢ catkowita wysiegnika
Z ramieniem 2,03 m 3260
Z ramieniem 2,42 m 3230
Z ramieniem 2,91 m 2980

* Bez ucha naktadki ggsienicy G: Potrdjna naktadka przeciwslizgowa
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UDZWIGI

Uwagi: 1. Wartosci oparto na ISO 10567.
2. UdZwig nie przekracza 75% obciazenia powodujacego przewrdcenie maszyny
stojacej na stabilnej, poziomej powierzchni lub 87% petnej wydajnosci hydraulicznej.

A: Promien przenoszenia
obcigzenia

3. Punk‘[ gbmazema stanowi linig Srodkowa sworznia tgczacego przegubu tyzki na B: Wysokosé punktu
ramieniu. o . o i obcigzenia
4. *Oznacza obcigzenie ograniczone przez wydajnosé hydrauliczna. o
5. 0 m = poziom gruntu. C: Udzwig
Aby uzyskac wartosci udzwigu, nalezy odjaé cigzar tyzki i szybkoztacza od udzwigu.
ZAXIS 225USRLC Z WYSIEGNIKIEM JEDNOELEMENTOWYM E] Wartos¢ dla przodu  [LJr0 Wartosc dla boku lub 360 stopni  Jednostka: kg
Wysokogé Promier przenoszenia obcigzenia .
UnKiu Przy maks. zasiegu
W ok?ciqzenia 1,56m 3,0m 4,5m 6,0m 7,56m
i B | | 4 | | 8 | = | 08 [ h || dH | |
Wysiegnik 5,68 m 75 6 570 *6 570 *6 640 5820 5,61
Ramig 2,03 m 6,0 *7 940 *7 940 *7 010 7010 6 320 5240 6 280 4240 6,82
Zggg'vlzwaga 4,5 *8 550 7770 | *6850 5070 5730 3600 5690 3580 | 753
g z
Piytki 600 mm 3,0 7 630 4840 5650 3530 5240 3270 7,89
1,5 7 690 4650 5560 3450 5130 3190 7,93
Oéffjt'ﬁ)m *11 340 6780 7570 4550 5510 3400 5350 3310 | 7,67
1,5 *7 990 *7990 | *10430 6820 7 580 4560 6010 3700 7,08
-3,0 *10 940 | *10940 *8 590 6970 *6 010 4710 *5 890 4670 6,05
Wysiegnik 5,68 m 75 *5 950 *5 950 6010 5450 5,89
Ramig 2,42 m 6,0 *6 450 *6 450 *5 910 5280 *5 810 4050 7,05
gggg\:waga 45 *7 960 7 860 *6 500 5100 5750 3620 5460 3430 7,74
X9 3,0 *9 940 7270 *7 330 4850 5640 3520 50830 3140 8,09
Phytki 600 mm
1,5 *11 240 6 850 7 670 4630 5530 3410 4920 3050 8,13
Oé‘r’srft'ﬁ)m *11 400 6700 7530 4500 5460 | 3850 | 5100 3140 | 7,88
1,5 *9 920 *9920 | *10710 6710 7 500 4480 5670 3480 7,31
-3,0 12150 | *12 150 *9 150 6 840 6710 4580 6 180 4300 6,31
-4,5 *5 690 *5 690 *5 480 *5 480 4,61
Wysiegnik 5,68 m 7,5 *5 190 5190 *5 320 *5 320 *4 260 *4 260 6,57
Ramig 2,91 m 6,0 *5 730 *5 730 *5 410 5350 *4 510 3710 4010 3600 7,62
gfggg"a""’aga 45 *9 980 *9 980 7210 7210 6 060 5160 *5 480 3650 *3 980 3110 8,26
Piytki 65’0 m 3,0 *9 260 7 420 6 970 4900 5 660 3530 4110 2870 8,58
1,5 *10 870 6930 7 700 4660 5530 3410 *4 410 2790 8,63
Og;‘:jrft‘a)m *4510 | *4510 | *11410 6700 7530 4500 5440 3320 4640 2860 | 839
1,5 *5 900 *5 900 *8 960 *8960 | *11 030 6 660 7 460 4 440 5410 3300 5090 3120 7,86
-3,0 *10320 | *103820 | *13610 | 13130 *9 800 6750 *7 260 4 490 *5 840 3720 6,94
-4,5 *9 800 *9 800 *7 200 6980 *5 540 5330 5,46
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WYPOSAZENIE

® : Wyposazenie standardowe

O : Wyposazenie opcjonalne

SILNIK KABINA SYSTEM PODWOZIE
Urzadzenie oczyszczajace spaliny [ ] Kabina stalowa z wygtuszeniem ° MONITOROWANIA Przykrecane koto napgdowe [ ]
Podwajne filtry powietrza ° dzwigkow na kazde warunki pogodowe Alarmy: Wzmocnione ogniwa gasienic °
Alternator 50 A ° Radio AM-FM [ ] przegrzanie, ostrzezenie silnika, z uszczelnieniem sworzni
- Popielniczka ° cisnienie oleju silnikowego, alternator, Phytka: potréina nakladka
S_YSTGW automatycznej pracy na ° P . . minimalny poziom paliwa, zapchanie ° pge ciwzliz c])w 2 600 mm L]
biegu jatowym Automatyczna klimatyzacja ® filtra hydraulicznego, czujnik 9 :
Automatyczne wytaczanie silnika o Dzwignia funkgji dodatkowych o zapchania fiitra powietrza, tryb pracy, Ostona ramy podwozia °
Whiad filtra oleju silnikowego ° (wspomaganie mtota) przeciazenie, problem z systemem Oznaczenie kierunku jazdy na ramie °
- - — SCR itp. sienicy
. ) . Gniazdo AUX. i pamie¢ masowa L] 9
Gtowny filtr paliwa tyPu kalsetowego [ ] oo 24\ o Alarmy dzwigkowe: Osfony sinika jazdy Py
System podgrzewania paliwa [ ) p przegrzanie, cisnienie oleju silnikowego, Hamulec postoio °
Filtr siatkowy wlewu | poszerzenie N Kabina OBES \Y (kongtrukcja ° przeciazenie, problem z systemem - . P ! wy
wlewu zbiornika DEF/AdBIue® z centralnie wzmocniona struktura) SCR Gorne i dolne rolki [ ]
Zbiornik DEF/AdBIue® 7 adapterem Uchwyt na napoje z funkcja ° Wyswietlacz metryczny: 3 ostony gasienic (na kazda strong) °
magnetycznym hd chtodzenia/podgrzania temperatura wody, godzina, zuzycie ® i hydrauliczny napinacz gasienic
Suchy filtr powietrza z zaworem Elektryczny podwdajny klakson ® paliwa, zegar, zuzycie DEF/AdBlue® 4 wsporniki do przywigzywania [
odprowadzania (z czujnikiem [} Awaryjny wytgcznik silnika [} ltnntf Wys'wietletlcze:t - Zamykana skrzynka narzedziowa [}
i fi ; racy, automatyczn atowy,
zapchania filtra powietrza) Wyposazenie w zbrojone, ° prz;déf)wietlyenie widoyk S tilnreyj kJa m;vrz [}
Odporna na kurz siatka wewnetrzna @ przyciemniane (kolor zielony) szyby Ki L '
warnid pracy . OSPRZET PRZEDNI
Sterowanie trybem ECO/PWR [ ] Miotek wyjscia ewakuacyjnego [ ] Wyb6 ) .
yboér 32 jezykdw [ J
Elektryczna pompa doprowadzania ° Dywanik [ J Odlewane ztgcze A tyzki [ J
paliwa Podpdrka na stopy ° OSWIETLENIE Zcentralizowany system smarowania @
Ziaczka spustowa oleju sinkowego  ® gy eiwacz przednie) szyby ° _ Uszczelnienia przeciwpylowe sworzni o
Zbiornik wyréwnawczy ® Dodatkowe o$wietlenie na tyzki
Schowek hd wysiegniku z ostong © IS 4 7 kotni )
i ntylat [ ] worzen z kotnierzem
Osfona wentylatora Schowek regulowany (chtodzony/ ° Dodatk dnie | -
Chtodnica paliwa ° podgrzewany) a ;JC r?u s;?[l)?nsrze nie lampy na o Tuleja HN °
Filtr wstepny paliwa z funkcjg Naprzemienna wycieraczka szyby Wzmocniona podkiadka z tworzywa o
odwadniacza [} przedhie [ J Dodatkowe tylne lampy na dachu o sztucznego
kabiny -
Siinik montowany na poduszkach o Podséwietiona stacyjka ° — Warstwa termalna WC (weglik wolframu) @
amortyzuigcych Obrotowe $wiatto ostrzegawcze O — o
Laminowana, okragta przednia szyba O 2 lampy robocze ° Spawane zigcze A tyzki
Bezobstugowy wstepny filtr powietrza O ‘ i
gowy wstepny Tiltr p Gérna oslona OPG zgodna o Spawane ’raczelme Atyzki ze o
Ch{,odnicl:a, chfodnica oleju i chtodnica ° z poziomem |l (1SO10262) spawanym hakiem
z poziomem | (ISO 10262) 5 ak latory 126 Ah Py
umu
UKLAD Gérna ostona OPG zgodna o - v ° OSPRZET
LA z poziomem Il (ISO 10262) Wytacznik akumulatora Akcesoria dla przetacznika o
HYDRAULICZNY Dzwignia blokady osprzetu ° Gorna porecz o 2 predkosci
Automatyczne zwiekszanie mocy [ Gniazdo elektryczne 12 V @) Przeciwwaga 6 300 kg L4 Dodatkowa pompa (30 L/min) o
Zawdr kontrolny z giéwnym zaworem o Ostona przeciwdeszczowa o Elektryczna pompa tankowania Przewody wspomagania o
przelewowym Zwijany pas bezpieczeristwa (] paliwa z funkcja automatycznego @ Giéwne przewody osprzetu (]
Filtr prze U paliwa ° zatrzymania i filtrem -
przepiywu p Kabina zgodna z wymogami ROPS ° b K - i ° Przewody mtota i szczek [ ]
Filtr d:;)bnoczastic;klc:(\l/vy pelnegho 0 (1S012117-2) Wwila, iomorTw pa I\lNé Czesci dia miota i szozek °
przeptywu ze wskaznikiem zapchania Gumowa antena radiowa ° 'skaznik poziomu oleju ° -
P ek hydraulicznego Akumulator uktadu pilotowego o)
. Jacy na wyp o [ ] Fotel: podgrzewany, amortyzowany ° - -
przerwania przewodu ramienia pneumatycznie Zamykana nakretka tankowania paliwva @
Zawor odlcinajacy nj wypalldeklk ° Regulacja czesci fotela: oparcie, Zamykane ostony urzadzenia [ ] _
przerwania przewodu wysiegnika il A ° P latform °
: pod{ok|etn|lk|, Wysokos¢ i kat, orecz platformy System Global e-Service °
Filtr wstepny [ ] przesuwanie do przodu i do tytu Tylna kamera °
i o Poktadowy sterownik informacyjn [ ]
Maksymalna moc ° Krotkie dzwignie kontrolovlvane Py o Lusterko wsteczne (prawa i lewa o g ;’Vy : ; .YJ y .
Filtr zasysania ° pomocy ruchu nadgarstkéw strona) andardowy zestaw narzedzi
Zawdr nawilzacza obrotnicy ° Ostona przeciwstoneczna (okno o Boczna kamera o
- - przednie/okno boczne) - -
Dwa dodatkowe gniazda na zawoér ° P y dach Hamulec postojowy obrotnicy [ ]
rzezroczysty dach z przesuwang
kontrolny zasiona o Osfona L4
Zawér dwudrozny miota i szczek [ J - - "
- Przednie okna otwierane do gory, °
Przetacznik wyboru trybu pracy 4 uchwyt z dotu i po lewej stronie
2 gtodniki [}
4 poduszki amortyzowania kabiny [ ]

Wyposazenie standardowe i opcjonalne moze réznic sie w zaleznosci od kraju zakupu — wiecej informacji mozna uzyskac¢ u lokalnego dealera Hitachi.
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